Pirkimo sąlygų 
2 PRIEDO PRIEDĖLIS

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų pagrindinės savybės tokios:

	Eil.
Nr.
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos 
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės**
	Nuoroda į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą

	1
	Batų kokybės garantijos terminas  aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš sandėlio dienos turi būti ne mažiau kaip 12 mėnesių
	mėnesiai
	NURODYTI

	2
	Batų kokybės garantijos terminas  nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos turi būti 24 mėnesiai.
	mėnesiai
	NURODYTI

	
	Rodikliai viršaus odai

	3
	Storis, 1,5 (+0,2; -0,1) mm
	rodiklis
	NURODYTI

	4
	Tempiamasis stipris,  20 N/mm²
	rodiklis
	NURODYTI

	5
	Atsparumas lankstymui, ciklai:
- sausomis sąlygomis    50 000
- drėgnomis sąlygomis   10 000
	
rodiklis
	
NURODYTI

	
	Rodikliai pamušalo odai

	6
	[bookmark: _GoBack]Storis, 1,1 ± 0,1 mm 
	rodiklis
	NURODYTI

	7
	Tempiamasis stipris,  15  N/mm²
	rodiklis
	NURODYTI

	
	Padas 

	8
	Atsparumas dilinimui,   150 mm3 
	rodiklis
	NURODYTI

	9
	Atsparumas lankstymui (po 30000 ciklų),   4 mm
	rodiklis
	NURODYTI



**Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių bandymų protokoluose ar kituose pateiktuose dokumentų kopijose. 
 
             Laimėjimo atveju vykdant sutartį, Tiekėjas turės pateikti dokumentus patvirtinančius Prekių atitiktį 1 priede ,,Techninė specifikacija aulinukams KJP“ nurodytiems techniniams reikalavimams. 
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Eil.   Nr.  Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos   Tiekėjo  siūlomų  prekių rodiklių  konkrečios  reikšmės**  Nuoroda į  pateiktą  dokumentą,  puslapį, punktą  

1  Batų kokybės garantijos terminas  aktyvios eksploatacijos  sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš  sandėlio dienos turi būti ne mažiau kaip 12  mėnesių  mėnesiai  NURODYTI  

2  Batų kokybės garantijos terminas  nuo prekių priėmimo į  sandėlį dokumentų pasirašymo dienos turi būti 24  mėnesiai.  mėnesiai  NURODYTI  

 Rodikliai viršaus odai  

3  Storis, 1,5 (+0,2;  - 0,1) mm  rodiklis  NURODYTI  

4  Tempiamasis stipris,     20 N/mm²  rodiklis  NURODYTI  

5  Atsparumas lankstymui, ciklai:   -   sausomis sąlygomis      50 000   -   drėgnomis sąlygomis   10 000    rodiklis    NURODYTI  

 Rodikliai pamušalo odai  

6  Storis, 1,1 ± 0,1 mm   rodiklis  NURODYTI  

7  Tempiamasis stipris,     15  N/mm²  rodiklis  NURODYTI  

 Padas   

8  Atsparumas dilinimui,      150 mm3   rodiklis  NURODYTI  

9  Atsparumas lankstymui (po 30000 ciklų),      4 mm  rodiklis  NURODYTI  

  **Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu  su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių bandymų protokoluose ar kituose pateiktuose dokumentų kopijose.                        Laimėjimo atveju vykdant sutartį, Tiekėjas turės pateikti dokumentus  patvirtinančius Prekių atitiktį  1 priede  ,,Techninė specifikacija aulinukams KJP“  nurodytiems techniniams reikalavimams.     

