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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – profesionalaus spalvinio skaitmeninio kopijavimo aparato (1 vnt.) (toliau – įranga) nuoma kartu su techninės priežiūros ir remonto paslaugomis (įskaitant aprūpinimą eksploatavimui reikalingomis medžiagomis (pvz. toneriais), detalėmis (pvz. cilindrais) ir atsarginėmis dalimis).
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)
	Tikslūs siūlomos įrangos duomenys 
(pildo tiekėjas)

	Bendrieji reikalavimai

	1
	Pristatymo terminas
	Per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo
	 

	2
	Aparato pagrindinės funkcijos
	Spalvinis kopijavimas, spausdinimas, skenavimas
	 

	3
	Spausdinimo technologija
	Elektrografinė (tonerinė): lazerinė arba LED.
	 

	4
	Aparato pristatymas
	Jei pristatoma ne nauja įranga, Tiekėjas privalo prieš instaliaciją atlikti visišką gamyklinių parametrų atstatymą („Factory Reset“) ir duomenų laikmenos (HDD/SSD) formatavimą, užtikrinant, kad įrenginyje nėra jokių ankstesnių vartotojų nustatymų, adresų knygų ar duomenų.
	 

	5
	Programinė įranga, užtikrinanti reikalaujamas funkcijas
	Turi būti
	 

	6
	Įrenginys paženklintas CE ženklu
	Taip
	 

	7
	Aparato aprašymas ir vartotojo instrukcija
	Lietuvių arba anglų kalbomis
	 

	8
	Aplinkosauginiai reikalavimai
	Įranga turi atitikti Reglamentuose (EB) Nr. 1275/2008 ir (ES) Nr. 801/2013 (su pakeitimais) nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus.

	 

	Funkciniai reikalavimai

	9
	Skiriamoji geba kopijavimo režime 
	Įrenginys turi turėti 600 × 600 dpi arba didesnę kopijavimo režimo skiriamąją gebą.
	 

	10
	Skiriamoji geba spausdinimo režime
	Įrenginys turi turėti 1200 × 1200 dpi arba didesnę spausdinimo režimo skiriamąją gebą. (ne mažiau 256 gradacijų)
	 

	11
	Skiriamoji geba spalvoto skenavimo režime
	Įrenginys turi turėti 600 × 600 dpi arba didesnę skenavimo režimo skiriamąją gebą.
	 

	12
	Originalų padavimas skenavimui
	Automatinis vienpusių ir dvipusių  A5-A3 originalų, talpa -  ne mažiau 100 A4 formato originalų
	 

	13
	Skenuoto dokumento bylų formatai
	TIFF, JPEG, PDF
	 

	14
	Kopijavimas, spausdinimas
	A5, A4, A3 formatų vienpusis ir automatinis dvipusis.
	 

	15
	Automatinis kopijavimo ir spausdinimo darbų susegimas
	Turi būti
	 

	16
	Skenuojamo darbo sujungimas į vieną failą ( Job build)
	Turi būti
	 

	17
	Skenuojamo darbo išskirtymas po viena puslapį ( Devide in to pages) 
	Turi būti
	 

	18
	Įranga, turi turėti standartinę funkciją (angl. N-up Copy) – viename popieriaus lape išspausdinti ar nukopijuoti 2 arba daugiau dokumento puslapių.
	Turi būti
	 

	19
	Kopijų mažinimas, didinimas
	Turi būti ne blogiau kaip nuo 25 iki 400 %
	 

	20
	Automatinio dvipusio kopijavimo įtaisas (angl. duplex).
	Turi būti
	 

	21
	Automatinis kopijų rūšiavimas
	Turi būti automatinis kopijų rūšiavimas ir susegimas  viena arba dviem sąsagėlėmis, pasirenkant segimo vietą
	 

	22
	Bukletų, lankstinukų gaminimas
	[image: ]Kopijavimo užbaigimo įrenginys turi leisti gaminti bukletus, maksimalus segamų lapų kiekis bukleto režime (80 g/m2 popieriui) ne mažiau 20 lapų, leisti lankstyti lankstinukus C-Fold, Half Fold (nuo 60 g/m2 iki 100 g/m2)
	 

	23
	Dokumentų skenavimas ir saugojimas
	Aparato HDD laikmenoje atskiroje byloje, išsiuntimas e. paštu, skenavimas į USB laikmeną, asm. kompiuterį, tinklo katalogą. 
	 

	24
	Galimybė redaguoti kopijuojamą vaizdą aparato valdymo pultu
	Turi būti kopijuojamų dokumentų operatyvus išdėstymo  koregavimas, vaizdo dalies panaikinimas
	 

	25
	Kintančių duomenų spausdinimas
	Turi būti galimybė kopijavimo aparato programinės įrangos pagalba į spausdinamus dokumentus įvesti ir atspausdinti kintančius duomenis (numeracija, data ir pan.) 
	 

	26
	Spalvų valdymas
	Turi būti galimybė koreguoti ir valdyti spalvas naudojant „ICC profiles“
	 

	27
	Spalvų kalibravimas
	Turi būti automatinis spalvų kalibravimas spausdinimo eigoje
	 

	28
	Energijos taupymo funkcijos
	Turi būti automatiniai pristabdytos veiksenos (angl. sleep) ir (arba) išjungties (angl. off) režimai
	 

	Techniniai reikalavimai

	29
	Aparato pagaminimo data ir likutinis tarnavimo resursas
	Jeigu aparatas ne naujas,  likutinis tarnavimo resursas turi būti ne mažiau kaip 70 %. Šiuo atveju turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys pagaminimo datą bei  likutinį resursą, bei įrangos gamintojo, arba jo įgalioto atstovo garantija, kad atsarginės detalės, mazgai bei medžiagos bus tiekiamos ne mažiau kaip trejus metus. 
	 

	30
	Aparatiniai reikalavimai
	Ne tandeminis variantas
	 

	31
	Leistinas mėnesinis apkrovimas
	Ne mažiau kaip 200 000 A4 formato kopijų
	 

	32
	Valdymo ekranas
	Lietimui jautrus ekranas. 
	 

	33
	Kopijavimo greitis vienpusių nespalvotų (j/b) A4 formato kopijų
	Ne mažiau 60 kop./min. ant standartinio storio 64-100 g/kv. m popieriaus (ant storesnio popieriaus greitis gali būti mažesnis).
	 

	34
	Kopijavimo greitis vienpusių spalvotų A4 formato kopijų
	Ne mažiau 60 kop./min. ant standartinio storio 64-100 g/kv. m popieriaus (ant storesnio popieriaus greitis gali būti mažesnis).
	 

	35
	Popieriaus gramatūra vienpusio spausdinimo/kopijavimo
	Ne blogiau kaip 64-300 g/kv. m
	 

	36
	Popieriaus gramatūra dvipusio spausdinimo/kopijavimo iš automatinio padavimo kasečių
	Ne blogiau kaip 64-220 g/kv. m
	 

	37
	Bendra popieriaus padavimo talpa
	Ne mažiau 3000 lapų iš universalių nuo A5 iki SRA3 formato kasečių
	 

	38
	Nestandartinių lapų spausdinimas iš universalaus stalčiaus
	Turi būti galimybė spausdinti iš universalaus (daugiafunkcio) popieriaus padavimo stalčiaus nestandartinio dydžio lapus, vokus ir lipnią (etiketėms skirtą) popierinę laikmeną, skirtą elektrografiniam spausdinimui.
	 

	39
	Tinklinis aparato naudojimas
	Turi dirbti  kaip spausdintuvas ir  skeneris tinkle, turėti Ethernet tinklo sąsaja (integruota, 10/100/1000 Base-TX ), turi turėti tvarkyklės įgalinančios naudoti aparato savybes, nurodytas specifikacijoje, Windows aplinkoje (Windows Server 2008 R2; Windows Server  2012 R2; Windows 10; Windows 11)
	 

	40
	Wi-fi ryšys 
	Neturi būti arba turi būti galimybė atjungti fiziškai, arba išjungti programiškai administratoriaus teisėmis
	 

	41
	Spausdinimo kalbų palaikymas ir suderinamumas
	PCL6, PostScript3 arba lygiavertės
	 

	42
	Vidinė duomenų laikmena (HDD/SSD)
	Ne mažiau 200 GB 
	 

	43
	Operatyvinė atmintis (RAM)
	Ne mažiau 2 GB
	 

	Saugumo reikalavimai

	44
	Turi būti užtikrinama apsauga nuo nesankcionuoto priėjimo prie kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo darbų duomenų
	Kopijavimo aparatas turi būti programiškai užrakintas. Vartotojo identifikavimas turi vykti su slaptažodžiu.  Kiekvienas vartotojas po identifikavimosi patenka tik prie jam skirtų kopijavimo-spausdinimo-skenavimo nustatymų ir duomenų. Turi būti galimybė spausdinimui ir skenavimui siųstus dokumentus koduoti (encrypt), kad juos atidaryti ir matyti galėtų tik tas vartotojas, kuriam skirti dokumentai. 
	 

	45
	Duomenų apsauga
	Turi būti duomenų kodavimas įrenginio HDD/SSD  AES šifravimo standarto (arba lygiaverčio) 256 bitų ilgio raktu. 
	 

	
	
	Turi būti galimybė panaikinti duomenis vartotojo lygmenyje.
	

	
	
	Skenavimas į tinklo katalogą turi palaikyti SMBv3.0 arba naujesnį protokolą. Skenavimas į el. paštą turi palaikyti ne žemesnį kaip TLS 1.2 šifravimo protokolą.
	

	
	
	Įrenginys turi turėti automatinę funkciją, kuri ištrina laikinuosius atvaizdus (Temporary Image Overwrite) iš kietojo disko iškart po darbo atlikimo arba lygiavertę.
	

	46
	Tinklinė aparatų kontrolė ir administravimas
	Visų aparatų būsenos ir vykdomų darbų kontrolė iš  kompiuterio per kompiuterinį tinklą. Nuotolinis įrenginio administravimas (Web sąsaja) turi vykti tik per saugų HTTPS protokolą. Turi būti techninė galimybė išjungti nenaudojamus ir nesaugius valdymo servisus (pvz., Telnet, FTP, HTTP) bei apriboti administratoriaus prisijungimą tik iš specifinių (autorizuotų) IP adresų. Administratoriaus prieiga prie valdymo ekrano ir web sąsajos turi būti apsaugota slaptažodžiu, kurį galima pakeisti (ne gamyklinis). Privalo būti išjungtos visos įrenginio funkcijos ir tinklo prievadai (angl. ports), kurie nėra būtini tiesioginiam įrenginio darbui užtikrinti.

	 

	47
	Firmware saugumas
	Tiekėjas privalo užtikrinti nuolatinį įrenginių programinės dalies (firmware) atnaujinimą, kai įrangos gamintojas padaro ją prieinamą naudotojams.Tiekėjas įsipareigoja nuomos laikotarpiu nemokamai diegti gamintojo išleistus saugumo atnaujinimus (security patches) ne rečiau kaip kartą per ketvirtį arba nedelsiant, esant kritinėms spragoms. 
	 

	48
	Duomenų saugumas grąžinant įrangą
	Pasibaigus nuomai, Tiekėjas privalo Pirkėjo atstovo akivaizdoje atlikti sertifikuotą duomenų ištrynimą iš HDD/SSD arba fiziškai atiduoti HDD/SSD diską Perkančiajai organizacijai. Turi būti saugus duomenų ištrynimas naudojant duomenų pakartotinio perrašymo metodą arba SSD atveju naudojant Secure Erase funkcijas.
	 

	49
	Techninės ir programinės įrangos saugumo reikalavimas
	Tiekėjas užtikrina, kad tiekiama įranga neturi žinomų gamintojo paliktų nesankcionuotos prieigos galimybių (angl. backdoors)
Tiekėjas turi užtikrinti, kad Prekėse nebūtų (nebūtų įdiegta) jokios įrangos, kuri nėra būtina tokios Prekės funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo techninė, programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir Sutarties sąlygų nesilaikymas.

	



1. Šalių įsipareigojimai įrangos (kopijavimo aparato) nuomos laikotarpiu
1.1. Tiekėjas įsipareigoja:
1.1.1. užtikrinti kokybišką ir nenutrūkstamą įrangos darbą per visą jos naudojimo laikotarpį. Fiksuoti įrangos skaitliukų parodymus ir, atsižvelgiant į resursus, užtikrinti pastovų ir nenutrūkstamą įrangos aprūpinimą naujomis ir originaliomis medžiagomis (toneriais),  detalėmis (cilindrais), be papildomo apmokėjimo už juos;
[bookmark: _GoBack]1.1.2. nemokamai apmokyti 3 (tris) Pirkėjo paskirtus atsakingus asmenis naudotis nuomojama įranga (mokymų apimtis – ne mažiau kaip 10 (dešimt) valandų), bei, atsiradus poreikiui, pravesti instruktažus Pirkėjo padaliniuose;
1.1.3. užtikrinti, kad Pirkėjas nuolat būtų aprūpintas naujų ir originalių medžiagų, sąsagėlių ir detalių, turinčių ribotą darbinį resursą, atsargomis kopijavimo aparatui, t. y. užtikrinti, kad atsižvelgiant į medžiagų išnaudojimą bei detalių resursą, Pirkėjo patalpose nuolat būtų medžiagų bei reikalingų detalių atsarga, kurios pakaktų vieno mėnesio nuomojamo kopijavimo aparato planuojamam kopijų skaičiui padaryti;
1.1.4. pristatytų naujų ir originalių medžiagų, sąsagėlių ir detalių įpakavimą atplėšti ir prekes išpakuoti Pirkėjo atstovo akivaizdoje bei patikrinti jų kokybę ir kiekį;
1.1.5. kilus ginčui dėl medžiagų, sąsagėlių ar detalių kokybės ar kiekio, deleguoti atstovus spręsti ginčui;
1.1.6. nustačius, kad yra nekokybiškų, nenaujų ar neoriginalių medžiagų, sąsagėlių ar detalių, pakeisti jas kokybiškomis, naujomis ir originaliomis, o nustačius trūkumus, surašyti trūkumų aktą ir nemokamai pristatyti trūkstamas naujas originalias ir kokybiškas medžiagas, sąsagėles ir detales;
1.1.7. atlikti įrangos techninę priežiūrą ir remontą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis ir terminais.

1.2. Pirkėjas įsipareigoja: 
1.2.1. tinkamai paruošti įrangos prijungimo vietas Pirkėjo patalpose, esančiose Gedimino pr. 53;
1.2.2. eksploatuoti įrangą pagal šiai įrangai nustatytus techninius reikalavimus, išdėstytus naudojimo instrukcijoje;
1.2.3. įrangai naudoti tik tiekėjo pateiktas kokybiškas naujas ir originalias medžiagas, sąsagėles ir detales, skirtas konkrečiam kopijavimo aparatui ir nenaudoti jų kitiems kopijavimo aparatams eksploatuoti;
1.2.4. sudaryti Tiekėjui sąlygas patekti į nuomojamos įrangos laikymo patalpas jų techninei priežiūrai ir (ar) remontui atlikti;
1.2.5. be Tiekėjo rašytinio sutikimo nedaryti jokių nuomojamos įrangos pakeitimų bei neperleisti ir neleisti ja naudotis tretiesiems asmenims;
1.2.6. informuoti Tiekėją, jei yra numatoma pakeisti įrangos instaliacijos vietą, kad šis užtikrintų technines saugumo priemones, būtinas perkeliant įrangą;
1.2.7. kilus ginčui dėl medžiagų, sąsagėlių ar detalių kokybės ar kiekio, deleguoti atstovus spręsti ginčui;
1.2.8. suteikti Tiekėjui informaciją ir (arba) dokumentus, kurie būtini pirkimo sutarčiai įvykdyti.

2. Techninė priežiūra ir remontas
2.1. Tiekėjas užtikrina, kad visi įrangos naudojimo laikotarpiu atsiradę gedimai ar kiti darbo sutrikimai bus šalinami nemokamai.  Sugedusi įranga remonto metu pakeičiama kita įranga, laikantis Techninės specifikacijos 2.3 papunkčio reikalavimų, išskyrus, jei įrangos gedimai ar kiti darbo sutrikimai atsirastų dėl Pirkėjo kaltės:
2.1.1. naudojant ne Tiekėjo pateiktas konkrečiam kopijavimo aparatui medžiagas ir detales;
2.1.2. įrangos eksploatavimas, nesilaikant jos naudojimo instrukcijų;
2.1.3. įrangos savarankiškas remontas ar perdavimas remontuoti tretiesiems asmenims negavus Tiekėjo rašytinio sutikimo.
2.2. Tiekėjas po iškvietimo į Pirkėjo patalpas privalo atvykti ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo valandas., o pilnai atstatyti įrangos darbingumą – ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas po atvykimo pas Pirkėją. Pranešimus apie įrangos gedimą Tiekėjas priima darbo valandomis (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.).
2.3. Jei Tiekėjas neatstato įrangos darbingumo per 8 (aštuonias) darbo valandas, jis per kitas 16 (šešiolika) darbo valandų pateikia Pirkėjui laikinam naudojimui lygiavertę įrangą, įrangos pakeitimą fiksuojant Prekių perdavimo-priėmimo aktu. Šios įrangos eksploatacijai galioja visos Sutarties sąlygos.
2.4. Jei įranga taisymui išvežama iš Pirkėjo patalpų, užpildomas Prekių perdavimo-priėmimo aktas.
2.5. Sugedusi įranga turi būti suremontuota ir grąžinta Pirkėjui per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo jos pakeitimo laikina įranga.
2.6. Nepavykus suremontuoti ir grąžinti Pirkėjui sugedusios įrangos per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo jos pakeitimo laikinu aparatu, tiekėjas savo sąskaita pakeičia  neatstatomai sugedusį kopijavimo aparatą lygiaverčiu kopijavimo aparatu, įrangos pakeitimą fiksuojant Prekių perdavimo-priėmimo aktu.
2.7. Pirkėjo darbuotojai registruoja nuomojamos įrangos veiklos sutrikimus bei gedimus ir informuoja apie juos Tiekėją.
2.8. Įrangos techninę priežiūrą visą naudojimo laikotarpį Tiekėjas atlieka savo sąskaita Pirkėjo patalpose.
2.9. Įrangos techninę priežiūrą atlieka tik Tiekėjo arba jo pasirinktos techninės bazės darbuotojai, turintys nuomojamos įrangos gamintojo išduotus atitinkamą kompetenciją patvirtinančius inžinieriaus sertifikatus.

3. Įrangos grąžinimas:
3.1. Pirkėjas įsipareigoja grąžinti Tiekėjui nuomojamą įrangą tokios būklės, kokios ją gavo, išskyrus normalų nusidėvėjimą;
3.2. įranga grąžinama Tiekėjui abiems Šalims pasirašant Prekių perdavimo-priėmimo (grąžinimo) aktą;
3.3. jeigu Tiekėjas pareiškia pretenzijas dėl to, kad grąžinamai įrangai yra padaryta žala, sudaroma komisija, į kurią skiriama po du atstovus iš kiekvienos Šalies žalos padarymo faktui nustatyti ir jos dydžio įvertinimui;
3.4. negrąžinus nuomojamos įrangos arba grąžinus ją nepataisomos būklės dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas pilnai atlygina Tiekėjui įrangos likutinę vertę.

4. Siūlomų Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamų Prekių bei susijusių paslaugų kilmė neturi būti iš šių valstybių ar teritorijų: Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo ir kitų Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamų teritorijų, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.
5. Tiekėjas patvirtina, kad Tiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas.
6. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių ir susijusių paslaugų atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams, nurodytiems Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“.
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