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ORO TAIKINIO (OT) TEMPIMO PASLAUGA


1. Pirkimo objekto paskirtis:
Oro taikinio (toliau – OT) tempimo paslauga (toliau – Paslauga) skirta kovinio šaudymo metu, iš raketinės oro gynybos sistemos RBS–70.
2. Bendri reikalavimai:
Paslauga skirta kovinio šaudymo pratybų metu, kurios vyks Baltijos jūroje Latvijos respublikos teritorijoje.
3. Techniniai reikalavimai:
3.1. OT tempimas turi įvykti tiksliai nurodytu laiku pagal pratybų vadovo sumanymą;
3.2. Naujo OT paruošimo/pertaisymo tempimui laikas – ne ilgesnis kaip 3 val,;
3.3. Skrydžio valdymas – skrydžio planas turi būti suderintas su pratybų vadovo nurodyta trajektorija;
3.4. OT techninės charakteristikos pateiktos vadovaujantis leidiniu ,,Šaudymo kursas (Oro gynybos ginklai)“ (A-LK-07.5) kuris patvirtintas Lietuvos kariuomenės vado 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-1306 ,,Dėl leidinio  ,,Šaudymo kursas (Oro gynybos ginklai)“ (A-LK-07.5) tvirtinimo“:
3.4.1. Oro taikinio greitis naikinimo zonoje – ne mažesnis nei 102 m/s (200 mazgų) ir ne didesnis kaip 200 m/s (389 mazgai) su 10 proc. paklaida;
3.4.2. Išskleisto OT ilgis – ne trumpesnis nei 5500 mm ir ne ilgesnis 8500 mm;
3.4.3. OT turi patikimai veikti nuo –10ºC iki +40ºC;
3.4.4. OT priekinis diametras – ne mažesnis nei 500 mm;
3.4.5. OT galinis diametras – ne didesnis nei 960 mm;
3.4.6. Skrydžio laikas ne mažesnis nei 20 min.;
3.4.7. Spalva turi būti raudona, oranžinė arba juoda, kad išsiskirtu iš dangaus ir gamtovaizdžio fono, tam kad būtų galima OT stebėti ir sekti vizualiai;
3.4.8. OT modelis turi turėti ne mažesnį kaip 0,2 m2 radarų sistemoms matomą atspindžio plotą arba papildomą įrenginį, kuris padidina jo atspindžio plotą iki keliamų reikalavimų.
4. Garantiniai reikalavimai:
Tiekėjas įsipareigoja atlikti paslaugą kokybiškai ir pagal sutartus reikalavimus. Paslauga laikoma tinkamai suteikta, jei ji atitinka kliento užsakymo sąlygas ir buvo atlikta sutartu laiku bei apimtimi.
5. Papildoma informacija:
BVPŽ kodas: 75221000–1. 

