TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DĖL GARSO APARATŪROS
Reikalavimai sutarties vykdymui
1 lentelė „Reikalavimai sutarties vykdymui“

	Eil. Nr.
	Reikalavimai 
	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)

	1. 
	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime.
	TAIP/NE

	2. 
	Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota.
	TAIP/NE

	3.
	Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su  įranga bei suteikti bazines žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. 
	TAIP/NE

	4
	Prekės pristatymo terminas – ne daugiau kaip 2 mėn. 
	TAIP/NE

	5.
	Instaliacinės medžiagos, jungiamieji kabeliai. Pasiūlymo sąmatoje turi būti įvertinti visi reikalingi kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą.
	TAIP/NE

	6.
	Įrangos montavimo darbai, sistemos diegimas, konfigūravimas: Visa įranga turi būti sumontuota, sujungta ir sukonfigūruota. 

Turi būti atlikta: kabelių instaliacija, techninės įrangos montavimas, konfigūravimas, derinimas.

Kabeliai montuojami paslėptu būdu, kur įmanoma, kur ne - tvirtinami prigręžiamais loveliais.

Akustinių plokščių montavimo vietos turi būti suderintos su perkančiąja organizacija.

Prieš ir po akustinių plokščių sumontavimą turi būti išmatuota patalpos aidėjimo trukmė (RT60), ne mažiau nei 3-iuose salės taškuose, panaudojant įvairiakryptį garso šaltinį, kuris generuoja bent 80dB garso slėgį, specialų matavimo mikrofoną ir programinę įrangą SMAART, SatLive ar lygiavertę. Matavimų ataskaitoje turi būti nurodytos matavimo taškų koordinatės, nurodyta tiksli įranga, naudota matavimams. Visuose taškuose turi būti nurodytos gautos RT60, EDT reikšmės.

Visai įrangai ir darbams turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 2 metų garantija. 

Pasirašant sutartį turi būti pateikta visų įrenginių blokinė jungimo schema, kurioje matytųsi kabelių tipai ir tarpusavio ryšiai.
	TAIP/NE


Aplinkosauginiai reikalavimai

2 lentelė „Aplinkosauginiai reikalavimai“

	1.
	Pakuotė

	1.1.
	turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

Eil. Nr.

Pakuotės medžiaga

Ženklinimas

1.

Stiklas

GL (arba GL nuo 70 iki 79)

2.

Metalas

FE (arba FE 40),

ALU (arba ALU 41)

Nuo 42 iki 49

3.

Popierius ar kartonas

PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

4.

Medis ar kamštinė medžiaga

FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

5.

Medvilnė ar džiutas

TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

6.

Polietilentereftalatas

PET arba PET 1

7.

Aukšto tankumo polietilenas

HDPE (arba HDPE 2)

8.

Polivinilchloridas

PVC (arba PVC 3)

9.

Žemo tankumo polietilenas

LDPE (arba LDPE 4)

10.

Polipropilenas

PP (arba PP 5)

11.

Polistirenas

PS (arba PS 6)

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.
	Pasiūlymų vertinimo etape: 

Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.

Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).  Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi

	2.
	Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).


Techninė specifikacija
3 lentelė „Techninė specifikacija“

	1. Pirkimo objektas – Akustinė sistema
	Kiekis -  4 vnt.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis*
Reikalaujama rodiklio reikšmė*
Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai
Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Žemųjų - vidutinių dažnių garsiakalbio diametras
Ne mažiau kaip 12“
Aukštų dažnių garsiakalbio diametras
Ne mažiau kaip 1“
Atkuriamų dažnių juosta 
Ne siauresniame diapazone kaip 55Hz-20kHz.
Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL)
Ne mažiau kaip 125 dB
Aprėpties kampas 
90°(H) x 70°(V) (+/-10°)
Komplektuojami priedai

Laikiklis kabinimui prie lubų konstrukcijos: turi būti



	2. Pirkimo objektas - Žemų dažnių akustinė sistema
	Kiekis -  1 vnt.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis*
Reikalaujama rodiklio reikšmė*

Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai

Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Žemųjų dažnių garsiakalbio diametras
Ne didesnis kaip 18“
Jautrumas
Ne mažesnis kaip 100 dB
Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL)
Ne mažesnis kaip 140 dB
Atkuriamų dažnių juosta

Ne siauresniame diapazone kaip 28Hz-160Hz

Komplektuojami priedai

Laikiklis kabinimui prie lubų konstrukcijos: turi būti



	3. Pirkimo objektas – Garso procesorius
	Kiekis -  1 vnt.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis*
Reikalaujama rodiklio reikšmė*

Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai

Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Analoginių garso signalo įvesčių kiekis bei tipas
Ne mažiau kaip 4 vnt. simetrinių įvesčių, Phoenix ar lygiaverčio tipo
Analoginių garso signalo išvesčių kiekis bei tipas
Ne mažiau kaip 6 vnt. išvesčių,  Phoenix ar lygiaverčio tipo
USB sąsaja kompiuterio prijungimui.
Turi būti 
Skaitmeninio garso apdorojimo funkcionalumas
galimybė norimame kanale valdyti signalo stiprinimą,  miksavimo modulį (Matrix-mixer) parametrinius ekvalaizerius, krosoverius, signalo vėlinimą (Delay), triukšmo mažinimo procesorių (Noise Gate), signalo ribotuvą (Limiter)
Diskretizavimo dažnis 

Ne mažiau kaip 48 kHz

Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių skiriamoji geba 

Ne mažiau kaip 24 bitai 

Dinaminis diapazonas 

Ne mažiau kaip 100 dBu. 

Dažnių diapazonas 

Ne siauresnis kaip 20Hz–20kHz.
Programinė įranga
Turi būti programinė įranga, skirta įrenginio konfigūravimui bei valdymui, tinkanti kompiuteriui su Windows OS


	4. Pirkimo objektas – Garso stiprintuvas
	Kiekis -  2 vnt.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis*
Reikalaujama rodiklio reikšmė*

Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai

Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Tipas
2 kanalų stiprintuvas
Stiprintuvo kanalo galia:

Ne mažiau kaip 350W RMS prie 8 Ohm apkrovos.

Ne mažiau kaip 580W RMS prie 4 Ohm apkrovos.

Ne mažiau kaip 800W RMS prie 2 Ohm apkrovos.

THD
Ne daugiau kaip 0,1%.
Santykis signalas – triukšmas
Ne mažiau kaip 105 dB.
Dažnių diapazonas
Ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz
Konstrukcija

Stiprintuvas turi būti skirtas montavimui į Rack tipo 19“ rėmą, aukštis ne daugiau 1U dydžio



	5. Pirkimo objektas – Bevielių mikrofonų komplektas su dviem rankiniais mikrofonais
	Kiekis -  1 kompl.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis*
Reikalaujama rodiklio reikšmė*

Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai

Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Komplekto sudėtis
Ne mažiau kaip:

2vnt. dinaminiai, vokaliniai rankiniai mikrofonai;

1vnt. dviejų kanalų imtuvas.
Belaidžio signalo perdavimų tipas
Turi būti skaitmeninis
Dažnių diapazonas
Ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz
Veikimo atstumas 
Ne mažiau kaip 90 metrų
Mikrofono kapsulės kryptiškumas
Kardioidė arba lygiavertė
Atkuriamų dažnių diapazonas
Ne siauresnis kaip 50Hz – 15kHz


	6. Pirkimo objektas – Bevielio mikrofono komplektas su lankeliu ant galvos
	Kiekis -  1 kompl.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis*
Reikalaujama rodiklio reikšmė*

Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai

Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Komplekto sudėtis
Ne mažiau kaip:

1vnt. kišeninis siųstuvas

1vnt. mikrofonas su lankeliu ant galvos;

1vnt. vieno kanalo imtuvas.
Belaidžio signalo perdavimų tipas
Turi būti skaitmeninis

Dažnių diapazonas
Ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz
Veikimo atstumas 
Ne mažiau kaip 90 metrų
Mikrofono kapsulės kryptiškumas
Kardioidė arba lygiavertė
Atkuriamų dažnių diapazonas
Ne siauresnis kaip 40Hz – 20kHz

Dinaminis diapazonas

Ne mažiau kaip 110 dB



	7. Pirkimo objektas – Mikšerinis pultas
	Kiekis -  1 vnt.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis*
Reikalaujama rodiklio reikšmė*

Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai

Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Analoginių garso signalo įvesčių kiekis bei tipas
Ne mažiau kaip 4 vnt. simetrinių įvesčių, XLR ar lygiaverčio tipo;
Ne mažiau kaip 2 vnt. stereo įvesčių, TRS ar lygiaverčio tipo
Analoginių garso signalo išvesčių kiekis bei tipas:
Ne mažiau kaip 2 vnt. išvesčių, XLR ar lygiaverčio tipo;

Ne mažiau kaip 2 vnt. papildomos išvestys, TRS ar lygiaverčio tipo
Integruotos skaitmeninės sąsajos
Turi būti galimybė naudoti garso pultą kaip daugiakanalę USB garso sąsają kompiuteriui;
Integruotas skaitmeninis garso efektų blokas
Turi būti
Atkuriamų dažnių diapazonas
Ne siauresnis kaip 20Hz-20kHz


	8. Pirkimo objektas – Transportavimo dėžė
	Kiekis -  1 vnt.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis*
Reikalaujama rodiklio reikšmė*

Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai

Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Paskirtis
Mobili spintelė stiprintuvams,

mikšeriniam pultui bei radijo mikrofonams, atnešama varžybų metu
Komplekto sudėtis
Stiprintuvų rėmas, pulto bei radijo mikrofonų imtuvų sumontavimui;

stalčius, skirtas mikrofonams sudėti

Nuimami dangčiai iš priekio, galo bei viršaus
Turi būti
Ratukai
Turi būti
Spintelės šonuose – dvi transportavimui skirtos atlenkiamos rankenos.
Turi būti

Spintelėje turi būti sumontuotas elektros maitinimo blokas
Ne mažiau kaip 7vnt. 230V el. lizdų.


	9. Pirkimo objektas – Akustinė plokštė
	Kiekis -  128 vnt.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis*
Reikalaujama rodiklio reikšmė*

Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai

Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Išmatavimai
Ne mažiau kaip 1170x580x40mm 
Akustinė medžiaga

Akustinis porolonas ar lygiavertė

Garso sugerties koeficientas
Ne mažiau kaip 0.88 (galima paklaida ± 5 proc.) prie 1 kHz dažnio
Spalva

Turi būti galimybe parinkti iš ne mažiau kaip 12 gamintojo spalvų paletės.



