Specialiųjų pirkimo sąlygų
 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
 DĖL 2-OS PIRKIMŲ DALIES „DARBUOTIJŲ IR LANKYTOJŲ KĖDĖS“

1. Pasiūlymas turi būti pateiktas su montavimo darbais ir pristatymu į Saltoniškių 19, Vilnius.
2. Prekių galiojimas ne trumpesnis nei 24 mėnesiai nuo pristatymo ir sumontavimo Saltoniškių g. 19, Vilnius dienos. 
3. Tiekėjas privalo kėdes pristatyti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
4. Pateikti kėdžių nuotraukas ar vizualizacijas.
5. Kėdės turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus LR Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje:
5.1. Ne mažiau 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
5.2. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
5.3. Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų.
5.4. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
5.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 
5.4.2.  neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
5. 4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 
5.5.  formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	
6. Jei kėdės bus pristatytos antrinėje pakuotėje, tai pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas, nebent tai prieštarauja higienos normoms.
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	1.
	Darbuotojo kėdė.
Atlošo plotis (+/- 1 mm) 450 mm per visą atlošo aukštį, atlošas stačiakampio formos nei siaurėjantis nei platėjantis. 
Atlošo aukštis(+/- 1 mm) 600 mm, kampai neužapvalinti. 
Atlošo tinklelio spalva ir faktūra, ir sėdimosios dalies gobelenas pasirenkama iš 24 spalvų ir faktūrų.
 Kartu su pasiūlymu pateikti tinklelio paletę, sėdimos dalies gobeleno paletę (kurioje būtų pilkos spalvos ir panašių atspalvių). Atlošo viršuje turi būti rankena kėdei atitraukti neliečiant tinklelio. Atlošo tinklelis turi būti įtemptas plastiko rėmelyje, kurio plotis aplink iš 3 kraštinių (+/- 1 mm) 30 mm, juodos spalvos. Atlošas turi būti pritvirtintas prie sėdimos dalies mechanizmo Y Formos plastikine detale, kuri jungia atlošą kraštuose (+/- 1 mm) 50mm pločio ir atlošą apačioje (+/- 1 mm) 160 mm pločio. Atlošas turi būti  reguliuojamo aukščio. 
Kėdės plotis (+/- 1 mm) 650 mm. Sėdynės gylis D=460. Kėdės aukštis H=990-1170.  Atlošo aukštis (+/- 1 mm) 600 mm, žvaigždės diametras (+/- 1 mm) 640 mm. 
Darbuotojo kėdės atlošas: taisyklingo stačiakampio formos, aptrauktas tekstiliniu tinkleliu.
Darbuotojo kėdės sėdimoji dalis: aptraukta gobelenu, tvirtinama ant juodos žvaigždės su ratukais, kurie pritaikyti PVC arba kietai akmens masės plytelių grindų dangai. 
Reguliuojamo aukščio porankiai: su poliuretano Atrama „soft“ tipo, su paminkštinimu iš išorės užapvalintos trapecijos formos. 
Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti atskiri ir pritaikyti reguliavimui nepriklausomai vienas nuo kito. Kėdė turi turėti sėdimosios dalies aukščio reguliavimo mechanizmą ir sinchroninį mechanizmą fiksuojamą 5 padėtyse, reguliuojamą pasipriešinimą atsilošimui. Kėdės atlošas turi būti reguliuojamo aukščio (+/- 1 mm) 80 mm diapozone. Tinklelis turi būti gaminamas iš 75 proc. PVC ir 25 proc. poliesterio, kurio svoris yra 560g/m2, tvirtumas 100,000 ciklų (pagal Martindeilo skalę), spalvos atsparumas 5 (EN ISO 105-B02). 
Tinklelio pasirinkimas 24 spalvų. Kėdės sėdimoji dalis- jos pagrindas turi būti paminkštintas (+/- 1 mm) 45 mm storio poliuretano putų liejinio sluoksnio ir aptrauktas gobelenu. 
Gobelenas kuriuo aptraukta sėdynė turi būti 100 proc. poliesteris (turi būti sertifikuotas pagal UNE EN14465; UNE-EN ISO 12947-2; martindeilo koeficientas 90000 ciklų, trinties koeficientas 5 pagal UNE-NE ISO 12945-2;2001, atsparumas šviesai koeficientas 6 pagal UNE-EN ISO 105-B02).
Kėdė turi atitikti UNE EN 1335-1, UNE EN 1335-2, ir UNE EN 1335-3. 
Bazės, porankių ir kitų detalių spalva juoda.
Nurodyti gamintoją, modelį.
Pateikti sertifikatų EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3 (arba lygiaverčių) su bandymo protokolais skaitmenines kopijas.
Pateikti gobeleno savybes įrodančių sertifikatų skaitmenines kopijas
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	2.
	Lankytojų kėdė
Rėmas metalinis. Sėdynė ir atlošas minkštai aptraukti dirbtine oda. Spalva juoda. Spalvas derinti su užsakovu. 
Plotis: (+/- 1 mm) 41 cm, Aukštis: (+/- 1 mm) 81 cm
Nurodyti gamintoją, modelį.
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