Pirkimo dokumentų 
2 priedas
Bendri reikalavimai :
1. Prekės turi būti naujos, originalioje gamintojo pakotėje, su gamintojo ženklais, atitinkančios Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus kokybei, saugai, sudėčiai ir t. t. 
1. Visoms prekėms turi būti suteikiama prekės gamintojo nurodoma maksimali garantija, bet ne trumpiau kaip 24 mėn. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. 
1. Nustatomas defektų šalinimo garantinio metu laikotarpis – ne ilgiau kaip 4 (keturios) savaitės nuo Užsakovo raštiško pranešimo išsiuntimo dienos.
1. Kartu su Prekėmis Pirkėjui yra perduodami aplinkosaugos reikalavimus įrodantys dokumentai, Prekių specifikaciją nurodantys dokumentai.
1. Tiekėjas privalo savo sąskaita:
4. Prekes pristatyti (transportuoti) užsakovo nurodytu adresu sutartyje, sunešti, bei baldus sumontuoti užsakovo nurodytose patalpose penktame aukšte.
4. Pašalinti visas atliekas (tame tarpe ir pakuotės) atsiradusias po baldų montavimo
1. Baldų išorėje negali matytis montavimo žymių.
1. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turės pasiūlyti baldų paviršių spalvas, baldų rankenėlių modelius ir suderinti su užsakovu per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. 
1. Baldams taikomas aplinkos saugos reikalavimas:
7. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
7. [bookmark: part_c5677ef203384a5a94183864cda9eb41][bookmark: part_66bcf0a698404cc6ba1b52491462548b][bookmark: part_160084c4ec784703be1e3464fdf386ff]paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
1. [bookmark: part_a197a28a8c254b7ba798c21f34450fb3] neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
1. [bookmark: part_8b4a56a19d3c4fe99a7642bc2034b992]neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
1. [bookmark: part_c97d10d104044eb1898e5891708d5ecf]neturi būti chromo (VI) junginių;
1. [bookmark: part_7f6c8fc1f7d249fba87140a2d5fd13d7]formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

1.  Kartu su prekėmis (pasirašant priėmimo-perdavimo aktą) Tiekėjas pateikia įrodančius dokumentus. Galimi atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodantys dokumentai:
0. pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
0. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams.
1. Spintų parametrai ir techninės charakteristikos:
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos (parametrai)
	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės
	Užsakovo įsivaizduojamo baldo pavyzdys

	1.
	Spintos matmenys (PxAxG)
	P =  ne mažiau 800 mm
A = ne mažiau 1900 mm
G = ne mažiau 480 mm
	[image: ]

	2.
	Spinta 
	Uždara
	

	3.
	Spinta 
	Dviejų dalių. 
	

	4.
	Spinta
	Ne mažiau 2 durų, pilnai dengiančių spintą
	

	5.
	Spinta 
	Rakinama
	

	6.
	Spintos vienoje dalyje 
	Lentynos vidinis plotis ne mažiau 345 mm ir po ją einanti drabužių kabykla – kartelė
	

	7.
	Spintos kitoje dalyje
	7.1. Ne mažiau 4 lentynos
7.2. Lentynos vidinis plotis ne mažiau 400 mm
	

	8.
	Spinta, durelės ir lentynos pagamintos iš LMDP arba lygiavertės medžiagos
	Ne mažiau 18 mm storio

	

	9.
	Spintos spalva
	Balinto ąžuolo.
Atspalviai derinami su užsakovu.
	

	10.
	Spintos briaunos 
	[bookmark: _GoBack]Laminuotos ne plonesne nei 0,8 mm storio ABS/PVC arba lygiavertės medžiagos briauna, kurios spalva turi sutapti su spintos spalva
	

	11.
	Spintos durelių spalva
	Vidutinio pilkumo.
Atspalviai derinami su užsakovu.
	

	12.
	Spintos durelės briaunos
	Laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC arba lygiavertės medžiagos briauna, kurios spalva turi sutapti su spintos durelių spalva
	

	13.
	Durelių rankenėlės spalva 
	Pilka
	

	14.
	Durelių rankenėlės forma
	Lankelis
	

	15.
	Durelių rankenėlės medžiaga 
	Metalinė, sidabro spalvos, matine
	

	16.
	Spintos furnitūra 
	Tylaus uždarymo, ne žemesnio lygio nei Blum/Hettich/Grass arba lygiaverčio.
	

	17.
	Spinta 
	Su reguliuojamo aukščio kojelėmis – paviršiau nelygumams išlyginti
	

	18.
	Visos spintos dalys, kurias naudojantis spinta galima paliesti ar prie jų prisiliesti 
	Turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų
	

	19.
	Spintos technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm 
	Turi būti uždengtos
	

	20.
	Baldo garantija
	Ne mažiau 24 mėn.
	


Paaiškinimai: P – plotis; A – aukštis; G – gylis
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