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Kombinuotas karinės apkrovos ženklas transporto priemonėms
	1. Kombinuotas karinės apkrovos ženklas transporto priemonėms 
(NSN: 9905-00-565-6267, Part. Nr. 12600472).
2. Galimas kombinuoto karinės apkrovos ženklo transporto priemonėms (toliau – Ženklo) analogas, atitinkantis žemiau įvardytas sąlygas.
3. Ženklo forma: apvali, 150–230 mm skersmens, fono spalva – žalia matinė (RAL 6031), užrašas – juodas matinis (RAL 9021).
4. Ženklas privalo turėti galimybę greitai ir patikimai keisti lenteles su apkrovos klasės skaičiais ir žymėjimu.
5. Ženklas privalo turėti: 
5.1. 1 (vieną) informacinį sektorių Ženklo viršutinėje dalyje lentelės su žyma „C“ tvirtinimui;
5.2. 1 (vieną) tvirtinamą lentelę su žyma „C“ (kita lentelės pusė turi būti tuščia, be jokių žymėjimų).
5.3. 2 (du) informacinius sektorius lentelėms su skaičiais tvirtinti;
5.4. 2 (du) tvirtinamų lentelių su skaičiais komplektus (kiekviename komplekte – lentelės, ant kurių sužymėti skaičiai nuo 0 iki 9).
6. Ženklas ir lentelės privalo būti atsparūs atmosferiniam poveikiui.
7. Ženklas tvirtinamas prie transporto priemonės varžtais arba kniedėmis.
8. Lentelės su skaičiais ir žymėjimu turi būti tvirtinamos tokiu būdu, kad nenukristų ir neatsilaisvintų transporto priemonę eksploatuojant ne tik keliais, bet ir bekele.
9. Prekės turi būti naujos ir neeksploatuotos.
10. Pardavėjas turi patvirtinti dokumentu, kad veikloje naudoja elektros energiją iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba turi taikyti Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais pardavėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
11. Gamintojas ir (ar) tiekėjas turi suteikti prekėms 2 (dvejų) metų garantiją. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Ženklo uždėjimo dienos.

PRIDEDAMA. Kombinuoto karinės apkrovos ženklo transporto priemonėms techninės specifikacijos priedas.




[bookmark: _GoBack]













Kombinuoto karinės apkrovos ženklo
transporto priemonėms techninės specifikacijos
priedas


KOMBINUOTO KARINĖS APKROVOS ŽENKLO TRANSPORTO PRIEMONĖMS PAVYZDYS

[image: ]

image1.png




