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[bookmark: _GoBack]SIŪLOMO DIRŽO BALTO ODINIO (GSK)
TECHNINIAI PARAMETRAI
(1-a pirkimo dalis)
Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūlomas pirkimui objektas atitinka techninėje specifikacijoje diržui baltam odiniam (GSK) keliamus reikalavimus ir vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigytas objektas bus ne prastesnių techninių parametrų nei žemiau nurodyti:

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės*
	

	1
	2
	3
	4
	5

	I.
	BENDROSIOS NUOSTATOS

	9.
	Garantijos terminas – ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dienos.
	-
	nurodyti konkrečiai
	-

	ODOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
	

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės*
	Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.5 p.) pavadinimas/numeris,  jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė

	lentelės 
1 punktas
	Tempiamasis stipris, N/mm2  Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 3376 (ISO 3376) arba lygiavertis
	 25
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	lentelės 
2 punktas
	pH vertė                   
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 4045 (ISO 4045) arba lygiavertis
	 3,2
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	lentelės
3 punktas
	Chromo (VI) kiekis, mg/kg
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 17075-1 (ISO 17075-1) arba LST EN ISO 17075-2 (ISO 17075-2) arba lygiavertis
	≤ 3
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	lentelės
4 punktas
	Cheminiai bandymai tam tikrų azo dažiklių nustatymo dažytose odose
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 17234-1 (ISO 17234-1) arba lygiavertis
	Atitinka
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	lentelės
5 punktas 
	Spalvos atsparumas sausai trinčiai po 50 ciklų (pagal pilkąją skalę), balais
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 11640 (ISO 11640) arba lygiavertis
	 4
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	lentelės
6 punktas
	Spalvos atsparumas šlapiai trinčiai po 20 ciklų (pagal pilkąją skalę), balais Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 11640 (ISO 11640) arba lygiavertis
	 4
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	 lentelės
7 punktas
	Spalvos atsparumas sausajam valymui (pagal pilkąją skalę), balais Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 11643 (ISO 11643) arba lygiavertis
	 4
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	lentelės
8 punktas
	Spalvos atsparumas vandens lašams (pagal pilkąją skalę), balais 
Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 15700 (ISO 15700) arba lygiavertis
	 4
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	lentelės
9 punktas
	Spalvos atsparumas dirbtinei šviesai (pagal mėlynąją skalę), balais Bandymų metodo žymuo LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis 
	 4
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti



*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių tyrimų protokoluose. Visų rodiklių reikšmės turi būti viename  protokole.
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