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BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ APTIKIMO IR UŽKARDYMO SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami reikalavimai bepiločių orlaivių aptikimo ir užkardymo sistemų (toliau – sistemos) techninės priežiūros ir remonto paslaugoms. Reikalavimai apima tiek sistemų programinės įrangos, tiek mechaninės įrangos remontą ir techninę priežiūrą LK Karinių oro pajėgų eksploatuojamoms aptikimo ir užkardymo sistemoms (mobili sistema Wingman 105, pasyvus sensorius Watchdog, mobili sistema Skywiper – EDM4S ir OMNI, dieninė ir naktinė kamera kartu integruota su Skywiper sistema). 
1.2. Techninė priežiūra ir remontas turi būti atliekami vadovaujantis gamintojo instrukcijoms, kitais LR įstatymais ir norminiais aktais bei šiais reikalavimais. 

2. Techniniai reikalavimai:
2.1. Sistemas sudarantys pagrindiniai komponentai:
	Eil. Nr.
	Sistemos komponento pavadinimas
	Sistema

	1
	Baterijos modulis
	Skywiper EDM4S

	2
	Radijo dažnių modulis
	

	3
	Antenos
	

	4
	Taikiklis
	

	5
	Dieninė ir naktinė kamera
	

	6
	Kryptinės antenos
	Skywiper OMNI

	7
	Radijo dažnių trikdymo modulis
	

	8
	Baterijos modulis
	

	9
	Radijo dažnių imtuvas
	Watchdog

	10
	Antenos
	

	11
	Procesorius
	

	12
	Baterijos modulis
	

	13
	Tinklo įranga
	

	14
	Radijo dažnių imtuvas
	Wingman 105

	15
	Antenos
	

	16
	Procesorius
	

	17
	Baterijos modulis
	



2.3. Vykdant programinės įrangos techninę priežiūrą:
2.3.1. užtikrinti nepertraukiamą programinės įrangos atnaujinimų palaikymą bei remontą tinkamam 
įrangos veikimui; 
2.3.2. atlikus programinės įrangos atnaujinimą ar remontą užtikrinti įrangos funkcionalumo testavimą;
2.3.3. sistemų programinė įranga turi būti programuota NATO ar ES valstybėse ir atitikti Lietuvos nacionalinio saugumo reikalavimus. 
2.4.  Vykdant sistemos komponentų techninę priežiūrą ir remontą:
2.4.1. baterijas testuoti apkrovos režimu ne rečiau kaip kas 12 mėnesių. Baterijos, kurių talpa sumažėjusi daugiau nei 20 %, turi būti keičiamos naujomis;
2.4.2. maitinimo blokai turi būti testuojami apkrovos režimu ne rečiau kaip kas 12 mėnesių, o nustačius gedimą remontuojami ar keičiami naujais;
2.4.3. jutiklių moduliai turi būti valomi ir atliekamas funkcionalumo patikrinimas ne rečiau kaip kas 12 mėnesių;
2.4.4. naktinė ir dieninė kamera turi būti kalibruojama ir tikrinama ne rečiau kaip kas 12 mėnesių;
2.4.5. antenos patikra ir kalibravimas atliekama ne rečiau kaip kas 12 mėnesių;
2.4.6. mechaninės dalys (sukimosi mechanizmai, laikikliai, tvirtinimai, jungtys, kabeliai) gedimo atveju turi būti remontuojamos ar keičiamos analogiškomis.
2.5. Bepiločių orlaivių aptikimo ir užkardymo sistemos remonto darbai vykdomi pagal poreikį įvykus gedimui. Paslaugų Teikėjas, gavęs pranešimą apie gedimą, informuoja apie atvykimą gedimo nustatymui ir lokalizavimui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo.
2.6. Pranešimas paslaugų Teikėjui apie sistemos gedimą gali būti pateiktas elektroniniu paštu, raštu arba telefonu.
2.7. Paslaugų Teikėjas paslaugas atlieka savo įrankiais, medžiagomis ir mechanizmais. Į objektą vyksta savo transportu.

3. Specialieji reikalavimai
3.1. Paslaugos Teikėjas visus išvardintus darbus turi atlikti laikantis galiojančių saugos, kokybės ir gamintojo nustatytų reikalavimų.
3.2. Paslaugos Teikėjas turi užtikrinti nuolatinį techninės įrangos veikimo patikimumą ir atsiradus gedimams juos pašalinti, nesiunčiant įrangos gamintojui. Jei yra žinoma, kad gedimas nebus greitai pašalintas, paslaugos Teikėjas turi pakeisti sugedusią įrangą į alternatyvią, gedimo šalinimo laikotarpiu.
3.3. Paslaugos Teikėjas turi užtikrinti gedimų identifikavimą jų šalinimą ir defektavimo akto sudarymą.
3.4. Bepiločių orlaivių aptikimo ir užkardymo sistemų dislokacijos vietos:
3.4.1. Kampiškių g. 19, LT 45312, Kaunas;
3.4.2. Dariaus ir Girėno g. 144, LT 82141, Radviliškis;
3.4.3. Lakūnų g. 3, LT 77103, Šiauliai.
3.5. Visi atlikti remonto, techninės priežiūros ir atnaujinimų darbai turi būti dokumentuojami ir  pateikiami užsakovui.
3.6. Paslaugos Teikėjas atsakingas už įrangos veikimo testavimą po kiekvieno aptarnavimo.
3.7. [bookmark: _GoBack]Paslaugos Teikėjas turi turėti gamintojo patvirtinimą teikti tokias paslaugas ir gamintojo apmokytą personalą. 
______________________________________________________
