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FRONTALINIO KRAUTUVO SU TECHNINIU APTARNAVIMU GARANTINIU LAIKOTARPIU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos ir reikalavimai
	Reikalaujama rodiklio reikšmė/Pastabos
	Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė)
	Pagrindžiantis dokumentas



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Naujas, nenaudotas, ne senesnis kaip 2026 m. gamybos frontalinis krautuvas, turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją (mašinų direktyvos

2006/42EB nuostatos)), turi būti pilnai sukomplektuotas, pritaikytas darbui Šiaurės Europos šalių klimato sąlygomis.
	Privaloma
	Nurodyti gamintoją, markę, modelį, pagaminimo metus
	Gamintojo techninė dokumentacija
Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	2.
	Krautuvas, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkamas eksploatacijai viešuosiuose keliuose ir visiškai atitinka Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus. Prieš pateikdamas krautuvą Pirkėjui Pardavėjas savo sąskaita jį registruoja nustatyta tvarka.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	3.
	Perkamas krautuvas su hidrauline greita jungtimi (standartas ISO 23727) be kaušo, tačiau krautuvas turi būti pritaikytas dirbti su įmonės turimu standartiniu kaušu 3,7 m3 ir su 6 m3 aukšto išvertimo kaušu birioms medžiagoms. 
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	4.
	Krautuvo svoris su hidrauline greita jungtimi. 
	Ne mažiau kaip 18 000 kg.
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Gamintojo techninė dokumentacija



	5.
	Virtimo apkrova 
	Krautuvui stovint tiesiai  ne mažiau – 14 500 kg. Pilnai susukus  ne mažiau  – 11500 kg
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Gamintojo techninė dokumentacija



	Variklis

	6.
	Dyzelinis, ne mažiau kaip 6 cilindrų, atitinkantis „EU stage V“ arba lygiaverčius aplinkosauginius standartus.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Gamintojo techninė dokumentacija



	7.
	Variklio galia 
	Ne mažiau kaip 140 kW (Neto galia pagal ISO 9249).
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Gamintojo techninė dokumentacija

	Transmisija

	8.
	Pavarų dėžė elektra valdoma, automatinė su „powershift“ arba lygiaverčio tipo perjungimu, ne mažiau 4 pavarų į priekį ir 3 atgal.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Gamintojo techninė dokumentacija

	9.
	Maksimalus važiavimo greitis su pilnavidurėmis padangomis
	pirmyn ir atgal nemažesnis 20 km/h
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Gamintojo techninė dokumentacija

	Važiuoklės rėmas, stabdžiai

	11.
	Važiuoklės rėmas – pusiau besilankstantis vairuojantis rėmas arba lygiavertis.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	12.
	Darbiniai stabdžiai – daugiadiskiai, uždari, aušinami alyva.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	13.
	Stovėjimo stabdys – „šlapio“ tipo daugiadiskis.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	Ašys, padangos

	14.
	Priekinė ašis fiksuota. Galinė ašis – svyranti.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	15.
	Ašys turi būti su riboto arba pilno blokavimo slydimo diferencialais
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	16.
	Padangos – pilnavidurės (nepripučiamos, neužpildomos), elastinės. Protektoriaus raštas:   maksimaliai pritaikytas sąvartyno sąlygoms – su išpjovomis šonuose, su dvejomis amortizacinių kiaurymių eilėmis 
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	Hidraulinė sistema

	17.
	Reaguojanti į apkrovą hidraulinė sistema arba lygiavertė.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	18.
	Išorinių hidraulinių linijų priekyje 
	Ne mažiau kaip 3 poros
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	19.
	Hidraulinio siurblio ar kelių hidraulinių siurblių bendras našumas 
	Ne mažesnis nei 200 l/min.
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Gamintojo techninė dokumentacija

	20.
	Hidraulinio siurblio ar kelių hidraulinių siurblių bendras darbinis hidraulinis slėgis 
	Ne mažesnis nei 280 kg/cm2.
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	Aušinimo sistema

	21.
	Užpildyta gamintojo reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki -35°C.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	22.
	Reversinis aušinimo ventiliatorius.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	Elektrinė sistema

	23.
	Elektros instaliacijos laidai ir sujungimai atsparūs vandens ir abrazyvinių dulkių poveikiui.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	24.
	LED tipo darbiniai žibintai po 2 priekyje ir gale, transportiniai žibintai, posūkių žibintai, oranžinis signalinis švyturėlis ant kabinos, apšviesta valdymo panelė.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	25.
	Atbulinės eigos garsinis signalas.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	26.
	Galinio ir priekinio vaizdo kameros su monitoriumi operatoriaus kabinoje.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	Kabina

	27.
	Ergonomiška, priekinis ir galinis stiklo valytuvai su apiplovimo mechanizmais dviejų arba vienų kairės pusės durų, atitinkanti ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449) arba lygiaverčius standartus.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	28.
	Hermetiška, nepraleidžianti dulkių.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	29.
	Garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo slopinimo lygis – atitinka ISO 6396 arba lygiavertį standartą 
	Ne didesnis kaip 70 dB(A).
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Gamintojo techninė dokumentacija

	30.
	Visapusiškas matomumas, visi prietaisai, sėdynė, vairas ergonomiški, oro ventiliavimo sistema, apšildymas, kondicionierius su klimato kontrolės sistema, kabinos oro filtras, šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai, galinio vaizdo veidrodis viduje, reguliuojamos padėties vairas.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	31.
	Kabina aprūpinta reguliuojamos padėties operatoriaus krėslu su pneumatine pakaba ir trijų taškų saugos diržu.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	32.
	Kabinoje yra šie indikatoriai, kontroliniai prietaisai: variklio tepalo temperatūros, variklio aušinimo skysčio temperatūros, hidraulinės sistemos tepalo temperatūros, degalų lygio, voltmetras, tachometras, Krautuvo darbo valandų skaitiklis.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	33.
	Kabinoje yra informavimo, signalizavimo apie Krautuvo darbo sutrikimus, gedimus priemonės.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	Krovimo strėlė:

	34.
	Strėlės svyravimu slopinimo sistema, neleidžianti Krautuvui siūbuoti transportinėje ir darbinėje padėtyse.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	35.
	Hidrauliškai valdoma greito keitimo jungtis įrenginių prijungimui.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	36.
	Pilnai pakeltos strėlės aukštis iki apatinio kaušo tvirtinimo piršto 
	Ne mažesnis kaip 3900 mm.
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Gamintojo techninė dokumentacija

	37.
	Centrinė automatinė tepimo sistema
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	Krautuvo duomenų kaupimo sistema

	38.
	Palydovinė duomenų kaupimo sistema palaikanti 4G arba GPRS ryšį. Sukauptų darbo parametrų duomenų nuskaitymas nuotolinių būdu be papildomo mokesčio ne mažiau kaip 7 metus (suteikiant prieigą pirkėjui).
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	Kuro bakas

	39.
	Kuro bako talpa
	Ne mažiau 250 l. talpos, rakinama. 
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Gamintojo techninė dokumentacija

	Kiti reikalavimai

	40.
	Rakinama įrankių dėžė su Krautuvo eksploatacijai būtinų raktų komplektu, tepimo priemonėmis.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, pateikiama kartu su preke pristatymo metu

	41.
	Krautuvo ratų sparnai – standartiniai priekiniams ir pilno profilio galiniams ratams.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	Papildomi priedai

	42.
	Variklio skyriaus automatinė gaisro gesinimo sistema
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, pateikiama kartu su preke pristatymo metu

	43.
	Gesintuvas, vaistinėlė
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, pateikiama kartu su preke pristatymo metu

	44.
	Krautuvas turi būti pritaikytas darbui atliekų sąvartyne. Krautuvo vietos (priekinio rėmo, kabinos apačios, kardaninio veleno bei ratų ašių) į kurias patekusios atliekos gali padaryti žalos, turi būti apsaugotos nuo jų patekimo. Taip pat turi būti apsauginės grotelės ant eismo žibintų.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	Dokumentacija ir apmokymas

	45.
	Krautuvo eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos ir atsarginių dalių katalogas lietuvių kalba.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, pateikiama kartu su preke pristatymo metu

	46.
	Saugaus darbo su Krautuvu instrukcija lietuvių kalba, skirta darbuotojams, dirbsiantiems su Krautuvu.
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, pateikiama kartu su preke pristatymo metu

	47.
	Apmokymas dirbti su Krautuvu.
	Apmokyti nemažiau kaip du UAB „VAATC“ darbuotojus, mokymu trukmė nemažiau kaip 4 val.
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu

	Garantiniai įsipareigojimai

	48.
	Garantijos laikotarpis
	Ne mažiau kaip 48 mėn. arba 6000 darbo valandų garantija (priklausomai kuris terminas pasibaigs anksčiau) taikoma visam krautuvui, visiems mazgams.
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu

	49.
	Garantiniu laikotarpiu techninius gedimus šalina ir nekokybiškas detales pardavėjas pakeičia nemokamai, jeigu šalių atstovai ar nepriklausomas ekspertas nustatys, kad tai įvyko ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės.
	Per 5 darbo dienas
	Atitinka/neatitinka
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu

	Servisas

	50.
	Krautuvo pardavėjas turi būti oficialus teikiamos technikos atstovas Lietuvoje bei turėti autorizuotą servisą. 
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. 

	51.
	Techninis aptarnavimas turi būti vykdomas UAB VAATC teritorijoje (Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, adresu Vievio g. 26 Vidugirių k. ,Elektrėnų sav.).
	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti techninių aptarnavimų periodiškumo grafiką garantiniu laikotarpiu ir aptarnavimų kainas.

Nurodomi techninių aptarnavimų atlikimo intervalai, terminai ir reikalingos medžiagos/darbai. 

Kontroliuojama sutarties vykdymo metu

	52.
	Tiekėjo servisas (remonto dirbtuvės) nutolusios ne daugiau kaip 100 km nuo Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, adresu Vievio g. 26 Vidugirių k. ,Elektrėnų sav. pagal www.maps.lt automobilio maršruto paieškos duomenis, maršruto paieškoje nurodant perkančiosios organizacijos adresą ir paslaugų teikimo vietos (serviso) adresą bei naudojant maršruto tipą – „Ieškoti trumpiausio“.
Tiekėjas turi turėti bent vieną mobilų servisą siūlomos technikos techninio aptarnavimo ir remonto paslaugoms suteikti.

	Privaloma
	Atitinka/neatitinka
	Pateikiama pažyma apie turimą (-us) servisą (remonto dirbtuvės) ir mobilų servisą. 



	


