
Techninė specifikacija

1. Siūlomos Prekės turi būti kokybiškos, atitikti kokybės ir Europos Sąjungos direktyvų ar nacionalinių techninių norminių dokumentų techninius reikalavimus. Prekės privalo būti sertifikuotos.

2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti saugos duomenų lapai, parengti pagal Reglamento (EB)                      Nr. 453/2010 reikalavimus, taip pat siūlomos Prekės gamintojo parengtą techninę specifikaciją (techninių duomenų lapus) ir/ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomos Prekės atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

3. Visos alyvos turi būti gaminamos tik iš žalios naftos (bazinės alyvos).

4. Visos alyvos turi būti fasuotos gamintojo taroje (plombuotos).
5. Visi langų skysčiai privalo būti be metanolio.
6. Pirkėjas turi teisę bet kada nutraukti sutartį jei jos vertė yra išpirkta.
7. Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai:

7.1. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)


Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.
7.2. Panaudota alyva (variklinės ir transmisinės) turi būti perdirbama. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. Žemiau, lentelėje pateiktas Prekių preliminarus poreikis 36 mėnesiams:
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Fasuotė
	Mato vnt.
	Poreikis 36 mėn.
	Privalomi kokybę patvirtinantys dokumentai

	1
	Mineralinė variklinė alyva, alyvos klampumo klasifikacija: SAE30
	20 ltr
	vnt
	5
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	2
	Variklinė alyva, alyvos klampumo klasifikacija: SAE 10W30
	20 ltr
	vnt
	5
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	3
	Pusiau sintetinė variklinė alyva, alyvos klampumo klasifikacija: SAE 10W40
	20 ltr
	vnt
	4
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	4
	Sintetinė variklinė alyva krovininiam transportui, alyvos klampumo klasifikacija: SAE 5W30
	20 ltr
	vnt
	4
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	5
	Sintetinė variklinė alyva, alyvos klampumo klasifikacija: SAE 5W40
	1 ltr
	vnt
	20
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	6
	Mineralinė alyva skirta dyzeliniams traktorių ir automobilių varikliams be turbo įpūtimo
	205 ltr
	vnt
	1
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	7
	Mineralinė visų sezonų universali alyva skirta lengvųjų automobilių ir sunkvežimių benzininiams ir dyzeliniams varikliams
	25 ltr
	vnt
	2
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	8
	Transmisinė, reduktorinė alyva, alyvos klampumo klasifikacija: SAE 80W90
	20 ltr
	vnt
	1
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	9
	Transmisinė, reduktorinė visasezoninė alyva
	25 ltr
	vnt
	1
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	10
	Transmisinė alyva, skirta traktorių, žemės ūkio technikos krumpliaratiniams perdavimams ir pramoninių įrenginių tepimui: reduktoriams, didelių gabaritų krumpliaratiniams perdavimams
	5 ltr
	vnt
	2
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	11
	Hidraulinė alyva
	20 ltr
	vnt
	2
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	12
	Industrinė alyva
	25 ltr
	vnt
	2
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	13
	Konsistencinis tepalas guopliams, aukštai temperatūrai
	0,4 kg
	vnt
	20
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	14
	Konsistencinis tepalas bendram tepimui
	4,5 kg
	vnt
	2
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	15
	Antifrizas, žalias, 

-35ºC
	5 kg
	vnt
	10
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	16
	Antifrizas, raudonas
	5 kg
	vnt
	20
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	17
	Stiklų ploviklis, vasarinis, be metanolio
	5 ltr
	vnt
	50
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	18
	Stiklų ploviklis, be metanolio

-25ºC
	5 ltr
	vnt
	100
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.

	19
	AdBlue tirpalas
	5 ltr
	vnt
	20
	Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba lygiavertis.


