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Biudžetinė įstaiga. Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai, tel. +370 385 37 155, el.p. info@zarasai.lt
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MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO 
„NAUDOTAS GAISRINIS AUTOMOBILIS“
SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
Versija Nr. 1 

1. [bookmark: part_c8889be5d523482e81bb176e6fe56cd2][bookmark: part_da460e3efffa45688cb920cd281c7959][bookmark: part_2d694ec0bf4747a2ace8bc3a118ff44f][bookmark: part_b3f278cdbcbe467a8b3f1d6ea4ea85f8][bookmark: part_472a163f4f844a9297cdf9e29b7fb942][bookmark: _Toc137194947][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija 

1.1. Zarasų rajono savivaldybės administracija (toliau – centrinė perkančioji organizacija/CPO) vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-27 „Dėl pavedimo vykdyti Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“, vykdo naudoto gaisrinio automobilio viešąjį pirkimą Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybai (toliau – perkančioji organizacija, PO).
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, išanalizavus Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniame kataloge esančią prekių pasiūlą, nustatyta, kad tokių prekių, atitinkančių keliamus reikalavimus, nėra.
1.3. Pirkimo Komisija nėra sudaroma. 
1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4.4. papunkčiu, perkamas automobilis – ilgo naudojimo prekė, jo dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama: visi automobilio planiniai, techniniai patikrinimai, priežiūra bei remonto darbai atliekami atsakingai, laiku, užtikrinant automobilio tinkamumą naudoti kuo ilgesnį laiką, susidėvėjusios dalys ir detalės keičiamos į ne prastesnės kokybės dalis ir detales, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir 4.4.4.5. papunkčiu, automobilio visos metalinės konstrukcijos ir dalys virtusios atliekomis, tinkamos priduoti į metalo supirktuvę perdirbimui. Reikalavimai aplinkos apsaugos kriterijams nustatyti sutarties projekte.
1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
2. [bookmark: _Toc137194948]Pirkimo objektas.

2.1.  Perkančioji organizacija numato pirkti naudotą gaisrinį automobilį. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. 
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
3. [bookmark: _Toc137194949]Kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 

3.1. [bookmark: _Toc137194950]Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.
3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi netaikomi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 

4.1. Pirkimui reglamento nuostatos netaikomos.
5. [bookmark: _Toc137194951]Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).
5.2. Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.2.2. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
5.2.3. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. 
5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. 
5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM;
5.7. Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
5.8. Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
5.9. Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;



[bookmark: _Toc137194952]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc137194953]Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.
7.3 Tiekėjų pasiūlymo kaina su visomis įskaičiuotomis išlaidomis negali būti didesnė nei 41 322,00 Eur be PVM. Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys per didele ir nepriimtina.
7.4. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildyta pasiūlymo forma. 

[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc137194954]8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Sutarties projektas“.

[bookmark: _Toc137194955]9. Kitos sąlygos 

Netaikoma.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

[bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: ketvpriedas][bookmark: _Toc85439812]









[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc48053185][bookmark: _Toc85706891][bookmark: _Hlk86837214]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	 Perkančiosios organizacijos nustatyti 
techniniai reikalavimai

	Faktiniai ir deklaruojami siūlomo vidutinės klasės naudoto gaisrų gesinimo automobilio su įranga duomenys


	1
	2
	3

	1
	Europos Sąjungoje  pagamintas gaisrų gesinimo, padidinto pravažumo visais varomais ratais naudotas automobilis. 
	

	1. Bendrieji reikalavimai:

	1
	Automobilio pagaminimo metai ne anksčiau kaip 1998 m. Automobilis turi būti Lietuvoje registruotas kaip gaisrinis automobilis pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką. (Registracija turi atlikti pardavėjas pirkėjo vardu).

	

	2
	Automobilio masė (automobilio masę sudaro: nuosava automobilio masė, kėbulo masė, sumontuotos įrangos masė, vežamo krovinio masė) turi būti ne didesnė kaip 12 000 kg. Pagal LST EN 1846 automobilis turi būti priskiriamas vidutinei masės klasei
	

	3
	Automobilio rida neturi viršyti 20.000 km.
	

	4
	Automobilis turi neviršyti nustatytų Lietuvos Respublikoje maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės.
	

	5
	Automobilio pagrindinė raudona spalva (RAL 3000 kodas) arba lygiavertė spalva.
	

	6
	Ant automobilio ašių turi būti sumontuoti ne mažesnio skersmens kaip R 22,5 ratai. Ant galinės ašies turi būti sumontuoti sudvejinti ratai.  
	

	7
	Automobilis turi būti dviejų ašių su visais varomais ratais (ratų formulė 4x4 pastoviai ar/su priekinio tilto pajungimu), turi būti įrengti abiejų tiltų ir tarpašiniai diferencialai.
	

	8
	Tiekėjas privalo prieš perduodant automobilį  pakeisti alyvas bei alyvos filtrą.
	

	9
	Transportiniai gaisrinio automobilio matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje):
- ilgis neturi viršyti 6300 mm;
- plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2500 mm;
- aukštis neturi viršyti 2900 mm.
	

	10
	Kartu su pasiūlymu pateikiama techninio paso kopija, patvirtinanti techninius automobilio duomenis bei ne mažiau kaip šešios bendro vaizdo automobilio nuotraukos iš automobilio šonų, vidaus skyrių bei kabinos vidaus nuotraukos.
	

	11
	Variklis turi būti dyzelinis ne mažesnio kaip 120 kW galingumo prie 2400 aps./min.
Pasiūlyme turės būti nurodyta:
- variklio cilindrų skaičius ir jų darbinis tūris;
- variklio galingumas (kW) ir sūkiai (aps/min)
	

	12
	Važiuoklės stabdžių sistema turi turėti ABS funkciją.
	

	13
	Degalų bako talpa automobilyje turi būti ne mažesnė kaip 100 litrų.
	

	14
	Kabina skirta ne mažiau kaip 2 ugniagesiams (įskaitant ir vairuotoją).
	

	15
	Kabinoje turi būti ne mažiau kaip dvi sėdimos vietos, kabina turi turėti ne mažiau kaip 2 duris.
	

	16
	Automobilyje turi būti įrengti specialūs mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai (švyturėliai): ne mažiau kaip 2 vnt. švyturėlių ant automobilio kabinos stogo ir ne mažiau kaip 1 vnt. ant automobilio kėbulo (antstato) galinėje dalyje.
	

	17
	Automobilyje turi būti įrengta ne mažiau kaip dviejų skirtingų tonų pneumatinė garsinė sirena.
	

	18
	Automobiliui ir jame sumontuotai visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip šešių mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo perdavimo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo.
	

	19
	Tiekėjas privalo įsipareigoti, kad tuo atveju, jeigu jis bus pripažintas laimėtoju, garantinio aptarnavimo laikotarpyje, per 10 darbo dienų nuo pateikimo remontui dienos, suremontuoti automobilį ar jo įrangą ir (arba) pašalinti eksploatavimo metu išaiškėjusius defektus, atsiradusius ne dėl naudotojo neteisingų veiksmų. Esant ilgesniam nei 10 darbo dienų remonto laikotarpiui tiekėjas pateikia naudotojui ne prastesnių charakteristikų analogišką automobilį ar jo įrangą laikinam naudojimui, kol bus suremontuotas garantiniam remontui pateiktas automobilis ar jo įranga.
	

	20
	Automobilis privalo turėti techninės ekspertizės pažymą
	

	21
	Automobilis pristatymo metu privalo turėti galiojančią techninės apžiūros pažymą.
	

	22
	Automobilis pristatymo metu privalo turėti galiojantį civilinės atsakomybės draudimą.
	

	23
	Tiekėjas privalo apmokyti ne mažiau kaip 4  darbuotojus dirbti su automobiliu ir specialiais agregatais.
	

	24
	Prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį turi būti sudaryta galimybė apžiūrėti gaisrinį automobilį Lietuvos Respublikos teritorijoje.
	

	Reikalavimai automobilio antstatui: 

	25
	Automobilio kėbulo (antstato) konstrukcijos bei skyriai turi būti pagaminti iš aplinkos poveikiui atsparių  medžiagų. Visi sujungimai turi būti hermetiški. 
	

	26
	Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm. Skyriai turi būti apšviečiami juos atidarius. Skyriuose turi būti įrengta: ne mažiau kaip 10 dėklų skirtingo diametro slėginėms žarnoms.  
	

	26
	Turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant automobilio stogo  galinėje dalyje 
	

	28
	Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, kurios minimali talpa 2.400 litrų.
Turi būti elektroninis vandens lygio cisternoje matavimo prietaisas.
	

	29
	Gaisrinis siurblys – normalaus (1 MPa) ne mažiau 1600 litrai/min. prie 8 bar našumo, varomas automobilio varikliu per papildomą pavarą. Siurblio detalės turi būti atsparios korozijai. Turi būti užtikrintas gaisriniam siurbliui sukti reikalingas galingumų ir momentų balansas veikiant ne mažesniais kaip nominaliais režimais. Siurblys automobilyje turi būti sumontuojamas taip, kad nereikalautų antstato ardymo, norint išmontuoti siurblį.
Siurblio eksploatacinis darbo laikas – ne daugiau 200 val. (turi būti sumontuotas siurblio darbo laiko apskaitos prietaisas).
	

	30
	Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta:
- manovakumetras, rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje;
- manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje;
- elektroninis vandens cisternos lygio matavimo prietaisas (įtaisas);
- gaisrinio siurblio darbo laiko apskaitos prietaisas (įtaisas).
	

	31
	Gaisriniame automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų (ne mažiau kaip du atvamzdžiai) ir per automobilio gaisrinį siurblį. 
	

	32
	Automobilyje turi būti įrengta ne mažiau kaip 1 vnt. greito reagavimo ritė su uždaromu švirkštu. Žarnų ritė turi būti įrengta galinėje antstato dalyje, žarnos ilgis ne mažesnis kaip 30 m. Žarnų ritė turi turėti susukimo mechanizmą žarnos susukimui palengvinti.
	

	33
	Turi būti komplektuojamos ne mažesnio kaip 100 mm diametro gairinės įsiurbimo žarnos, kurių bendrai ilgis ne mažesnis kaip 7 m, žarnos turi turėti „Storz“ tipo arba lygiavertes sujungimo movas. Turi būti komplektuojamas ir plaukiojančio tipo, užtikrinantis siurbimą nuo vandens paviršiaus, įsiurbimo žarnų koštuvas, skirtas darbui su įsiurbiamosiomis žarnomis.
	



_____________________



[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_2][bookmark: _Hlk86825377][bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc48053189][bookmark: _Toc85706892]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybai

PASIŪLYMAS
 DĖL NAUDOTO GAISRINIO AUTOMOBILIO
____________
(Data)
_______________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Tiekėjo kodas (jeigu yra)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame 2026 m. ......................d. CVPIS;
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):
	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas ir adresas
	
Numatomi atlikti darbai
	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur

	
	
	
	

	
	
	
	



3.* Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)
	

	Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti
	

	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas

	
	

	
	


**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrėžta VPĮ 20 str. 2 d.

5. Mūsų siūloma kaina:
	Pirkimo objektas
	Kaina Eur be PVM
	PVM, dydis
	PVM, Eur
	Kaina Eur su PVM

	Naudotas gaisrinis automobilis
..................................................
 (nurodyti pavadinimą, modelį)
	
	
	
	



Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais). 
Paaiškinimai:
***Kaina suapvalinama paliekant du skaitmenis po kablelio. Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei Tiekėjas yra ne PVM mokėtojas.
Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ____________________________________________________________

6. Mes deklaruojame, kad atitinkame keliamus reikalavimus ir neturime pašalinimo pagrindo:
	Tiekėjas patvirtina, kad yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21 dalis).*
	□TAIP
□ NE



* Tiekėjai, neturintys pašalinimo pagrindo, žymi „NE“, tiekėjai, turintys pašalinimo pagrindą žymi „TAIP“.

7. [bookmark: _Hlk519165816]Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir yra tokia:
	Eil. Nr.
	 Perkančiosios organizacijos nustatyti 
techniniai reikalavimai

	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį:
1. katalogo/bukleto/brošiūros/aprašymo  puslapio Nr.;
2. puslapyje pažymėti grafiškai nurodant (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą  jos atitinka.
pildo tiekėjas

	1
	2
	3

	1
	Europos Sąjungoje  pagamintas gaisrų gesinimo, padidinto pravažumo visais varomais ratais naudotas automobilis. 
	

	1. Bendrieji reikalavimai:

	1
	Automobilio pagaminimo metai ne anksčiau kaip 1998 m. Automobilis turi būti Lietuvoje registruotas kaip gaisrinis automobilis pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką. (Registracija turi atlikti pardavėjas pirkėjo vardu).

	

	2
	Automobilio masė (automobilio masę sudaro: nuosava automobilio masė, kėbulo masė, sumontuotos įrangos masė, vežamo krovinio masė) turi būti ne didesnė kaip 12 000 kg. pagal LST EN 1846 automobilis turi būti priskiriamas vidutinei masės klasei
	

	3
	Automobilio rida neturi viršyti 20.000 km.
	

	4
	Automobilis turi neviršyti nustatytų Lietuvos Respublikoje maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės.
	

	5
	Automobilio pagrindinė raudona spalva (RAL 3000 kodas) arba lygiavertė spalva.
	

	6
	Ant automobilio ašių turi būti sumontuoti ne mažesnio skersmens kaip R 22,5 ratai. Ant galinės ašies turi būti sumontuoti sudvejinti ratai.  
	

	7
	Automobilis turi būti dviejų ašių su visais varomais ratais (ratų formulė 4x4 pastoviai ar/su priekinio tilto pajungimu), turi būti įrengti abiejų tiltų ir tarpašiniai diferencialai.
	

	8
	Tiekėjas privalo prieš perduodant automobilį  pakeisti alyvas bei alyvos filtrą.
	

	9
	Transportiniai gaisrinio automobilio matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje):
- ilgis neturi viršyti 6300 mm;
- plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2500 mm;
- aukštis neturi viršyti 2900 mm.
	

	10
	Kartu su pasiūlymu pateikiama techninio paso kopija, patvirtinanti techninius automobilio duomenis bei ne mažiau kaip šešios bendro vaizdo automobilio nuotraukos iš automobilio šonų, vidaus skyrių bei kabinos vidaus nuotraukos.
	

	11
	Variklis turi būti dyzelinis ne mažesnio kaip 120 kW galingumo prie 2400 aps./min.
Pasiūlyme turės būti nurodyta:
- variklio cilindrų skaičius ir jų darbinis tūris;
- variklio galingumas (kW) ir sūkiai (aps/min)
	

	12
	Važiuoklės stabdžių sistema turi turėti ABS funkciją.
	

	13
	Degalų bako talpa automobilyje turi būti ne mažesnė kaip 100 litrų.
	

	14
	Kabina skirta ne mažiau kaip 2 ugniagesiams (įskaitant ir vairuotoją).
	

	15
	Kabinoje turi būti ne mažiau kaip dvi sėdimos vietos, kabina turi turėti ne mažiau kaip 2 duris.
	

	16
	Automobilyje turi būti įrengti specialūs mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai (švyturėliai): ne mažiau kaip 2 vnt. švyturėlių ant automobilio kabinos stogo ir ne mažiau kaip 1 vnt. ant automobilio kėbulo (antstato) galinėje dalyje.
	

	17
	Automobilyje turi būti įrengta ne mažiau kaip dviejų skirtingų tonų pneumatinė garsinė sirena.
	

	18
	Automobiliui ir jame sumontuotai visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip šešių mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo perdavimo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo.
	

	19
	Tiekėjas privalo įsipareigoti, kad tuo atveju, jeigu jis bus pripažintas laimėtoju, garantinio aptarnavimo laikotarpyje, per 10 darbo dienų nuo pateikimo remontui dienos, suremontuoti automobilį ar jo įrangą ir (arba) pašalinti eksploatavimo metu išaiškėjusius defektus, atsiradusius ne dėl naudotojo neteisingų veiksmų. Esant ilgesniam nei 10 darbo dienų remonto laikotarpiui tiekėjas pateikia naudotojui ne prastesnių charakteristikų analogišką automobilį ar jo įrangą laikinam naudojimui, kol bus suremontuotas garantiniam remontui pateiktas automobilis ar jo įranga.
	

	20
	Automobilis privalo turėti techninės ekspertizės pažymą
	

	21
	Automobilis pristatymo metu privalo turėti galiojančią techninės apžiūros pažymą.
	

	22
	Automobilis pristatymo metu privalo turėti galiojantį civilinės atsakomybės draudimą.
	

	23
	Tiekėjas privalo apmokyti ne mažiau kaip 4  darbuotojus dirbti su automobiliu ir specialiais agregatais.
	

	24
	Prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį turi būti sudaryta galimybė apžiūrėti gaisrinį automobilį Lietuvos Respublikos teritorijoje.
	

	Reikalavimai automobilio antstatui: 

	25
	Automobilio kėbulo (antstato) konstrukcijos bei skyriai turi būti pagaminti iš aplinkos poveikiui atsparių  medžiagų. Visi sujungimai turi būti hermetiški. 
	

	26
	Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm. Skyriai turi būti apšviečiami juos atidarius. Skyriuose turi būti įrengta: ne mažiau kaip 10 dėklų skirtingo diametro slėginėms žarnoms.  
	

	26
	Turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant automobilio stogo  galinėje dalyje 
	

	28
	Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, kurios minimali talpa 2.400 litrų.
Turi būti elektroninis vandens lygio cisternoje matavimo prietaisas.
	

	29
	Gaisrinis siurblys – normalaus (1 MPa) ne mažiau 1600 litrai/min. prie 8 bar našumo, varomas automobilio varikliu per papildomą pavarą. Siurblio detalės turi būti atsparios korozijai. Turi būti užtikrintas gaisriniam siurbliui sukti reikalingas galingumų ir momentų balansas veikiant ne mažesniais kaip nominaliais režimais. Siurblys automobilyje turi būti sumontuojamas taip, kad nereikalautų antstato ardymo, norint išmontuoti siurblį.
Siurblio eksploatacinis darbo laikas – ne daugiau 200 val. (turi būti sumontuotas siurblio darbo laiko apskaitos prietaisas).
	

	30
	Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta:
- manovakumetras, rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje;
- manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje;
- elektroninis vandens cisternos lygio matavimo prietaisas (įtaisas);
- gaisrinio siurblio darbo laiko apskaitos prietaisas (įtaisas).
	

	31
	Gaisriniame automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų (ne mažiau kaip du atvamzdžiai) ir per automobilio gaisrinį siurblį. 
	

	32
	Automobilyje turi būti įrengta ne mažiau kaip 1 vnt. greito reagavimo ritė su uždaromu švirkštu. Žarnų ritė turi būti įrengta galinėje antstato dalyje, žarnos ilgis ne mažesnis kaip 30 m. Žarnų ritė turi turėti susukimo mechanizmą žarnos susukimui palengvinti.
	

	33
	Turi būti komplektuojamos ne mažesnio kaip 100 mm diametro gairinės įsiurbimo žarnos, kurių bendrai ilgis ne mažesnis kaip 7 m, žarnos turi turėti „Storz“ tipo arba lygiavertes sujungimo movas. Turi būti komplektuojamas ir plaukiojančio tipo, užtikrinantis siurbimą nuo vandens paviršiaus, įsiurbimo žarnų koštuvas, skirtas darbui su įsiurbiamosiomis žarnomis.
	



Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

	
	

	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	


_________________




Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“


PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos kriterijų. Laimėjusiu bus pripažintas mažiausios kainos pasiūlymas. 



Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“


[bookmark: _Hlk143094658]PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
Pridedama atskiru dokumentu




Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“

	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS 
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	Netaikoma.
	

	6.
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	Netaikoma.
	

	7.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	Netaikoma.
	

	8.
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	Netaikoma.
	

	9.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	11.
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12.
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
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