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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Elektromobilis – 1 vnt., gamintojas – ________________, modelis – _______________.

	Eil. Nr. 
	Techniniai duomenys
	Privalomi parametrai
	
Siūlomi parametrai


	1. 
	Naujas, neeksploatuotas, t. y. viešajame eisme nedalyvavęs grynasis elektromobilis, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo.
	Būtina
	

	2. 
	Elektromobilio kategorija 
	M1,  keleivinis lengvasis 
	

	3. 
	Elektromobilio kėbulo tipas 
	I2a2. Vidutiniai pseudovisureigiai ir visureigiai
	

	4. 
	Elektromobilio tipas
	100 proc. elektrinis (Battery Electric Vehicle BEV).
	

	5. 
	Vairo padėtis ir kiti reikalavimai 
	Kairėje pusėje su vairo stiprintuvo sistema
	

	6. 
	Sėdimų vietų skaičius 
	Ne mažiau kaip 5 vietos su vairuotoju
	

	7. 
	Elektromobilio durelių skaičius
	Ne mažiau kaip 5
	

	8. 
	Durų užrakto tipas
	Beraktė automobilio atidarymo/uždarymo sistema
	

	9. 
	Siūloma elektromobilio spalva
	Ne bazinė. Tiekėjas siūlo Užsakovui pasirinkti, ne mažiau kaip 3-is spalvų variantus (tamsūs atspalviai) 
	

	10. 
	Elektromobilio bendras ilgis
	Ne mažesnis kaip 4600 mm
	

	11. 
	Elektromobilio bendras plotis 
	Ne mažesnis kaip 1850 mm
	

	12. 
	Elektromobilio ratų bazė
	Ne mažiau kaip 2850 mm
	

	13. 
	Bagažinės tūris 
	Ne mažesnis kaip 450 l
	

	14. 
	Prošvaisa nuo žemės, be krovinio 
	Nuo 200 mm
	

	15. 
	Pavarų dėžės tipas
	Automatinė
	

	16. 
	Transmisija
	Visų varomųjų ratų
	

	17. 
	Minimalus nuvažiuojamas atstumas kombinuotu ciklu (WLTP)
	Ne mažiau kaip 510 km
	

	18. 
	Nominali variklio galia
	Ne mažiau kaip 250 kW (340AG)
	

	19. 
	Naudojamoji baterijos talpa ir kiti reikalavimai baterijai
	Ne mažiau kaip 73 kWh.  Baterija turi būti su termovaldymo sistema
	

	20. 
	Elektroninė  elektromobilio stabilumo kontrolės sistema
	Būtina
	

	21. 
	Stabdžių sistema
	Antiblokavimo sistema (ABS) ir diskiniai stabdžiai priekyje bei gale
	

	22. 
	AC įkrovimas (Type 2)
	Vidinis 11 kW kintamosios srovės įkroviklis
	

	23. 
	DC įkrovimas (CCS2)
	Turi palaikyti greitąjį įkrovimą iki 150 kW
	

	24. 
	Komplektuojami kabeliai
	Type 2 kabelis ne mažiau 5 m ilgio ir buitinis įkrovimo kabelis
	

	25. 
	Atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo su atsarginiu ratu, vietoj jo elektromobilis turi būti sukomplektuotas su gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius ir klijai) 
	Būtina
	

	26. 
	Grotuvas
	Gamyklinis grotuvas su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga
	

	27. 
	Langų valdymas  
	Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai su automatinio pakėlimo/nuleidimo funkcija
	

	28. 
	Sėdynės
	Šildomos priekinės sėdynės; elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė.
	

	29. 
	Vairuotojo ir keleivių oro saugos pagalvės
	Ne mažiau kaip 6 pagalvės
	

	30. 
	Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojui ir visiems keleiviams.
	Būtina
	

	31. 
	Apsaugos sistema
	„Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkanti apsaugos (gamyklinė imobilaizerio) sistema.
	

	32. 
	Žibintai
	Priekiniai LED žibintai su adaptyviąja tolimųjų žibintų sistema.  Galiniai LED žibintai.
	

	33. 
	Padangų slėgio kontrolės sistema
	Būtina
	

	34. 
	Veidrodėliai
	Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai
	

	35. 
	Klimato valdymo sistema
	Oro kondicionierius, automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su šilumos siurbliu
	

	36. 
	Integruotoji navigacijos sistema
	Būtina
	

	37. 
	Išmanioji sąsaja:  Centrinis ≥ 14 colių ekranas; bevielis „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ palaikymas.
	Būtina
	

	38. 
	Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema su automatiniu atstumo reguliavimu
	Būtina
	

	39. 
	Parkavimo pagalba
	360° kameros ir priekiniai/galiniai jutikliai
	

	40. 
	Aklos zonos stebėjimas
	Nematomų zonų perspėjimo sistema
	

	41. 
	Kibernetinis saugumas
	Atitinka UNECE  (JT Europos ekonomikos komisijos) R155 Kibernetinio saugumo valdymo sistema (CSMS) ir R156  Programinės įrangos naujinių valdymo sistema (SUMS) reglamentus
	

	42. 
	Elektromobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje 
	Kartu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais
	

	43. 
	Tekstiliniai grindų kilimėliai (salono priekyje ir gale).
	Būtina
	

	44. 
	Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje, gale ir bagažinėje).
	Būtina
	

	45. 
	Kartu su elektromobiliu turi būti gamintojo rekomenduojamų matmenų vasarinių ir žieminių padangų komplektai. Padangos turi būti gamintojo rekomenduojamos ir pritaikytos siūlomam elektromobilio modeliui, atsižvelgiant į riedėjimo varžos koeficientą, darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui.
	Būtina
	

	46. 
	Transporto priemonėje turi būti  naudojimo instrukcija lietuvių kalba su priežiūros grafikais, kurioje turi būti nurodyta elektromobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių darbų periodiškumas
	Būtina
	

	47. 
	Elektromobilis turi būti apdraustas
	Privalomasis civilinis draudimas, kuris turi galioti ne trumpiau kaip vieną mėnesį nuo elektromobilio perdavimo datos
	

	48. Te
	Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukta techniniai elektromobilio aptarnavimai bei techninė priežiūra 
	Ne mažiau kaip 5 metams arba 75000 km  
	

	49. 
	Elektromobiliui turi būti suteikta garantija
	Ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių arba ne mažiau kaip 150 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau  
	

	50. 
	Elektromobilio baterijai  turi būti suteikta garantija
	8 metų išlaikant ne mažiau 70 % talpos
	

	51. 
	Registracijos dokumentas perkančios organizacijos vardu
	Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti elektromobilį VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ vardu, į. k. 124368392 adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius.
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