Priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis
	Aprašymas (techninė specifikacija)

	1. 
	Maršrutizatorius
	2
	1.	Bendrieji reikalavimai.
1.1. visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;
1.2. tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);   
1.3. tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;
1.4. įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;
1.5. tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;
1.6. visos programinės įrangos licencijos ir palaikymo paslaugos turi būti suteikiamos ne mažiau 60 mėn. laikotarpiui;
1.7. visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7); 
1.8. pirkimo objektas - prekės (maršrutizatoriai), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui;
1.9. Garantinis laikotarpis ir priežiūra: visai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija; bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose; įrangos tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą priežiūros centrą arba turi būti sudaręs sutartį dėl priežiūros su gamintojo autorizuotu priežiūros centru (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus); garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.
2.	Maršrutizatorius:
[bookmark: _GoBack]2.1. Maršrutizatorius turi būti ne didesnis nei 1RU aukščio;
2.2. Turi būti skirtas montavimui į 19 colių serverinę spintą;
2.3. Rack montavimo komplektas turi būti įtrauktas į komplektaciją;
2.4. Operatyvioji atmintis (RAM) turi būti ne mažesnė kaip 8 GB;
2.5. Vidinė nešiojamoji atmintis (M.2 USB arba lygiavertė) turi būti ne mažesnė kaip 16 GB;
2.6. Maitinimo šaltinio galia turi būti ne mažesnė kaip 150 W;
2.7. Maitinimo tipas – AC, 230 V, suderinamas su Europos elektros tinklais;
2.8. Maitinimo kabelis turi būti C13, CEE 7 tipo, ne trumpesnis kaip 1,5 m;
2.9. Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 4 Ethernet prievadus;
2.10. Prievadai turi palaikyti WAN ir LAN režimus;
2.11. Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 1 NIM modulio lizdą;
2.12. Neužimti modulio lizdai turi būti uždengti gamintojo aklėmis (blank);
2.13. Maršrutizatorius turi veikti su Cisco IOS XE arba lygiaverte operacine sistema;
2.14. Operacinė sistema turi būti Unified Image tipo;
2.15. Turi būti palaikomas Autonomous (autonominis) veikimo režimas;
2.16. Turi būti įtraukta Universal Image licencija, leidžianti naudoti SD-WAN, SD-Routing ir tradicinį maršrutizavimą;
2.17. Turi būti įtraukta eksporto atitikties (HSEC) licencija;
2.18. Privaloma pateikti licenciją suteikiančią šifruoto IPsec VPN srauto pralaidumą – 250 MBps (agreguotas 500 Mbps);
2.19. Bendras pralaidumas 3.8 Gbps;
2.20. Turi būti palaikomas Cisco SD-WAN arba lygiavertis sprendimas.
2.21. Turi būti palaikomas Zero-Touch Provisioning (Plug-and-Play);
2.22. Turi būti įtraukta Cisco DNA Essentials arba lygiavertė licencija.
2.23. Turi būti palaikomas IPsec VPN;
2.24. Turi būti palaikoma DNS lygmens apsauga;
2.25. Techninis palaikymas turi būti ne žemesnis nei 8×5 NBD;
2.26. Turi būti įtraukta RFID identifikacija arba lygiavertė.



