Gerb. Dalyviai, 
1 KLAUSIMAS
Ar 36 mėnesių techninio aptarnavimo kaštai turi apimti besidėvinčių dalių (guoliai, juostos, ritinėliai) keitimą po 13-36 mėnesių laikotarpyje, t.y. toms dalims kurioms suteikiamas 12 mėnesių garantinis laikotarpis?
ATSAKYMAS
Neturi, jeigu tokios dalys yra nurodytos Techninės specifikacijos priedo Nr.1 35 lape „Garantijų trukmė“ ir joms yra taikomas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių kokybės garantijos terminas.
2 KLAUSIMAS
2. Pirkimo sąlygų 2.2 punkte nurodyta, kad „Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
Tuo tarpu 9.2 punkte nurodyta, kad "Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienai daliai galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.“
Prašome paaiškinti, apie kokias „dalis“ kalbama 9.2 punkte, ir patvirtinti, ar ši nuostata nėra techninė / redakcinė klaida, atsižvelgiant į tai, kad pagal 2.2 punktą pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
ATSAKYMAS
Patvirtiname, kad pirkimo objektas į dalis neskaidomas, o visas pasiūlymas viešajam pirkimui bus vertinamas kaip viena dalis.
3 KLAUSIMAS
Prašome patikslinti Konkurso sąlygų reikalavimą, taikomą Įrengimui Nr. 29 „Oro dulkių surinkimo ir valymo sistema“.
Techninės specifikacijos 12 punkte nurodyta, kad „įrenginys turi atitikti ATEX direktyvas“. Prašome paaiškinti, kaip šis reikalavimas turi būti suprantamas nagrinėjamo įrenginio atveju, atsižvelgiant į tai, kad įrenginys nėra skirtas eksploatuoti išorinėje potencialiai sprogioje aplinkoje, tačiau proceso metu bus naudojamas potencialiai sprogių dulkių surinkimui ir valymui.
Prašome patikslinti:
Ar perkančioji organizacija reikalauja, kad siūlomas įrenginys būtų sertifikuotas naudoti konkrečioje ATEX zonoje? T.y. laikoma, kad įrenginys eksploatuojamas aplinkoje, kurioje gali susidaryti potencialiai sprogios dulkės?
Ar perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas patvirtintų, jog įrenginys yra konstrukciškai ir techniškai pritaikytas saugiam darbui su potencialiai sprogiomis dulkėmis naudojant ATEX sertifikuotus komponentus?
ATSAKYMAS
Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas patvirtintų, jog įrenginys yra pritaikytas saugiam darbui 2 zonoje su potencialiai sprogiomis dulkėmis naudojant ATEX sertifikuotus komponentus.

