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PIRKIMO SĄLYGŲ 
7 PRIEDAS
(1-a pirkimo dalis)


STRIUKĖS UNIVERSALIOS (LAUKO UNIFORMOS 5 SLUOKSNIO)
PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL JŲ EKONOMINĮ NAUDINGUMĄ METODIKA


[bookmark: _GoBack]
1. Gauti pasiūlymai bus vertinami ir lyginami pagal jų ekonominį naudingumą – kainą ir kokybę (techninius pranašumus).
2. Vertinimo kriterijai (parametrai) ir jų lyginamieji svoriai pateikti Metodikos lentelėje:
	Vertinimo kriterijus (parametrai), 
išraiška
	Žyma
	Parametro lyginamasis svoris* (Yi)
	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris** balais (Xi)

	1. Kaina 
	K
	-
	60(X1)

	1.1. Pasiūlymo kaina (Eur)
	K
	-
	60

	2.Techniniai pranašumai
	T
	1
	40(X2)

	2.1. Pagrindinio audinio plyšimo jėga, N 
	T1
	0,25(Y1)
	-

	2.2. Pagrindinio audinio atsparumas dilinimui, sūkiai
	T2
	0,25(Y2)
	-

	2.3. Pagrindinio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui, cm 
	T3
	0,25(Y3)
	-

	2.4. Pašiltinimo medžiagos šiluminis atsparumas, m²K/W
	T4
	0,25(Y4)
	-


* -  T vertinimo kriterijaus parametrų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 1;
** - Vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 100.

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamasis balas (L) apskaičiuojamas pagal formulę:
L=K+T     (1 formulė), kur
K – pasiūlymo kaina;
T – pasiūlymo techniniai pranašumai;

3.1. Pasiūlymo kriterijaus „Kaina“ (K) balai apskaičiuojami pagal formulę: 
K=(Kmin /Kp)*X1    (2 formulė), kur
Kmin – komisijos neatmesto tiekėjo, mažiausia pasiūlyta kaina eurais;
Kp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo kaina eurais;
X1 – kainos vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 60 balų.

3.2. Vertinimo kriterijaus „Techniniai pranašumai“ (T) parametrų, nurodytų Metodikos lentelės 2.1, 2.2, 2.3 ir 2.4 papunkčiuose, balai apskaičiuojami pagal formulę: 
T =( T1+T2+T3+T4)*X2    (3 formulė), kur
X2 -  techninių pranašumų vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 40 balų.

3.2.1. Techninio pranašumo parametro „Pagrindinio audinio plyšimo jėga, N“ (T1) balai apskaičiuojami pagal 4 ir 5 formules: 
SP=(TPM -40)+(TPA -40)    (4 formulė), kur
Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3 lentelės „Pagrindinio audinio techninės charakteristikos“ 4 punkte nurodyto rodiklio „Plyšimo jėga, N“ metmenų ir ataudų kryptimis reikšmių sumos.  Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
TPM – vertinamo tiekėjo pasiūlymo rodiklio „Plyšimo jėga, N“  metmenų kryptimi reikšmė;
TPA – vertinamo tiekėjo pasiūlymo rodiklio „Plyšimo jėga, N“  ataudų kryptimi reikšmė.
T1= (Sp /Smax)*Y1    (5 formulė), kur
Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3 lentelės „Pagrindinio audinio techninės charakteristikos“ 4 punkte nurodyto rodiklio „Plyšimo jėga, N“ metmenų ir ataudų kryptimis reikšmių sumos;
Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3 lentelės „Pagrindinio audinio techninės charakteristikos“ 4 punkte nurodyto rodiklio „Plyšimo jėga, N“ metmenų ir ataudų kryptimis reikšmių sumos;
Y1 -  techninio pranašumo parametro lyginamasis svoris 0,25 balo.

3.2.2 Techninio pranašumo parametro „Pagrindinio audinio atsparumas dilinimui, sūkiai“ (T2) balai apskaičiuojami pagal 6 ir 7 formules: 
SP= TP -100 000     (6 formulė), kur
Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3 lentelės „Pagrindinio audinio techninės charakteristikos“ 5 punkte nurodyto rodiklio „Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai“ reikšmės. Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo rodiklio „Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai“ reikšmė;
T2= (Sp /Smax)*Y2    (7 formulė), kur
Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3 lentelės „Pagrindinio audinio techninės charakteristikos“ 5 punkte nurodyto rodiklio „Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai“ reikšmės;
Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3 lentelės „Pagrindinio audinio techninės charakteristikos“ 5 punkte nurodyto rodiklio „Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai“ reikšmės;
Y2 -  techninio pranašumo parametro lyginamasis svoris 0,25 balo.

3.2.3. Techninio pranašumo parametro „Pagrindinio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui, cm“ (T3) balai apskaičiuojami pagal 8 ir 9 formules: 
SP=(TN -1000)+(TS -800)    (8 formulė), kur
Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3 lentelės „Pagrindinio audinio techninės charakteristikos“ 8 punkte nurodyto rodiklio „Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm“ naujo ir po 5 skalbimų (skalbimo procedūra 4G, džiovinimo būdas F) reikšmių sumos.  Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
TN– vertinamo tiekėjo pasiūlymo rodiklio „Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm“ naujo audinio reikšmė;
TS – vertinamo tiekėjo pasiūlymo rodiklio „Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm“ po 5 audinio skalbimų (skalbimo procedūra 4G, džiovinimo būdas F) reikšmė.
T3= (Sp /Smax)*Y3   (9 formulė), kur
Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3 lentelės „Pagrindinio audinio techninės charakteristikos“ 8 punkte nurodyto rodiklio „Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm“ naujo ir po 5 skalbimų (skalbimo procedūra 4G, džiovinimo būdas F) reikšmių sumos;
Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3 lentelės „Pagrindinio audinio techninės charakteristikos“ 8 punkte nurodyto rodiklio „Atsparumas vandens prasiskverbimui , esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm“ naujo ir po 5 skalbimų (skalbimo procedūra 4G, džiovinimo būdas F) reikšmių sumos;
Y3 -  techninio pranašumo parametro lyginamasis svoris 0,25 balo.

3.2.4 Techninio pranašumo parametro „Pašiltinimo medžiagos šiluminis atsparumas, m²K/W“ (T4) balai apskaičiuojami pagal 10 ir 11 formules: 
SP= TP -0,30     (10 formulė), kur
Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 6 lentelės „Pašiltinimo medžiagos techninės charakteristikos“ 5 punkte nurodyto rodiklio „Šiluminis atsparumas, m²K/W“ reikšmės. Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo rodiklio „Šiluminis atsparumas, m²K/W“ reikšmė;
T4= (Sp /Smax)*Y4    (11 formulė), kur
Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 6 lentelės „Pašiltinimo medžiagos techninės charakteristikos“ 5 punkte nurodyto rodiklio „Šiluminis atsparumas, m²K/W“ reikšmės;
Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 6 lentelės „Pašiltinimo medžiagos techninės charakteristikos“ 5 punkte nurodyto rodiklio „Šiluminis atsparumas, m²K/W“ reikšmės;
Y4 -  techninio pranašumo parametro lyginamasis svoris 0,25 balo.

	4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio duomenis įstačius į aukščiau nurodytas formules ir atlikus skaičiavimus, pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamojo balo (L) reikšmė bus didžiausia. 
	5. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus.

