KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO STATYBOS IR JAME 10MW GALIOS IR 20MWH TALPOS ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIKLIO ĮRENGIMAS PIRKIMO
KLAUSIMAI – ATSAKYMAI
2026-04-07
[bookmark: _Hlk130541996]Klausimas Nr. 1: Dėl atestatų:
ą. Statinys nebus ypatingas, ar tikrai reikia ypatingo statinio projekto vadovo? Kodėl statiniai – kiti inžineriniai statiniai (pogrupis – kitos paskirties inžineriniai statiniai)? Ar neturėtu būti energetikos?

Atsakymas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 20 punktu „Ypatingasis statinys – statinys, [...] kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių; sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys (pagal normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus sudėtingumo požymius ir techninius parametrus); [...]“ Taip pat pažymėtina, kad STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ nuostatos dėl statinio kategorijos nustatymo reglamentuoja priskyrimo tvarką, todėl kiekvienu atveju statinio kategorija nustatoma įvertinus konkretaus statinio technines, technologines ir saugos charakteristikas. Projektuojamas elektros energijos kaupimo įrenginys (≥10 MW galios) apima ličio jonų baterijų sistemas, kurioms būdinga padidinta gaisro ir technologinių avarijų rizika, taip pat sudėtingos valdymo, apsaugos ir prijungimo prie elektros tinklų sistemos. Dėl šių savybių PS mano, kad statinys laikytinas sudėtingu ir turinčiu reikšmingą poveikį žmonių saugai, todėl, vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnyje įtvirtintais kriterijais, pagrįstai priskiriamas ypatingiesiems statiniams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsniu, ypatingųjų statinių projektavimui ir statybai gali vadovauti tik atestuoti specialistai, todėl reikalavimas turėti ypatingojo statinio projekto vadovą yra teisėtas ir proporcingas. 
Dėl statinio paskirties pažymime, kad pagal STR 1.01.01:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ statinių klasifikavimas grindžiamas statinio tipu ir statinio paskirties aprašymu, paaiškinimais. Kadangi planuojamas objektas yra technologinės įrangos aikštelė su inžinerine infrastruktūra, jis pagrįstai klasifikuojamas kaip inžinerinis statinys (kitos paskirties inžineriniai statiniai), nepriklausomai nuo vykdomos energetikos veiklos.
Papildomai pažymime, kad pagal STR 1.01.01:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ pagal 251.1. punktą „statinio projekte kategoriją pagal Reglamente pateiktus požymius ir techninius parametrus nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas“, todėl pirkimo dokumentuose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai yra pagrįsti ir negali būti laikomi pertekliniais.


Klausimas Nr. 2: Statinio projekto dalies vadovo nėra tokių atestatų kaip - bendroji, technologijos. Šiam projektui nereikės rengti tokių projekto dalių, kaip šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, nes šiuos klausimus įrangos gamintojas sprendžia. 
Prašome pratęsti kvalifikacijos terminą bent savaitei, kol bus aiškiai atsakyta dėl kvalifikacijos susijusios su darbų sritimis. Dar kartą primename, kad nėra tokių atestatų kaip - bendroji, technologijos.

Atsakymas: Statinio projekto dalių sudėtį nustato statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija nuo 2024-11-01). Šio reglamento 9 priede nurodytos techninio darbo projekto dalys: „1.1. bendroji; 1.2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano); [...] 1.5. gamybos (paslaugų) technologijos; [...]“ Statinio projekto dalių rengimą reglamentuoja STR 1.04.04:2017. Pagal šio reglamento 21 punktą: „Projekto dalių rengimui vadovauja projekto dalių vadovai, turintys reikiamą kvalifikaciją. Atskiro statinio projekto kiekvienos dalies rengimui vadovauja vienas projekto dalies vadovas.“ Projekto vadovo ir projekto dalių vadovų vaidmenį nustato Statybos įstatymas. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnį (sąvokos): „Statinio projekto vadovas – architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojo interesams, normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka organizuoja statinio projekto rengimą, koordinuoja statinio projekto dalių sprendinius ir statinio projekto dalių vadovų veiklą, [...],“ „Statinio projekto dalies rengėjas – architektas ar statybos inžinierius, kuris rengia statinio projekto dalį ir yra šios statinio projekto dalies vadovas arba rengia statinio projekto dalį, vadovaujamas šios statinio projekto dalies vadovo.“ Tai reiškia, kad statinio projektas rengiamas: statinio projekto vadovo, kuris organizuoja projekto rengimą ir projekto dalių vadovų, kurie rengia atskiras projekto dalis pagal kompetenciją (turintys kvalifikacijos atestatus). 
„Bendroji“ projekto dalis nėra savarankiška specializuota projektavimo dalis. Šią projekto dalį sudaro: .“projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys); bendrieji statinio rodikliai; bendrasis aiškinamasis raštas [...] trumpas technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų ir kitų sprendinių pagal projekto dalis aprašymas [...]“ pagal reglamento STR 1.04.04:2017 2.8. punktą projekto vadovas: „parengia projektinių pasiūlymų ar techninio darbo projekto bendrąją dalį.“ Vadovaujantis paminėtų norminių dokumentų reikalavimais nurodytas reikalavimas projekto dalies vadovui dėl bendrosios projekto dalies suprantamas kaip reikalavimas turėti teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas.
Reikalavimas turėti technologijos projekto dalies vadovą yra keliamas siekiant užtikrinti specifinių elektros energijos kaupimo ir konvertavimo technologijų integravimą į esamą įmonės įrenginių valdymo struktūrą ir elektros tinklą. Atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką, šį reikalavimą atitinka specialistai, turintys galiojantį ypatingojo statinio projekto dalies vadovo atestatą Elektrotechnikos srityje.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas teisės aktų nuostatas, kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodytos projekto dalys „bendroji“ ir „technologijos“ turi būti suprantamos kaip: projekto struktūrinės dalys pagal STR 1.04.04:2017, o ne kaip kvalifikacijos atestato pavadinimai. Todėl kvalifikacinis reikalavimas bus laikomas įvykdytu, jei tiekėjas turi: statinio projekto vadovą, turintį teisę eiti statinio projekto vadovo pareigas (dengiantį bendrosios projekto dalies rengimą ir koordinavimą). Kadangi kaupiklis yra energetikos objektas, technologinius sprendinius (įrangos parinkimą, prijungimą, talpos ir galios valdymą ir pan.) rengia Elektrotechnikos projekto dalies vadovas, turintis teisę eiti statinio projekto dalies vadovo pareigas.
Atsakymas dėl techninio darbo projekto šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekto dalies. Statinio projekto dalių sudėtį nustato statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija nuo 2024-11-01). Šio reglamento 9 priede nurodytos techninio darbo projekto dalys: „1.1. bendroji; 1.2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano); [...] 1.8. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; [...]“. Tai reiškia, kad šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekto dalis yra viena iš galimų statinio projekto dalių, kai statinyje projektuojamos mikroklimato ar oro apykaitos sistemos. Projektuojant elektros energijos baterijų kaupimo sistemas būtina užtikrinti: baterijų veikimo temperatūros režimą, konteinerių oro apykaitą, šilumos pertekliaus šalinimą, gaisrinės saugos ir kitus panašius sprendinius. Šie sprendiniai paprastai patenka į šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekto dalį. 
Papildomai pažymėtina, kad prieš rengiant elektros energijos kaupimo sistemos pirkimo dokumentus buvo atliktas planuojamo objekto triukšmo sklaidos vertinimas (pagal pasirinkto gamintojo kaupiklio skleidžiamą triukšmą, Techninės specifikacijos Priedas Nr. 7 Triukšmo sklaidos vertinimas), kuriame buvo įvertintas įrenginių keliamas triukšmas aplinkinei teritorijai. Pagal šio vertinimo rezultatus numatyta, kad siekiant užtikrinti galiojančių aplinkos triukšmo ribinių dydžių laikymąsi turi būti įrengtos triukšmo mažinimo priemonės, t. y.: aplink elektros energijos kaupimo sistemos įrenginius numatomos apie 5 m aukščio triukšmo užtvaros, papildoma triukšmo užtvara tarp įrenginių grupių. Tokie sprendiniai daro įtaką įrenginių natūralaus oro judėjimo ir šilumos sklaidos sąlygoms, nes triukšmo užtvaros iš dalies riboja oro cirkuliaciją aplink įrangą. Atsižvelgiant į tai, projektavimo metu turi būti įvertinta, ar dėl numatytų triukšmo mažinimo priemonių nebus apsunkintas įrenginių šilumos nuvedimas į aplinką, nebus pažeistos gamintojo nustatytos baterijų ir galios elektronikos eksploatavimo temperatūros ribos, ypač vasaros laikotarpiu, kai aukšta aplinkos oro temperatūra gali mažinti natūralaus aušinimo efektyvumą. Todėl projektavimo metu gali atsirasti poreikis numatyti papildomas mikroklimato ar šilumos šalinimo priemones, kurios gali būti įgyvendinamos per vėdinimo ar aušinimo sprendinius, arba kitomis inžinerinėmis priemonėmis, užtikrinančiomis įrenginių saugų ir patikimą veikimą. Tokiu būdu triukšmo mažinimo priemonių įrengimas yra vienas iš veiksnių, dėl kurio projektavimo metu turi būti įvertintas šilumos pašalinimo ir oro apykaitos sprendinių poreikis.

