Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai
1.1. Visos Prekės turi būti pagamintos, pristatytos, suneštos, surinktos, sumontuotos ir perduotos naudojimui Tiekėjo lėšomis, t. y. be papildomo mokesčio, Užsakovo nurodytoje vietoje pagal Užsakovo nurodytus kiekius ir Prekių pristatymo terminus.
1.2. Į Prekių įkainį turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.3. Visi perkami baldai turi būti nauji, nenaudoti, be defektų.
1.4. Baldai turi būti pristatyti originaliose gamintojo pakuotėse arba supakuoti taip, kad būtų apsaugoti nuo pažeidimų transportavimo metu.
1.5. Visi baldai turi būti pateikti pilnai surinkti arba paruošti surinkimui vietoje. Surinkimas atliekamas pristatymo vietoje tiekėjo jėgomis.
1.6. Baldai turi atitikti galiojančius saugos, ergonomikos ir kokybės standartus (pvz., LST EN, ISO, arba lygiaverčius).
1.7. Visiems baldams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija.
1.8. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas savo lėšomis privalo pašalinti defektus, atsiradusius ne dėl pirkėjo kaltės.
1.9. Pristatymo metu baldai turi būti nepažeisti, švarūs, tinkamai supakuoti. Tiekėjas atsako už visus transportavimo ir užnešimo metu padarytus pažeidimus.
1.10. Surinkimas pristatymo vietoje yra tiekėjo atsakomybė. Po surinkimo visi baldai turi būti stabilūs, tvarkingai sumontuoti ir tinkami naudoti.
1.11. Pristatymo vieta: Mindaugo g. 12, Vilnius. Baldai turi būti pristatyti į nurodytą vietą ir užnešti į konkrečias patalpas. 
1.12. Pristatymo terminas: prekės turi būti pagamintos, pristatytos, sumontuotos ir paruoštos naudojimui per 1,5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Vykdomas žalias prekių pirkimas, kuriame yra taikomi LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: 
1. ne mažiau kaip 80 proc. prekėse naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
[bookmark: part_3c7dfaaa7ed945ef85a6720b560b2b71]2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
[bookmark: part_be3a2319a9ae48d58a22480dcc4d09b2]3. jei prekės kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
[bookmark: part_1be0ca34d9c840cd84abbe7cd6a9b497]4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
[bookmark: part_2daa3eaef79e411ba8b7694b4db60765]4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
[bookmark: part_834e6a46052a4997b13429fe4c71d90f]4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
[bookmark: part_4f7b0612ddf8486f8c380426a83123b0]4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
[bookmark: part_ab6804d2dd8548c7a125c20f98804747]4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.






AKUSTINIAI MINKŠTASUOLIAI – 14 VNT.

Minkštasuolio matmenys: bendras plotis: ne mažesnis kaip 680 mm, sėdynės plotis: ne mažesnis kaip 600 mm, bendras aukštis: ne mažesnis kaip 1300 mm, bendras gylis: ne mažesnis kaip 750 mm. Sėdynės storis: ne mažesnis kaip 170 mm. Medžiaga – aukšto elastingumo poliuretanas 40/40 (tankis 40 kg/m³, kietumas 40 kPa) arba lygiavertė. Vidiniai ir išoriniai fasadai dengti poliuretanu arba lygiaverte medžiaga.
Akustinė sienelė: konstrukcija kampuose lenkta, be sujungimų. Iš vidaus įrengta atskira atlošinė pagalvė patogiam sėdėjimui.
Kojelės aukštis: ne mažesnis kaip 255 mm, skersmuo: ne mažesnis kaip 50 mm. Medžiaga: plienas arba lygiavertė.
Konstrukcija: pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, faneros ir metalinių sujungimo elementų.
Leidžiama teigiama matmenų tolerancija yra iki +10 mm. 
Spalva: natūrali tamsiai žalia, artima samanų/miško žalumai (pavyzdžiui, pagal gamintojo Mat Velvet 38 atspalvį).



