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ATLIEKY TVARKYMO IR RUSIAVIMO APRASAS

Atliekos tvarkomos Naujosios Akmenés mieste, teritorijoje vir$ rekultivuoto nebeeksploatuojamo savartyno,

esancio valstybinés Zemés dalyje. Tvarkomas atlieky plotas identifikuojamas pagal LKS-

94 koordinates: X - 6244159,Y - 433448
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1. Bendroji informacija

Atlieky tvarkymo darbai vykdomi Naujosios Akmenés mieste. UZterstos vietos centrinis taskas nustatytas pagal
koordinates LKS-94: X - 6244159; Y - 433448, o atlieky sankaupa yra nesuformuotame valstyhinés zemes sklype,
besiribojan¢iame su esamu Zemés sklypu. Tvarkymo zona patenka j buvusio, $iuo metu nebeeksploatuojamo ir
rekultivuoto sgvartyno virSutine dalj, kurioje anksciau buvo atlikt' rekuitivacijos darbai, formuojant apsauginj
dirvozemio sluoksnj.

Darbus vykdanti organizacija tvarkys 8449,51 m? vir§ rekultivuoto savartyno pavirSiaus supilty atlieky. Atliekas
sudaro misrios statybinés atliekos, sumaiSytos su gruntu, kurios buvo priverstinai suverstos ir susiformavo j

vientisg sluoksnj. Atlieky sudétyje aptinkami betono gabalai, plytos, mediena, plastikai, tinko ir apdailos likuciai,
metalo fragmentai, smulkios buitinés atliekos, taip pat galimai pavojingi komponentai - Siferis, padangos ir kita

tar3a. Dél misrios sudéties atliekas btina iSardyti, persijoti ir atskirti nuo grunto, kad biity uztikrintas tinkamas

ju sutvarkymas ir perdavimas licencijuotiems atlieky tvarkytojams.
Darby vykdymo Laimétojas atlieka kelio remonta , 450 m ilgio privaZiuojamojo kelio ,nuo J. DalinkeviCiaus gatvés iki
sgvartyno, pabaigus darbus, kelias turi bati iSlygintas, sutvarkytas ,tinkamas eksploatacijai.

Aikstelés ypatumas - darbai vykdomi virs rekultivuoto savartyno dangos, todél butina uztikrinti, kad technikos
judéjimas ir kasimo gyliai nepazeisty rekultivacijos sluoksnio, drenaZo sistemy ir aplinkosauginiy konstrukcijy. Atlieky
tvarkymas bus vykdomas tik pavirSiniu sluoksniu, nejsiskverbiant j gilesnius rekultivacijos sluoksnius ir nepazeidziant
sgvartyno hidroizoliacijos.

Atlieky tvarkymo tikslas - saugiai iSardyti ir pasalinti visas atliekas, jas surGsiuoti, pavojingas atliekas izoliuoti ir
perduoti jas jgaliotiems atlieky tvarkytojams, o atsijotg gruntg panaudoti vietos teritorijos atkiirimui, paskleidZiant jj
tvarkomoje zonoje ir atkuriant rekultivuotos teritorijos pavir§iaus struktiira. Pasibaigus darbams teritorija bus iSlyginta,
suformuojant augalinj juodZzemio 5 cm sluoksnio storj ir kultiirinés Zolés apséjima visame tvarkomame plote paveréiant
i kultiirines pievas.

2. Atlieky sudétis ir galimos atlieky riisys

Tvarkomoje teritorijoje, esancioje virs rekultivuoto neeksploatuojamo sgvartyno pavirSiaus, susikaupé misrios
statybinés atliekos, sumaiSytos su gruntu. Atlieky sudétis néra homogeniska - tai jvairiy rasiy statybiniy,
demontavimo, buitiniy ir pavojingy atlieky misinys, supiltas j vieng sankaupa. Atliekas reikia iSardyti, persijoti ir
pagal jy fizines savybes bei pavojingumag iSrusiuoti j atskiras frakcijas.

Misrios statybinés atliekos
Atlieky sankaupoje identifikuojamos Sios misrios statybinés frakcijos:

e Betono gabalaiir betono skiedinio likuciai
- jvairaus dydzZio fragmentai, tinkami smulkinimui ir perdirbimui.

¢ Plytos, keraminiai gaminiai, blokeliai -tinkami atskyrimui j
inertiniy atlieky srauta.

e Metalolauzas
-armatdra, profiliai, plieno gabalai.

e Mediena
- lentos, tasai, OSB, fanera, kelmai, 3akos kiti medienos elementai.




»  Plastikaiir plastiko taros
- plévelé, PVC likuciai, plastikiniai elementai.

¢ Stiklo likuciai
- langy, stikly fragmentai.
* Smulkios buitinés atliekos, patekusiy kartu su statybinémis atliekomis.

Visos minétos atliekos priskiriamos midrioms statybinéms atlieckoms ir bus rdsiucjamos j tam
skirtus konteinerius.

Atliekos, sumaiSytos su gruntu

Dél netvarkingo iSpylimo atliekos yra stipriai susimaisiusios su gruntu.
Persijojus grunto-atlieky misinj gausime:

e Atsijotg gruntg, tinkamg panaudoti vietinei rekultivacijai (paskleidimui ir reljefo atstatymui).

¢ Dideles atlieky frakcijas, tinkamas atskiram tolimesniam riisiavimui.

¢ Smulkias frakcijas, kuriose gali baiti plastiko, stiklo, medienos ar inertiniy medziagy
likuciy. Gruntas tvarkomas kaip atskiras srautas, nes jis planuojamas panaudoti aikstelés
atkdrimui ir Zolés séjai.

¢ Inertinés atliekos
Persijojus ir atrinkus i§skiriamos inertinés frakcijos:

e betonas,

* plytos,

s  keramika,

¢ statybiniai blokai,

Inertinés atliekos yra tinkamos tolesniam perdirbimui arba panaudojimui kaip statybiniy medziagy uZpildas.
Sios atliekos bus perduodamos turintiems Tar3os leidima, teise tvarkyti tokias atliekas.

Naudingo perdirbimo frakcijos
Atliekos, kurios gali biti perduodamos perdirbimui:
¢ Metalas - surenkamas atskiraiir perduodamas metalo supirkéjams/ tvarkytojams.
¢ Mediena - atskiriama j skirtingo uzterstumao kategorijas (Svari / misri).
*  Plastikai - supakuojamiir iSvezami j perdirbimo jmones.
s Kiti perdirbami komponentai, iSskirti dél atlieky riSiavimo proceso.
Pavojingos atliekos

Atlieky sankaupoje tikétina rasti pavojingy komponenty, kuriuos biitina surinkti atskirai ir izoliuoti:

o Siferis (asbestcemencio lakstai ir jy fragmentai)

- priskiriami pavojingoms atliekoms, tvarkomi tik pagal grieztus reikalavimus.




¢ Padangos

-turi buti surenkamos j atskirg konteinerj ir perduodamos tvarkytojams.
e Galimi terSalai (nesandars kibirai, dazy ar kity medziagy likuciai).
*  Galimi pavojingy medziagy pakuodtiy likudiai.

Pavojingos atliekos bus surenkamos j specialius maiSus arba uZdarus pavojingy atlieky konteinerius,
uztikrinant jy izoliacija ir saugy perdavima atlieky tvarkytojui, turinciam teise tvarkyti bitent tokios
kategorijos atliekas.

Atlieky srauty atskyrimo biitinybé
Darby metu biitina atfikti:

¢ vizualine atlieky sudéties patikrg,

e pirminj dideliy frakcijy atskyrima ekskavatoriumi,

e gruntoir atlieky sijojimg,

¢ atlieky rdsiavima pagal risis,

¢ atskiro konteineriy iSdéstymo pagal atlieky tipus organizavimg,

e pavojingy atlieky srauty izoliuota surinkima.
Atlieky sudétis jpareigoja taikyti iSsamy riSiavimo procesa, nes visas iSriisiuotas atliekas reikés perduoti
igaliotiems atlieky tvarkytojams, o gruntas bus naudojamas vietos teritorijos atkurimui.
3. Naudojama technika ir jranga

Atlieky tvarkymo ir risiavimo darbams naudojama tikta technika, kuri uZtikrina galimybe saugiai dirbti
vir§ rekultivuoto sgvartyno pavirSiaus, nepaZeidziant jo dangos ir hidroizoliaciniy slucksniy. Visos
masinos ir mechanizmai parenkami taip, kad baty minimaliai apkraunamas grunto pavirsius, o atliekos
galéty buti efektyviai perkeliamas, sijojamos ir rusiuojamos.

Ekskavatoriai
Atlieky iSardymui, pakrovimui, dideliy frakcijy atrinkimui ir perkélimui naudojami:

o Viksriniai ekskavatoriai - skirti dirbti ant minkSto pagrindo, uztikrinant mazesn;j slégj j
rekuitivacijos pavirsiy.

» Ratiniai ekskavatoriai - naudojami tose vietose, kur pavirsius yra tvirtesnis ir
uztikrina saugy manevravima.

Ekskavatoriais atliekama:
¢ atlieky sluoksnio ardymas,
e atlieky perkélimas j sijotuva,
o dideliy frakcijy (betono, plyty, metalo) atskyrimas,

e konteineriy pakrovimas,

e grunto paskleidimas, kai darbai pereina j baigiamaja faze.

Kau3ai naudojami keliy tipy:




s bendro naudojimo kausai miSrioms atliekoms,

e griebtuvo tipo kaudai metalo ir dideliy gabaly iSkélimui,

e skyléti sijavimo kau3ai pirminiam atskyrimui.
Frontaliniai krautuvai
Krautuvai naudojami:

e atlieky perstimimuiir kaupy formavimui,

¢ sijotuvo aptarnavimui,

e grunto pervezimui ir paskleidimui,

e konteineriy pakrovimui.

Krautuvai dirba tik ant stabilaus pagrindo, laikantis technikos judéjimo schemos, kad nebuty
pazeista rekultivuota teritorija.

Sijotuvas {mobilus grunto ir atlieky separatorius)
Atlieky miiniui su gruntu apdoroti naudojamas mobilus sijotuvas, galintis atskirti:
* stambias atlieky frakcijas (betonas, plytos, metalas, stambios medienos dalys),
» smulkias frakcijas (smulkios plastiko, metalo, stiklo dalys),
o atsijota gruntg, tinkama atgaliniam panaudojimui teritorijos atkarimui.
Sijotojo funkcijos:
¢ mechaninis risiavimas,
o frakcijy atskyrimas pagal grudétuma,
o atlieky srauty nukreipimas j atskiras zonas ar
konteinerius.
Sijotuvas statomas taip, kad baty uztikrinta:
¢ saugitechnikos privaziuojamoji zona,
¢ distancija iki rekultivuoto pavirSiaus apsaugos zony,
e pavojingy frakcijy nepatekimas j grunto frakcija.
Transporto priemonés
Atlieky iSveZimui naudojama registruota krovininé technika:
® Savivardiai - betonui ir inertinéms atliekoms vezti j smulkinimo aikstele.

* Krovininiai automobiliai su konteineriy kélimo jranga (multilift) - rGSiuotoms ir pavojingoms
atliekoms iSveiti atlieky tvarkytojams.
Transportas naudojamas tik tada, kai konteineriai pripildomi ir paruosiami iSveZimui, kad sumazéty
intensyvus judéjimas tvarkomoje teritorijoje.

Atlieky rasiavimui naudojami keliy tipy konteineriai:
Konteineriai paprastoms (nepavojingoms) statybinéms atliekoms

¢  Misrioms atliekoms.




e MedZiui.

e Metalui.

¢ Plastiko ir pakuodiy atliekoms.

* [Inertinéms frakcijoms (plytos, keramika).
Konteineriai betonui

e Skirti tik betoninéms frakcijoms, kurios bus veZamos j smulkinimo aikstele.
Pavojingy atlieky konteineriai

¢ Hermetiski konteineriai Siferiui (asbestcemendiui).

e UZdari konteineriai padangoms.

¢ Maisai ir taros pavojingoms smulkios frakcijos atliekoms.

Visi konteineriai Zenklinami pagal atlieky tipus, ir jy vieta aikSteléje organizuojama taip, kad risiavimo
procesas buty sklandus ir nesikirsty su technikos judéjimo trajektorijomis.

Pagalbiné jranga ir darbo priemonés
Atlieky tvarkymo metu taip pat naudojami:
¢ Termosienelés arba tvorelés pavojingy atlieky zonos atskyrimui,
¢ Zyméjimo kuoliukai ir signalinés juostos,
e matavimo jrankiai ir Zyméjimo priemonés,
¢ rankiniai jrankiai maZzoms frakcijoms surinkti (kibirai, griebtuvai, kastuvai),
¢ apsauginés medZiagos konteineriy uzdengimui esant nepalankioms oro salygoms,
¢ respiratoriai, filtrai ir AAP komplektai pavojingy atlieky zonai.
Techninés prieZitiros reikalavimai
Kadangi darbai vykdomi virs§ rekultivuoto sgvartyno:
e visa technika turi biti techniskai tvarkinga, be alyvos ar kuro nuotékiy,
e prie$ pradedant darbus tikrinami hidrauliniai mazgai,
¢ degaly pildymas vykdomas tik specialioje saugioje vietoje,

* atsiradus galimam terSimui darbai nedelsiant stabdomi.

4. Atlieky tvarkymo technologiné eiga

Atlieky tvarkymo procesas organizuojamas etapais, uztikrinant, kad nebaty pazeista rekultivuota
sgvartyno danga, o visos atliekos bty iSriiSiuotos, persijotos, saugiai iSveZtos ir tinkamai sutvarkytos.
Procesas vykdomas nuo aikstelés paruo$imo iki teritorijos atklrimo.

Aikstelés apzidra ir pasirengimas darbams.
Prie$ pradedant tvarkymo procesg atliekama:

¢ esamos atlieky sankaupos apZiira ir pavir§iaus jvertinimas;




e rekultivuoto sgvartyno riby ir apsauginiy zony nustatymas pagal koordinacinius duomenis;
* technikos judéjimo schemos sudarymas, siekiant iSvengti rekultivacijos sluoksnio apkrovimy;
¢ konteineriy iSdéstymas pagal atlieky rasis: misrios, rasiuotos ir pavojingos;
e pavojingy atlieky zona atskiriama signalinémis juostomis arba laikina tvora;
* jrengiama saugi privaziavimo zona prie sijotuvo.
Vietos paruodimo tikslas - sukurti saugia, aikiai suorganizuojama ir logiska atlieky srauty tvarkymo sistema.
Atlieky sluoksnio ardymas ir perkrovimas
Atliekos ant rekultivuoto sgvartyno pavirdiaus suardomos ekskavatoriais, naudojant:
e bendro naudojimo kausus misriy atlieky pakélimui,
¢ griebtuvo tipo kausus dideliems elementams.
e Atliekas ardant:
s dirbama tik pavirSiniu lygiu, kad nebuty pasiekta rekultivacijos danga;
¢ sluoksnis iSskaidomas j mazZesnes frakcijas;
¢ stambios SiukSlés atrenkamos i3 karto, kad nesikimsty sijotuvas. I3ardytos
atliekos perkeliamas j specialig sijojimo zona, jrengtg saugiu atstumu.
Atlieky ir grunto atskyrimas (sijojimas)
Persijojimas atliekamas mobiliu sijotuvu, kuris:
¢ atskiria stambias atlieky frakcijas (betong, plytas, metala, stambig medieng),
e iSskiria smulkias frakcijas,
¢ iSgrynina atsijota grunta, tinkama paskleidimui vietoje.
Sijojimo metu:
» ekskavatorius kontroliuotai paduoda atliekas j sijotuvg,

* gruntas nukreipiamas j grunto kaupg,

¢ stambios ir smulkios atliekos atskirai nukreipiamos j riisiavimo zona,

* pavojingos atliekos atrenkamos rankiniu badu arba ekskavatoriumi, jei matomos vizualiai.

Svarbu: sijojimas vykdomas be vibracijos perdavimo j pagrinda, jvertinus rekultivuoto sgvartyno
konstrukcines savybes.

Atlieky risiavimas pagal rasis
I8 sijotuvo gautos frakcijos rasiuojamos Siais principais:
Paprastos (nepavojingos) statybinés atliekos
s Misrios statybinés atliekos - j atskirg konteiner;.
e Metalas - j metaliniy atlieky konteinerj.
s Mediena - j medienai skirta konteinerj.

¢ Plastikai ir pakuotés - j plastiko konteinerj.




* |nertinés atliekos (plytos, keramika, tinkas) - j inertiniy atlieky konteiner;.
Betoninés atliekos

¢ Atrinktas betonas kraunamas j atskirg konteinerj ir ruosiamas vezimui j smulkinimo aikstele.

Pavojingos atliekos

o Siferis (asbestcemendéio lakstai) - renkami rankiniu biidu, dedami j hermetinius maius, po to j
pavojingy atlieky konteiner;j.

* Padangos - dedamos j atskirg konteiner;j.

e Kitos pavojingos atliekos (dazy taros likuciai, neaiskios kilmés pakuotés) - izoliuojamos ir
dedamos j uzdarg tara.

ROSiavimo procesas vykdomas nuolat dirbant ekskavatoriams ir krautuvams, laikantis atlieky srauty krypties.
Rbsiuoty atlieky pakrovimas ir perdavimas atlieky tvarkytojams
Kai konteineriai prisipildo:

o atliekos sveriamos,

s  konteineriai sandarinami,

» pildomi atlieky perdavimo dokumentai,

e atliekos perduodamos licencijuotiems atlieky tvarkytojams.

Betono frakcijos veZzamos j smulkinimo aikStelg, o pavojingos atliekos — tik j pavojingy atlieky tvarkymui
skirtas jmones.

Atsijoto grunto paskleidimas tvarkomoje teritorijoje
Baigus riiSiavimo procesa:
e atsijotas gruntas kraunamas krautuvais,
e tolygiai paskleidziamas tvarkomoje teritorijoje,

e pavirsSius formuojamas pagal rekultivacijos planine struktiirg,

¢ nesuslégiamas pernelyg giliai, kad nebity paZeista buvusi savartyno danga. Paskleidimas
atliekamas tik patikrinto grunto, kuriame nebéra matomy tersianciy frakcijy.

Pavirsiaus iSlyginimas ir teritorijos atkiirimas
Atlikus paskleidima:

e teritorijaiSlyginama,

* gruntas paruo$iamas séjai,

¢ apséjama Zole, siekiant atkurti rekultivuoto sgvartyno pavirsiaus vientisuma,

o teritorija apziQirima ir patvirtinama, kad neliko atlieky likuéiy.

Baigiamieji darbai ir kontrolé

Atliekami:




e vizualiniai patikrinimai,

dokumenty sutikrinimas su atlieky tvarkytojais,

¢ fotografavimas pries ir po,

teritorijos perdavimas uZsakovui arba kontroliuojanéiai institucijai.

5.Atlieky riisiavimo sistema

Atlieky riiSiavimo sistema sudaroma taip, kad tvarkymo procesas biity ai$kus, kryptingas ir atitikty visus
aplinkosauginius reikalavimus. Risiavimas vykdomas nuo pirmojo atlieky ardymo etapo iki jy perdavimo atlieky
tvarkytojams. Visos atliekos turi biti nukreipiamos tik j savo kategorijai priskirtus konteinerius arba maisus.

Atliekos rudiuojamos j Sias pagrindines grupes:
Misrios statybinés atliekos
J 8ig kategorija patenka atliekos, kuriy nejmanoma i$skaidyti j ai3kias frakcijas:
¢ misrios statybinés liekanos,
¢ smulkiai susimaiSiusios medziagos (plastiko, medienos, metalo likuéiai),
¢ smulkios apdailos medZiagos,
¢ statybiniy pakuociy likuciai.

Misrios statybinés atliekos kraunamos j tam skirtus konteinerius ir perduodamos tvarkytojams, turintiems
teise priimti batent Sios rasies atliekas.

Inertinés atliekos

Tai atliekos, kurios nedega, nejgeria uzterStumo ir nekelia pavojaus aplinkai:
*  betono gabalai,
*  plytos,

e keramika,
¢ statybiniai blokai,

Svarbi taisyklé:

*  Betono frakcijos rusiuojamos atskirai ir vezamos j smulkinimo aikstele.
e  Kitos inertinés atliekos talpinamos j inertiniy atlieky konteinerj.
Metalo atliekos
)} metalo frakcijg patenka:
e armaturg,
¢ metalo gabalai,
e profiliai,
¢ metalinés konstrukcijos daliy likuciai.

Metalas kraunamas j tam skirtg konteinerj ir perduodamas metalo atlieky tvarkytojams, nes $i frakcija 100
% tinkama perdirbti.
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Medienos atliekos

Mediena radiuojama j du srautus:
» Svari mediena (neimpregnuota, be dazy ar cheminiy dangy),
e uzter$ta mediena (dazyta, laky likuciai, klijuotos plokstés).

Abu srautai kaupiami tame pacdiame konteineryje, taliau, jei medienos apimtys didelés, galima i$skirti
du konteinerius pagal uzterStuma.

Plastiko ir pakuo¢iy atliekos
i 8i srautg patenka:
e Dplévelés,
e plastikinés taros,
¢ PVClikuciai,
e  kity plastiky fragmentai.

Plastikai surenkami j atskirg konteiner]. Esant dideliam uzter§tumui (pvz., alyvy, daZy likué&iai) plastikai
laikomi miSriomis atlieckomis.

Pavojingos atliekos
Visos pavojingos atliekos turi biti laikomos, Zzymimos ir perduodamos pagal teisés akty reikalavimus. Siame
objekte identifikuojamos pavojingos atliekos:

Siferis (asbestcemendis)
* Renkamas tik rankiniu bidu arba mechaniniu badu, jei fragmentai dideli ir ai$kiai matomi.
s Kiekvienas gabalas dedamas j specialius hermetiskus maisus.

e Maisai talpinami j pavojingy atlieky konteinerj.

Padangos
s Dedamos j atskirg sandary konteinerj.
e Negali bati maisomos su kitomis atliekomis.
Galimos pavojingy medZiagy pakuotés
e Dazy kibirai, klijy ar grunty pakuotes, kurios turi likuéiy.
e Dedamos j pavojingy atlieky konteiner;.

Pavojingy atlieky zona aikSteléje yra pazymima atskirai, naudojant signalines juostas, kad buty iSvengta jy
atsitiktinio sumaisymo su kity rasiy atliekomis.

Atsijotas
gruntas

Nors gruntas néra laikomas atlieka, jis vis tiek yra tvarkomas kaip atskiras srautas, kadangi prie$ tai buvo
susimaides su atliekomis.

Po persijojimo:

e gruntas surenkamas j atskirg kaupa,
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* vizualiai tikrinamas, ar néra likusiy atlieky,
e paskleidziamas tvarkomoje teritorijoje teritorijos atkQrimui,
* naudojamas Zolés séjai ir pavirsiaus formavimui.

Jeigu randama uztersta grunto partija (pvz., su dideliu plastiko ar kity atlieky kiekiu), tokia partija persijojama
pakartotinai.

Konteineriy Zyméjimas ir srauty valdymas
Visi konteineriai Zenklinami taip, kad baty aiskiai matoma:
¢ atlieky rasis,
o atlieky kodas (kai reikalinga),
¢ konteinerio paskirtis,
e pavojingy atlieky jspéjamieji Zenklai.
Konteineriai iSdéstomi taip, kad:
e technika galéty lengvai juos pasiekti,
¢ nebaty rizikos sumaisyti skirtingy frakcijy,
e pavojingos atliekos buty laikomos atskirai nuo kity srauty,

¢ konteineriai nekelty papildomos apkrovos rekultivuoto savartyno dangai.

6. Atlieky perdavimas atlieky tvarkytojams

Visos iSrisiuotos atliekos, susidariusios tvarkant 8449,51 m® misriy statybiniy atlieky, sumaidyty su gruntu,
privalo buti perduotos tik licencijuotiems atlieky tvarkytojams, kurie turi teise tvarkyti konkrec¢ios riisies
atliekas. Atlieky perdavimo procesas vykdomas grieztai paga! atlieky apskaitos, pavojingy atlieky tvarkymo ir
atlieky transportavimo Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

Sio etapo tikslas - uztikrinti, kad né viena atlieky frakcija nebity palikta tvarkomoje teritorijoje, o visi atlieky
srautai buty sutvarkyti teisétai, skaidriai ir pilnai dokumentuotai.

Atlieky tvarkytojy atranka ir reikalavimai

Atliekos gali biiti perduodamos tik tvarkytojams, kurie:
¢ turi galiojancia tarSos integruotos prevencijos ir kontrolés (TIPK) ar tarSos leidimo i$duota licencija,
e yraregistruoti Atlieky tvarkytojy valstybiniame registre,

¢ turi teise tvarkyti konkretaus atlieky kodo atliekas (pvz. 17 01 01 - betonas, 17 03 20 -
bituminés medZiagos, 17 06 05 - asbestas ir kt.),

e galiiSduoti atlieky priéemimo-perdavimo dokumentus ir jkelti duomenis j GPAIS.

Tvarkytojy sarasas parenkamas dar prie$ pradedant darbus, atsizvelgiant j atlieky rusis, kiekj ir artimiausias
galimas pristatymo vietas.

Atlieky pakrovimas j transporta
Kai konteineriai prisipildo:

¢ atliekos sutankinamos arba i$lyginamos konteinerio viduje, kad optimaliai iSnhaudoti tarj,
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¢ konteineriai uzdengiami arba sandarinami (ypa¢ pavojingos),
e tikrinama, ar konteinerio turinys atitinka Zzyméjima,
e pakrovimas atliekamas su:
e  konteineriy kélimo sistemomis (multilift),
e savivardiais (betono frakcijoms),
e uztikrinama, kad pakrovimo metu nebity iSbarstomos atliekos. Pakrovimg

vykdo tik apmokyti darbuotojai, turintys teise dirbt’ su kélimo jranga.

Atlieky transportavimas
Atlieky transportavimas vykdomas:

¢ tik specializuotais krovininiais automobiliais.

e laikantis keliy eismo ir aplinkosaugos reikalavimy,
e tik tais mardrutais, kurie numatyti i§ anksto, siekiant iSvengti vaZinéjimo per rekultivuoto sgvartyno
zonas. Transportui keliami Sie reikalavimai:
transporto priemoné negali turétl alyvos ar kuro nuotékiy,
* pavojingos atliekos turi blti vezamos taip, kad nebuty jokios issiliejimo ar iSbyréjimo rizikos,
* vairuotojai turi buti instruktuoti dél pavojingy atlieky transportavimo taisykliy.
Atlieky perdavimo-priemimo dokumentai

Perduodant atliekas tvarkytojui pildomi:

o Atlieky perdavimo-priémimo aktai,

o Atlieky transportavimo dokumentai,

e Pavojingy atlieky lydrasdiai,

e jradai GPAIS sistemoje.
Dokumentuose turi bati nurodyta:

¢ atlieky pavadinimas,

e atlieky kodas,

e kiekis (tonomis arba m3),

¢ perdavimo data,

¢ atlieky siuntéjas (statybvieté),

o atlieky vezéjas,

¢ atlieky gavéjas (tvarkytojas).
Kiekviena atlieky iSveZzimo siunta dokumentuojama atskirai.
Pavojingy atlieky perdavimas

Pavojingy atlieky perdavimui taikomi grieztesni reikalavimai:

13




» Siferis (asbestcemencis) perduodamas tik jmonéms, turinfioms leidimg tvarkyti 17 06 052 atliekas,
¢ padangos perduodamos tvarkytojams, priimantiems 16 0103 atliekas,
e terSaly ir daZy likuciai perduodami pagal jy pavojingumo kategorija.
Pavojingos atliekos turi biti:
¢ supakuotos j hermetiSkus maiSus arba uzdarus konteinerius,
¢ paiymétos pavojingy atlieky zenklais,

e perduodamos tik su pavojingy atlieky lydrasdiais.

Risiuoty atlieky galutiné tvarkymo schema
Atlieky srautai tvarkomi taip:

Atlieky rasis Tvarkymo veiksmas Kur perduodama

Betonas Surinkimas -> pakrovimas -> | betono smulkinimo aikstele

iSvezimas

Metalo lauzas Surinkimas -> konteineris -> i$vezimas |Metalo supirkéjui / perdirbéjui

Mediena ROsiavimas -> konteineris Perdirbéjui arba deginimui (jei

uztersta)

Plastikas ir pakuotés Rasiavimas -> konteineris Atlieky rasiavimo centrui

Inertinés atliekos Rusiavimas | inertiniy atlieky priémimo aikstele

Misrios statybinés atliekos Konteineris -> iSveZimas I misriy atlieky tvarkytojo aikstele

Pavojingos atliekos Izoliacija -> sandarls konteineriai Pavojingy atlieky tvarkytojui

Susidariusiy atlieky kiekiai

Atlieky pavadinimas Mata- Kiekis Pavojingumas
vimo
vnt,
Nuo 11.7% uZterSto grunto kiekio( 8449,51 m3) 3iy atlieky risiy kiekius sudaro 10%
Betono atliekos m? 844,95 Nekenksmingos
Buitinés atliekos m3 15,01 Nekenksmingos
Pavojingos atliekos m? 7,5 Kenksmingos
Mediena(Saknynas kelmai ir kt.) m3 48,41 Nekenksmingos
Kitos atliekos m? 7,5 Nekenksmingos
Augalinio grunto atveZimas ir jrengimas pievos m3 365
uzséjimas
PrivaZiuojamojo kelio remontas (planiravimas) m?3 450

Pastaba. Atlieky kiekiai tikslinami tvarkymo metu.

Atlieky srauty kontrolé

Siekiant uZztikrinti tinkama atlieky tvarkyma:

e atlieky kiekiai fiksuojami Zurnale,

¢ kiekvienas konteinerio iSveZimas fotografuojamas (konteinerio turinys ir Zyméjimas),
e darby vadovas priziari aikStelés Svarg ir rGiSiavimo tikslumg,
» periodiSkai tikrinama, ar konteineriuose néra netinkamy frakcijy.

Po visy atlieky iSveZimo atliekama galutiné vizualiné teritorijos apzilra ir suraSomas teritorijos sutvarkymo aktas.
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7.Teritorijos sutvarkymas po darby

Teritorijos sutvarkymas yra baigiamasis atlieky tvarkymo proceso etapas, kurio metu atkuriama rekultivuoto
sgvartyno pavirSiaus baklé, iSlyginamas gruntas ir paruoiama zemé ilgalaikiam kultdiriniam pievos
suveséjimui. Siame etape itin svarbu, kad darbai biity atlikti atsargiai, nepaZeidziant rekultivuoto sgvartyno
apsauginiy sluoksniy,.

Atsijoto grunto paskleidimas tvarkomoje teritorijoje

Baigus atlieky rasiavima ir visy atlieky iSvezima, j teritorija graZinamas ir paskleidziamas atsijotas gruntas, gautas
atlieky—grunto misinio sijojimo metu. Sis gruntas naudojamas teritorijos atkarimui.

Darbo eiga:
e gruntas pakraunamas krautuvu ir pervezamas j paskleidimo vietas;
e paskleidZiama plonais sluoksniais, nevirsijant rekultivuoto pagrindo apkrovos;
* formuojamas natiralus reljefo profilis, kad nebity duobiy, nelygumy ar vandens susilaikymo viety;
e gruntas suplanuojamas tik tiek, kiek butina, vengiant pernelyg didelio sutankinimo.
Paskleidimo metu laikomasi taisyklés, kad negalima jgilinti iki rekultivacijos sluoksnio — dirbama tik paviriuje.
Pavirsiaus islyginimas
Paskleistas gruntas iSlyginamas lengvais mechanizmais (krautuvais, planiravimo kau$ais) arba rankiniu biidu
ten, kur technika nepasiekia.
ISlyginimo metu:
o pasalinamos smulkios Siukslés, jei jy dar randama;
o reljefas paruosiamas vientisai, be staigiy auks&io poky¢iy;
e tikrinama, ar pavirSius nesudaro ertmiy ar laisvai sédanéio grunto zony.

ISlyginimas atliekamas taip, kad po Zolés suzélimo teritorija atrodyty natdraliai ir atitikty rekultivuoty vietoviy
estetika.

Teritorijos apZeldinimas (kultaGrinés pievos Zolés séja)
Atskiras ir bltinas etapas — kultiirinés pievos uiséjimas, kuris:

e sujungia tvarkoma plotg su likusia rekultivuota teritorija,

e apsaugo grunta NuUo erozijos,

e padeda atkurti natdiraly kraStovaizdj.

Pievy Zolés séjos procesas:

e parenkama jvairioms sglygoms atspari kultriniy pievy Zoliy sékly rasis,

o séklos paskleidZziamos specialiu séjimo jrenginiu arba rankiniu bidu,

o séklos jterpiamos j dirvos pavirsiy lengvai grébliuojant ar velkant,

e esant poreikiui, pavirSius lengvai suspaudZiamas, tadiau vengiant per didelio tankinimo,

e vieta pazymima, kad buty ribojamas technikos ir Zmoniy judéjimas iki Zolés jsitvirtinimo.
Teritorijos patikra po sutvarkymo
Po visy tvarkymo darby atliekama i$sami galutiné apZitra:
Tikrinama:

e ar teritorijoje neliko atlieky likuciy (plastiko, metalo, medienos, pavojingy medziagy
fragmenty),

e ar gruntas paskleistas tolygiai ir néra nelygumy ar jduby,

¢ ar pavirSius tinkamas pievy Zolés séjai ar jau apsétas,

e arnéra pazeisty rekultivacijos elementy,

e artechnika nesukiré pavojingy jspaudy ar idvaZinéjimo Zymiy,

e ar konteineriy ir atlieky likuciy néra aiksteléje.
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Dokumentavimas

Galutinio sutvarkymo metu suraSomi dokumentai:

8.

teritorijos apZiQros aktas,

xn

fotofiksacija ,pries" ir ,po",
atlieky isveZimo ir perdavimo dokumenty suvesting,

pastaby registras.

Aplinkosaugos reikalavimai

Atlieky tvarkymo darbai vykdomi ypatingai jautrioje teritorijoje - vir$ rekultivuoto sgvartyno pavirSiaus,
todél visy veiksmy metu turi bati taikomos grieztos aplinkosaugos priemonés. Pagrindinis tikslas -
uztikrinti, kad darbai nepaZeisty rekultivacijos dangos, nesukelty tar$os, neleisty atlieky patekti j aplinkg ir
iSsaugoty gamtinj balansa.

Darby ribos ir rekultivacijos sluoksnio apsauga

Atlieky tvarkymas leidZiamas tik pavirsiniu lygiu, nedirbant giliai ir nekasant Zemes:

neleidziama pasiekti ar paZeisti rekultivacijos konstrukcijy (izoliacinio sluoksnio, drenazo,
apsauginio grunto),

technikos svoris ir padargus parenkamos taip, kad nevirSyty rekultivuoto pavirsiaus leistinos apkrovos,
grieztai draudZiama kasti giliau nei atlieky sluoksnis,
sunkioji technika juda tik numatytais marsrutais,

Slapiu pavirdiumi nevaziuojama, kad nebaty suspaustas ar deformuotas gruntas. Teritorija, kur

negalima judéti technika, Zzymima signalinémis juostomis.

Atlieky maiSymosi prevencija

Atlieky tvarkymo metu bitina uztikrinti, kad nevyktu skirtingy atlieky frakcijy tarsa:

konteineriai turi bati aiSkiai pazyméti,
pavojingos atliekos laikomos atokiai nuo visy kity srauty,

dirbant su sijotuvu uztikrinama, kad gruntas nebfity uzterSiamas plastiku, stiklu ar
pavojingomis medziagomis,

pakartotinai aptikus misry srauta, jis turi bGti rGSiuojamas dar karta.

Pavojingy atlieky tvarkymas

Pavojingos atliekos (Siferis, padangos, galimos daZzy ar klijy taros) tvarkomos visiskai izoliuotai:

siferio fragmentai surinkti j hermetiskus maisus ir laikyti tik pavojingy atlieky konteineryje,
maisai negali biiti plyse ar praplésti,

pavojingos atliekos draudziamos maisyti su kitais srautais,

tvarkant pavojingas atliekas naudojami respiratoriai, akiniai, pirstinés,

pavojingy atlieky laikinoji zona pazymeéta jspéjamaisiais Zenklais,

pavojingy atlieky iSveZzimo dokumentai pildomi atskirai.
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Visos pavojingos atliekos turi bati perdavimus tik pavojingas atliekas tvarkyti galintiems tvarkytojams.
Oro tarsos ir dulkiy kontrolé
Atlieky tvarkymo metu gali kilti dulkés, todél privaloma:
* esant sausam orui atlieky ir grunto drékinimas vandeniu,
s sijotuvo darbo rezimo pasirinkimas, maZinant dulkéjima,
s ribotas greitis judant technikai,
¢ draudZiama atlikti sijojimo darbus esant stipriam véjui, jei dulkés sklisty uz teritorijos riby. Dulkés
negali patekti j aplink esancias rekultivuotas ar Zeldintas teritorijas.
Triuk3mo ribojimas
Atlieky tvarkymo darbai atliekami tik leistinu paros metu, laikantis triukSmo normuy:
e draudZiama dirbti vakaro ar nakties metu,
» triukSmingi darbai ribojami iki bGtino minimumo,
* technika turi bati technigkai tvarkinga, be pazeisty duslintuvy.
Pavirsiaus ir vandens apsauga
Nors darbus vykdome ant rekultivuoto sgvartyno, o ne prie vandens telkiniy, batina uztikrinti:
¢ degaly pildymas vykdomas tik tam skirtoje vietoje, ne ant Zzemeés,
¢ esant nuotékio poZymiy, darbas nedelsiant stabdomas,
» technikai turi bati patikrintos hidraulinés Zarnos ir alyvos sandarumas,
e dirbama tik su techni$kai tvarkinga jranga, kad bty i3vengta bet kokios tarsos.
Atlieky iSveZimo kontrolé
Aplinkosauginiu poZitriu svarbu, kad:
e atliekos i§ Zmoniy ir gamtos aplinkos bty pasalintos pilnai,

* kiekviena frakcija bty iSvezta tik j tam priskirtg tvarkymo vieta,
¢ konteineriai iSvezami tik tada, kai jie uZzdaryti, sutvarkyti ir nesukelia i3sibarstymo rizikos. Prie$

iSvezant atliekas biitina patikrinti, kad:
¢ konteineris tinkamai pazymétas,
e turinys atitinka atlieky rasj,
e netriksta dangcio ar kity sandarinimo
elementy.
e  Darby stabdymas esant nepalankioms sglygoms
Darbai stabdomi, jeigu:
¢ pavirSius tampa minkstas ir gresia rekultivacijos sluoksnio paZeidimas,
e dél gausiy krituliy technika pradeda grimzti,

e esant stipriam véjui, kai dulkés gali i$sinesti j aplinka,
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9.

aptinkama pavojinga situacija arba nuotékis.

Darbas atnaujinamas tik pasalinus rizikas.

Darbuotojy sauga ir sveikata

Atlieky tvarkymo darbai vykdomi pavojingoje aplinkoje - virs rekultivuoto sgvartyno, kuriame yra misrios
statybinés ir pavojingos atliekos. Todél darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés taikomos ypatingai
grieZtai. Visi darbuotojai privalo laikytis saugaus darbo taisykliy, dévéti tinkamas asmens apsaugos
priemones ir buti instruktuoti apie rizikas, galincias kilti atlieky tvarkymo metu.

Bendrieji reikalavimai darbuotojams

Visi darbuotojai privalo turéti galiojancius saugos ir sveikatos mokymus.

Prie$ pradedant darba atliekamas pirminis instruktaZas, o kiekvieng dieng - tikslinamasis instruktaZas.
Darbuotojai turi Zinoti pavojingy atlieky (ypac Siferio) keliama rizikg ir jy tvarkymo taisykies.
DraudZiama dirbti apsvaigus nuo alkoholio, narkotiniy ar psichotropiniy medZiagy.

| teritorija be leidimo negali patekti pasaliniai asmenys.

Darbas virs rekultivuoto sgvartyno pavirSiaus

Kadangi darbai atliekami ant rekultivuoto savartyno:

negalima kasti giliai ar paZeisti Zemés pavirsiaus,

negalima naudoti per sunkios technikos, kuri gali pazeisti rekultivacijos sluoksnj,
technika privalo judéti tik nustatytais marsrutais,

darbuotojai negali stovéti alia judancios technikos trajektorijos,

draudZiama vaikscioti vietomis, kur gali biiti susilpnéjes grunto pagrindas.

Kiekvieng rytg pries darbus atsakingas asmuo patikrina paviriaus bikle ir technikos judéjimo kelia.

Darbas su ekskavatoriais, krautuvais ir sijotuvu

Dirbant su sunkiais mechanizmais privaloma:

laikytis saugaus atstumo nuo darbui naudojamy masiny,

stovéti tik matomumo zonoje, kur vairuotojas aiskiai mato darbuotoja,
neliestiir nelysti po pakeltomis ekskavatoriaus ar krautuvo dalimis,
nedirbti arti sijotuvo, kai jis veikia pilnu rezimu,

prie$ pradedant bet kokius remonto ar valymo darbus - visg technika sustabdyti ir i§jungti.

AikSteléje turi bati jrengti aiskis jvaziavimo, iSvaZiavimo ir technikos apsisukimo tadkai.

Pavojingy atlieky (Siferio ir padangy) tvarkymo sauga

Pavojingy atlieky tvarkymui taikomi ypatingai grieZti

reikalavimai:

Siferis (asbestcemendis):
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e Renkamas tik pilnai apsaugotais darbuotojais.
¢ Draudziama jj lauZyti, pjaustyti ar trupinti.
¢ Asbesto dalelés pavojingos jkvépus - butina dévéti respiratoriy.
¢ Fragmentai dedami j hermetiSkus maiSus, kurie uzrisami ir sandarinami.
Padangos:
¢ Kraunamos tik mechanizuotai arba rankiniu badu, laikantis saugaus atstumo.
¢ Nelaikomos 3alia Silumos 3altiniy ar viety, kur jos gali uZsiliepsnoti.
Pavojingy medZiagy pakuotés:
¢ Dedamos j uzdarus konteinerius, kad nebuty isiliejimo.
e Tarp konteineriy turi b{ti paliktas praéjimo tarpas.
Asmens apsaugos priemonés (AAP)
Visi darbuotojai privalo dévéti:
e apsauginj$almg,
s ryskiaspalve liemene,
e apsauginius akinius,
¢ darbines pirstines,
¢ neperslampamus, tvirtus darbo batus su apsaugine nosele,
e respiratorius arba kaukes atlieky dulkétose zonose,
e papildoma kvépavimo apsauga dirbant su pavojingomis atliekomis,
e apsauginius drabuzius tvarkant Siferj.
AAP buklé tikrinama kasdien prie$ darbo pradzia.
Rankinio rasiavimo sauga
Rankinio atlieky rasiavimo metu:
¢ negalima kiti ranky j atlieky kriiva be pirstiniy,
e bitina vengti astriy, astriai iSsikiSusiy ar nestabiliy atlieky,
* pavojingas atliekas rinkti tik atsargiai, vengiant fragmenty trupéjimo,
¢ negalima lipti ant atlieky kriivy, kad baty iSvengta griuvimo rizikos,
» rankinis darbas atliekamas tik tose vietose, kur technika nesidirba tuo paéiu metu.
Dulkiy, triukSmo ir vibracijos poveikio maZinimas
Atlieky tvarkymo metu:
e dulkétose zonose dirbama tik su respiratoriais,
e esant padidéjusiam dulkiy kiekiui - pavirSius drékinamas vandeniu,

¢ technikos sukeliamas triukSmas ribojamas darbg organizuojant tik dienos metu,
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» jeidarbuotojai privalo dirbti ilgiau triuk§mingose zonose - naudojamos klausos apsaugos priemonés.
Pirmosios pagalbos priemonés ir reagavimas j nelaimes
Aiksteléje turi biti:

*  pirmosios pagalbos rinkinys,

e gesintuvai,

¢ Svaraus vandens talpa,

¢ priemonés pavojingy medziagy issiliejimui
surinkti. Visos nelaimés ir incidentai:

e fiksuojami Zurnale,

¢ nedelsiant prane$ami darby vadovui,

e tiriamiir analizuojami, kad baty iSvengta pasikartojimo.

Reikalavimai atliekant technikos prieZiarg
Technikos prieZitra turi biti atliekama tik:

e iSjungus variklj,

¢ pastatant technika ant stabilaus pagrindo,

e uZtvirtinus judandias dalis.

Draudziama atlikti prieZilirg ant rekultivuotos dangos, kur yra minksty viety ar nesutvirtinto pagrindo.

Elgesys ekstremaliy situacijy metu
Darbuotojai turi Zinoti, kaip elgtis:

s kilus gaisrui,

e pastebéjus dujy kvapa,

e atsiradus grunto sliigimo ar ertmés poZzymiams,
e sugedus technikai,

e jvykus nelaimingam atsitikimui.

Darbai nedelsiant stabdomi, zona aptveriama, o jvykio vieta dokumentuojama.

Remontaojamas
450 m ilgio kelias
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Kiekiy Ziniarastis

Eil.
Nr. Mato vnt. Kiekis
1 Aik3telés paruosimas Kompl. 1
2 UZtersto grunto kasimas ir m3 8449,51
sijojimas (rusiavimas).
3 Valyto grunto perveZimas m3 7460,92
formuojant pagrindg iskasto
vietoje
4 Rusiuoty atlieky perdavimas m3
atlieky tvarkytojui. siy atlieky
rasis ir kiekiu:
Betono atliekos m3 844,95
Buitinés atliekos m3 15,01
Statybinés atliekos m3 48,41
Medienos atliekos m3 48,51
Kitos atliekos m3 7,5
5 Augalinio grunto atveZimas ir 365
irengimas pievos uzséjimas m3
450
Privaziuojamojo kelio remontas
6 (planiravimas) m
337,5
Dolomitinés skaldos 0,32-0,45
jrengimas 15 cm. m3
Slaito formavimas | gr. grunte m?2 2250
Kelio pagrindo i$ dolomitinés m3 112,5
skaldos 0,06-0,11 5 cm voluojant
Kiti darbai (aikstelés iSvalymas) Kompl. 1
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Projekto informacija

TURIO ATASKAITA

Frojekias:

Dt

ApraSymas:

Tipas

Pavirgius:

I5kasos koeficientas:

Skaiflavimo tipas/kryptis:

Taris
|8kasa:
Sanpila:

Pavirdius
Plotas 2D:
Plotas 3D:

I5kasos plotal
Plotas 2D:
Plotas 3D:

Sanpiios plotal
Plotas 2D:
Plotas 3D:

AkmSavartRiba
19-04-24 10:27:10

SavartTurisiipikiytas
Kritva/ducbé
SavartPaviplidytasH
1.000

Pagrindas 1kl paviriiaus

403.29m?
2307:57Tm?

7839.04m"
7873.31m*

2102.63m?
2106.79m®

5732.85m?
§762.96m*

19-04-2024 10:27:16
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A=2500mm  E=1100mm |1=4450mm M = 9555 mm
B=3035mm  F=2110mm  J=2380mm N = 5700 mm
C=499%5mm  G=440mm K= 800 mm 0=3190 mm
D =2770 mm H = 3655 mm L =23180 mm

MERSEDES - BENZ ACTROS 8x4

1700 — | 350 sk -

bo —

BUVES NAUJOSIOS AKMENES SAVARTYNAS,

VIETOS KOORDINATES (LKS: 6244211, 433413)

Laida

50/25-RV-DOP

UZSAKOVAS: AKMENES RAJONO Lapas | Lapy

GP SAVIVALDYBE TECHNOLOGINE KORTELE 50/25-RV-TK1




ATESTATO
NR.

BUVES NAUJOSIOS AKMENES SAVARTYNAS,
VIETOS KOORDINATES (LKS: 6244211, 433413)

50/25-RV-DOP

Laida

GP

UZSAKOVAS: AKMENES RAJONO
SAVIVALDYBE

Lapas

Lapy

TECHNOLOGINE KORTELE 50/25-RV-TK2




| 14 Packmak

e

i packmok

SAVIVALDYBE

ATRRATO BUVES NAUJOSIOS AKMENES SAVARTYNAS,
VIETOS KOORDINATES (LKS: 6244211, 433413)
Laida
50/25-RV-DOP
. : . . Lapas | Lapy
GP UZSAKOVAS: AKMENES RAJONO TECHNOLOGINE KORTELE 50/25-RV-TK3




Buitiniy patalpy konteineris

Statybiniy atlieky konteineris

SAVIVALDYBE

ATERATO BUVES NAUJOSIOS AKMENES SAVARTYNAS,
VIETOS KOORDINATES (LKS: 6244211, 433413)
Laida
50/25-RV-DOP
7 : : . ) Lapas | Lapy
GP DESAKOVES: ARMENTS BERJIONO TECHNOLOGINE KORTELE 50/25-RV-TK4




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Akmenés rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Atlieky tvarkymo ir rii§iavimo aprasas

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-01-09 Nr. PRO-7
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ADOC-V1.0
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PasiraSymas
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Svajtinas Vilkas Vedéjo pavaduotojas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2026-01-09 11:34

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja
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0
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0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20251219.1
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