KLAUSIMYNAS
ELEKTRINIS SANDĖLIO VEŽIMĖLIS
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



ELEKTRINIS SANDĖLIO VEŽIMĖLIS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	0
	Elektrinis sandėlio vežimėlis/vilkikas
	 
	

	1
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko tipas: Pilnai elektrinis, 3-jų ratų (skirtas tempti platforminių vežimėlių ar kitų įrenginių sąstatus arba vežti krovinius ant platformos)
	 
	

	2
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko variklio galingumas ne mažesnis kaip 1200 W
	 
	

	3
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko variklio tempimo – stūmimo galia nemažesnė kaip 1400 kg 
	 
	

	4
	Galima apkrova ant elektrinio sandėlio vežimėlio / vilkiko viršaus ne mažiau kaip 150 kg
	 
	

	5
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko aukštis ne daugiau kaip 1180 mm
	 
	

	6
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko plotis ne daugiau kaip 820 mm
	 
	

	7
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko ilgis ne daugiau kaip 1650 mm
	 
	

	8
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko platformos (už vairuotojo) bagažui sukrauti matmenys 710 – 730 mm x 710 - 730 mm
	 
	

	9
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko specialaus tvirtinamo krepšio ant esamos platformos prekėms, kitiems daiktams sudėti matmenys 210 – 220 mm x 710 – 730 mm x 710 - 730 mm
	 
	

	10
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko apsisukimo ratas ne didesnis kaip 2300 mm
	 
	

	11
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko svoris ne daugiau  kaip 290 kg
	 
	

	12
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko važiavimo greitis pirmyn ne mažesnis kaip 10 km / h
	 
	

	13
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko važiavimo greitis atgal ne mažesnis kaip 5 km / h
	 
	

	14
	Vežimėlyje turi būti įrengta baterija, kurios talpa ne mažesnė kaip 200 Ah, užtikrinanti ne trumpesnį kaip 8 val. nepertraukiamo darbo laiką. Leidžiami įvairūs baterijų tipai (pvz., AGM, Li-ion ar ekvivalentai), jei užtikrinami nustatyti veikimo parametrai.
	 
	

	15
	Baterijų kroviklis.
	 
	

	16
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko ratai pneumatiniai, 3 vnt. (vienas priekyje, du gale), plius atsarginis ratų komplektas 3 vnt. (vienas priekyje, du gale).
	 
	

	17
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko stabdymo sistema dviguba – galimas stabdymas rankiniu būdu su svirtimi prie vairo arba kojomis pedalo pagalba
	 
	

	18
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko vairuotojo padėtis vairuojant sėdima
	 
	

	19
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko vairuotojo sėdynė suoliuko – daiktadėžės tipo, su paminkštinta sėdimąja dalimi 
	 
	

	20
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko signalizavimo ir apšvietimo įrenginiai: garso signalas, apšvietimo žibintas ir oranžinis „švyturėlis“ vežimėlio / vilkiko priekyje.
	 
	

	21
	Elektrinio sandėlio vežimėlio/vilkiko įtaisai prikabinamoms priekaboms priekabų užkabinimo įtaisas  vežimėlio / vilkiko gale su 16 mm diametro kaiščiu
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