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TECHNINE SPECIFIKACLJIA
PJAUNANTI VIELA KONCERTINA
(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Pjaunanti viela koncertina skirta teritorijos aptvérimui.

2. Privalomieji reikalavimai:
2.1. Spiraliné pjaunanti viela turi biti pagaminta ¥ centrinés cinkuotos vielos, kurios minimalus

centrinés cinkuotos vielos storis turi biiti 2,3-3,5 mm.
2.2. Ant centrinés cinkuotos vielos turi biti sumontuoti cinkuotos skardos pjaunantys elementai su
nuolatinémis (istisinémis) cinkuotos skardos centrinémis sustiprinimo juostomis, kuriy minimalus
cinkuotos skardos pjaunantiy elementy storis turi bati 0,3-0,6 mm.

2.3. Spiralinés pjaunancios vielos diametras (aukstis) turi biti ne mazesnis nei 900 mm.

2.4. Pjaunangio elemento asmens ilgis turi bilti ne mazesnis nei 21 mm = 5 mm, o plotis 10 mm 6
mm.

2.5, Atstumas tarp pjaunandiy elemento aSmeny turi bati 30 £ 5 mm.

2.6 Centrinés viclos ir pjaunanciy elementy skardos cinko kiekis turi biiti ne mazesnis nei 140 g/m
2.7. Spiralinés pjaunanios vielos blokuojamo perimetro ilgis turi biiti ne maZesnis nei 10 m.

3. Garantiniai reikalavimai:
Neridijanciai spiralinei pjaunandiai vielai privalo bati gamintojo jmonés nustatytas garantinis
laikotarpis, ne trumpesnis kaip 24 mén.

4. Papildoma informaci

Nertdijanti spiraliné pjaunanti viela turi biti navja, nenaudota i skirta daugkartiniam naudojimui




