
                                                                                                                                                              Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TARNYBINĖS STOTYS IoT SISTEMAI

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

	1. 
	Perkančioji organizacija
	Mykolo Romerio Universitetas 

	2. 
	Pirkimo objektas
	Tarnybinės stotys IoT sistemai, 2 vienetai

	3. 
	Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo terminai
	Prekės pristatytos turi būti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos.
Tiekėjas turės atlikti siūlomos techninės įrangos diegimo ir montavimo darbus prekių pristatymo dieną.

	4. 
	Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo vieta
	Prekių pristatymo ir paslaugų teikimo adresas: 
Saulėtekio g. 11, Vilnius



II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI KIEKVIENAI IŠ TARNYBINIŲ STOČIŲ
	EIL. NR.
	PARAMETRAI

	MINIMALIOS REIKALAUJAMOS TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ / PARAMETRŲ REIKŠMĖS 
	TIEKĖJO SIŪLOMOS KONKREČIOS REIKŠMĖS
(pildo tiekėjas)
	SIŪLOMAS REIKŠMES PATVIRTINANTYS ŠALTINIAI
 (pildo tiekėjas) (nurodyti siūlomą reikšmę patvirtinantį šaltinį (nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikiami visi duomenys, pagrindžiantys atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams) arba pateikti prekės gamintojo ar jo įgaliotų atstovų dokumentus, patvirtinančius siūlomas reikšmes).

	1 
	Gamintojas / Pavadinimas / Modelis
	Turi būti nurodytas siūlomos įrangos pavadinimas, gamintojas ir modelis.
	
	


	2 
	Korpusas
	Skirtas montuoti standartinėje 19 colių pločio serverių spintoje. Korpuso aukštis – ne daugiau 1U. 
Turi būti pateiktos visos montavimo priemonės – montavimo bėgiai, su kabelių valdymo mechanizmu, leidžiantys ištraukti serverį iš spintos ir pasiekti serverio vidinius komponentus, nuo jo neatjungiant elektros maitinimo ir jungiamųjų kabelių. 
	
	




X

	3 
	Procesorius(-iai)
	Procesorių skaičius – ne daugiau kaip 1 vnt., ne mažiau 24 fizinių branduolių procesoriuje. Procesoriaus taktinis dažnis ne mažiau kaip 2,5 GHz.
Našumo rodikliai su siūlomu procesoriaus modeliu, vieno procesoriaus konfigūracijoje, pagal www.spec.org puslapyje viešai publikuojamus rezultatus:
· ne mažiau kaip 255 (SPEC CPU 2017 Integer rates);
· ne mažiau kaip 288 (SPEC CPU Floating Point Rates).
Rezultatai turi būti skelbiami https://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomos tarnybinės stoties platformoje su siūlomais procesoriais. Testų metu procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Našumo rodikliai turi būti nurodomi vieno procesoriaus sistemai.
	
	 

	4 
	Lizdai
	Ne mažiau kaip 2 PCI Express išplėtimo lizdai.
	
	

	5 
	Serverio operatyvioji atmintis (angl. RAM)
	Ne blogiau kaip DDR5-5600 ne mažiau kaip 32 GB per vieną atminties modulį, ne mažiau kaip 64 GB, su ECC. 
	
	

	6 
	Standusis diskas
	Ne mažiau kaip 2 vnt., kiekvienas - ne mažesnės kaip 960 GB talpos SSD (angl. Solid State Drive), SATA arba geresnis SSD diskų perrašymo skaičius įrangos garantijos laikotarpiu per dieną 5 metų laikotarpiu (angl. DWPD) turi būti ne mažesnis nei 1,5. 
	
	

	7 
	Diskų masyvo valdikliai
	Turi būti komplektuojama su SAS/SATA HDD bei SSD diskų valdikliu, palaikančiu bent 0, 1, 10 RAID lygius.
	
	 

	8 
	Prievadai
	Ne mažiau kaip 4 vnt. USB jungčių, iš kurių ne mažiau kaip 2 vnt. USB lizdų sumontuoti priekinėje serverio panelėje (be adapterių ar perėjimų). Ne mažiau kaip 1 VGA.
	
	

	9 
	Tinklo prievadai
	Ne mažiau kaip 4x1GbE RJ-45 tinklo prievadų ir 
1 vnt. 1 Gbps RJ-45 įrenginio valdymo tipo jungčių.
	
	

	10 
	Maitinimo blokai
	Dubliuoti „karšto keitimo“. Vieno maitinimo bloko gedimo atveju serverio darbas turi nenutrūkti. Maitinimo šaltiniai turi būti ne blogesni nei 80 Plus Titanium, efektyvumas ne mažesnis nei 96%. 
	
	

	11 
	Aušinimas
	Dubliuoti aušinimo ventiliatoriai, kad bet kurio vieno iš jų gedimo atveju būtų užtikrintas normalus tolimesnis serverio darbas.
	
	

	12 
	Nuotolinis valdymas
	Turi turėti nepriklausomą nuo operacinės sistemos, veikiantį be agentų valdymo adapterį. 
Turi būti: 
· Atskiras nepriklausimas RJ-45 valdymo prievadas;
· Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją;
· Tekstinė ir grafinė konsolės;
· Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas;
· MS Active Directory palaikymas;
· Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas;
· Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą;
· [bookmark: _GoBack]Galimybė sukurti ne mažiau kaip 12 lokalių vartotojų, be išorinės autentifikacijos sistemų naudojimo;
· Techninės įrangos temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui arba gamintojo servisui.
Turi turėti identifikacijos priemones, leidžiančias vizualiai jį pažymėti. Įrangos priekyje turi būti serverio ir komponentų būsenos vizuali indikacija.
	
	

	13 
	Gamintojo katalogas
	Atskirame priede turi būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (angl. Part Number) ir kiekiai. (Priedas pateikiamas kartu su pasiūlymu).
Visos siūlomo serverio dalys privalo būti vieno (to paties) gamintojo.
	
	

	14 
	Įrangos diegimas ir montavimas
	Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos diegimo ir montavimo darbus:
· išpakuoti patiektą įrangą ir patikrinti, ar nėra pažeidimų, atsiradusių, transportuojant įrangą;
· sumontuoti įrangą į tarnybinių stočių spintas;
· atlikti visus reikalingus kabelių sujungimus;
· prijungti maitinimo kabelius prie montuojamos įrangos;
· atlikti kabelių sutvarkymo darbus, išlaikydamas lengvą priėjimą prie montuojamos įrangos;
· sukonfigūruoti nuotolinio valdymo posistemę;
	
	







x

	
	GARANTIJOS TERMINAS

	15 
	Prekėms privalo būti taikomas gamintojo garantijos terminas
	Techninei įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo įrangos pristatymo dienos. Garantinis aptarnavimas atliekamas serverio įrengimo vietoje.
Garantinio aptarnavimo laikotarpiu garantuojami nemokami serverio remonto darbai ir nemokamas sugedusių dalių,  komponentų pakeitimas. Įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės aptarnavimo laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantijos galiojimą.
Visi išvardinti garantiniai įsipareigojimai turi būti užtikrinti įrangos gamintojo, arba jo autorizuoto aptarnavimo techninio centro.
Skaitmeninės dokumentų kopijos pateikiamos kartu su pasiūlymu.
	
	

	16 
	Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas atlikti įrangos garantinį aptarnavimą
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti pasiūlytų prekių garantinį aptarnavimą, arba teikėjas turi turėti galiojančią sutartį su ūkio subjektu, turinčiu autorizuotą siūlomos įrangos gamintojo garantinio aptarnavimo centrą arba kitą lygiavertį dokumentą (kartu su pasiūlymu turi būti pateikta tokios sutarties ar lygiaverčio dokumento kopija).
	
	





III. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI


	Parametrai
	Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės
	Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikiamas (-i) atitiktį įrodantis (-ys) dokumentas (-ai)

	prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 <...> patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), <...>. 
Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
	Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, 
arba
b) gamintojo techniniai dokumentai, 
arba
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	Skaitmeninės dokumentų kopijos pateikiamos kartu su pasiūlymu.
Nurodyti dokumento pavadinimą:
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