ŠILUTĖS rajono savivaldybės šilutės, vainutas, usėnų seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbai
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
1. Pirkimo objektas: Šilutės rajono savivaldybės Šilutės, Vainuto, Usėnų seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbai.
2. Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1.

3. Statybos vieta: Šilutės rajono savivaldybės Šilutės, Vainuto, Usėnų seniūnijos.

4. Darbų rūšis: Vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros darbai.

5. Priežiūros darbai atliekami vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo (KPV) II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija”.
6. Atlikti darbai turi užtikrinti saugų eismą, tinkamą vandens nuvedimą ir kelio konstrukcijos ilgaamžiškumą.
Preliminarios priežiūros darbų apimtys 
	Pirkimo objekto dalies numeris
	Pavadinimas
	Preliminarios apimtys (24 mėnesių)
	Įkainis
	Įkainio kaina, EUR su PVM
	Viso kaina

	1.
	Šilutės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra: 
	
	
	
	

	1.1
	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)
	1000 m³
	1 m³
	
	

	1.2
	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyro-skaldos mišinys)
	1500 m³
	1 m³
	
	

	1.3
	žvyro dangos stiprio atstatymas (dolomito skalda)
	500 m³
	     1 m³
	
	

	1.4
	Šilutės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas iki 6 metrų pločio (greideriavimas)


	448 km
	 1 km
	
	

	1.5
	Šilutės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas nuo 6 iki 9 metrų pločio (greideriavimas)


	160 km
	   1 km
	
	

	1.6
	Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užlinkusių griovių valymas mechanizuotu
būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje
	3000 m³
	 1 m³


	
	

	Viso:
	
	
	

	2.
	Usėnų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra: 
	
	
	
	

	2.1
	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)
	500 m³
	1 m³
	
	

	2.2
	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyro-skaldos mišinys)
	500 m³
	1 m³
	
	

	2.3
	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas iki 6 metrų pločio (greideriavimas)
	136 km
	1 km
	
	

	2.4
	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas nuo 6 iki 9 metrų pločio (greideriavimas)
	60 km
	1 km
	
	

	2.5
	Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užlinkusių griovių valymas mechanizuotu
būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje
	1000 m³
	1 m³
	
	

	Viso:
	
	
	

	3.
	Vainuto seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra: 
	
	
	
	

	3.1
	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)
	700 m³
	  1 m³
	
	

	3.2
	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyro-skaldos mišinys)
	700 m³
	  1 m³
	
	

	3.3
	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas iki 6 metrų pločio (greideriavimas)
	272 km
	1 km 
	
	

	3.4
	kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas nuo 6 iki 9 metrų pločio (greideriavimas)
	120 km
	1 km
	
	

	3.5
	Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užlinkusių griovių valymas mechanizuotu
būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje
	1000 m³
	1 m³
	
	

	Viso:
	
	
	


1. Darbo procesas kelių (gatvių) su žvyro danga profilio ištaisymui: 
1.1. Skersinis nuolydis: Sutvarkytos dangos skersinis nuolydis turi būti 3–4 % (arba 30–40 mm vienam metrui) pločio. Skersinis nuolydis tikrinamas matavimo prietaisais ( liniuote , nivelyru ar kitu tinkamu metodu). Nukrypimai, viršijantys nurodytas ribas, laikomi defektu. Tai būtina efektyviam vandens nutekėjimui į šalikelę, kad nesusidarytų duobės. 

1.2. Lygumas: Dangos paviršiuje po profiliavimo neturi likti „šukų“, bangų ar akivaizdžių nelygumų. Matuojant 3 metrų ilgio kontroline liniuote, tarpas tarp liniuotės ir dangos paviršiaus paprastai neturi viršyti 20–30 mm. Viršijus leistiną tarpą , darbas laikomas neatitinkančiu kokybės reikalavimų ir turi būti pakartotinai atliktas tiekėjo lėšomis.
1.3. Vandens nutekėjimas: Profilis turi būti suformuotas taip, kad neliktų uždarų vietų vandeniui kauptis. Vanduo turi laisvai nutekėti nuo važiuojamosios dalies į griovius ar rezervuarus. Po darbų atlikimo neturi likti stovinčio vandens balų , išskyrus atvejus , kai krituliai tęsiasi darbų priėmimo metu.
1.4. Medžiagos pasiskirstymas: Žvyras turi būti paskirstytas tolygiai per visą važiuojamosios dalies plotį, stambesnės frakcijos neturi būti atskirtos nuo smulkių (vengti segregacijos). Profiliavimo metu iš kraštų sugrąžinta medžiaga turi būti gerai sumaišyta su esama danga, užtikrinant vienalytę struktūrą. 

1.5. Šalikelės būklė: Šalikelė neturi būti aukščiau už važiuojamąją dalį (neturi būti suformuotas „pylimas“ krašte), kad vanduo neužsilaikytų ant kelio. 
   2.  Darbo procesas išdaužų užtaisymui:
2.1. Vandens nuleidimas (jei jis susikaupęs).
2.2. Dangos valymas (stambesnių kaip 50 mm skersmens akmenų, šiukšlių, atsitiktinių daiktų surinkimas, laikinai sukraunant šalikelėje arba iš karto pakraunant į autotransporto priemonę). 
2.3. Žvyro ar žvyro-skaldos mišinio išpylimas ir išlyginimas. Naudojamas žvyras turi būti sertifikuotas. Žvyro frakcija ne mažesnės nei  0/32 mm. Naudojamas žvyro – skaldos mišinys (turi turėti ne mažiau 30 % dolomitinės skaldos) turi būti sertifikuotas. Naudojama dolomito skalda – dolomito skaldos mišinys turi būti sertifikuotas, frakcija  0/45 mm.

 Užsakovas turi teisę reikalauti pateikti medžiagų atitikties patvirtinančius dokumentus.

2.4. Žvyro ar žvyro-skaldos mišinio išlyginimas prieš tankinimą.
2.5. Didesnių kaip  1m² ploto išdaužų, kai 100 m² išdaužų sudaro daugiau kaip 20%, sutankinimas autogreiderio važiavimais, mažesnės išdaužos užlyginamos rankiniu būdu ir užtaisytas plotas sutankinimas rankiniu būdu (vibroplokštėmis). 
2.6. Tankinant sausas medžiagas reikia laistyti vandeniu 1 l/m² kiekvienam storio centimetrui.
   3. Darbo procesas užaukštėjusių kelkraščių bortų šalinimui:

3.1 Kelkraščiai po darbų atlikimo negali būti aukštesni už važiuojamąją dalį.

3.2. Neturi būti suformuotas kraštinis pylimas, kuris trukdytų vandens nutekėjimui nuo kelio.

3.3. Nustačius, kad kelkraštis trukdo vandens nutekėjimui, tiekėjas privalo defektus pašalinti savo lėšomis.
4. Darbų  kokybės kontrolė ir priėmimo tvarka :
4.1. Kokybės kontrolė:
· Atliktų darbų kokybę ir apimtis tikrina atitinkamos seniūnijos seniūnas arba jo įgaliotas asmuo.
· Kokybė vertinama vizualinės apžiūros ir matavimų būdu, vadovaujantis šioje techninėje specifikacijoje nustatytais kokybės kriterijais.
 4.2. Darbų užbaigimas ir patikrinimas:
· Tiekėjas, užbaigęs darbus, per 1 darbo dieną raštu ar el. paštu informuoja seniūniją.

· Seniūnija per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo:

- priima darbus arba pateikia motyvuotas pastabas dėl nustatytų trūkumų.
  4.3. Darbų priėmimas
· Atlikti darbai fiksuojami Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu, kurį pasirašo abiejų

           [image: image1.emf]šalių atstovai.  


· Prie akto gali būti pridedami matavimų ar kokybės patikrinimo duomenys.
   4.4. Trūkumų šalinimas

· Nustačius trūkumus, tiekėjui nustatomas terminas jiems pašalinti, kuris negali būti

trumpesnis kaip 2 darbo dienos, išskyrus atvejus, kai defektai kelia grėsmę eismo
saugumui.

· Trūkumai šalinami tiekėjo lėšomis, papildomai neapmokant.

· Jei trūkumai pašalinami nustatytu terminu, sankcijos netaikomos.

· Nešalinant trūkumų laiku, taikomos sutartyje numatytos sankcijos.
   4.5. Skubūs atvejai

· Defektai, keliantys grėsmę eismo saugumui, turi būti pašalinti nedelsiant, bet ne
vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo.

Techninės galimybės turi leisti tiekėjui įvykdyti sutartinius įsipareigojimus (tiekėjas turi turėti ne mažiau 1 autogreiderio nuosavo arba nuomojamo vienai seniūnijai).  Tiekėjas gali pasiūlyti darbus vienai arba kelioms seniūnijoms, atsižvelgdamas į savo techninius pajėgumus. Tiekėjas turi turėti būtų įdiegęs GPS sistemą savo mechanizmuose ir pateikdamas atliktų darbų aktus patiekti GPS parodymus įrodančius, kad buvo vykdomi darbai, pagal seniūnijos užsakymą. 

Tiekėjas vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros darbus pradeda ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas seniūnui pateikus užsakymą raštu ar el. paštu.

Kelių (gatvių) su žvyro danga profilio ištaisymo darbus seniūnijoje turi atlikti nuo 1 (vienos) darbo dienos iki 7 (septinių) darbo dienų, priklausomai nuo seniūnijos pateikto užsakymo dydžio ir užsakyme nurodyto termino. Tiekėjas turi turėti techninius pajėgumus, kad per vieną darbo dieną atliktų žvyro dangos profilio ištaisymo darbų 10 (dešimties) kilometrų ruože. 

Tiekėjo techniniai pajėgumai, turi leisti, kad per vieną darbo dieną, nuo užsakymo pateikimo,  užtaisyti žvyro dangos išdaužų panaudojant ne mažiau 100 m3 metrų žvyro, žvyro-skaldos, dolomito skaldos mišinio, priklausomai nuo seniūnijos užsakymo. 

Tiekėjo techniniai pajėgumai, turi leisti, kad per vieną darbo dieną, nuo užsakymo pateikimo, pašalintų aukštintų kelkraščio bortų, mechanizuotu būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje, ne mažiau, kaip 100 m3 grunto. 

Tiekėjui nepradėjus darbų per sutartyje numatytą terminą, bus taikoma 500 eurų bauda už kiekvieną darbo dieną. 

