Atsakymai tiekėjams į pateiktus klausimus

	1. Tiekėjo klausimas/prašymas (kalba netaisyta):
Tiek nukreipiamiesiems kūgiams, kurių aukštis 500 mm, tiek nukreipiamiesiems kūgiams, kurių aukštis 750 mm, viešojo pirkimo techninėse specifikacijose nurodomi tokie, vieni pagrindinių, reikalavimų:
1. ”Nukreipiamieji kūgiai turi šviesą atspindinčias raudonas ir baltas horizontalias juostas” ir
2. turi atitikti „Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintas „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12“ (aktuali redakcija)”

Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12, skirsnyje II „Atitveriamieji ir nukreipiamieji įtaisai“ yra nurodyta, kad:
1. Atitveriamiesiems įtaisams ženklinti reikia naudoti plėveles ne žemesnės kaip RA1 klasės (punktas 119);
2. NK daugiausia naudojami tik trumpalaikėse darbo vietose. Jie turi būti su šviesą atspindinčiomis raudonomis ir baltomis horizontaliomis juostomis (punktas 132);
3. NK gali būti pagaminti iš gumos, plastiko ir kitų panašių medžiagų. Jie turi pasižymėti šiomis savybėmis: lengvai pasislinkti nuo automobilių smūgių, neapvirsti nuo pravažiuojančio transporto sukeliamų oro srautų ir tenkinti LST EN 13422 [6.30] reikalavimus (CIE spalvų koordinačių, skaisčio faktoriaus, stabilumo (aukštesniems kaip 300 mm)) (punktas 132.1);
4. NK priklausomai nuo jų masės skiriami į 3 klases (žr. 4 lentelę) (punktas 133):

Nukreipiamųjų kūgių (NK) Mažiausia masė, kg
aukštis, mm W1 klasė W2 klasė W3 klasė
750 - 900 3,20 4,00 5,00
500 - 750 1,30 1,90 2,50
450 - 500 1,10 1,80 1,90
300 - 450 0,80 0,80 0,80

Atsižvelgiant į reikalavimus, išdėstytus Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12, atviro konkurso ”(PU-14883/26) Nukreipiamieji kūgiai” (ID 7055561) techninė specifikacija yra labai neišsami ir nekonkreti:
1. Nėra nurodyti konkretūs atspindinčios plėvelės atspindžio klasės reikalavimai;
2. Nėra numatyta prievolė tiekėjui pateikti bent jau prekių bandymo protokolą, kuriuo būtų pagrindžiama atitiktis standartui LST EN 13422 „Vertikalieji kelio ženklai. Kilnojamieji deformuojamieji įspėjamieji įtaisai ir atspindimieji ženklai. Kilnojamieji kelio ženklai. Kūgiai ir cilindrai“;
3. Nėra nurodyti reikalavimai nukreipiamųjų kūgių masei (masės klasei)


	Atsakymas:
Perkančioji organizacija (toliau - PO) mano, kad techninė specifikacija (toliau - TS), skirta prekių įsigijimui, yra pakankamai išsami. PO neprivalo dubliuoti Prekei nustatytų reikalavimu, kai jie yra nustatyti normatyviniuose ar kituose dokumentuose, o TS yra nuoroda į šiuos dokumentus. 
Atsakymai į tiekėjo klausimus:
1.	Prekės atspindinčios plėvelės atspindžio klasės reikalavimai yra nustatyti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintose „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12“ (aktuali redakcija). 
2.	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad siūlomos Prekės atitinka reikalavimus, nurodytus specialiųjų konkurso sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir techninės specifikacijos priede Nr. 1 . PO, kilus pagrįstoms abejonėms, dėl pasiūlymo atitikimo TS nustatytiems reikalavimams, gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius prekių atitikimą TS reikalavimams. Remiantis Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. kovo 21 d. civilinėje byloje Nr. E3K-3-28-381/2022 pateiktu išaiškinimu, kuriuo suteikiama galimybė perkančiosioms organizacijoms pareikalauti dokumentų/informacijos, kai šių dokumentų pirkimo dokumentuose nereikalaujama pateikti, perkančioji organizacija turi pareigą vertinti (veikti aktyviai) ir esant neaiškumams/netikslumams, prašyti tiekėjo paaiškinti/patikslinti dėl Tiekėjo siūlomų prekių atitikties nustatytiems reikalavimams. Tiekėjui pasiūlyme ar atitinkamos formos pažymoje deklaravus pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimui, perkančioji organizacija turi teisę papildomai aiškintis pateiktos deklaruojamos informacijos tikrumą.
3.	Reikalavimai Prekės kūgių masei (masės klasei) yra nustatyti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintas „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12“ (aktuali redakcija).



