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Statinio kategorija:

Statybos rusis:

Projekto dalies pavadinimas:
Bylos (segtuvo) zymuo:

Bylos (segtuvo) laidos zymuo:

Bylos (segtuvo) iSleidimo data:

Direktorius
Statinio projekto vadovas
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Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos)
rekonstravimo, kitos paskirties inzineriniy statiniy
statybos ir rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumy
mstl., Mokyklos g. 11 projektas

Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11

2025/012

Techninis darbo projektas

110kV skirstykla, tvora,

Zaibolaidis, gelzbetonio atraminé aikstele,
Asfalto dangos aikstelé (vidaus kelias)
Trinkeliy dangos aikstelés

Ypatingasis, IlI-os grupés nesudetingieji
Rekonstravimas, nauja statyba
Konstrukciné dalis

2025/012-XX-TDP-SK

Laida O

2025-07-10



http://www.connectolietuva.lt/

TURINYS

Eil.
Pavadinimas Psl.
Nr.
1. | Turinys 2
2. | Statinio projekto sudéties ziniarastis 3
3. | Statinio projekto dalies byly (segtuvy) sudéties Ziniarastis 4
4. | Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) dokumenty sudéties Ziniarastis 4
5. | Statinio projekto daliy sprendiniy tarpusavio suderinimo lentelé 5
6. | AiSkinamasis rastas 8
7. | Sagnaudy kiekiy Ziniarastis 37
8. | Bréziniai 45
9. | Priedai 87
0 2025.07.10 |Statybg leidzianCiam dokumentui, konkursui
Laida | ISleidimo data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Kval. Riesés g. 2, Riedés k., Elek_tros ti_nqu (Lyg_ur_nq TPV1 1Q k_V skir§tyklos) .
Patv. LT-14266 Vilniaus r rekonstravimo, kitos paskirties inZineriniy statiniy statybos ir
Dok.Nr. WWW connectolietuv.a it | rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g.
' ' 11 projektas
Laida
Bendras turinys 0
N Lapas | Lapy
UZSAKOVAS:
LT LITGRID AB 2025/012-XX-TDP-SK.T 1 1




STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

E;ill,- 5‘:"&1 Pavadinimas Pastabos

1. BD Bendroiji dalis

2. SP Sklypo planas

3. SA Statinio architektdros dalis

4. SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

5. SK Konstrukcijy dalis

6. 8VOK | Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis

7. E Elektrotechnikos dalis

8. PVA Procesy valdymo ir automatizavimo dalis

9. ER Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis

10. AS Apsauginés signalizacijos dalis

11. GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis

0 2025.07.10 |Statybg leidzian€iam dokumentui, konkursui

Laida | ISleidimo data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

gg?\:: 5}?23236 %/,”I:iizjsésr-k., rekonstErEVKi:w%s: I(Ilr‘:lcjls,qpfla_:l%ﬂ?;z Lljilltlgnkl:{/ gti:{?rmklsc;zzybos ir
Dok.Nr. www.connectolietuva it | rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g.

11 projektas

Laida
Projekto sudéties Ziniarastis 0
. Lapas | Lapy
UZSAKOVAS: .
LT LITGRID AB 2025/012-XX-TDP-BD.PSZ 1 1




STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY (SEGTUVY) SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'l! S%%:::;o Laida Pavadinimas Pastabos
1. SK 0 Konstrukcijy dalis

2. SK.TS 0 Konstrukcijy dalis. Techninés specifikacijos

3. SK.IS 0 Konstrukcijy dalis. Inzineriniai skaiCiavimai

PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

La
Dokumento zymuo :q Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

sk.

1 0 Antrastinis lapas

1 0 Turinys
2025/012-XX-TDP-SK.PSZ 1 0 Statinio projekto sudéties Ziniarastis
2025/012-XX-TDP-SK.BSZ | 1 0 | Statinio projekto dalies byly (segtuvy)

sudéties Ziniarastis

2025/012-XX-TDP-SK.BSZ 1 0 Statinio projekto dalies bylos (segtuvo)

dokumenty sudéties ziniarastis

2025/012-XX-TDP-SK.AR 29 0 Aiskinamasis rastas

2025/012-XX-TDP-SK.SKZ 8 0 Sgnaudy kiekiy ziniarastis

110 kV TP pamaty iSdéstymo planas ir

2025/012-XX-TDP-SK.B-01| 1 0 | pamaty tvirtinimo grunte detalés
M 1:50, M 1:150
2025/012-XX-TDP-SK.B-02| 3 o |PamatasP12.12.17
M 1:20
2025/012-XX-TDP-SK.B-03| 3 o |PamatasP15.15.17
M 1:20
0 2025.07.10 |Statybg leidzian€iam dokumentui, konkursui
Laida | ISleidimo data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Kval. I I Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos)
Patv. E.'reﬁjszgé %/’”ﬁi'aelsgs; ke rekonstravimo, kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir
Dok.Nr. www.connectolietuv-a.lt rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g.

11 projektas

Laida
Projekto dalies (bylos) sudéties ziniarastis 0
. Lapas | Lapy
UZSAKOVAS: x
LT LITGRID AB 2025/012-XX-TDP-SK.BSZ 1 3




2025/012-XX-TDP-SK.B-04

Pamatas P18.18.20
M 1:20

2025/012-XX-TDP-SK.B-05

Pamatas P28.28.20
M 1:20

2025/012-XX-TDP-SK.B-06

Rostverkai RP-1, RP-2
M 1:5, M1:10, M 1:20

2025/012-XX-TDP-SK.B-07

GreZtinis polis spintoms GPS-1,
M1:5 M1:10

2025/012-XX-TDP-SK.B-08

110 kV TP metalo konstrukcijy iSdéstymo
planas

M 1:50

2025/012-XX-TDP-SK.B-09

110 kV skyriklio su dviem jZzeminimo peiliais
atrama A.102 (montavimo schema),
M 1:40

2025/012-XX-TDP-SK.B-10

110 KV skyriklio su vienu jZeminimo peiliu
atrama A.1013 (montavimo schema),
M 1:40

2025/012-XX-TDP-SK.B-11

110 kV dujinio jungtuvo atrama A.105
(montavimo schema),

M 1:40

2025/012-XX-TDP-SK.B-12

Dujinio jungtuvo aptarnavimo aikstelé AA.1
(montavimo schema),

M 1:40

2025/012-XX-TDP-SK.B-13

110 kV jtampos transformatoriaus atrama
A.106 (montavimo schema),

M 1:40

2025/012-XX-TDP-SK.B-14

110 kV srovés transformatoriaus atrama
A.113 (montavimo schema),

M 1:40

2025/012-XX-TDP-SK.B-15

110 kV vir§jtampiy ribotuvo 2-ios iSkrovimo
klasés atrama A.121 (montavimo schema),

M 1:40

2025/012-XX-TDP-SK.B-16

110 KV vir§jtampiy ribotuvo 3-ios iSkrovimo
klasés atrama A.122 (montavimo schema),
M 1:40

2025/012-XX-TDP-SK.B-17

110 kV atraminio izoliatoriaus atrama A.250
(montavimo schema),

M 1:40

2025/012-XX-TDP-SK.B-18

110 kV atraminio izoliatoriaus atrama A.251
(montavimo schema),

M 1:40

Lapas

Lapy

Laida

2025/012-XX-TDP-SK.BSZ




2025/012-XX-TDP-SK.B-19

Konstrukcijos MK-1 principiné montavimo
schema T-2, KAS ir GAS spintoms,

M 1:10

2025/012-XX-TDP-SK.B-20

Konstrukcijos MK-2 principiné montavimo
schema K|GS spintoms,

M 1:10

2025/012-XX-TDP-SK.B-21

Konstrukcijos MK-3 principiné montavimo
schema PTSRKAS spintoms,

M 1:10

2025/012-XX-TDP-SK.B-22

110 KV linijinis portalas (Atrama A.400),
M 1:100

2025/012-XX-TDP-SK.B-23

110 kV linijinio portalo atraminis mazgas ,A*

ir kojos jungimo su pamatu mazgas ,B,
M 1:10,

2025/012-XX-TDP-SK.B-24

110 kV linijinio portalo kojos jungimo su
traversa, su virSutine dalimi mazgas "C",
Zaibolaidzio jungimo mazgas "D" ir girliandy
ikabinimo detalé "B",

M 1:10

2025/012-XX-TDP-SK.B-25

110 kV TP antZzeminiy kabeliy kanaly
iSdéstymo planas, M 1:150

2025/012-XX-TDP-SK.B-26

0,5 m plo€io antzeminiy kabeliy kanaly
principinis jrengimo pjavis, M 1:20

2025/012-XX-TDP-SK.B-27

AntZeminis kabeliy lovys KL-20.5,
M 1:10, M 1:20

2025/012-XX-TDP-SK.B-28

Dangtis antZzeminiams kabeliy kanalams
KD-10.5, M 1:10

2025/012-XX-TDP-SK.B-29

AntZeminiy kabeliy kanaly
guleksnis BPL-5.2,
M 1:10

2025/012-XX-TDP-SK.B-30

ISilginis pjavis A-A per kelig ties kab.
kanalu, bei iSilginiai pjaviai B-B ir C-C prie
PVP ties kab. kanalu,

M 1:50

2025/012-XX-TDP-SK.B-31

PVP pamaty iSdéstymo planas ir pjavis 1-1,
M 1:50, M 1:100

2025/012-XX-TDP-SK.B-32

PVP metaliniy sijy iSdéstymo planas ir
Detalés A, B,

M 1:10, M 1:100
2025/012-XX-TDP-SK.B-33 | 1 PVP fasadai,
M 1:100
PRIEDAI
PRIEDAS NR. 1 28 InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita -
PRIEDAS NR. 2 11 Elektrotechninés dalies uzduotis

konstrukcijy projektavimui

Lapas

Lapy | Laida

2025/012-XX-TDP-SK.BSZ




AISKINAMASIS RASTAS
Bendrieji duomenys

Techninis darbo projektas parengtas pagal perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) LITGRID
AB iSduotg projektavimo uzduotj, elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimui, kitos
paskirties inzineriniy statiniy statybai ir rekonstravimui, Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g.
11, vadovaujantis projektiniais pasidlymais bei galiojan€iy statybos techniniy reglamenty,
respublikiniy statybos normy ir kity taisykliy reikalavimais.

Privalomuyjy normatyviniy projekto rengimo dokumenty sarasas:

Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
LR jstatymai

1 Nr. [-1240 LR Statybos jstatymas. 2022 m. liepos 01 d.
2 Nr. 2223 LR A;vyl_mkos apsaugos jstatymas. 2022 m.

geguzés 01 d.
3 Nr. [-446 LR Zemeés jstatymas. 2022 m. liepos 01 d.
4 Nr. 1-1120 LR Tgr'ltoruq planavimo jstatymas. 2022 m.

geguzes 01 d.

) LR Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy
5 Nr. XIil-2166 jstatymas 2021-12-01
i LR Atlieky tvarkymo jstatymo pakeitimo

6 Nr. Vill-787 jstatymas. 2022-01-01
7 NI [X-2135 LR Elve‘ktronlnlq rySiy jstatymas. 2022 m.

geguzés 01 d.

LR galiojantys Europos sgjungos dokumentai

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas

8 (ES) Nr.305/2011 2011m kovo 9d.
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai
9 STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
0 2025.07.10 |Statybg leidzianCiam dokumentui, konkursui
Laida | ISleidimo data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Kval. I I Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos)
Patv. E.'reﬁjsz& %/’”Ei':j:i ke rekonstravimo, kitos paskirties inZineriniy statiniy statybos ir
Dok.Nr. www.connectolietuv-a.lt rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g.

11 projektas

Laida
Aiskinamasis rastas 0
. Lapas | Lapy
UZSAKOVAS:
LT LITGRID AB 2025/012-XX-TDP-SK.AR 1 29




10

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizée.

Statybg leidziantys dokumentai. statybos
uzbaigimas. statybos sustabdymas.

11 STR 1.05.01:2017 Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

12 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys

13 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

14 STR 1.02.01:2017 Statybos dal)v/viq atestavimo ir teisés pripazinimo
tvarkos apraSas
Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo

15 STR 1.01.04:2015 vertlnlma"s, ’Elkrlnlmgs ir dekllara.\wmas. Ba.ndqu
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

16 STR 1.03.02:2008 Statybos produkty atitikties deklaravimas

17 STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme.

Techniniy reikalavimy statybos ir kiti reglamentai

18 STR 2.01.01(1):2005 Esmlnla! gtatlnlo relkalavllmas (ESR).
Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

19 STR 2.01.01(3):1999. Esr_nlnlal statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga.

20 STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.

21 KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

29 STR 2.01.01(6):2008 ESR. qurgljos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas.

23 STR 2.01.01(2):1999 ESR. Gaisriné sauga

24 STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

o5 STR 2.05.21:2016 G('eotechnin'is projektavimas. Bendrigji
reikalavimai

26 STR 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukSmo.

27 STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy
apsauga nuo zaibo

28 STR 2.01.07:2003 Pgstvextq vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo
triukSmo

o9 STR 2.02.07:2012 Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai.

Pagrindiniai reikalavimai

Lapas

Lapy

Laida

2025/012-XX-TDP-SK.AR

29




Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy

30 STR 2.03.02:2005
sklypy tvarkymas
31 STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
32 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
33 STR 2.05.05:2005 Bet_onlnlq_ ir gelzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas
34 STR 2.05.08:2005 Pllen_lnlg k_onstrukcuq projektavimas.
Pagrindinés nuostatos
35 STR 2.04.01:2018 Eas.taftq g_t!ftvaros. Sienos, stogai, langai ir
iSorinés jéjimo durys
36 STR 2.06.04:2014 thvés !r vigtinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai
37 STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
38 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
(Priimta v.z. 20101207 Nr1-338)
Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:
39 LST 1569:2012 Stat.'n.'o. QrOJektgs. Lauko inzineriniy tinkly
grafiniai Zenklai
40 LST 1516:2015 St.atinio.projektavimas. Bendriegji jforminimo
reikalavimai
41 RSN 156-94 Statybiné klimatologija.
42 EJIT-2012m. leidimo 1-22 | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés.
43 ) Valstybinés darbo inspekcijos metodinés
rekomendacijos
44 1-303 Sll<irsty.qu ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo
taisyklés
Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir
45 1-134 : . : : .
automatikos jrengimo taisyklés
46 1-211 E[ektrir_ﬂq ir elektros tinkly eksploatavimo
taisyklés. 2012 m.
47 1-309 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés
ST ]
48 | 1001192.03:2002/2074851. | Zemés kasimo, gerbavio tvarkymo darbai.
01:1999
) Saugos eksploatuojant elektros jrenginius
49 1-100 taisyklés. 2010 m.
50 Nr.1-312, Suvestiné Skaiciuojamuyjy elektros apkrovy nustatymo
redakcija 2018-11-01 metodika
ST 1001192.06:2002/ -~ —_ e
51 2074851 .04:1999 Sviesolaidiniy kabeliy tiesimas.
52 | ST 1001192.04:2002/ | p o kanalizacijos klojimas

2074851.02:1999

Lapas

Lapy

Laida

2025/012-XX-TDP-SK.AR

29




ST 1001192.08:2002/

53 2074851.06:1999 Vidaus rySiy tinkly montavimas
LST EN 50085- K_abellq dezmlq kanalq_lr_kabe!lq ka_n'?\lq
54 . i sistemos, skirtos elektriniams jrenginiams. 1
1:2005/A1:2013 ) e o
dalis. Bendrieji reikalavimai
Kabeliy déziniy kanaly ir kabeliy kanaly
55 LST EN 50085-2- sistemos elektrai jrengti. 2-1 dalis. Kabeliy
1:2007/A1:2012 déziniy kanaly ir kabeliy kanaly sistemos,
montuojamos ant sieny ir luby
Kabeliy déziniy kanaly ir kabeliy kanaly
56 LST EN 50085-2- sistemos elektrai jrengti. 2-4 dalis. Ypatingieji
4:2009 reikalavimai, keliami eksploataciniy kistukiniy
lizdy dézutéms
_ Kabeliy tvarkyba. Kabeliy loviy ir kabeliy
57 LSTEN 61537:2007 1} s0egiy sistemos (IEC 61537:2006)
58 LST EN50131 Pavojaus s.ignallizav.imo s.istemos.jsibrovimo
pavojaus signalizavimo sistemos
59 LST EN50133 Pavojaus §|gnallzaV|mo S|st(_amps. P_ateklmo
valdymo sistemos saugumui laiduoti
60 LST EN50136 P_aVOJaus S|gngllzaV|_mo S|ste_m_os. P_ayo_Jaus
signaly perdavimo sistemos ir jrenginiai
Informacijos technologija. Bendrosios paskirties
61 | LST EN 50173- 1+AC:2003 | kabeliy sistemos. 1 dalis. Bendrigji reikalavimai
ir biury aplinka
62 LST EN 1997-1 Geotgchn[nls prOJelftawmas. 1 dalis.
Pagrindines taisyklés
63 LST EN 1997-2 Ge.ot_eiczhn.ir.\is projektayimas. 2 dalis. Pagrindo
tyrinéjimai ir bandymai
64 LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1
65 LST EN 1991-1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris,
pastaty naudojimo apkrovos
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3
66 LST EN 1991-1-3 . - - :
dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4
67 LST EN 1991-1-4 . - Qe G
dalis. Bendrieji poveikiai. Véjo poveikiai
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5
68 LST EN 1991-1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatdriniai
poveikiai
Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy
69 LST EN 1992-1-1 projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty
taisyklés
Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy
70 LST EN 1993-1-1 projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty
taisyklés
71 LST EN 1993-1-8 Eur.okodqs 3. P|IenInIL1. konstrukcijy . _
projektavimas. 1-8 dalis. Mazgy projektavimas
72 IEC 62305-4:2006 Apsauga nuo zZaibo elektromagnetiniy impulsy
73 Suvestiné redakcija Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

nuo 2018-07-01,

Lapas

Lapy

Laida

2025/012-XX-TDP-SK.AR

29




Nr.D1-637

2003 07 01 Nr. IX-
1672, suvestiné

74 redakcija nuo 2018- Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
07-01 iki 2019-06-30
Nr.A1-22/D1-34,
75 Suvestiné redakcija Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai
2009-05-27
Nr.102, Suvestiné . . .. . .
76 redakcija 2005-10-21 Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai
77 Jsakymas Nr.A1-425 Kélimo krany naudojimo taisyklés
78 V.Z. 2010, Nr.3-128 St_atybi_niq keltuvy naudojimo ir priezitros
taisykles
79 V.Z. 2006, Nr.116- Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai
4417 tvarkant krovinius rankomis
80 V.Z. 2005, Nr.53-1804 [?qrbuotom apsaugos nuo triuk8mo keliamos
rizikos nuostatai
81 V.Z. 2009, Nr.49- 1997 Kelviy_ transpprto pri(.amon_iq valstybinés techninés
apziuros atlikimo taisyklés
. i Keliy transporto priemoniy techninés baklés
82 V.Z. 2005, Nr.49 kontrolés Lietuvos Respublikos keliuose
1627 . .
taisyklés
3 Transporto priemoniy pakartotinio naudojimo,
83 V.Z. 2010, Nr.6-284 perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo
taisyklés
84 V.Z. 2008, Nr.24-876 .PSFO.VII’]IL[, vezamy I_<el|q tr_ansporto priemonémis,
iSdéstymo ir tvirtinimo taisyklés
85 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr.305/2011
86 LST 1516:2015 ,Statinio projektavimas.

Bendrieji jforminimo reikalavimai“

LITGRID AB techniniai reikalavimai

Nr. 21NU-261

LITGRID AB reikalavimai Techninio darbo
projekto techniniy specifikacijy sudarymui

PATVIRTINTA
LITGRID AB
2021-08-13

Perdavimo
tinklo

Departamento
direktoriaus

nurodymu

Nr. 211S-147

LITGRID AB reikalavimai techniniy darbo
projekty sudéciai

PATVIRTINTA
LITGRID AB
2021-08-13

Perdavimo
tinklo

Departamento
direktoriaus

nurodymu
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Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai
energetikos objekto statybos/rekonstravimo
darby techninio jvertinimo komisijai

Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai
energetikos objekto statybos/rekonstravimo
darby statybos uzbaigimo komisijai

MinimalUs informacijos saugos reikalavimai REDAGUOJA
) paslaugy teikimui v1.2 MAS
MinimalUs informacijos saugos reikalavimai REDAGUOJA
) projektavimui ir diegimui v.1.2 MAS
330-110 kV jtampos transformatoriy pastociy
- modulinio — karkasinio pastato standartiniai -
techniniai reikalavimai
PATVIRTINTA
LITGRID AB
400-110 kV jtampos transformatoriy pastociy ir 2Poe2r2:v1ir-nz§
Nr. 23NU-511 atviry skirstykly valdymo pulto standartiniai tinklo
techniniai reikalavimai D
epartamento
direktoriaus
nurodymu
4OQ-1 1 OlkV jtampos t.re!nsfor.matg!'iq p.ast.ocl":iq ir REDAGUOJA
- atviry skirstykly jrenginius laikanciy plieniniy MAS
konstrukcijy standartiniai techniniai reikalavimai
PATVIRTINTA
LITGRID AB
110-400 kV jtampos pastociy, skirstykly 2018-08-09
jrenginiy ir oro linijy plieniniy konstrukcijy Perdavimo
Nr. 18NU-234 dengimo cinku karstuoju bidu standartiniai tinklo
techniniai reikalavimai Departamento
direktoriaus
nurodymu
400-330-110 kV jtampos oro linijy atramy,
transformatoriy pastociy ir atviry skirstykly
) elektros jrenginiy gelZbetoniniy surenkamuyjy )
pamaty standartiniai techniniai reikalavimai
PATVIRTINTA
LITGRID AB
400-110 kV jtampos transformatoriy pastociy ir 2023-11-26
atviry skirstykly gelZzbetoniniy antzeminiy Perdavimo
Nr. 23NU-506 kabeliy kanaly standartiniai techniniai tinklo
reikalavimai Departamento
direktoriaus
nurodymu
PATVIRTINTA
LITGRID AB
400-110 kV jtampos transformatoriy pastocCiy 2023-12-28
atviry skirstykly ir kabeliy linijy jgilinty Perdavimo
Nr. 23NU-557 gelzbetoniniy kanaly standartiniai techniniai tinklo
reikalavimai Departamento
direktoriaus
nurodymu
330-110 kV jtampos transformatoriniy pastoCiy ir | PATVIRTINTA
Nr. 21NU-155 atviry skirstykly vidaus keliy jrengimo LITGRID AB
standartiniai techniniai reikalavimai 2021-05-17
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Perdavimo
tinklo
Departamento
direktoriaus
nurodymu

Nr. 20NU-447 330-110 kV stgnc.ja"rtiniai techn!niai reikalavivr.nai
jtampos kabeliy linijy apsauginiams vamzdziams

PATVIRTINTA
LITGRID AB
2020-12-09

Perdavimo
tinklo

Departamento
direktoriaus

nurodymu

330-110 kV jtampos transformatoriy pastociy ir
Nr. 21NU-158 atviry skirstykly teritorijy dangy jrengimo
standartiniai techniniai reikalavimai

PATVIRTINTA
LITGRID AB
2021-05-18

Perdavimo
tinklo

Departamento
direktoriaus

nurodymu

400-110 kV jtampos transformatoriy pastociy ir
- atviry skirstykly standartiniai techniniai
reikalavimai tvoroms

REDAGUOJA
MAS

Standartiniai techniniai reikalavimai zemos
jtampos kabeliy apsauginiams vamzdziams
jrengiamiems nuo Zemes lygio iki jrenginiy
pavary/gnybty spinty

Nr. 1T9NU-5

PATVIRTINTA
LITGRID AB
2019-01-09

Perdavimo
tinklo

Departamento
direktoriaus

nurodymu

Demontuojamy jrenginiy perduodamy j LITGRID
AB avarinj rezervg sgrasas

Projekto dalies parengimui naudota programiné jranga:

Eli:- Programinés jrangos pavadinimas
1.. Microsoft 365 Word, Microsoft 365 Excel

2. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2024

3. Autodesk AutoCAD 2024

4. GEO5 2024 EN

5. FIN EC 2024 EN

Trumpa vietovés charakteristika

Objektas yra Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11.
Vietovés klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 (artimiausia stotis Nr. 11. Siauliai)

Vidutiné metiné oro temperatira: +6,0 °C (2.1 lentelé)
Absoliutus oro temperatiros maksimumas + 34,3 °C (2.2 lentelé)
Absoliutus oro temperatdros minimumas - 36,4 °C (2.3 lentelé)
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e Santykinis oro metinis drégnumas — 80 % (3.2. lentelé)

e Absoliutus véjo grei€io maksimumas (m/s) — 30 m/s (5.2 lentelé)

e ApSalo storis (mm), galimas kartg per 10 m, ll-as raj. — 8,5 mm (8.6 lentelé);

e Maksimalus Zemés j$alo gylis, artimiausia tyrimy stotis Nr. 11. Siauliai (galimas vieng kartg per
10 mety) 83 cm (9.1 lentelé)

Gamtiné ir technologiné tarsa

Statinio konstrukcijy projekto dalyje nenumatoma naudoti medziagy ar konstrukcijy, kurios tersty
ar kitaip daryty neigiama jtakg aplinkai. Visos medziagos — gaminiai turi bati sertifikuoti arba naudojami
statybos produktai turi turéti eksploataciniy savybiy deklaracijg kaip tai nurodyta STR 1.01.04:2015
Lotatybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

Rangovas privalo nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti projekto
jgyvendinimo metu susidaranciy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky surinkima,
rdsSiavima, zenklinimg ir perdavimg atitinkantiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams, vykdyti atlieky
apskaitg ir teikti ataskaitas teisés akty nustatyta tvarka.

Uzsakovo reikméms nereikalingus demontuotus jrenginius, konstrukcijas iSardyti, susidariusias
antrines Zaliavas (metalai, alyvos) UZsakovo vardu, dalyvaujant UZsakovo grupés atsakingiems
darbuotojams, perduoti nurodytai (su kuria turi UZzsakovas galiojanCig sutartj) Zaliavas perdirbanciai
jmonei, o susidariusias atlieckas savo sgskaita perduoti atitinkamos pagal atlieky rasj atliekas
tvarkan€ioms jmonéms.

Pateikti atlieky perdavimg patvirtinancius dokumentus technine priezidrg vykdantiems asmenims.
Dokumentuose turi bati nurodytas statomas objekto pavadinimas ir adresas.

Vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotés ir pamokestinamyjy gaminiy apskaitg
~PakuocCiy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymo®, ,atlieky tvarkymo jstatymo® ir kity teisés akty
nustatyto tvarka, parengti mokesciy deklaracijg ir sumokéti mokest;.

Importuojant elektros ir elektrotechnikos prekes, vadovaujantis Atlieky tvarkymo jstatymu ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. D1-481 patvirtintomis
~Elektros ir elektrotechninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo taisyklémis®.

Greta iSdéstyti statiniai ir inzineriniai tinklai

Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, kitos paskirties inzineriniy statiniy
statybos ir rekonstravimo, Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11, techninis darbo projektas
parengtas pagal perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) LITGRID AB iSduotg projektavimo uzduot;.

Rekonstravimo bei naujos statybos projektas vykdomas vadovaujantis projektu parengtu pagal
LITGRID AB projektavimo uzduotj bei remiantis Lietuvos Respublikoje galiojaniy dokumenty
reikalavimais.

Transformatoriy pastotés (TP) skirstyklos teritorija aptverta, rekonstravimo ir statybos darbai
vykdomi pastotés aptvertoje teritorijoje. Vykdomi darbai aplinkiniams statiniams jokios jtakos netures.

TP skirstyklos suvestiniy inzineriniy tinkly planas ir sklypo plano sprendiniai pateikiami sklypo
plano projekto dalyje.

Kadangi rekonstruojama jau esama TP skirstykla, tai rekonstravimo ir statybos darbai atliekami
esamame zemés sklype, prie esamy zemés ukio paskirties zemés sklypy.

Jvaziavimas j sklypa negrijstu keliu iS pietvakariy pusés.

Lapas | Lapy | Laida
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Bendrieji duomenys apie statinj

Lygumy 110 kV transformatoriy pastoté (TP) ir joje esantys priklausiniai priskiriami prie
ypatingujy statiniy grupés pagal STR 1.01.03:2017 1 lentelés statiniy sgrasg 110 kV ir aukstesnés
jtampos elektros perdavimo tinklai ir jy technologiniai priklausiniai (iSskyrus transformatoriy pastociy,
skirstykly ir srovés keitikliy, teritorijoje esancius kelius, aik$teles, tvoras, rySiy jrangos ir apsaugos
posty pastatus, lauko tualetus, kabeliy kanalus ir privaZiavimo prie Siy teritorijy kelius).

Apkrovos

Apkrovos | TP skirstyklos jrenginiy atramas priimamos pagal:

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos® reikalavimus;

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés jéjimo durys®;

LST EN 1990 ,Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai“;

LST EN 1991-1-1 ,Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai,

savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos®;

LST EN 1991-1-3 ,Eurokodas 1.“ Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego

apkrovos®;

LST EN 1991-1-4 ,Eurokodas 1.“ Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Véjo

poveikiai®;
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e LSTEN 1991-1-5 ,Eurokodas 1.“ Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai.
Temperatdriniai poveikiai*;

o E||BT-2012 taisykliy reikalavimus;

o RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

e Elektrotechninés dalies iSduotas uzduotis.

Eil. Nr. Apkrovos pavadinimas F, kN q, kN/m? Pastabos
1. Nuolatinés apkrovos
1.1. Konstrukcijy savasis svoris
1.1.1. Betono savasis svoris - 25,0
1.1.2. Plieno savasis svoris - 78,5
1.1.3. Smélio savasis svoris - 18,0
2. Kintamos apkrovos
21. PVP naudojimo apkrova - 5,0
2.2. Antzeminiy kabeliy kanaly apkrova 2,0 4,0
2.3. AntZeminiy kabeliy kanaly dangciy 2,0 2,0
apkrova
2.3. Sniegas, |-as rajonas 19 Pagal PU priimti
(pagal LST EN 1991-1-3:2004) ’ 1,6 KN/m?
24, Véjas, I-as rajonas, 24 m/s
(pagal LST EN 1991-1-4:2005) 0,36 24 mfs
2.5. Apledéjimas, ll-as rajonas, (pagal RSN _
156-94, 8.6 lentelé) t=85mm
2.6. Naudojimo apkrova ant laipty 2,0 2,0
2.7. Turékly horizontaliosios apkrovos 0,5

Nuolatinés apkrovos

Nuolatinéms apkrovoms yra priskiriama:
o Metalo konstrukcijy savasis svoris ir kity medziagy savieji svoriai;
e Jrenginiy savieji svoriai bei tvirtinimo armatara;
e Laidy savasis svoris.

Kintamos apkrovos

Véjo apkrova

Véjo apkrova priskiriama prie kintamuyjy laisvyjy poveikiy. Véjo poveikiai sukelia trijy tipy atsaka:
kvazi-statinj, dinaminj ir aerodinaminj.
Véjo poveikis konstrukcijoms nustatomas remiantis LST EN 1991-1-4 standartu. Taip pat Siame
standarte yra pateiktos nustatymo taisyklés bei poveikiy nustatymo vertés tokios kaip, projektiné
situacija, véjo prigimtis ir klasifikacija, véjo greitis ir greiCio slégis, véjo poveikis konstrukcijai, bei slégio
ir jégos koeficientai.
Pagal teritorinj paskirstymg projektuojamos konstrukcijos ir statiniai yra I-ame veéjo greicCio rajone,
kur véjo grei€io pagrindiné atskaitiné reikSmé priimama vrero = 24 m/s. Taigi, PVP pastatui, linijiniams
portalams, atramy po jrenginiais bei kity antzeminiy konstrukcijy skai€iavimams priimamas I-as véjo

rajonas.
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Lietuvos véjo apkrovos rajonai.
(Duomenys i§ STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®)
Pastaba: véjo apkrovos rajony ribos nustatomos pagal administracinio rajono ribas)

Pagrindinis véjo greitis vb Europos Sajungos Salyse yra nustatomas pagal sekancig bendrg

formule:
Vb = Cdir * Cseason * Vb,0

Cia:

Vp,0— Svarbiausia pagrindiné véjo greicio reikSme,

vp— pagrindinis véjo greitis,

cqir— krypties koeficientas,

Cseason— Mety laiko koeficientas.

Zemiau pateikiama tarpusavio rysio priklausomybé tarp pagrindinio véjo greigio ir pagrindinio véjo
greicio slégio:
Q= p/2-(Vo,o?)
Cia:
p — oro tankis (gali bati priimtas 1,25 kg/m?).

Pagrindinés ataskaitinés reikSmés pagal Lietuvos véjo apkrovos rajonus: véjo greitis vpoir véjo
légis qrer

Véjo greicio rajonas Vb, M/s Orer, KN/m?
| 24 0,36
Il 28 0,49
[l 32 0,64

Siurkstumy faktorius, apibréZiantis grei¢io variacijg pagal aukstj, nustatomas, kad gauti vidutinj
véjo greitj atitinkamame aukstyje:
Vm(z) = c(z) - Co(2) - Vb
Cia:
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Vm(Z) — vidutinis greitis,
ci(z) — SiurkStumo koeficientas,
Co(z) — kalnuotumo koeficientas.

Siurkstumo koeficientas susietas su maZiausiu auks&iu zmin, kuris apskai¢iuojamas sekandiai:

¢i(z) = ki - In(z/z0), bet z 2 zmin
k.= 0,19 . (Zo/Zo,u)O‘7

v

Cia:
k. — vietovés koeficientas, priklausantis nuo Siurksciojo ruozo ilgio zo,
Zo— SiurkSc&iojo ruozo ilgis,

Zo1— 0,05, Siurk&€iojo ruozo ilgis Il vietovés kategorijai (lentelé Zemiau),
Zmin— Maziausias aukstis, pateiktas lenteléje Zemiau.

Vietovés kategorijos ir vietovés parametrai

Vietovés kategorija Vietovés charakteristika Zo, M Zmin, M
0 Atviri jaros ar joros pakranc€iy ruozai 0,003 1,0
| EZerai ir ploksti horizontalls ruozai su 0.01 1,0
nezymia augalija ir be kliG¢iy ’
MaZai augmenijos; izoliuotos kliatys 2,0
Il atstumais bent 20 karty didesniais uz 0,05
kli€iy aukstj
" Reguliari augmenija; miskai, priemiesciai; 03 5,0
kaimai ’
v Bent 15% pavirSiaus uzstatyta pastatais, 10 10,0
kuriy vidutinis aukstis bent 15 m ’
Kiekvienos vietovés kategorijos pavirSiaus Siurk$§tumo iliustracijos
Vietovés kategorija Vietovés charakteristika Vietovés iliustracija

EZerai ir ploksti horizontalls
ruozai su nezymia augalija ir
be kliaciy

Zemos augalijos, pvz., Zolés,
ir atskiry klia€iy (medziy,
Il pastaty), nutolusiy viena nuo
kitos bent per 20 klitciy
auksciy, plotai
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|prastine augalija apauge
arba pastatais uzstatyti, arba
atskiry kliaciy, nutolusiy
viena nuo kitos ne daugiau
nei 20 kliac€iy aukscCiy, plotai
(pvz., kaimai, priemiescCiy
vietoveés, iStisas miskas)

Plotai, kuriy ne maziau nei
15% pavirSiaus uzstatyta
pastatais, kuriy vidutinis

aukstis yra didesnis nei 15 m

VirSutinis (arba Suoro) greitis vp(z) atskaitos auk$Ciui nagrinéjamos kategorijos vietovei
apskaiCiuojamas pagal vidutinj greitj ir Suoro faktoriy G:

cia:

G = Vee(z) = V(147 - 1(2)) = V(147 - (0u(2) / vin(2)) = V(1+((7 - ki) / o - (z - In (2 / 20)))), kai Z = Zmin

cia:

Vp(z) = Vvm(z)- G

k| — turbulencijos koeficientas (paprastai priimamas 1,0),

Suoro faktorius atitinka kvadratine $aknj i$ ekspozicijos koeficiento. Tokiu biidy gaunama sekanti
iSraiSka nustatyti virsaninj greicio slégj atskaitos auksCiui:

ap(2) = Ael(2) - [C{2)F - [Co(@))? - [1+((7 - ki) / (Co(2) - In (2 20)))]
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Ekspozicijos koeficiento c¢(z) kitimas, kai co = 1,0 ir ki = 1,0

Véjo slégis j konstrukcijy iSorinius (we) bei vidinius (wi) pavirSius nustatomas taikant sekancias
iSraiSkas. Abu véjo slégio tipai priklauso nuo nagrinéjamos konstrukcijos geometrijos:

We = Qp(Ze) - Cpe
Wi = Qp(Zi) - Cpi

Cia:

W, — iSorinis slégis,

w; — vidinis slégis,

Cpe — iS0rinio slégio koeficientas,
Cpi — Vidinio slégio koeficientas,

Ze ir zi — atitinkamy iSorinio ir vidinio slégiy atskaitos (vertinamas) aukstis.

Véjo atstojamoiji jéga gali bati nustatyta integruojant véjo slégj visame plote arba panaudojant
atitinkamus jégos koeficientus, kurie yra pateikiami LST EN 1991-1-4 jvairioms konstrukcijoms. Véjo

atstojamoji jéga yra gaunama taikant sekancig lygtj:

Fw=0Cs-Cq-Ct- Qp(ze) - Aver

Gia:
Fw — véjo atstojamoji jéga,
cs — mastelio koeficientas,

cq — dinaminis koeficientas konstrukcijoms, jautrioms véjo sukeltiems virpesiams,

c¢s — konstrukcijos ar konstrukcinio elemento jégos koeficientas,
Arer — konstrukcijos ar konstrukcinio elemento atskaitos plotas,
go(ze) — virdninio greicio slégis atskaitos aukstyje z..
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Véjo jégos koeficientai ne tik ypatingoms konstrukcijoms, bet staCiakampiams/daugiakampiams
elementams ir kreivalinijiniams elementams nustatomi skirtingai. StaCiakampéms/daugiakampéms
formoms jégos koeficientai nustatomi sekanciai:

Ci = Cio - Wr- Wh

Cia:

cio — staCiakampiy skerspjiviy su astriais kampais be laisvojo galo tékmés konstrukcijy ar
konstrukcijos elementy jégos koeficientas,

W, — staciakampiy skerspjaviy apvalintais kampais redukcijos koeficientas. Jis priklauso nuo
Reinoldso skaiciaus (Reinoldso priklausomybiy reikSmés pateiktos grafike zemiau),

W, — konstrukciniy elementy su laisvojo galo tékme laisvo galo koeficientas.

Jégos koeficientas cilindrams yra nustatomas sekandiai:

Cr = Cro - W

Cia:

cro — konstrukciniy elementy be laisvojo galo tékmés jégos koeficientas, nevertinant laisvojo galo
tékmés efekto,

W, — galinio efekto koeficientas.

Sniego apkrova

Sniego apkrova priskiriama prie kintamujy laisvyjy poveikiy. Pagal teritorinj paskirstymg statinys
yra l-ame sniego apkrovos rajone, kur sniego antZzeminés apkrovos charakteristiné reikSmé s¢=1,2
kN/m?, tadiau pagal PU reikalavimus vertinama sx=1,6 kN/m>.

Taigi, PVP pastatui, linijiniams portalams, atramy po jrenginiais bei kity antzeminiy konstrukcijy
skaic¢iavimams priimamas ll-asis sniego apkrovos rajonas.
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Lietuvos sniego apkrovos rajonai.
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(Duomenys i§ LST EN 1991-1-3 ,Eurokodas 1.“ Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrigji
poveikiai. Sniego apkrovos®)

Sniego antzeminés apkrovos s charakteristinés reikSmeés:

Sniego apkrovos rajonas sk, KN/m?

I 1,2

] 1,6

Linijiniy portaly skaic¢iavimo stadijos

Linijiniai portalai skai¢iuojami Sioms stadijoms:

o Eksploataciné stadija — portalai skaiCiuojami vienpusio tempimo esant didziausiam laidy
tempimui, véjui ir apSalui,

¢ Avariné stadija — kai vienas i$ laidy arba trosas (linijinio portalo atveju) yra nutrikes,

¢ Montavimo stadija — vertinamas vienpusis laidy didziausias tempimas.

Skai¢iavimo metu apkrovy deriniai sudaromi vadovaujantis LST EN 1990 ,Eurokodas.
Konstrukcijy projektavimo pagrindai ir Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy nurodymais.

Apkrovos, jy dydziai, deriniai, gautos jrgzos bei elementy iSnaudojimas (laikomoiji galia) pateiktos
inZineriniy skai€iavimy ataskaitoje.

Apkrovy deriniai ir patikimumo daliniai koeficientai

Daliniai patikimumo koeficientai apkrovoms:

Eil. Daliniai patikimumo koeficientas, y-Kk:

Nr. Apkrovos pavadinimas Skai¢iuojamoms Charakteristinéms
apkrovos apkrovoms

1. | Nuolatinés apkrovos:

1.1. Savasis konstrukcijy svoris 1,35%1,0 1,0x1,0

1.2 Jrenginiai, kiti prietaisai

2. | Kintamos apkrovos:

21. Véjas Il — as ra;.

2.2. Sniegas Il —as raj 1,3%1,0 1,0x1,0

Apledéjimas ll-as rajonas, (pagal RSN
156-94, 8.6 lentelé)

2.3.

Koeficienty reikSmés baigtiniy elementy metodo programoje (BEM (atitinka LST EN
1990 ,,eurokodas. konstrukcijy projektavimo pagrindai‘)
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Code: EN 1990:2002 Version: 30.0
Nature Subnature | Ymax| Ymin| ¥s | Ya | Wo1| Yool Poz| Pon| ¥4 T2,1| Yonl Wi §| Eq
1 |Dead STRC 1.35 1 1 1 0.85 1
2 |Dead NSTR 135 |0.001 1 1 085 1
3 |Live CAT_A 13 1 0.7 05 0.3
4 |Live CAT_B 13 1 0.7 0.5 0.3
5 |Live CAT C 1.3 1 0.7 0.7 0.6
6 |Live CAT_D 13 1 0.7 07 06
7 |Live CAT_E 1.3 1 1 0.9 0.8
3 |Live CAT_F 1.3 1 0.7 0.7 0.6
9 |Live CAT_G 1.3 1 0.7 05 0.2
10 |Live CAT_H 1.3 1
11 | Snow 13 1 0.5 02
12 | Snow S_M1000 1.3 1 0.5 0.2
13 | Snow 5_P1000 1.3 1 0.7 0.5 0.2
14 |'Wind 13 1 06 0.2
£Temperature 13 1 0.6 05
16 | Accidental K
17 | Seismic 1
18

Deriniy sudarymo principas baigtiniy elementy metodo (BEM) programoje, saugos
(ULS) ir tinkamumo (SLS) ribiniams buviams

C i I Loads
n type = Dead Live | Accidental [ Seismic
L (] i) 19 0) 0)
us  |usk sTR ZGV{},(‘:M ooy + D7, - -
izl i P22y
2 ) i @ 0 0)
S5 |RaR Ay SN - -
izl REEL
3 ] i 20) ] [0]
sLs FRE 221: G; ' }’; & 1;pl + ZQJ' : IPZJ - -
i Felizg
E @) @ ) @] o
5LS OPR EG, '}’}@ ZQIPQ(R — —
[£3 il
= o _ @0 (18 _ @
ACC |acc Z}:G,-')’E) o+ ZQJ.IPL] ZI:A;-'?"E) _—
2 i =S

Geologinés salygos

UAB “Experts® pagal UAB ,Connecto Lietuva“ uzsakymg ir uzsakovo sudarytg technine uzduot;
2025 mety geguzés ménesj atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus elektros tinkly (Lygumy
TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimui bei kitos paskirties inzineriniy statiniy statyboms ir
rekonstravimui Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11.
Tyrimo ploto ribos arba tyrimy vietos koordinatés (1994 mety Lietuvos koordinaciy sistemoje):
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Elementas Nr.1:
Nr.1 x — 6208391, y —478115; Nr.2 x — 6208370, y — 478121; Nr.3 x — 6208381, y — 478171;
Nr.4 x — 6208399, y — 478166; Nr.5 x — 6208391, y — 478137; Nr.6 x — 6208396, y — 478136.

Tyrimy tikslas:

gauti objektyvig informacijag apie sklypo geologines salygas. Informacijg sudaro: geologiné
sandara, pagrindy skai€iavimo schemy sudarymas, inZineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) iSskyrimas,
badingujy veréiy nustatymas. Tyrimo viety koordinatés (LKS—94) pateiktos koordinaciy ir altitudziy
ziniara$tyje (zidr. inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos 3-ig priedg).

Tyrimy metodika:

Bandymas kaginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 10 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai: kiiginis
stipris, Soninés frinties stipris ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama sistema (GRL 1503 N),
sudaryta i8:

a) CPT zondo Nr. GL 0342 (kagio pagrindo plotas 10 cm?, kiigio kampas 600, kigio skersmuo

35,7 mm, $oninés trinties movos plotas 150 cm?, maksimali apkrova kagiui 100 kN,
maksimali apkrova Soninei trin€iai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slégiui 20
bar, leistina visy davikliy perkrova 150 %), kurio metrologiné patikra pateikta inzineriniy
geologiniy tyrimy ataskaitos 4-ame tekstiniame priede;

b) zondavimo Stangy (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m);

¢) duomeny registratoriaus (gylmatis, duomeny interfeisas GME500, zondavimo kabelis 30 m,

lauko kompiuteris;

d) programinés jrangos (,Geologiniai matavimai).

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476 — 1 reikalavimus.

GreZimo darbai, pirminé grunty klasifikacija ir bandiniy paémimo principai

Greziniai iSgrezti su Snekiniu grezimo sistema PERFORATRICE MD/ML, MD/ML DRILLING RIG
(skersmuo 135 mm). Grezimas vykdytas 1,0 m ilgio reisais.

Grezinio kernas tyrimy vietoje vizualiai apzitrétas ir atlikta pirminé grunto atpazintis nustatant
pagrindine frakcijg bei aprasant antrines frakcijas. Tokiu bldu gruntas priskirtas vienam i$ SeSiy tipy,
daZniausiai nusakanciy pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargzdas, Zvyras, smélis, dulkis
ir molis. Jeigu gruntas susideda i$ organiniy medziagy, jis priskiriamas organiniam gruntui. Piltinis ar
perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams.

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandiniy laboratorinius tyrimus atliko UAB "Gruntira" laboratorija. Bandymy rezultaty
suvestiné lentelé pateikta inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos 5-ame tekstiniame priede.
Atsizvelgiant j pirminés atpaZinties metu nustatytg grunto tipg, parinkti atitinkami tyrimy metodai
tiksliam grunty klasifikavimui j klases:

e granuliometriné sudeétis (zvyras, smélis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams

neatliekama;

e kietyjy daleliy tankis (molis);

e gamtinis, takumo ir plastingumo drégnis (molis).

Laboratoriniai darbai atlikti pagal galiojanCius tyrimy standartus LST EN ISO, IGGT grunty
klasifikacija (2019 m.).

Ataskaitos paruoSimas
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Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengty projektiniy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy rekomendacijy [3] reikalavimais. Naudota programiné jranga AutoCAD, Microsoft
Office (Word, Excel). Zemiau aprasoma geologinio modelio sudarymo metodika.

Bendrieji duomenys apie statybos teritorija:

Gamtines sglygos

Geomorfologiniu pozidriu tyrinéta teritorija priklauso Pakruojo banguotos moreninés lygumos
mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auksc&iai tyrimy vietose siekia nuo 81,75 m iki 82,10 m. AukSciy
skirtumas 0,35 m.

Tyrimy plote yra paplite 3 litologiniy tipy sluoksniy nuogulos. Tai technogeninis gruntas (t IV);
glacialinés nuogulos (g Il bl); limnoglacialinés nuogulos (Ig Il bl).

Zemés pavirSiaus nuolydis nevirsija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir kity
neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy Slaity ir eroduojamy kranty didesnis nei 100 m.

Grunty geologiné sandara

Sklypo geologine sandarg iki 9,0 m gylio sudaro:

- Technogeninis gruntas (t IV): dulkingas smélis, smulkus, tamsiai rudas, mazai drégnas,
drégnas (siSaMg). Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taSkuose nuo Zemés pavirsiaus iki 0,2-0,5 m
gylio. Jo storis siekia 0,2-0,5 m.

- VirSutinio pleistoceno Baltijos glacialinés (g lll bl) nuogulos: smélingas maZzo plastiSkumo
molis, moreninis, rudas, su zvirgzdu, su smélio priemai$a, labai standus (saClIL). Kompleksas
iSskirtas visuose tyrimy taskuose nuo 0,2-0,5 m iki 2,0-2,7 m gylio. Jo storis siekia 1,8-2,2 m.

- Virsutinio pleistoceno Baltijos limnoglacialinés (Ilg lll bl) nuogulos: mazai dulkingas
molingas gerai iSrasiuotas smélis, vidutinio rupumo, Sviesiai geltonas, mazai drégnas, drégnas
(SaFW); blogai iSrusiuotas smélis, vidutinio rupumo, Sviesiai geltonas, drégnas, vandeningas (SaP).

Kompleksas i$skirtas visuose tyrimy taskuose nuo 2,0-2,7 m iki 9,0 m gylio. Jo padas
nepasiektas. Istirtas storis siekia 6,3-7,0 m.

Hidrologinés salygos

Gruntinis vanduo grezimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, 2, 3. Siuose greziniuose gruntinio vandens
lygis siekia intervale 6,6-6,9 m nuo Zemés pavirSiaus (alt. 75,10-75,20 m). Vanduo susikaupes smélio
sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi
sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o drégnuoju — pakils.

ISkritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, Zemés pavirSiaus pazemeéjimuose
kaupsis pavirsinis krituliy vanduo. Darbo metu iSkasose gali kauptis pavirSinis krituliy kiekis.

Grunty sudeétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai

Pagal tyrimy medziagg iSskirti 4 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy apraSymai pateikti
lenteléje Zemiau.

IGS | Sluoksnio geologinis apraSymas (pagal LST EN ISO 14688-2:2018, IGGT grunty
Nr. | klasifikacija 2019)

1 Technogeninis gruntas: dulkingas smélis (siSaMg). Kompleksas iSskirtas tyrimy taskuose: Gr.
1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,2 m iki 0,5 m.

o | Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis (saClIL). Geotechniné charakteristika: labai
stiprus. Kompleksas iSskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 1,8 m iki 2,2 m.
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3 Mazai dulkingas molingas gerai iSrisiuotas smélis (SaFW). Geotechniné charakteristika:
tankus. Kompleksas iSskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,6 m iki 4,5 m.

4 | Blogai iSrusiuotas smélis (SaP). Geotechniné charakteristika: vidutinio tankumo. Kompleksas
iSskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 2,2 m iki 2,6 m.

Grunty fizikinés ir mechaninés savybés

Grunto CPT bandymai buvo atlikti visuose greziniy vietose (zidr. inzineriniy geologiniy tyrimy
ataskaitos 3-ig grafinj priedq). ISskirty inzineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) geotechninio zondavimo
vertés, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikiniy bei mechaniniy savybiy suvestinés vertés pateiktos

lenteléje zemiau.

Grunto
pavadinimas
pagal LST EN

ISO 14688-
2:2018, IGGT
grunty
klasifikacija 2019

Grunto
daleliy
tankis,

Ps,
Mg/m?3

Grunto

trinties | gamtinis

stipris, tankis,
fs, P,
kPa Mg/m?3

Kaginis Son.
stipris,
Qc,
MPa

Grunto
drégnis,
Wh, %

IGS
Nr.

Geol.
Indeks.

Pralaidumo
koeficientas,
m/s
(sutankinto)

Deformacijos
modulis,
E, MPa

Jautrio
SalCiui
klasé

Technogeninis
gruntas:
dulkingas
smélis (siSaMg)

2,04 14,91 1,87 2,67 12,4

1,99E-06

2,04

F3

Smélingas
mazo
plastiSkumo
molis,
moreninis, labia
stiprus (saCIL)

2 | gliibl 5,73 154,44 2,24 2,68 9,5

48,50

F3

Mazai dulkingas
molingas gerai

3 |Iglibl| igrasi 11,89 | 101,15 1,76 2,67 4,8

smélis, tankus
(SaFw)

1,03E-05

45,23

F2

smélis, vidutinio
tankumo (SaP)
taskuose: Gr. 1,
2, 3. Jo storis
siekia nuo 2,2
m iki 2,6 m.

4 ligliibl 8,06 64,47 1,97 2,66 17,0

34,32

F1

Pastaba:

Deformacijy modulio (E, MPa) vertés apskaiciuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy:

technogeniniam gruntui E =¢q.;

labai stipriam moreniniam smélingam moliui E = 12 - q. %8 (kai g->2,5);

vidutinio tankumo, tankiam rupiam gruntui £ =7,8 - q. 0,71.

Geologiniai procesai ir reiskiniai

IS Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir

eksploatuojant statinius, nenustatyta.

ISvados ir rekomendacijos
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1. Geomorfologiniu pozidriu tyrinéta teritorija priklauso Pakruojo banguotos moreninés
lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auk3¢iai tyrimy vietose siekia nuo 81,75 m iki
82,10 m. Auk&¢iy skirtumas 0,35 m.

2. Sklypo geologine sandarg iki 9,0 m gylio intervale sudaro: technogeninis gruntas (t 1V);
glacialinés nuogulos (g Il bl); limnoglacialinés nuogulos (Ig Il bl).

3. Gruntinis vanduo grezimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, 2, 3. Siuose greziniuose gruntinio
vandens lygis siekia intervale 6,6-6,9 m nuo Zemés pavirSiaus (alt. 75,10-75,20 m). Vanduo
susikaupes smelio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo iSmatuoto
lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés,
o drégnuoju — pakils.

ISkritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, zZemés pavirSiaus
pazemeéjimuose kaupsis pavirSinis krituliy vanduo. Statybos metu iSkasose gali kauptis
pavirsinis krituliy kiekis.

4. Pagal tyrimy medziagg iSskirti 4 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy sligsojimo
salygos parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas).

5. Apskaiciuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy budingosios vertés pateiktos
inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos 7-ame skyriuje (2 lentelé).

6. IS Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

Faktoriai kurie gali apsunkinti darbus:

- Technogeninis gruntas (IGS-1) greziniuose Gr. 1, 2, 3 iki 0,2-0,5 m gylio. Statybos mety
galima aptikti technogeninio grunto (IGS-1) sluoksnius, kuriy storis yra didesnis nei
uzfiksuotas grezimo mety, kadangi sankirtoje su pozeminiais inzineriniais rySiais gylis
technogeniniy grunty skirsis priklausomai nuo komunikacijy gylio.

- Gruntinis vanduo aptiktas greziniuose Gr. 1, 2, 3 nuo 6,6-6,9 m gylio.

Rekomendacijos:

- Rekomenduojama naudoti IGS-2,3,4 gruntus kaip nattraly pamaty pagrinda.

- Technogeninis gruntas (IGS-1) pasizymi nevienalyte sudétimi ir turi savybe gerokai
susikomponuoti, todél jo naudojimas kaip pamaty pagrindas nerekomenduojamas.

- Pamaty tipas turéty biti parinktas atsizvelgiant j inzinerinius geologinius ir geotechninius
tyrimy rezultatus.

- Pateiktos grunty geotechninés vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo
gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, iSdziavimo bei iSmirkimo.

- Jei pozeminis vanduo yra vir§ pamaty gylio, batina numatyti drenaza.

- Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos,
badtina apie tai informuoti rangova.

Pagrindinés projektavimo taisyklés:

Pavadinimas Zymuo Rodikliy verte
A1+M1+R2 | A2+M2+R3

A grupé taikoma poveikiams ir poveikiy efektams
Nuolatiniai - nepalankis 1,35 1,0
Nuolatiniai - palankas Ve 1,0 1,0
Kintamieji - nepalankis 1,5 1,3
Kintamieji -palankis Ya 0

M grupé — grunto rodikliams

Vidinés trinties kampo tangentas (a) Y(tge) 1,0 1,25
Efektyvioji sankiba Ye 1,0 1,25
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Kerpamasis stipris nedrenuojant Yeu 1,0 1,4
Nevarzomas gniuzdomasis stipris Yau 1,0 1,4
Savitasis sunkis Yy 1,0 1,0
R grupé — laikomosios galios vertéms
Sekliems pamatams
Laikomoiji galia (gilusis suirimas) YR 1,4 1,0
Atsparumas slydimui (pavirSinis slydimas) YR:h 1,1 1,0
Poliniams pamatams taikomi koeficientai

Polio pado pagrindo laikomoji galia Yb 1,1 1,0
Polio pagrindo prie polio kamieno kerpamoji

) i Ys 1,1 1,0
laikomoji galia
Polio pagrindo suminé laikomoji galia Yt 1,1 :
Tempiamo polio pagrindo laikomoji galia Ysit 1,15 ,

Sis koeficientas taikomas kampo tangentui (tge").

Projektuojamos k-jos priskiriamos RC2 patikimumo klasei bei CC1 pasekmiy klasei pagal LST EN
1990:2002 ,Konstrukcijy projektavimo pagrindai“, B.1 ir B.2 lenteles. Poveikiy koeficientas Kr=1,0

Patikimumas ir ilgaamziSkumas

pagal LST EN 1990:2002 ,Konstrukcijy projektavimo pagrindai, B.3 lentele.

Pagal patikimumg ir ilgaamziSkumg statinys priskiriamos S4 eksploatavimo trukmés kategorijai
LST EN

pagal

1990

:2002

.Konstrukcijy projektavimo pagrindai“, 2.1

eksploatavimo trukmé 50 m.

Plieno konstrukcijy ilgaamziskumas uZtikrinamas numatant plieno konstrukcijy apsaugg

cinkuojant.

KoroziSkumo kategorija C3 (viduting).

lentelé. Skaidiuotiné

KoroziSkumo

Masés sumazéjimas pavirsiaus ploto

Vidutinio klimato budingos aplinkos

kategorija vienetui (storio sumazéjimas) (po pavyzdziai
pirmujy islaikymo metu)
Neanglingasis Cinkas
plienas
mases | storio mases storio Lauke Patalpoje
sumazejimas sumazejimas
g/m2 um g/m2 Mm
C3 >200 >25 >5 >0,7 | Miesto ir Gamybinés
vidutiné iki 400 iki 50 iki 15 iki 2,1 | pramoniné patalpos,
atmosferos, kuriuose didelis
vidutiné tarsa drégnis

sieros dioksidu.
Mazo
druskingumo
kranto sritys.

ir nedaug tersaly
ore,

pvz., maisto
pramoneés

jmoneés, skalbyklos,
alaus daryklos,

pieninés.
Konstrukcijy ribiniai jlinkiai ir poslinkiai
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Konstrukcijy elementai L Vertikalieji Apkrovos
Keliamieji . G . -
reikalavimai | _ .I'Ib.lr.llal vertlkalle5|e|:r3.s llu?klams
jlinkiai, diim apskaiciuoti
Sijos, santvaros, rémo sijos, ilginiai, plokstés, paklotai (jskaitant ploks¢iy ir pakloty skersines
briaunas):
denginiy ir perdanguy, atviry apzvalgai, kai | Estetiniai- /150
anga/, m: psichologiniai | /200
I=3
/=6
Perdangy plokstés, laiptatakiai ir laipty fiziologiniai 0,7 mm 1 kN koncentruota
aikstelés, kuriy jlinkiams netrukdo gretimi apkrova tarpatramio
elementai viduryje
Sgramos ir kabamieji sieny paneliai virs konstrukciniai | /200 Sumazinandios tarpa tarp
dury ir langy angy (rémo sijos ir laikan€iyjy elementy ir
jstiklinimo sijos) langy bei dury angy
uzpildymo, esancio po
elementais
estetiniai ir Kaip ir 2a
psichologiniai | pozicijoje

Oro linijy, atviros skirstomosios jrangos, transporto linijy kontaktiniy tinkly
konstrukcijy ribiniai poslinkiai ir jlinkiai

Santvkiniai t linkiai
Konstrukcijos Atramy anty |r.1|a| raversql.ln_la.l .

. . . . (tarpatramio arba gembés ilgiui)
apibudinimas ir santykinés — - —
nuokrvpio krvotis nuokIVDOS Verikalieji Horizontalieji

ryplo Xryp ids tarpatramyje | gembéje | tarpatramyje | gembéje
1. Galinés ir kampinés
inkarinio tipo oro linijy 1/120 1/200 1170 Neribojama | Neribojama
atramos iki 60 m aukscio
iSilgai laidy
2. Inkarinio tipo oro linijy
atramos iki 60 m aukscio 1/100 1/200 1/70 Neribojama | Neribojama
iSilgai laidy
3. Tarpinés oro linijy atramos
(i8skyrus pereinamasias) Neribojama 1/150 1/50 Neribojama | Neribojama
iSilgai laidy
4. Pereinamosios visy tipy
oro linjy atramos, 1/140 1/200 1170 Neribojama | Neribojama
aukstesnés nei 60 m iSilgai
laidy
5. Atviros skirstomosios 1/100 1/200 1/70 1/200 i
jrangos atramos iSilgai laidy
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.6' Atviros sk|rstom05|os_ . 1/70 Neribojama | Neribojama | Neribojama | Neribojama
jrangos atramos skersai laidy

7. Jrangos atramos 1/100 - - - -

8. Jrangos sijos - 1/300 1/250 - -

Pastabos:

1. Kai yra avariniai ir montaziniai reZimai, atviros skirstomosios jrangos atramy ir oro linijy traversy
atramy nuokrypiai nenormuojami.

2. Nuokrypiai ir jlinkiai, pateikti 7 ir 8 poz., turi bati sumazinti, jei jrangos eksploatacijos techninés
salygos numato grieztesnius apribojimus.

Pagrindo ir statinio tinkamumo kriterijaus ribinés vertés

Statiniai Pagrindo ir statinio ribiniai poslinkiai
santykinis nuosédis | posvyris | Vidutinés sm (skliausteliuose
(As/L)y ly maksimaliosios) nuosédziy

reikSmeés, cm

1. Gamybiniai ir visuomeniniai vienaauksdiai ir daugiaauksciai pastatai su uzpildytu karkasu:

gelzbetoniniai 0,002 - (8)
plieniniai 0,004 - (12)
2. Elektros perdavimo oro linijy atramos:

tarpinés tiesinés 0,003 0,003 -
inkarinés ir inkarinés kampinés, 0,0025 0,0025 -

tarpinés kampinés, galinés, atskiry
skirstomuyjy jrenginiy portalai

specialios 0,002 0,002 -

KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI
TP skirstyklos sprendiniai

110 kV transformatoriy pastotés (TP) skirstyklos dalj sudaro:

e 110 kV linijiniai portalai;

e Plieninés atramos po technologiniais jrenginiais ir jy pamatai;

¢ Gelzbetoniniai antzeminiai kabeliniai kanalai ir jy konstrukcijos, gelzbetoninés kanaly duobés;
o Gnybty spinty konstrukcijos;

e Naujos 110 kV PVP konstrukcijos;

e Esamo PVP konstrukcijy demontavimas.

PASTABA:
Demontuojamos esamo PVP konstrukcijos, kurios gali buti tinkamos antriniam
panaudojimui, privalo biti perduodamos j artimiausig Litgrid AB sandélj, Siauliy TP.
Demontuojamos esamo PVP uzsakovo reikméms nereikalingos konstrukcijos iSardomos,
susidariusias antrines zaliavas (betonas, metalai) Uzsakovo vardu, dalyvaujant Uzsakovo
grupés atsakingiems darbuotojams, perduodamos nurodytai (su kuria turi UZzsakovas
galiojanc€ia sutartj) zaliavas perdirban€iai jmonei, o susidariusias atliekas savo sgskaita
perduoti atitinkamoms pagal atlieky rusj atliekas tvarkanéioms jmonéms.

Atramos po technologiniais jrenginiais
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Transformatoriy pastotéje montuojami jvairios paskirties jrenginiai ant plieniniy atramy, tarp kuriy
pravedami laidai bei lynai.

Atramos atitikimas saugos ir tinkamumo ribiniams bdviams tikrinamas nuo iSoriniy poveikiy j
atrama jvertinant skyriuje ,Apkrovos* nurodytus poveikius j atrama.

Apkrovos, jy dydziai, deriniai, gautos jrgzos bei elementy iSnaudojimas (laikomoji galia) pateiktos
inzineriniy skaiCiavimy ataskaitoje, prieduose.

Atramy skaiCiuojamoji schema - gembiné sija. Antzemine atramos dalj sudaro plieniné
konstrukcija, kuri su pamatu jungiama standziai. Tarpusavyje plieniniy konstrukcijy elementai jungiami
varztais.

Pagal STR 2.05.08:2005 6.1 lentele, portaly ir ZaibolaidZiy konstrukcijos priskiriamos 2 grupei,
todél pagal konstrukcijy ypatybes, plieno klasé portalams ir ZaibolaidZiams priimama S355J2 (f,=355
MPa).

Pagal STR 2.05.08:2005 6.1 lentele, kity atramy konstrukcijos priskiriamos 3 grupei, taCiau pagal
konstrukcijy ypatybes, plieno klasé jungtuvy ir skyrikliy atramy konstrukcijoms priimama S275J2
(f,=275 MPa), o kitoms atramy konstrukcijoms ir ne pagrindinéms konstrukcijoms priimama S235J2
(f,=235 MPa).

Jrenginiy atramy konstrukcijy antikoroziné apsauga turi atitikti nezemesne kaip C3 koroziSkumo
kategorijos klase. Antikorozinei apsaugai naudojamas karstas cinkas, detalesni reikalavimai pateikiami
techninése specifikacijose.

Po metalinémis atramomis projektuojami surenkami gelZbetoniniai (GB) pamatai. Surenkamy GB
pamaty betonas C30/37-XF3/XC2 F200 W6. Pamatai armuojami B500B klasés armatdra.

Pamatai projektuojami pagal 2025 metais atliktus geologinius tyrimus. Detali geologiniy tyrimy
ataskaita pateikiama pirmame priede.

Portalai

Portalas skirtas atlaikyti laidy tempimus nuo inkarinés - galinés atramos j skirstyklg. Portalai
skaiCiuojami kaip erdviniai spragotini elementai. Konstrukcija sudaryta i$ jvairaus skerspjavio
kampuociy, kurie tarpusavyje jungiami virinant arba varztais (virintiné jungtis traktuojama kaip standi,
o varztiné jungtis traktuojama kaip lankstas). Tinklelio elementai skai€iuojami nuo a3inés jégos, o
atramos pagrindiniai elementai — kolonos, kurioms perduodamas veéjo poveikis, skai¢iuojamos kaip
nekarpytas elementas t.y. mazguose susiformuoja lenkimo momentai, kartu su veikianioms asinémis
jrazomis.

Pagal STR 2.05.08:2005 6.1 lentele, portaly konstrukcijos priskiriamos 2 grupei, todél pagal
konstrukcijy ypatybes, plieno klasé portalams priimama S355J2 (f,=355 MPa).

Linijiniai portalai skai€iuojami vertinant Sias stadijas:

o Eksploataciné stadija — portalai skai€iuojami vienpusio tempimo esant didziausias laidy
tempimui, véjui ir apSalui;

e Avariné stadija — kai vienas i$ laidy arba trosas (linijinio portalo atveju) yra nutrukes;

o Montavimo stadija — vertinamas vienpusis laidy didZiausias tempimas.

Skai¢iavimo metu apkrovy deriniai sudaromi vadovaujantis STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir
apkrovos®, LST EN 1990 ,Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai“, LST EN 1991-1-1
-Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastaty
naudojimo apkrovos®, LST EN 1991-1-3 ,Eurokodas 1.“ Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrigji
poveikiai. Sniego apkrovos®, LST EN 1991-1-4 ,Eurokodas 1.“ Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis.
Bendrieji poveikiai. Véjo poveikiai“, LST EN 1991-1-5 |Eurokodas 1.“ Poveikiai konstrukcijoms. 1-5
dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatdriniai poveikiai“, E]]JBT-2012 taisykliy, RSN 156-94 Statybinés
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klimatologijos, elektrotechninés dalies iSduotos uzduoties bei elektros linijy ir instaliacijos jrengimo
taisykliy nurodymais bei reikalavimais.

Atlikus skai€iavimus priimamas nepalankiausias apkrovimo atvejis, kuris iSSaukia didZiausias
jrazas elementuose ir sukelia didziausias reakcijas j pamatus.

Po portalais projektuojami surenkami gelZbetoniniai (GB) pamatai. Surenkamy GB pamaty
betonas C30/37-XF3/XC2 F200 W6. Pamatai armuojami B500B klasés armatara.

Inkariniai varzZtai jbetonuoti surenkamame pamate ir | statybos aikStele tiekiami pilnos
komplektacijos, apsaugoti nuo atmosferinio ir mechaninio poveikio.

Pamatai projektuojami pagal 2025 metais atliktus geologinius tyrimus. Detali geologiniy tyrimy
ataskaita pateikiama pirmame priede.

Pamaty uzpylimui naudoti tik gerai sutankinamus gruntus t.y. stambiagradzius smélinius gruntus.
Pilamo grunto tankis g = 18,0 kN/m?3. Sutankinimo kokybé privalo bati kontroliuojama, tikrinimo bidg
numato SPVPV.

Portaly konstrukcijy antikoroziné apsauga turi atitikti nezemesne kaip C3 kategorijg. Antikorozinei
apsaugai naudojamas karstas cinkas.

Reikalavimai portaly ir kity atraminiy konstrukcijy metalo profiliams

Portaly ir kity konstrukcijy strypynas sudarytas i$ jvairaus skerspjivio kampuociy / profiliuo€iy.
Naudojami europinio standarto plieniniai kampuodciai/ profiliuo€iai pagal LST EN 10056-1:2017.
Kampuodiams naudojamas statybinis plienas S355J2 klasés, 2 grupés pagal STR 2.05.08:2005 6.1
lentelés duomenis.

Metalo pavirSius prie$ cinkavimg paruoSiamas pagal LST EN ISO 1461:2009 ir LST EN ISO
14713-1:2010 standartus. Suvirinimo sidliy ir briauny kokybé pagal LST EN ISO 8501-3 — nemazesné
kaip P2, termiskai pjautiems pavirSiams - P3.

Cheminiy elementy silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karstai valcuoto plieno gaminiams:
Si<0,02% ir Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jy storis =2 6mm:
0,15<8Si<0,28, kai jy storis < 6mm: 0,29<Si<0,35.

Jungimo detaléms naudojamas lakstinis plienas pagal EN 10164 — S355J2, o atraminio mazgo
detaléms - S355J2+715.

Antikoroziné apsauga turi atitikti nemazesne kaip C3 koroziSkumo kategorijg pagal LST EN
1461:2009 ir Litgrid AB techninius reikalavimus. Metalo pavirSiaus paruosimo kokybé prie$ cinkavimg
pagal LST EN ISO 1461:2009 ir LST EN ISO 14713-1:2010. Darby atlikimo kokybés klasé EXC 2 LST
EN 1090-2.

Reikalavimai varztams ir jungtims

Plieniniy konstrukcijy elementy jungimui naudojami varzZtai, jy skersmuo ir kiekiai pateikiami
gamybiniuose bréZiniuose. Varzty komplektg sudaro: varztas, poverzlés, verzlé. PoverzZlés — normali ir
spyruokliné. Varztai montuojami taip, kad verzlé baty iSorinéje konstrukcijos puséje, o po verzle
dedama spyruokliné poverzlé pagal DIN 127, po varzto galva — normali poverzlé. Reikalavimai cinko
dangos apsaugai pagal LST EN 1090-2:2008+A1:2011 8.2.4 punkta.

Jungtyje, varztas uz verzlés turi iSsikiSti nemaziau, kaip per vieng pilng sriegio zingsnj (min. dvi
varzto vijos).

Varztiniy jung€iy surinkimo lentelé:

Varztai Verzlés Poverzlés*

Kokybés Standartas 2 Standartas Kokybés Standartas Kietumo klasé
klasé klasé
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LST EN ISO 4014 - LST EN ISO 7089 200HV
8.8 LST EN 4023 10 LST EN ISO 7090 300HV**

LST EN 4033 12

* - spyruoklinio tipo poverzlés atitikimas pagal DIN 127
** - 300 HV kietumo poverzlés naudojamos vienvarztinéms jungtims.

Konstrukcijy jungimui naudojami karsto cinkavimo varztai su Siomis stipruminémis savybés:
Varztiniy jung€iy skaiciuotiniai stipriai ir varzty plieno charakteristiniai stipriai:

Varzty klasé
Jtempiy bavis 8.8
Kirpimas fys,a MPa 320
Tempimas fo.¢ MPa 400
Glemzimas fypq, MPa (atitinkamai kai plienas S235, S275, S355) 500
Charakteristinis varzty plieno stipris pagal takumo ribg, foy (N/mm?) 640
Charakteristinis varzty plieno stipris pagal stiprumo ribg, f,u MPa 800

Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius Zymenis. Be jy varzZtai nenaudotini. Visi varztai, verzlés
bei poverzlés karstai cinkuotos, atitikti nemazesne kaip C3 koroziSkumo kategorijg pagal LST EN
1461:2009. Sudarant varzty Ziniaras€ius, rangovas jsivertina papildomus 5% jy kiekio dél montazo ir
derinimo darby, bei galimo varzty susigadinimo.

Nejtempiamy bet kurios stiprumo klasés (8.8) varzty uzverzimas atliekamas laikantis LST EN
1090-2:2008+A1:2011 8.3 paragrafo reikalavimy. Pagal standartg LST EN 15048-2:2007, 5.4. punktg
varztai ir verzlés turi turéti gamyklos gamintojo, stiprumo ir raidziy ,SB“ markiravimg. Varzty ir verzliy
komplektas turi bati iSbandytas stiprumui.

Reikalavimai virintinéms jungtims

Elektrodai turi bati suderinti su plieno, kuris virinamas, rasimi. Angliniy ir mazai legiruoty plieniniy
konstrukcijy suvirinty glaistytais elektrodais suvirinimo metalo sillés stipris turi bat nemazZesnis nei
fuw,u=500 MPa, kai naudojamas E42 tipo glaistytas elektrodas pagal LST EN ISO 2560:2010 arba
geresniy savybiy. Vietoje E42 tipo elektrody gali bati naudojami kito tipo analogisky stipruminiy savybiy
elektrodai ar elektrodiné viela.

Elektrody tipas:

Elektrodo tipas Standartas Metalo siulés stipris fyw,u, MPa

E 42 LST EN I1SO 2560:2010 500

Suvirinimo darbus atlikti vadovaujantis LST EN 1011-1:2009. Ypatingy statybiniy konstrukcijy
montaZziniy sujungimy virinimo darbus gali atlikti tik suvirintojai, atestuoti pagal standarto LST EN ISO
9606-1 reikalavimus.

Suvirinimo jungtys paruodiamos vadovaujantis LST EN ISO 9692-1, LST EN ISO 9692-2
standarty rekomendacijomis.

Gelzbetoniniai antzeminiai kabeliniai kanalai ir jy konstrukcijos, gelzbetoninés kanaly
duobés, gnybty spintos
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Gelzbetoniniams kabeliniams kanalams ir jy konstrukcijoms naudoti C30/37-XF3/XA1-F200-W6
klasés betong, kuris atitikty eksploatuojamos konstrukcijos poveikio aplinkg. Konstrukcijos armuojamos
B500B klasés armatdra.

Gnybty spintos

Gnybty spinty metalinés laikancios konstrukcijos pagal STR 2.05.08:2005 6.1 lentele priskiriamos
3 grupei, todél Sioms konstrukcijoms parenkamas plienas S235J2, kurio stipris pagal takumo ribg
f,=235 MPa.

Spinty metaliniy konstrukcijy antikoroziné apsauga turi atitikti nezemesne kaip C3 koroziskumo
kategorijos klase. Antikorozinei apsaugai naudojamas karstas cinkas, detalesni reikalavimai pateikiami
techninése specifikacijose.

Po metalinémis spinty atramomis projektuojami poliniai pamatai. Poliai — CFA tipo. Poliy betonas
C30/37-XA1/XC2 F150 W6. Poliai armuojami B500B klasés armatira. Jeigu yra numatomos poliy
galvenos, tuomet jos projektuojamos i5 C30/37-XF3/XC2 F200 W6 klasés betono, armuojamos B500B
klasés armatura.

Pastotés valdymo pultas (PVP)

Pastotés valdymo pultas (PVP) numatytas i$§ surenkamy metalo konstrukcijy su sieniniais ir stogo
apsiltinimo paneliais su pilnai sukomplektuota vidaus ir iSorés jranga, su ant stogo numatomais jrengti
saulés moduliais.

Pastotés valdymo pulto (PVP) matmenys plane 8,4 m x 5,5 m. Pastotés valdymo pultas (PVP)
numatomas su cokoline kabeliy pogrindZio dalimi, kur erdvé numatyta kabeliy uzvedimui j jranga.

Bendrai pastotés valdymo pultas (PVP) kilnojamas daiktas. Statomas ant metalinio sijyno, kuris
yra sumontuotas ant atraminiy metaliniy kolony. Metalinéms konstrukcijoms numatomas S235J2
plienas. Metalinés kolonos jrengiamos ant monolitinés gelzbetoninés plokstes (aikstelés), kurios storis
numatytas 400 mm. Aikstelé jrengiama ant drenuojancio skaldos pasluoksnio ir numatoma jgilinti ~250
mm nuo projektuojamo sklypo dangy lygio. Aikstelé projektuojama i C30/37-XF3/XC2 F200 W6 klasés
betono, armuojama B500B klasés armatira.

Patekimui j cokolinj pogrindj, numatomos jrengti cokolinés durys. Dury rémas (800x820 mm) ir
statramsgiai, prie kuriy tvirtinamos durys, gaminami i S235J2 plieno karstai cinkuoty profiliuo&iy. Dury
elementai tarpusavyje jungiami virintinémis sitlémis, statramsciai prie cokolio karkaso — varZtais.
Reikalavimai metaliniy konstrukcijy ir jung€iy projektavimui, gamybai ir statybai pateikiami techninése
specifikacijose.

Aplink PVP jrengiama nuogrinda. Nuogrindos detalizavimg zr. SP dalyje.

LaikanCios metalinés sijos ir kolonos ugniaatsparinamos taip, kad atitikty R45 reikalavima.

Techniniai reikalavimai pastotés valdymo pultui (PVP) bei jo atsparumas ugniai pateikti
techninése specifikacijose.

(PVP) cokolio apdaila

PVP cokolis aptaisomas profiliuotos skardos lakstais, tvirtinant prie Z formos ilginiy, sudéty tarp
atraminiy metaliniy kolony. Skardos spalvinis sprendimas pateiktas projekto SA dalyje. Skardos
bangos aukstis h =20 mm.

Pastaba.
Pastotés valdymo pulto (PVP) architektdriniai elementai: sienos, stogas, grindys ir t.t bei PVP
laikanc€iyjy konstrukcijy (kolonuy, sijy) techniniai reikalavimai pateikti techninése specifikacijose.
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Trec€iyjy asmeny gyvenimo ir veikos salygy uztikrinimas

Statinys turi bdti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir

naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios saglygos yra:

1.

2.
3.
4

o o

statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas;

galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;

galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattralaus apsSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

gaisrine saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;
apsauga nuo keliamo triukdmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;
apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniuy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultdros vertybiy iSsaugojimas;
vertingy zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebuty pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

ISVADA DEL PROJEKTO TINKAMUMO IR ATITIKIMO

Projekto, jame pateikty konstrukciniy sprendiniy bei inzineriniy skaiiavimy atitikties projekto

rengimo dokumenty reikalavimams, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimams ir
konstrukciniy elementy ir jung€iy laikomosios galios iSnaudojimo, vertinimas:

Projekte pateikti konstrukciniai sprendiniai ir atlikty skaiCiavimy rezultatai atitinka projekto
rengimo dokumenty reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus bei
konstrukcijoms keliamus saugos ir tinkamumo ribiniy baviy reikalavimus.

Konstrukciniy elementy laikomoiji galia yra pakankama ir suprojektuoti elementai tenkina jiems
keliamus stiprumo (pastovumo) ir tinkamumo baviy reikalavimus.

Konstrukciniy elementy jung€iy laikomoiji galia yra pakankama ir tenkina jungtims keliamus
stiprumo ir tinkamumo baviy reikalavimus bei uztikrina bendrg konstrukcijy stiprumg ir
stabiluma.

Lapas | Lapy | Laida
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SANAUDU KIEKIY ZINIARASTIS

Statybos projekto metu rangovas/gamintojas pateikia:

e Gelzbetoniniy konstrukcijy gamybinius brézinius bei eksploataciniy savybiy deklaracijg su
pagrindiniy medziagy techninémis charakteristikomis bei nurodyta laikancigja galia.

SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Zymuo Mato | \iokis Pastabos
vnt.

Eil. Pavadinimas ir techninés
Nr. charakteristikos

JRENGINIY IR PAGRINDINIY MEDZIAGY ZINIARASTIS

Pastotés valdymo pultas (PVP)

Pastotés valdymo pultas (PVP), su pilnai 2024/010-XX-TDP-

1. kc_)mpllel_duota jranga ir jéjimo metaliniais PVP vnt. 1 SK.TS (31-44 psl.)
laipteliais

> Pastotés valdymo pulto (PVP) G/b vnt y 2024/010-XX-TDP-

' aikstelé ' SK.TS (71-74 psl.)

Grunto pas$alinimas i$ darbo vietos
2.1 | atstumu iki 10m pakraunant j savivarcius m3 36
ir iSvezant j sgvartg

Pastotés valdymo pulto (PVP) G/b

22 | aikstelés betonas (pagal LST EN X?:%O{:%é(\j\fe m? 19,6
206:2013+A1:2017)
23 P.a§tot§s vaIdyrr_10 pulto (PVP) G/b B500B t 19
aikstelés armatdra
3. | Sekligji pamatai laipty aiksteléms vnt. 3 2024/010-XX-TDP-

SK.TS (71-74 psl.)

Grunto pas$alinimas i$ darbo vietos
3.1 | atstumu iki 10m pakraunant j savivarcius m3 0,8
ir iSvezant j sgvartg

3.9 Laipty aiksteliy pamaty betonas (pagal

3
LST EN 206:2013+A1:2017) m 0,61
3.3 | Laipty aikSteliy pamaty armatira B500B t 0,03
4 G/b aikStelés hidroizoliacija 1 sl. PE 0,15 m2 50
mm
5. Sutankintas smélis k > 0,95 (t = 200 mm) m3 10
. 2024/010-XX-TDP-
6. Metalinés kolonos (SHS150x150x6) vnt. 12 SK.TS (58-63 psl.)
0 2025.07.10 |Statybg leidzianCiam dokumentui, konkursui
Laida | ISleidimo data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Kval. I I Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos)
Patv. E.'reﬁjsz& %/’”Ei':j:i ke rekonstravimo, kitos paskirties inZineriniy statiniy statybos ir
Dok.Nr. Www connectolietuv-a it | rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g.
' ' 11 projektas
Laida
Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
. Lapas | Lapy
UZSAKOVAS: .
LT LITGRID AB 2025/012-XX-TDP-SK.SKZ 1 8




6.1 | Metaliniy kolony SHS150x150x6 plienas S235J2 t 0,3
6.2 | Metaliniy kolony tvirtinimo elementai S235J2 t 0,25
Metaliniy kolony inkariniai varztai
6.3 | HIT-HY 200-A V3 + HAS-U 8.8 HDG vnt. 48
M16x300
. . 2024/010-XX-TDP-
2
7. Profiliuota skarda (pastato fasadui) m 34 SK.TS (31-44 psl.)
71 Profiliuoto”s skardos tvirtinimo t 0.3
konstrukcijos
Co 2024/010-XX-TDP-
8 Plieninés sijos HEA 160 (~46 m) S235J2 t 1,4 SK.TS (58-63 psl.)
8.1 Plieniniy sijy tvirtinimo elementai S235J2 t 0,3
C . 2024/010-XX-TDP-
9. Plieniniy laipty konstrukcijos S235J2 vnt. 1 SK.TS (58-63 psl.)
10. | Ugniai atsparis dazai (sistema)* m2 42 > R45
1. Metalln?s kopécios j technine risio vni/t 1/0.1 0.10 tivnt.
patalpa
12. | Cokolio apskardinimas lietaus nuvedimui m 30 Detalée A
13. | Cokolinés durys patekimui j pogrindj vnt. 1
Esamo PVP griovimas
1. Esamo PVP nugriovimas vnt. 1
11 PVP _past_ato ?ukélimas ir pr.i§tatymas i t 4 ~30 km atstumu
artimiausig Uzsakovo sandélj
2. G/b pamaty iSardymas
2.1 SWEW@”“pamm9a¥aﬁm330“*15m m?3 1 ~30 km atstumu
gylio) ir betono lauzo iSvezimas
29 Monol|t|n|qvla|_p3tq E)gmatq atkasimas ir m? 15 ~30 km atstumu
betono lauZo iSveZimas
2.3 | Pamaty duobés uzpylimas gruntu m3 10
Tvoros intarpy pamatai
Grunto paSalinimas i$ darbo vietos
1. atstumu iki 10m pakraunant j savivarcius m3 20
ir iSveZant j sgvartg
> Betonas tvoros intarpy pamatams (pagal C30/37 XC2 m3 18 2025/012-XX-TDP-
' LST EN 206:2013+A1:2017) F150 W6 ’ SK.TS (71-74 psl.)
_ 2025/012-XX-TDP-
3. Armatidra B500B B500B t 0,13 SK.TS (71-74 psl.)
110 kV skyriklio su dviem jzeminimo peiliais metalinés atramos ir pamatai (Hp = 2,6 m) (1 komp.)
Grunto pa$alinimas i$ darbo vietos
1. atstumu iki 10 m pakraunant j savivarc€ius m3 19,7
ir iSvezant j sgvartg
5 Dolpmltlnfs skaldos (fr=Q/45) ir stambaus m3 07 =100 mm
smeélio (fr=0/4) pasluoksnis
. : 2025/012-XX-TDP-
3. Surenkami GB pamatai P.102 P.12.12.17 vnt. 2 SK.TS (54-58 psl.)
3.1 Surenkamy GB pamaty betonas (pagal Cfg/;;z)é? m3 193
’ LST EN 206:2013+A1:2017) W6 ’
3.9 Surenlfamq_ GB pamvatq_ armatdra kartu su B500B t 0.20
INK-1 inkariniais varZtais

2025/012-XX-TDP-SK.SKZ
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Smélinis-zvyringas gruntas pamaty

4. NN m3 17,0
uzpylimui
- . 2025/012-XX-TDP-
5. Metalinés konstrukcijos A.102 vnt. 1 SK.TS (58-63 psl.)
5.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 0,563 S275J2
110 kV skyriklio su vienu jzeminimo peiliu metalinés atramos ir pamatai (Hp = 2,6 m) (2 komp.)
Grunto pas$alinimas i$ darbo vietos
1. atstumu iki 10 m pakraunant j savivarcius m3 39,3
ir iSveZant j sgvartg
5 DoI_ornltlnfs skaldos (fr=0_/45) ir stambaus m? 14 =100 mm
smeélio (fr=0/4) pasluoksnis
. . 2025/012-XX-TDP-
3. Surenkami GB pamatai P.103 P.12.12.17 vnt. 4 SK.TS (54-58 psl.)
31 Surenkamy GB pamaty betonas (pagal C;glzslzz)g? m? 386
) LST EN 206:2013+A1:2017) W6 ’
39 Surenlfamq_ GB pam?tq_ armatdra kartu su B500B t 0.39
INK-1 inkariniais varztais
4 S[néli_nis-_ivyringas gruntas pamaty m? 34.0
uzpylimui
- o 2025/012-XX-TDP-
5. Metalinés konstrukcijos A.103 vnt. 2 SK.TS (58-63 psl.)
5.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 1,16 S275J2
110 kV dujiniy jungtuvy metalinés atramos ir pamatai (Hp = 2,6 m) (1 komp.)
Grunto pas$alinimas i$ darbo vietos
1. atstumu iki 10 m pakraunant j savivarcius m3 24,5
ir iSveZant j sgvartg
5 Dolpmltln_és skaldos (fr=0_/45) ir stambaus m3 10 =100 mm
smélio (fr=0/4) pasluoksnis
. . 2025/012-XX-TDP-
3. Surenkami GB pamatai P.105 P.15.15.17 vnt. 2 SK.TS (54-58 psl.)
31 Surenkamy GB pamaty betonas (pagal C)?g/ZSZZ)BIBS m3 247
) LST EN 206:2013+A1:2017) W6 ’
39 Surenlfamq_ GB pam?tq_ armatdra kartu su B500B t 023
INK-1 inkariniais varztais
4 S[néli_nis-_ivyringas gruntas pamaty m? 211
uzpylimui
i - 2025/012-XX-TDP-
5. Metalinés konstrukcijos A.105 vnt. 1 SK.TS (58-63 psl.)
5.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 0,24 S275J2
Dujiniy jungtuvy aptarnavimo aikstelés (1 komp.)
Grunto paSalinimas i$ darbo vietos
1. atstumu iki 10 m pakraunant j savivarc&ius m3 0,3
ir iSveZant j sgvartg
e . 2025/012-XX-TDP-
2. Monolitiniai GB pamatai P.AA.1 RP-1 vnt. 3 SK.TS (54-58 psl.)
21 Monolitiniy GB pamaty betonas (pagal CQCO/23|7:1X5A01 m3 033
’ LST EN 206:2013+A1:2017) W6 ’
2.2 | Monolitiniy GB pamaty armatdra B500B t 0,02
. . 2025/012-XX-TDP-
3. Metalinés konstrukcijos AAA1 vnt. 1 SK.TS (58-63 psl.)
5.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 0,18 S235J2

110 kV jtampos transformatoriy metalinés atramos ir pamatai (Hp = 4,05 m) (1 komp.)

2025/012-XX-TDP-SK.SKZ
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Grunto pa$alinimas i$ darbo vietos

1. atstumu iki 10 m pakraunant j savivarcius m3 24,5
ir iSveZant j sgvartg
5 Dolgmltlnfs skaldos (fr=0/45) ir stambaus me 1.0 =100 mm
smeélio (fr=0/4) pasluoksnis
3. | Surenkami GB pamatai P.106 P151517 | nt. 2 %???’3151?&2%
3.1 Surenkamy GB pamaty betonas (pagal Cfgf;z)é? me 247
) LST EN 206:2013+A1:2017) W6 ’
3.2 Surenlfamq. GB pam?tq. armatdra kartu su B500B t 0.23
INK-1 inkariniais varztais
4 S[nelllnls-.zvyrlngas gruntas pamaty m3 211
uzpylimui
5. | Metalinés konstrukcijos A106 vnt. 1 s 1(223)-(6)3%12:3)-
5.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 0,583 S235J2
110 kV srovés transformatoriy metalinés atramos ir pamatai (Hp = 4,5 m) (1 komp.)
Grunto paS$alinimas i$ darbo vietos
1. atstumu iki 10 m pakraunant j savivarc€ius m3 24,5
ir iSvezant j sgvartg
5 Dolpmltln_és skaldos (fr=0_/45) ir stambaus me 1.0 =100 mm
smélio (fr=0/4) pasluoksnis
3. | Surenkami GB pamatai P.113 P151517 | vnt 2 éoéi/g1(§2_<§é12r)'
31 Surenkamy GB pamaty betonas (pagal 0)38/2323883 me 247
) LST EN 206:2013+A1:2017) W6 ’
32 Surenlfamq_ GB pam?tq_ armatdra kartu su B500B t 0.23
INK-1 inkariniais varZtais
4 S[nell_nls-_zvyrlngas gruntas pamaty me 211
uzpylimui
5. | Metalinés konstrukcijos A.113 vnt. 1 ZSOKZ ?./g 1(22_(()3(3212:3)_
5.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 0,79 S$235J2

110 kV virsjtampiy ribotuvy 2-ios iSkrovimo klasés metalinés atramos ir pamatai (Hp = 5,05 m) (1 komp.)

Grunto paSalinimas i$ darbo vietos

1. atstumu iki 10 m pakraunant j savivarc&ius m?3 24,5
ir iSveZant j sgvartg
5 Dolpmitin_és skaldos (fr=Q/45) ir stambaus m3 1.0 =100 mm
smelio (fr=0/4) pasluoksnis
. . 2025/012-XX-TDP-
3. Surenkami GB pamatai P.121 P.15.15.17 vnt. 2 SK.TS (54-58 psl.)
31 Surenkamy GB pamaty betonas (pagal C)?glzslzz)é? me 247
) LST EN 206:2013+A1:2017) W6 ’
39 Surenlfamq_ GB pam?tq_ armatdra kartu su B500B t 023
INK-1 inkariniais varZtais
4 Sp’lell_ms-_zvyrlngas gruntas pamaty me 211
uzpylimui
- - 2025/012-XX-TDP-
5. Metalinés konstrukcijos A.121 vnt. 1 SK.TS (58-63 psl.)
5.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 0,771 S235J2

110 kV virsjtampiy ribotuvy 3-ios iSkrovimo klasés metalinés atramos ir pamatai (Hp = 5,0 m) (2 komp.)

2025/012-XX-TDP-SK.SKZ
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Grunto pa$alinimas i$ darbo vietos

1. atstumu iki 10 m pakraunant j savivarcius m3 49,1
ir iSveZant j sgvartg
5 Dolgmltlnfs skaldos (fr=0_/45) ir stambaus me 19 =100 mm
smeélio (fr=0/4) pasluoksnis
. : 2025/012-XX-TDP-
3. Surenkami GB pamatai P.122 P.15.15.17 vnt. 4 SK.TS (54-58 psl.)
31 Surenkamy GB pamaty betonas (pagal C;glzslzz)g? me 4.94
) LST EN 206:2013+A1:2017) W6 ’
39 Surenlfamq. GB pam?tq. armatdra kartu su B500B t 0.45
INK-1 inkariniais varztais
4 S[nelllnls-.zvyrlngas gruntas pamaty m3 42.2
uzpylimui
. . 2025/012-XX-TDP-
5. Metalinés konstrukcijos A.122 vnt. 2 SK.TS (58-63 psl.)
5.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 1,53 S235J2
110 kV atraminiy izoliatoriy metalinés atramos ir pamatai (Hp = 4,96 m) (5 komp.)
Grunto paS$alinimas i$ darbo vietos
1. atstumu iki 10 m pakraunant j savivarcius m3 122,7
ir iSvezant j sgvartg
5 DoI.ormtlnfs skaldos (fr=0/45) ir stambaus m3 48 =100 mm
smelio (fr=0/4) pasluoksnis
. : 2025/012-XX-TDP-
3. Surenkami GB pamatai P.250 P.15.15.17 vnt. 10 SK.TS (54-58 psl.)
31 Surenkamy GB pamaty betonas (pagal 0)38/2323883 me 1234
) LST EN 206:2013+A1:2017) W6 ’
39 Surenlfamq_ GB pam?tq armatdra kartu su B500B t 113
INK-1 inkariniais varztais
4 S[nell_ms-.zvyrlngas gruntas pamaty m3 105,5
uzpylimui
. . 2025/012-XX-TDP-
5. Metalinés konstrukcijos A.250 vnt. 5 SK.TS (58-63 psl.)
5.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 3,46 S235J2
110 kV atraminiy izoliatoriy metalinés atramos ir pamatai (Hp = 4,96 m) (2 komp.)
Grunto pa$alinimas i$ darbo vietos
1. atstumu iki 10 m pakraunant j savivarc€ius m3 491
ir iSveZant j sgvartg
5 Dolpmltln_és skaldos (fr=0{45) ir stambaus m3 1.9 =100 mm
smeélio (fr=0/4) pasluoksnis
. : 2025/012-XX-TDP-
3. Surenkami GB pamatai P.251 P.15.15.17 vnt. 4 SK.TS (54-58 psl.)
3.1 Surenkamy GB pamaty betonas (pagal C)?g/;;z)é? me 4.94
) LST EN 206:2013+A1:2017) W6 ’
39 Surenlfamq_ GB pam?tq_ armatdra kartu su B500B t 045
INK-1 inkariniais varZtais
4 S[neh_nls-_zvyrlngas gruntas pamaty me 422
uzpylimui
- - 2025/012-XX-TDP-
5. Metalinés konstrukcijos A.251 vnt. 2 SK.TS (58-63 psl.)
5.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 1,384 S235J2
Zaibolaidis ir jo pamatai, H = 13,80 m (1 komp.)
Grunto paSalinimas i$ darbo vietos
1. atstumu iki 10 m pakraunant j savivarc&ius m3 20,8
ir iSveZant j sgvartg
Lapas | Lapy | Laida
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Dolomitinés skaldos (fr=0/45) ir stambaus

3 =
2 smelio (fr=0/4) pasluoksnis m 13 t=200 mm
3. | Surenkami GB pamatai P.301 P18.1820 | wnt. 1 ZSOKZE%@(EZ_(;(E;LEF)'
31 Surenkamy GB pamaty betonas (pagal C;glzsizz)g? me 290
) LST EN 206:2013+A1:2017) W6 ’
39 Surenlfamq_ GB pam?tq_ armatdra kartu su B500B t 0.20
INK-1 inkariniais varzZtais
4 S[neh_nls-_zvyrlngas gruntas pamaty me 16.6
uzpylimui
5. | Metalinés konstrukcijos Z.301 vnt. 1 ZSOKZ ?r/g 1(22_%(;;)2:3)_
5.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 0,08 S5355J2
110 kV Linijiniai portalai ir pamatai (2 komp.)
Grunto pa$alinimas i$ darbo vietos
1. atstumu iki 10 m pakraunant j savivarcius m3 131,5
ir iSveZant j sgvartg
5 DoI.ornltlnfs skaldos (fr=0_/45) ir stambaus me 9.2 =200 mm
smélio (fr=0/4) pasluoksnis
3. | Surenkami GB pamatai P.400 P282820 | wnt. 4 Zsoéi/ggj_%(élzr)'
31 Surenkamy GB pamaty betonas (pagal C)?g/ZSZZ)BIBS me 18.96
) LST EN 206:2013+A1:2017) W6 ’
39 Surenlfamq_ GB pam:cltq_ armatdra kartu su B500B t 210
INK-1 inkariniais varztais
4 S[nell.ms-.zvyrlngas gruntas pamaty m3 103,3
uzpylimui
5. | Metalinés konstrukcijos A.400 vnt. 2 280K2 §I'/g 1(§8X€)5<31;)2r)
5.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 5,46 S355J2
Gnybty spinty (T-2) atramos ir pamatai (1 komp.)
1. | Grestiniai pamatai GPS-1 vnt. 4 2&2‘?’(8) 1(31)_(;:12%
Grunto paSalinimas i$ darbo vietos
1.1 atstumu iki 10m pakraunant j savivarcius m?3 0,18
ir iSveZant j sgvartg
192 Greztiniy pamaty betonas (pagal LST EN C30/37 XC2 me 02
) 206:2013+A1:2017) F150 W6 '
1.3 | Greztiniy pamaty armatara B500B t 0,02
2. | Metalinés konstrukcijos T-2 vnt. 1 ZSOKZ ?_/g 1(23_%(;;)2%
2.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 0,024 S235J2
Komerciniy apskaitos spinty (KAS) atramos ir pamatai (1 komp.)
1. | Greztiniai pamatai GPS-1 vnt, 4 280}??/2 1(§1X;(4szr)
Grunto pa$alinimas i$ darbo vietos
1.1 | atstumu iki 10m pakraunant j savivarcius m?3 0,18
ir iSveZant j sgvartg
192 Greztiniy pamaty betonas (pagal LST EN C)?g/23|7:1)§3AO1 me 02
) 206:2013+A1:2017) ’
W6
1.3 | Greztiniy pamaty armatira B500B t 0,02

2025/012-XX-TDP-SK.SKZ
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2025/012-XX-TDP-

2. Metalinés konstrukcijos KAS vnt. 1 SK.TS (58-63 psl.)
2.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 0,024 S235J2
Kilnojamy jrenginiy galios spinty (KIGS) atramos ir pamatai (1 komp.)
T . 2025/012-XX-TDP-
1. Greztiniai pamatai GPS-1 vnt. 2 SK.TS (71-74 psl.)
Grunto paS$alinimas i$ darbo vietos
1.1 | atstumu iki 10m pakraunant j savivarcius m?3 0,09
ir iSvezant j sgvartg
12 Greztiniy pamaty betonas (pagal LST EN C;g?;é? me 01
) 206:2013+A1:2017) ’
W6
1.3 | Greztiniy pamaty armatdra B500B t 0,01
- . 2025/012-XX-TDP-
2. Metalinés konstrukcijos KIGS vnt. 1 SK.TS (58-63 psl.)
2.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 0,042 S235J2
Gnybty atskyrimo spinty (GAS) atramos ir pamatai (1 komp.)
T . 2025/012-XX-TDP-
1. Greztiniai pamatai GPS-1 vnt. 4 SK.TS (71-74 psl.)
Grunto pas$alinimas i$ darbo vietos
1.1 | atstumu iki 10m pakraunant j savivarcius m?3 0,18
ir iSvezant j sgvartg
192 Greztiniy pamaty betonas (pagal LST EN C>?8/23|7:1X5%1 me 02
) 206:2013+A1:2017) W6 ’
1.3 | Greztiniy pamaty armatdra B500B t 0,02
. . 2025/012-XX-TDP-
2. Metalinés konstrukcijos GAS vnt. 1 SK.TS (58-63 psl.)
2.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 0,024 S235J2
PT komperciniy apskaity spinty (PTSRKAS) atramos ir pamatai (1 komp.)
. . 2025/012-XX-TDP-
1. GreZztiniai pamatai GPS-1 vnt. 2 SK.TS (71-74 psl.)
Grunto pa$alinimas i$ darbo vietos
1.1 | atstumu iki 10m pakraunant j savivarcius m?3 0,09
ir iSvezant j sgvartg
192 Greztiniy pamaty betonas (pagal LST EN C)?g/23|7:1x5%1 me 01
) 206:2013+A1:2017) W6 ’
1.3 | Greztiniy pamaty armatira B500B t 0,01
o . 2025/012-XX-TDP-
2. Metalinés konstrukcijos PTSRKAS vnt. 1 SK.TS (58-63 psl.)
2.1 | Cinkuoty metaliniy konstrukcijy plienas t 0,039 S235J2
Antzeminiai kabeliniai kanalai, plastikiniai vamzdziai ir jy jrengimas 110 kV TP dalyje
500 mm plocio G/B kanalai
Augalinio grunto nukasimas po
1. antZeminiy 1000 mm plocio kanaly m3 11
trasomis, iSveZant nukastg gruntg
> Pagalvés i$ zvyro skaldos fr.0/22 po me 9
' antzeminiais kanalais jrengimas
Atraminiai kanaly loviy gulek$niai ) 2025/012-XX-TDP-
3. | 500x120x90 BPL-5.2 vnt. 7 SK.TS (27-31 psl.)
3.1 Guleksniy betonas (pagal LST EN C)?AO/13|Z2)§(:)3 me 0.09
) 206:2013+A1:2017) W6 ’
Gelzbetoniniai kanalai (loviai) 2025/012-XX-TDP-
4| 1990x500x160 KL-20.5 vnt. 13 SK.TS (27-31 psl.)

Lapas | Lapy | Laida

2025/012-XX-TDP-SK.SKZ 7 8 0




Gelzbetoniniy kanaly (loviy) betonas

C30/37 XF3

3
41| (pagal LST EN 206:2013+A1:2017) XALVFGZOO m 0,91
Gelzbetoninés perdengimo plokstés 2025/012-XX-TDP-
5| (danggiai) 995x495x60 KD-10.5 vnt. 25 SK.TS (27-31 psl.)
Gelzbetoniniy perdengimo ploksciy C30/37 XF3
5.1 | (danggiy) betonas (pagal LST EN XA1 F200 m3 0,75
206:2013+A1:2017) W6
Kanalo galy uzbetonavimo betonas (pagal C30/37 XF3
3
6. | LST EN 206:2013+A1:2017) XALV?OO m 0,02
Plastikiniy HDPE ir PE vamzdziy jrengimas po vaziuojamaja dalimi pagal A-A
Augalinio grunto iSkasimas po
S . PN - 2025/012-XX-TDP-
1. vaziuojamaja dalimi, iSveZant nukastg Pjavis A-A m?3 5,83 )
grunta SK.TS (69-71 psl.)
5 Su:cgnk_into §méli9 p_agalvés jrengimas po me 0.93
vaziuojamagja dalimi
3. | @110 HDPE vamzdziy jrengimas vnt, 3 g} t'ks“rﬂgtll;e”g'mo
4. | @110 PE vamzdziy jrengimas vnt. 6 ol tkslint Irengimo
Smélio-zvyro misinio uzpylimas vir§ 3
5. sumontuoty PVC vamzdziy m 4,88
Plastikiniy HDPE ir PE vamzdziy jrengimas po vaziuojamaja dalimi pagal B-B
Augalinio grunto iSkasimas po Y )
1. | vaziuojamaja dalimi, iSvezant nukasta Pjdivis B-B md 5,75 280}(2?'/31((259)—(;(1-'-2:3)
gruntg ) pst.
5 SuEgnk_into §méli9 pagalvés jrengimas po me 0.02
vaziuojamaja dalimi
3. | @110 HDPE vamzdziy jrengimas vnt, 3 g} t'ksmgtﬂeng'mo
4. | @110 PE vamzdziy jrengimas vnt. 6 ol tkslint Irengimo
Smélio-zvyro miSinio uzpylimas virs 3
S sumontuoty PVC vamzdziy m 4,81
Plastikiniy HDPE ir PE vamzdziy jrengimas po vaziuojamaja dalimi pagal B-B
Augalinio grunto iSkasimas po Y )
1. vaziuojamaja dalimi, iSvezant nukastg Pjavis C-C m3 3,94 ?g?glg;%ﬁg%
gruntg ) pst.
5 SuEgnk_into §méli9 pagalvés jrengimas po m? 0.67
vaziuojamaja dalimi
3. | @110 HDPE vamzdziy jrengimas vnt. 3 g} t'ks"rﬂgt{:e”g'mo
4, & 110 PE vamzdzZiy jrengimas vnt. 6 g} tlksllrl;ll‘:t{englmo
5. Smélio-Zvyro miSinio uzpylimas virs m3 326

sumontuoty PVC vamzdziy

2025/012-XX-TDP-SK.SKZ

Lapas | Lapy | Laida




BREZINIAI




1 | 2 | 3 | A | 5 | 6 7 8 9 | 10 11

Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

. PAMATY SUVESTINIS ZINIARASTIS
110 kV TPDaman{mdeﬁymopwnas = Betono taris tu kieki Betono turis
GAS PTSRKAS M 1150 N Pamato |E 4 . 3unt Pamaty kiekis o3
Poz. Atramos pavadinimas . |2 4 Zyméjimas ~ —
X=6208392,23 marké (= g Armatura, jdét. . _
Y=4781h bl ; . - : ket det.. kg Atramail Visoms | Armatura, kg
@ wi - A i 10 kV TP DALIES PAMATAI
—_—— e == Pamatai 110 kV skyrikliui su dviem 0,96 1,93
H __AB Litgrid P02 | . | P12.12.13| 1 | -TDP-SK.B-02 2 2
=—__Murinis_intarpas ’ jzeminimo peiliais {atrama A.102) 98,4 196,8
L=1000 4
gﬂ-] =T o Pamatai 110 kV skyrikliui su vienu 0,96 3,86
@ I \‘ ‘\ | | P03 | o P12.12.17| 2 | -TDP-SKB-02 2 4
I ‘ i ‘ i jzeminimo peiliu {atrama A.103) 98,4 393,6
/1500 1500 HPJB’ | | Pamatal 110 kV dujiniam jungtuvui 123 247
| ‘ : w P.105 P15.15.17| 1 | -TDP-SK.B-03 2 2
: i i | (atrama A.105) 113,0 226,0
@’ DL O B s 7Y Pamatai dujinio jungfuvo 0,11 0,32
= P.AA1| aptarnavimo aikStelei (aiksteleé RP-1 1 | -TDP-SKB-06 3 3
S p
& 55 16,4
@7 . T H}VJBLBZQO AA)
.a=80.30 0,20 0,67
o & PA2|  Pamatai PVP laiptams (A2) RP-2 | 1 | -TOP-SKB-06 3 3
g - K 26,7
(ML Pamatai 110 kV jtampos 123 2,47
SR=N P.106 . P15.15.1%| 1 | -TDP-SK.B-03 2 2
2 transformatoriui (atrama A.106) 113,0 226,0
Lgn ——\='§ Pamatai 110 kV sroves 123 2,47
- - P13 L P15.15.1%| 1 | -TDP-SK.B-03 2 2
@, N o 380V3 B transformatoriui (atrama A.113) 113,0 226,0
%Lgn -T--/,E Pamatai 110 kV virsjtampiy 123 247
.t e | ;:S%éé ! P21 | ribotuvui 2-ios i$krovimo klasés |P15.15.17| 1 | -TOP-SKB-03 2 2
@ 0 T o e (atrama A.121) 113.0 226.0
g x-620838028 | lg30  Pamatal TI0 k¥ virsifamely 123 b9k
- KIGS Y=178136 79 | 285 300\ 30 P22 | ribotuvui 3-ios iSkrovimo klasés |P15.15.1#| 2 | -TDP-SK.B-03 2 A
%}@ . i i - Bt el ﬁ - . . ‘ ‘ ‘ ‘ {atrama A.122) 113.0 4520
2 0o ‘ 180&\4”\ S | ‘ ls209302,00 P.25!1 ‘ - 41800 ‘ 1800 AT | paso| ~Famaral O kViatramniam oo i 13) 5 | -70P-SKB-03 123 2 10 12,34
Q S 0 v.3=82.15/ . N i\ y Y:IHBMS,ZO __T__,l v.aEBZ.AO S ‘ H ‘ H ‘ izoliatoriui (atrama A.250) 113,0 1130,0
S \ | Nk a.2=80.70 = X X
=" B I = = s N N V5 I I T — | ‘ : Pamatai 110 kV atraminiam 123 494
=m - o el I as — = === P.251 P15.15.17| 2 | -TDP-SKB-03 ‘ 2 L :
%/ﬁ T] § | ‘ ‘ 1 1 | ‘ :‘T ‘ F izoliatoriui (atrama A.251) 113,0 4520
N s/ I | | | |
Ot = — T T e e — B e = Rl e P4 2,90 2,90
3 = ] . BV ; ‘ ‘ P301 Pamatai ¥aibolaid¥iui (301  |P18.18.20| 1 | -TDP-SKB-04 1 1
ol r . Sl . | oo-8222 | | - L] 198,3 198,3
B BTN 1 [ — A A j'lq'%f'lﬁ'lﬁ':ﬁ'Lﬁ'lﬁ'% I AN ! ‘ :
S | | - ! ! | | Pamatai 110 kV Linijiniam portalui A 18,94
° = | ! j j ! \ P.400 P28.28.20 2 | -TDP-SKB-05 2 L
= | ! ; ‘ ‘ i i | ‘ {aframa A.L00) 5238 2095,2
! | | L] | | | L 0,04 0,18
®<7[} ,,,,, o i ‘ # e SR o ‘ - Pamatai gnybtyu spintai (T-2) GPS-1 | 1 | -TDP-SKB-07 e A A ~—
: ‘ bt T T ‘ ‘ o : -
P.L00 A ! | 1 2800 = || [ 8400 | 1100 | | ‘ ‘ Pamatai komercinés apskaitos 0,04 0,18
X=6208374,71 — guoo A \X26208376 51 N | - o GPS-1 | 1 | -TDP-SKB-07 4 L
| | | | ly=478137,99 | o @ o Y4478146,39 | | ‘ ‘ ! ! spintai [KAS) L6 18,4
] ] — o R =l —_— = - ] S —_— ] : : | I Pamatai kilnojamyju jrenginiy galios 0,04 0,09
= e N Tl DR = | = = = = B S | e L = AN — S - Jamily rengiiy 9 GPS-1 | 1 | -TOP-SKB-07 2 2
X=6208368,38 \ 100 . 235 .« 235, 100 | | | | | ‘ ‘ 235 ' 235 ‘ ‘ X=6208379 69 spintai (K|GS) L6 9,2
Y=478120,35 o 2600 qo(nes*nes\aﬂ /7100 5001000, 4150 %5 8000 @V 3900 41000, 3500 g 4500 L2600 }06 1265}12@@)} 2600 | LIBT3 0 e — o 8
43400 ‘ L ‘ o v = . amatai gnybty atskyrimo spintai , ,
7 ‘ ‘ ‘ ‘ T ‘ - GPS-1 | 1 | -TDP-SK.B-07 4 4
b @n® o Lo o . w ® @® ® » eooesEd @ e X =
U )3 ) (&) (BRI (1X12) (13 W O 13 (18 9 20 21)22)23)24)( 252621 28 Pamatai PT komercinés apskaitos 0,04 0,09
v . - ntai | KAS] GPS-1 1 | -TDP-SK.B-07 2 2
Pamato P28.28.20 tvirtinimo grunte detalé Pamato P15.15.17 tvirtinimo grunte detalé ZYMEJIMAL: spintai IPTSRKAS 46 9.2
M 150 M 150 = - ISoriné TP tvora
1. Planiruojamas Zzemeés pav. pagal SP projekto dalj 1. Planiruojamas Zemés pav. pagal SP projekto dalj
2. Uzpylimas sméliniu-zvyringu gruntu (Ev2=45MPa) 2. Uzpylimas sméliniu-zvyringu gruntu, (Ev2=45MPa)
3. Pamatas P28.28.20 3. Pamafas P15.15.17
4. Dolomitine skalda, fr=0/45, (Ev2=70MPa) 4. Dolomitine skalda, fr=0/45, (Ev2=70MPa) PASTABOS:
5. Stambus smélis, fr=0/4, (Ev2=70MPa) 5. Stambus smélis, fr=0/4, (Ev2=70MPa) 1. Sklypo plang ir vertikalinj bei pamaty ir pastaty pririSimg plane zitur. SP dalyje
6. Esamas sutankintas pagrindas (Ev2=30MPa) 6. Esamas sutankintas pagrindas, (Ev2=30MPa) 2. Pamaty altitudés pateiktos absoliutinémis “pamato virSus / pamato apatia”.
Es Fz 3. Antzeminiy kabeliniy kanaly jrengima ziur. -TDP-SK.B-24...25 bréziniuose. Atskiry kabeliniy kanaly gaminiy brézinius ziur
%M M -TDP-SK.B-26...28 bréziniuose. ISilginiai pjuviai per kelig ties kabeliy kanalu bei prie PVP ties kabeliy kanalu, pateikti
a < a < -TDP-SK.B-29 brézinyje.
1000 600 L. Pamaty jrengimo ir tvirtinimo grunfe detalés pateiktos -TDP-SK.B-01 brézinyje. Pamaty klojininiai bréziniai pateikti
Ll P.3 pav | | P.2.pav -TDP-SK.B-02...07 bréziniuose.
§ PR S N ] 5. Gnybty spintos, esandios prie irangos, montuojamos ant esantiy jrangos metaliniy konstrukcijy.
) N > 6.  Atgaliniam pamaty uzpylimui bei pylimy formavimui naudoti vietinj smélingg-Zvyringg grunta fr. 0-22, pilant kas 20 - 30 cm
= é§§ storio sluoksniais ir sutankinant. Draudziama naudoti silpnus gruntus: jvairios kilmés dumbla, durpes, gruntus su didele
= “ 3 /25 organinés medziagos priemaisa, buitinémis ir pramoninémis afliekomis, kuriose yra daugiau kaip 6 % organiniy medZiagy.
S - = § \///\\ 7. Vadovaujantis UAB "GEO EXPERTS" atliktais inzineriniais geologiniais tyrimais atlikus pamaty skaiciavimus nustatyta, kad
SO = 4 A P . ¥ . v o . B . _
= Pamato P18.18.20 tvirtinimo arunte detalé ///\\\/\é’v Pamato P1242.17 tvirfinimo qrunte detalé pavojingiausias grezinys yra CPT/Gr.2, o surenkamy pamaty pagrindu siame grezinyje bus gruntas esanfis 1GS-2 bei 1GS-3
M 150 RN I A M 150 sluoksnivose:
Planirucjamas Jemes pav. pagal SP projekto dalj Ao ] R ;ﬁ/ L Planirust L L SP oraiekto dali e IGS 2 - smélingas maZo plastiskumo molis, moreninis (saClL). Geotechniné charakteristika: labai stiprus. Kompleksas isskirtas
. ) S . aniruojamas zemes pav. paga rojekto dalj . < . . Lo o . - . s _ v —
 Uspylimas sméliniu-3vyringu gruntu, (Ev2=45MPa) 2 N R RGeS FI ) Uipylim;s sméliniu-ivljlringi grunfu p(EJZ:LSMPa) tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 1,8 m iki 2,2 m. Sluoksnio kug3|n|s stipris gc=5,73 MPa, Soniné trintis
S . Pamatas P18.18.20 NIANASIANAENANANANANAN 3 Pamatas P12.1217 : fs=154 44 kPa, deformaciju modulis E,=48,50 MPa, gamtinis tankis p=2,24 Mg/m’.
- Dolomitiné skalda, fr=0/45, (Ev2=70MPa) 350 1500 350 L. Dolomitiné skalda, fr=0/45, (Ev2=70MPa) e |GS 3 - mazai dulkingas molingas gerai isrusiuotas smelis (SaFW). Geotechniné charakteristika: tankus. Kompleksas isskirtas
. Stambus smelis, fr=0/4, (Ev2=70MPa) 5. Stambus smélis, fr=0/4, (Ev2=70MPa) tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,6 m iki 4,5 m. Sluoksnio kiginis stipris gc=11,89 MPa, Soniné trintis
. Esamas sutankintas pagrindas, (Ev2=30MPa) 6. Esamas sutankintas pagrindas, (Ev2=30MPa) f<=101,15 kPa, deformacijy modulis Eo,=45,23 MPa, gamtinis tankis p=1,76 Mg/m’.
Fz Fz 8. Technogeninis gruntas (IGS-1) pasizymi nevienalyte sudétimi ir turi savybe gerokai susikomponuoti, todél netinkamas pamaty
///J7§§M M pagrindui. Pamatai suprojektuoti taip, kad technogeninis gruntas nebUty pamaty pagrindu, taciau jeigu IGS-1 buty aptiktas
a Q< projektuojamame pamaty pado lygyje, jis turéty buti pakeistas sutankinfu dolomitinés skaldos ir stambaus smélio sluoksniu.
— - ) ] p p yayje, J P
. 1000 , , 600 o
| ; | P.z.pav I I _|P.Z.pav
E el = T 0 2025-07-10 | Statyba leidZianCiam dokumentui, konkursu
) <7\<%> R S Laida  IEleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
A ) | X . . R {=] _ . . .
R = o <§/ IR =] Kval. .. .. Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
= g = = o \///\\ T N patv - Riesés g. 2, Rieses k., kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo
S o ) S R ' LT-14266 Vilniaus r. ) .
= L e \\\// CONN_ECTO fniaus T Pakruojo r. sav., Lygumy mstl,, Mokyklos g. 11 projektas
™~ Ie \///\\ LT A
§2?‘ = 110 kV TP pamaty iSdéstymo planas ir Laida
AR e O\ ALY A i pamaty tvirtinimo grunte defalés
., Lo a P=] = LXK L KT Jo@ @4 LA 0
= - R K S SIS IS M 1:50, M 1150
& SRR e L R kil 350 1200 350 Lapas| Lapy
KRR R R
AR <§ﬁ? 0
1800 350 LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-SK.B-01 , ,

1 2 3 b 5 6 7 8 | 9 10 11




1 2 3 5 6 | 7 8
MEDZIAGY ZINIARASTIS
Ilgis Kiekis MedzZiagos
Pozicija 2yméjimas Pavadinimas Betonas, | Armattura, |Pastabos
mm vnt 3
m kg
Pamatas P12.12.17 (4xM24) PAMATAS P12.12.17
M 1:20 1 LST EN 206:2013 +A12017 |Betonas C30/37-XF3; XC2-F200-W6 - 1 0.96 -
“pn 2 LST EN 10080:2005 Armatdra B500B - 1 - 79.3
\L GAMINIO MASE: 2.41 t
Fz
Q M
==
600
INK-1 INK-1 .
00, 400 100 AY Vaizdas "A"
. 17
B gz 8 . 30 M 1:20
i = | =
1 j
\ m o
| J R
* 21 =
o % =
A | MV-1 == S
‘ | B
\
(=)
2ls - |l 8 |8
™~
== MV-1 |
| | g
| ZT —XK Reikalavimai betono pavirsiui:
‘ L o 1. Surenkami gamykliniai pamatai gaminami laikanfis LST EN 14991:2007 “Gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamato
| 100 ‘ 400 ‘00 INK-1 | X elementai” standarto reikalavimy.
. > 2. Nuokrypos klase 1, pagal LST EN 13670:2010 “Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas”
™ | 300 L 600 L 300 3. Leistini pamato betono pavirsiaus nelygumai (po 200 mm ilgio liniuote):
\ 7 1200 7 e |dubos plocio didziausias iSmatavimas arba skersmuo: <5 mm
- | e Skilimo aukstis arba jdubos gylis: <5 mm
= | e Briaunos nuskilimo gylis, matuojamas nuo konstrukcijos pavirsiaus: <10 mm
| Nmax+Mmin Nmin+Mmax e Bendras befono nuskilimy ilgis 1 m ilgio briaunoje: <50 mm
\I& e Banguotumas (po 3000 mm liniuote): <10 mm
600 . 600 52:12'2 m 52:9é64kl,jN e Nesutankinto betono zonos, jskilimai, riebalinés ir radziy
1200 St =L déemés visame konstrukcijos pavirsiuje - neleistinas.
KKCT8A Myx=b,7 kNm Myx=6.4 kN 105 pavirsiy

PASTABOS:

1. Pamato armavimg ir kiekius zr. -XX-TDP-SK.B-02, 1-3 psl.

2. Reikalavimai gaminiui:

e Befonas (30/37-XF3; XC2-F200-W6;

g e Armatura B500B klases.

o 3. Tvirtinimo detalés turi bUti karstai cinkuotos. Cinko dangos storis turi atitiki nemazesne kaip (3
koroziskumo kategorija.

L. Gaminio briaunose jrengti nuosklembas 15-20 mm (brézinyje neparodyta).

« 5. MV-1 montavimo vamzdis. Pamato sumontavimui (vamzdj, pakélimo kilpas) sprendzia gamykla.
@
o 0 2025-07-10 | Statyba leidziantiam dokumentui, konkursui

Laida  I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. e .. . Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
< patv. CONNECTO ElTe_sis%gé. %/Iilﬁ;:jgsrk” kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo
& ' Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11 projektas
z .
o Laida

Pamatas P12.12.17
= M 1:20 0
s Lapas| Lapu
ET LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-SK.B-02 1 3
[a W
1 2 3 5 | 6 ? 8




1 | 2 A 5 6 7 8
MEDZIAGU ZINIARASTIS
. - 5 - Ilgis Kiekis Mase, kg
P zZ P d Pastab
Ar‘mavn‘nas 0zicya ymejimas avadinimas nm vnt vieneto i yviso asrabos
M 1:20 INK-1 PAMATAS P12.12.17 79,28
gg % 2 T-2 1 LST EN 10080:2005 D 16 B500B 1836 12 2,90 34,8
NE 3 PVC mont. vamzdelis 90 (MV-1) 600 1 - -
S L LST EN 10080:2005 D 6 B500B 550 16 0,12 19
1 m T-2 -XX-TDP-SK.B-02.3 Armaturos finklas T-2 1 197 1,97
§ T-3 -XX-TDP-5K.B-023 Armaturos tinklas T-3 L 0,97 6,78
A 7 H 8 LST EN ISO 15630-12003 |[Tinklo armatura D 12 B500B 1645 12 1,30 15,61
[ [ 9 LST EN ISO 15630-1:2003 |Tinklo armatura D 12 B500B 1645 12 1,30 15,61
H ” ] INK-1 Inkarinis varztas INK-1 1000 L 4,78 19,12
IH:—\Q,' - LST EN 206:2013 +A12017 |Betonas C30/37-XF3; XC2-F200-W6 0,96 m
g [l a
N % % Tinklas T-2 1,97
S U u 1 6 LST EN 10080:2005  [D 6 B500B | 1120 8 | 025 2,0
X Tinklas T-3 0,97
2 T-3 2 ? LST EN 10080:2005  [D 6 B500B ) 8 | o0m 10
L5 Ink. varztas INK-1 L, 78
/ 8 1-1 “DIN 976-1" Srieginis strypas M24 8.8kl Zn 1000 1 3,55 3,6
ii/ g 7& 1-2 LST EN ISO 4032:2002 |Verzlée M24, 10kl Zn A - -
= — < 1-3 LST EN 10025-2:2005 Pl 10x80 S235J2 Zn 80 2 0,50 1,0 Poverzlé
- § 1-4 LST EN 10025-2:2005 PL 8x60 $235J2 Zn 60 1 0,23 0,2 Poverzleé
‘ o~ 3 Techn. kilpa KK-18A 2,6
9 KK-18A LST EN 10025-2:2005 D 18 S240 1285 1 | 2,57 2,6
62 1076\ 62
1200 \ KK-18A
Pjuvis 2-2 5 Pjdvis 1-1 Inkarinis varztas INK-1 Poz.1-3 Poz.1-4
M 1:20 A M 1:20 M1:10
T 2 1-2 1-1 o 926 o 926
\ 1 / H 4s 3
A || o ] 8 3
| " 4 i L | ol A
1 12vnt. anEe L0 160,
__ B le's
NI bx =3 1000
o o of 1-3 1-4
—— | [ 3 - -
\ . 21
— ‘160‘170‘160‘
m '\ d T ( T
2 / — 55 oo 55
(sm]
! o~ *- Poz. & skirta inkariniy varzty
projektinei padédiai uztikrinti.
" 2 1076 2
n
"o 1200
T
a
W
=)
5
o PASTABOQS:
1. Karkasas ristinis, galimas virinimas karkaso stabilumui ir standumui islaikyti. Jei bus taikomas virinimas, vadovautis LST EN ISO 17660-1:2006 ir LST EN ISO 17660-2:2006
standartais.
2 2. Virsutiné inkariniy varzty dalis (kuri néra jbetonucjama) - karstai cinkuota, verzlés ir poverzlés - karstai cinkuoti. :
S 3. Gaminio briaunose galimos nuosklembos 15-20 mm (brézinyje neparodyta). Lapas| Lapy | Laida
§ L. Surenkami gamykliniai pamatai gaminami laikantis LST EN 14991:2007 "Gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamato elementai” standarto reikalavimy. 2025/012-XX-TDP-SK.B-02 ) 3 0
a 5. Nuokrypos klasé 1, pagal LST EN 13670:2010 "Betfoniniy konstrukciju darby atlikimas”
1 2 b 5 6 7 8




2 | 3 7
Tinklas T-2
M 1:.20
6 Lenkimo linija Lenkimo linija
L 284 550 284,
- \ \ o
X \ \ P
NUN | I I R (R Lenkimo linija
\ \ s
\ \ 2
(] ‘ ‘ <3< o
A \ \ Sl &
‘ ‘ gi =
! ! 2
NP | S S S N Lenkimo linija
> \ \
~ \ o
X \ ‘ -
N \
AL 300 ALmoﬂL 200 ALmoﬂL 300 }
o
P
I 550 |
Poz.1 Tinklas T-3 Poz.8
M 1.20
7 1088
Sl [ R3; 2
7 s = $12 B500B 0
= @ L=1445
2
\£N
i
3 160 |, 194 [, 160 Poz.9
20" 720 —x
n 554 3l o
m Cal ~
Ry 1088
5 $12 B500B
L=1445
@ ¥
=)
5 k£
> N
[go] N
e 330
w0
s #16 S5008 Lapas| Lapy | Laida
5 L=1836 2025/012-XX-TDP-SK.B-02
2 3 3 0
2 3 A 7 8



| 2 3 A 5 6 7 8
MEDZIAGY ZINIARASTIS
Ilgis Kiekis Medziagos
Pamatas P15.15.1% (AXMZA) Pozicija 2yméjimas Pavadinimas ; Betonas, | Armatura, |Pastabos
i mm vn
M 1:20 m kg
g PAMATAS P15.15.17
l/ 1 LST EN 206:2013 +A1:2017 |Betonas C30/37-XF3; XC2-F200-W6 - 1 1.23 -
Fz 2 LST EN 10080:2005 Armatira B500B - 1 - 93.9
GAMINIO MASE: 3.07 t
QM
Vaizdas "A"
08 M 1:20
MK oo, 400 j0g, MNK-T '
BN 17
o H B, 30
@ e -
\ B -
m un
| - =
|
x | il = .
3 | MV-1 == s .
| | —=%
\
= -—v--ts |z
&2 | -
! MV-1
\ ‘ =
‘ 21‘ \J N
| 100 400 1100} INK-1 @ .
o | ‘ ‘ < Reikalavimai betono pavirsiui:
2 1. Surenkami gamykliniai pamatai gaminami laikanfis LST EN 14991:2007 “Gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamato
‘ X elementai” standarto reikalavimy.
| p 2. Nuokrypos klasé 1, pagal LST EN 13670:2010 "Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas”
o \ 450 L 600 L 450 3. Leistini pamato betono pavirsiaus nelygumai (po 200 mm ilgio liniuote):
= ‘ § 1500 i’ e |dubos plocio didziausias iSmatavimas arba skersmuo: <5 mm
e ISkilimo aukstis arba jdubos gylis: <5 mm
\/\\ e Briaunos nuskilimo gylis, matuojamas nuo konstrukcijos pavirsiaus: <10 mm
50 50 : . e Bendras betono nuskilimy ilgis 1 m ilgio briaunoje: <50
Nmax+Mmin Nmin+Mmax HigIs 1 M 11gio briaunoje: =Y mm
1500 KK-22A D - e Banguotumas (po 3000 mm liniuote): <10 mm
F7=13 3 kN F7=8 6 kN e Nesutankinto betono zonos, jskilimai, riebalinés ir radziy
0xy=2'5 kN Osz' 9 kN démés visame konstrukcijos pavirsiuje - neleistinas.
Myx=2,4 kNm Myx=10,7 kNm PASTABOS:
1. Pamato armavimg ir kiekius zr. -XX-TDP-SK.B-03, 1-3 psl.
2. Reikalavimai gaminiui:
e Befonas (30/37-XF3; XC2-F200-W6;
g e Armatura B500B klases.
o 3. Tvirtinimo detalés turi bUti karstai cinkuotos. Cinko dangos storis turi atitiki nemazesne kaip (3
koroziskumo kategorija.

4. Gaminio briaunose jrengti nuosklembas 15-20 mm (brézinyje neparodyta).

0 5. MV-1 montavimo vamzdis. Pamato sumontavimui (vamzdj, pakélimo kilpas) sprendzia gamykla.
T
o 0 2025-07-10 | Statyba leidzianc¢iam dokumentui, konkursui

Laida  ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. .. . Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
< patv. CONNECTO EITe-siszegé %/Iilﬁ;:ljssrk” kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo
E dok. Nr. LIETUVA ' Pakruojo r. sav., Lygumy mstl,, Mokyklos g. 11 projektas
& Laida

Pamatas P15.15.17
- M 1:20 0
s Lapas| Lapu
§ LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-SK.B-03 1 3
[a W
2 3 A 6 ? 8




1 | 2 3 A 5 6 7 8
MEDZIAGU ZINIARASTIS
- R . Ilgis Kiekis Mase, kg
Armavimas Pozicija Zymejimas Pavadinimas - ot vieneto X viso Pastabos
M 1:20 INK-1 PAMATAS P15.15.17 93,88
o 1 LST EN 10080:2005 D 16 B500B 1836 12 2,90 34,8
o R e T-2 .
*—LQ % = 3 PVC mont. vamzdelis #90 (MV-1) 600 1 - -
A LST EN 10080:2005 D 6 B500B 550 16 0,12 19
1 § T-2 -XX-TDP-SK.B-03.3 Armaturos tinklas T-2 1 197 1,97
é T-3 -XX-TDP-SK.B-03.3 Armaturos tinklas T-3 L 097 6,78
> 8 LST EN ISO 15630-12003 |[Tinklo armatura D 12 B500B 1745 14 157 21,99
9 LST EN ISO 15630-12003 |[Tinklo armatdra D 12 B500B 1745 1 157 21,99
INK-1 Inkarinis varztas INK-1 1000 L 4,78 19,12
o LST EN 206:2013 +A12017 |Betonas (30/37-XF3; XC2-F200-Wb 123 ’
S Tinklas T-2 197
S S 6 LST EN 10080:2005  [D 6 B500B | mo [ 8 | 025 2,0
NS Tinklas T-3 0,97
2 7 LST EN 10080:2005  [D 6 B500B | sso | 8 | om 10
Ink. varztas INK-1 L, 78
8 1-1 “DIN 976-1" Srieginis strypas M24 8.8kl Zn 1000 1 3,55 3,6
n " W 1-2 LST EN ISO 4032:2002 |Verzle M24, 10kl Zn A - -
o - £z N 1-3 LST EN 10025-2:2005 Pl 10x80 S235J2 Zn 80 2 0,50 1,0 PoverZlé
2 -4 LST EN 10025-2:2005 Pl 8x60 S235J2 Zn 60 1 0,23 0,2 Poverzlé
: HJ a a a % Techn. kilpa KK-18A L L
AN 3 KK-18A LST EN 10025-2:2005 D 22 S240 1480 | 1 | & 41 b b
62 1376 “KK-22A ¢
1500
Pjuvis 2-2 . Pjdvis 1-1 Inkarinis varztas INK-1 M1:10 Poz.1-3 Poz1-4
M 1:20 / M 1:20
1-2 1-1 3£ $26 o 926
m
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N\ | | N
N | 1 d LT ﬁ%y 80 60)
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~ projektinei padéciai uztikrinti.
y ] 2
n
"o
é_'—u 1376
-a
=)
5
o PASTABOS:
1. Karkasas ristinis, galimas virinimas karkaso stabilumui ir standumui islaikyti. Jei bus taikomas virinimas, vadovautis LST EN ISO 17660-1:2006 ir LST EN ISO 17660-2:2006
standartais.
2 2. Virsutiné inkariniy varzty dalis (kuri néra jbetonuojama) - karstai cinkuota, verzlés ir poverzlés - karstai cinkuoti. :
S 3. Gaminio briaunose galimos nuosklembos 15-20 mm (bréZinyje neparodyta). Lapas| Lapy | Laida
§ L. Surenkami gamykliniai pamatai gaminami laikantis LST EN 14991:2007 "Gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamato elementai” standarto reikalavimy. 2025/012-XX-TDP-SK.B-03 ) 3 0
Qo 5. Nuokrypos klasé 1, pagal LST EN 13670:2010 “Betoniniy konstrukciju darby aflikimas”.
1 2 3 b 5 6 7 8
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1 | 2 | 5 6 7 8
MEDZIAGY ZINIARASTIS
Pamatas P18.18.20 (4xM24) llgis | Kiekis MedZiagos
M 1:20 Pozicija Zyméjimas Pavadinimas . Betonas, | Armatiira, |Pastabos
FZ mm vn m3 kg
Q $M PAMATAS P18.18.20
INK-1 — 1 LST EN 206:2013 +A1:201F |Betonas C30/37-XF3; XC2-F200-Wé - 1 2.90 -
< 1000 2 LST EN 10080:2005  |Armatira B500B _ 1 - 162.3
o JEL | A #ﬂ GAMINIO MASE: 7.15
S
=)
g8
SR
Reikalavimai betono pavirSiui:
1. Surenkami gamykliniai pamatai gaminami laikantis LST EN 14991:2007 "Gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamato
elementai” standarto reikalavimy.
2. Nuokrypos klasé 1, pagal LST EN 13670:2010 “Betoniniy konstrukciju darby atlikimas”
§ 3. Leistini pamato betono pavirsiaus nelygumai (po 200 mm ilgio liniuote):
e |dubos plotio didziausias iSmatavimas arba skersmuo: <5 mm
e ISkilimo aukstis arba jdubos gylis: <5 mm
900 900 e Briaunos nuskilimo gylis, matuojamas nuo konstrukcijos pavirsiaus: <10 mm
1800 e Bendras befono nuskilimy ilgis 1 m ilgio briaunoje: <50 mm
e Banguotumas (po 3000 mm liniuote): =10 mm
e Nesutankinto betono zonos, jskilimai, riebalinés ir rudziy
+ Y démeés visame konstrukcijos pavirsiuje - neleistinas.
PASTABOS:
o 1. Pamato armavimg ir kiekius zr. -XX-DP-SK.B-04, 1-3 psl.
I 2. Reikalavimai gaminiui:
MV-1 e Betonas (30/37-XF3; XC2-F200-WS;
—— e Armatura B500B klaseés.
| 3. Tvirtinimo detalés turi buti karstai cinkuotos. Cinko dangos storis turi atitiki nemazesne kaip (3
g N\ S o koroziskumo kategorija.
e | =) s 4, Gaminio briaunose jrengti nuosklembas 15-20 mm (brézinyje neparodyta).
| e ) 5. MV-1 montavimo vamzdis. Pamato sumontavimui (vamzdj, pakélimo kilpas) sprendzia gamykla.
o o X - o x|nkarines detfalés INK-1 pririsimg pamato gamybos metu tikrinti su galutiniu Zaibolaidzio gamykliniu bréziniu.
4 § § | T ™" S BN PN **|nkarine detale INK-1 pristato statybos rangvas UAB Connecto Lietuva.
>§ @ ;
[
o | INK-1 o § 0 2025-07-10 | Statyba leidzianc¢iam dokumentui, konkursui
‘ A Laida  ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

- Kval. g .. .. Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
< 390 220 390 patv. - EITesiszegé i’.lR!eses k. kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo
c 4 dok. Nr. CONEN_“ECTO B fniaus . Pakruojo r. sav., Lygumy mstl,, Mokyklos g. 11 projektas
o S 500 500 , _ .
a = Nmax+Mmin Nmin+Mmax Laida

X Pamatas P18.18.20
" > Fz=0,9 kN Fz=0,9 kN M 1:20 0
E 400 1000 400 Qxy=1,5 kN Oxy=1,5 kN Lapas| Lapy
5 1800 Mr»=10.3 il M»=10.3 i LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-SK B-04 |
[a W
1 2 5 | 6 7 8




1 2 3 A 5 6 | 7 8
. MEDZIAGU ZINIARASTIS
Armavimas L . . llgis | Kiekis Maseé, kg
Pozicija Zyméjimas Pavadinimas - — Pastabos
M 120 INK_1 mm vnt vieneto iS viso
~ ~ - PAMATAS P18.18.20 162.34
o 8 3 H 5 7-2 1 LST EN 10080:2005  |D 16 B500B 2215 20 350 70.0
=i | I" 7~ 3 PVC mont. vamzdelis 890 (MV-1) 1000 1 _ B
= 1T T-1 -XX-DP-SK2B-04.3 Armaturos tinklas T-1 1 2754 2154
E == T T-2 -XX-DP-SK2B-04.3 Armaturos tinklas T-2 1 6.26 6.26
c_): 1 i L i 1 T-3 -XX-DP-SK2.B-02.3 Armaturos tinklas T-3 9 2.52 2267
: : 1.3 8 LST EN ISO 15630-1:2003 |Tinklo armatura D 12 B500B 2215 18 199 35.88
S | -~ INK-1 Inkariné detalé INK-1 - 1 35.97 35.97
N e LST EN 206:2013 +A1201% |Betonas C30/37-XF3; XC2-F200-W6 2.90 m
\ Tinklas T-1 21.54
o \ & 5 | LST EN 10080:2005  [D 12 B500B | 1700 18 153 215
S N\ <
Q& ~1 Tinklas T-2 6.26
o N ~-4] 3
S ‘ 6 | LSTEN 10080:2005  |D 6 B500B | 180 18 0.35 63
i —_N -
é Vi Tinklas T-3 2.52
o 1 7 |  LST EN 10080:2005  [D 6 B500B K 12 0.21 25
= 2 2 Ink. detalé INK-1 35.9%
- - rieginis strypas 8kl Zn . .
45 1-1 “DIN 976-1" Srieginis st M24 8.8kl Z 500 A 355 14.2
T-3 ] 8 1-2 LST EN ISO 4032:2002 |Verzle M24, 10kl Zn 12 - -
oo i b — 1-3 LST EN 10025-2:2005 Pl 10x80 $235J2 Zn 80 ] 0.50 4.0 Poverile
o ° ° ° ° ° 1-4 LST EN 10025-2:2005 Pl 4x320 S235J2 Zn 320 1 3.22 3.2
s T-1 1-5 LST EN 10080:2005 D 16 B500B 1500 A 2.37 9.5
o y 1-6 LST EN 10080:2005 D 16 B500B 400 8 0.63 5.1
Fm **|nkarine detale INK-1 pristato statybos rangvas UAB Connecto Lietuva.
501 | 1700 1150
1800
Pjdvis 2-2 )
M 1:20 Pjuvis 1-1
1 M 1:20 7-3 i
n
N 20vnt.
o — 4
mn 1
T-3 ey
-1 ~
7 / 3
/ /| [e] =
| =k
\ o] =
o INK-1 2
= ol o
3 k— S 5
/L = - ~
ﬁ 55 205 1,160 160 |, 160 |, 205 55 in
mn
s 1000
a
PASTABOS:
/] i i o 1. Karkasas ristinis, galimas virinimas karkaso stabilumui ir standumui iSlaikyti. Jei bus taikomas virinimas,
e |1 | | | Nl vadovautis LST EN ISO 17660-1:2006 ir LST EN ISO 17660-2:2006 standartais.
E 2. Virsutiné inkariniy varZty dalis (kuri néra jbetonuojama) - karstai cinkuota, verzlés ir poverzlés - karstai
& ‘50 1700 50 cinkuoti. .
! 1800 ! 3. Gaminio briaunose galimos nuosklembos 15-20 mm (brézinyje neparodyta).
L. Surenkami gamykliniai pamatai gaminami laikantis LST EN 14991:2007 “Gamykliniai befoniniai gaminiai. Pamato
2 elementai” standarto reikalavimy.
S 5. Nuokrypos klasé 1, pagal LST EN 13670:2010 "Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas”. Lapas| Lapy | Laida
=) 2025/012-XX-TDP-SK.B-04
& 2 3 0
2 b 5 6 ? 8



2 | 3 A | 5 6 7 8
Tinklas T-1 Tinklas T-2
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1 2 | 3 A 5 6 7 8
MEDZIAGYU ZINIARASTIS
Pamatas P28.28.20 (8xM30) llgis | Kiekis MedZiagos
M 1:20 Pozicija 2yméjimas Pavadinimas Betonas, | Armatura, |Pastabos
mm vnt 3
Fz m kg
Q /—'>‘M PAMATAS P28.28.20
INK-1 — INK-1 1 LST EN 206:2013 +A1.2017 |Betonas C30/37-XF3; XCZ-F200-Wb - 1 L. 14 -
1000 2 LST EN 10080:2005 Armatiira B500B - 1 - £61.8
o bé; 4%/4 fﬁ GAMINIO MASE:|  11.89 t
< B w | W S
\
I N Y
NN NN *
I I | I I
NN NN
: TN
= NN ‘ NN
e NN NN
NN NN
N \ N
NN NN
== N \ N
S 2 NN NN
N # TR
o
I N =
N I o
- X
T - =
i i *
| e
| ot 2
| | o]
0
N ‘ ‘ T o o =4
\ [ T BRE :
0
o e
g | [o] | ol {2
| \ L
1400 ! 1400 mn - &
2800 ‘
175 1150 L 145 | 175 1150 | 175] INK-1
Nmax+Mmin Nmin+Mmax 350
650
Fz=20 kN Fz=16,4 kN
Oxy=10,8 kN Oxy=12 kN
Myx=100,9 kNm Myx=111,4 kNm S
o
Reikalavimai betono pavirsiui:
1. Surenkami gamykliniai pamatai gaminami laikantis LST EN 14991:2007 "Gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamato X
o elementai” standarto reikalavimy. >
o 2. Nuokrypos klase 1, pagal LST EN 13670:2010 “Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas”
o e - . oo 900 1000 900
3. Leistini pamato betono pavirsiaus nelygumai (po 200 mm ilgio liniuote):
e |dubos plocio didziausias iSmatavimas arba skersmuo: <5 mm 2800
e Skilimo aukstis arba jdubos gylis: <5 mm
4 e Briaunos nuskilimo gylis, matuojamas nuo konstrukcijos pavirsiaus: =10 mm
© e Bendras betono nuskilimy ilgis 1 m ilgio briaunoje: <50 mm
o Tall . <
o OBanguofu.rnas pa 3000 mm llr.lIUC.Jf.E).. . . =10 mm 0 2025-07-10 | Statyba leidzianc¢iam dokumentui, konkursui
e Nesutankinto betono zonos, jskilimai, riebalinés ir rudziy - a—— - — — o
o } . o o Laida 1¥leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
déemés visame konstrukcijos pavirsiuje - neleistinas.
Kval. g L L Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
@ PASTABOS: S patv. CONNECTO EITe-siszegé %/Iilﬁ;:lissrk” kitos paskirties inZineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo
= 1. Pamato armavima ir kiekius zr. -XX-DP-SK.B-05, 1-3 psl. : Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11 projektas
pt 2. Reikalavimai gaminiui: ]
o Betonas (30/37-XF3; XC2-F200-W6; Laida
ArmatGra B500B klaseés. Pamatas P28.28.20 0
“» 3. Tvirtinimo detalés turi buti kar$tai cinkuotos. Cinko dangos storis turi atitiki nemaZesne kaip (3 M 1:20
s koroziskumo kategorija. Lapas| Lapy
= 4. Gaminio briau.nose jrengfi nuosklembas 15—29 mm (bréii.nyje rllelparoc.iy’ra). . LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-SK.B-05
& 5. MV-1 montavimo vamzdis. Pamato sumontavimui (vamzdj, pakélimo kilpas) sprendzia gamykla. 1 3
1 2 | 3 4 5 | 6 7 8




| 3 A 5 6 7 8
MEDZIAGU ZINIARASTIS
Armavimas . . — Mase Kk
VYN INK-1 Pozicija Zymejimas Pavadinimas llgis Kiekis - ase ,gv - Pastabos
M 1:20 ﬁ mm vnt vieneto i$ viso
= s s . PAMATAS P28.28.20 461.83
g 8 B H o HB 1,
Qo = - = 1 LST EN 10080:2005 D 20 B500B 2680 20 6.62 132.4
— 2 ) 2 PVC mont. vamzdelis 90 (MV-1) 1000 1 - -
§ T-2 -XX-DP-SK2.B-04.3 ArmatUros tinklas T-2 1 6.26 6.26
é T-3 -XX-DP-SK2.B-02.3 Armaturos tinklas T-3 9 252 22.67
= 1 8 LST EN ISO 15630-12003 |Tinklo armatura D 16 B500B 3150 30 4.98 169.31
o AN 9 LST EN ISO 15630-12003 |Tinklo armatura D 16 B500B 3190 30 5.04 151.21
S nT-3 INK-1 Inkarinis var¥tas INK-1 %20 B 15 6198
LST EN 206:2013 +A12017 |Betonas C30/37-XF3; XC2-F200-Wé L.k mw
Tinklas T-2 6.26
§ 6 LST EN 10080:2005 |D 6 B500B 1580 18 0.35 6.3
NS M 2 Tinklas T-3 2.52
g ki LST EN 10080:2005 ’D 6 B500B 954 12 0.21 2.5
1]
b T 1T N i Ink. varztas INK-1 1.35
& w o> o | @ 1 —
% I nl i ml 1-1 “DIN 9%6-1" Srieginis strypas M30 8.8kl Zn 1500 1 5.78 58
3 L5 2 1-2 LST EN ISO 4032:2002 |Verzle M30, 10kl. Zn A - -
1-3 LST EN 10025-2:2005 PL 10x100 S235J2 Zn 100 2 0.79 16 Poverzleé
\ 8 -4 LST EN 10025-2:2005 [Pl 8x80 S235J2 Zn 80 1 0.40 0.4 Poverzle
\n 9 Tinklas T-2
. 0 U B0 I I — M1:20
A Lenkimo linija Lenkimo linija
6x180=1080 e 6x180=1080 175 145 10 1580
5800 350 880 350
1.2 Inkarinis varztas INK-1 . . -
M 1:10 m 6 ™
[ Lenkimo linija
| J
= o S
1500
g 8 22
A
1 Pjuvis 1-1 § 2 = §
M 1:20 T-3 =
20vnt. g @) @) g
) S — . o
© R S = Lenkimo linija
g 2 6 2
m m
SE
o =
o S 370 140, 190,130,130 140 370
o 2 )
PASTABQOS: o 1580
1. Karkasas ristinis, galimas virinimas karkaso stabilumui ir standumui 3
@ iSlaikyti. Jei bus taikomas virinimas, vadovautis LST EN ISO 17660-1:2006 I 2
= ir LST EN ISO 17660-2:2006 standartais. TRMVET N ~
in 2. Virsutiné inkariniy varZty dalis (kuri néra jbetonuocjama) - karstai 55 205 160 | 160 | 160 | 205 55 w=n
cinkuota, verzlés ir poverzlés - karstai cinkuoti. 1000 L =
3. Gaminio briaunose galimos nuosklembos 15-20 mm (brézinyje neparodyta). A 880
“ L. Surenkami gamykliniai pamatai gaminami laikantis LST EN 14991:2007
3 “Gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamato elemenfai” standarto reikalavimy. Lapas| Lapy | Laida
= 5. Nuokrypos klasé 1, pagal LST EN 13670:2010 "Befoniniy konstrukcijy darby 2025/012-XX-TDP-SK.B-05
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MEDZIAGY ZINIARASTIS ROSTVERKAMS
Rostverkas RP-1 1 Pf)lltlja Pavadinimas ir techninés charakteristikos iymuo (tipas, marke) Mato Kiekis Pastabos
M 1:10 1 M 1:10 Eil. Nr. vnt.
1200 *I 300 ROSTVERKAS RP-1 Viso:| vnt. 1
1120 | AKA-1 0 50 200 50 ROSTVERKO ARMATUROS KARKASAS AKA-1
| | 1 B500B 4] 10 mm | = 1120] mm LST EN 10080:2005 vnt. A 2,8lkg
R ‘ 2 ‘ ; | AKA-1 2 B500B o | 6 |mm|l= 900| mm LST EN 10080:2005 vnt. 11 2.2|kg
' , Papildoma armatura, % 10,0 0,5(kg
‘ Viso armaturos vienetui: 55/kg
S S | g8 ROSTVERKO RP-1 BETONAS
m N m N
\ 3 (30/37-XA1-XC2-F150-W6  [300 | x  [300[1=[ 1200 | mm LST EN 206:2014 m' | 0,108 216,0 kg
‘ ROSTVERKAS RP-2 Viso:| vnt. 3
2 ‘ 2 ROSTVERKO ARMATUROS KARKASAS AKA-2
‘ 1 B500B 4] 12 mm | = 12801 mm LST EN 10080:2005 vnt. A 4 5\kg
2 B500B 4] 7 mm | L= 13001 mm LST EN 10080:2005 vnt. 9 35(kg
H Papildoma armatura, %| 10,0 0,8|kg
Viso armaturos vienetui: 8.9 kg
Armaturos strypynas AKA-1 ROSTVERKO RP-2 BETONAS
M 110 3 (30/37-xAx02-F150-we [300] x  [500[t=] 1360 | mm | LST EN 206:2014 | m | 0204 408,0 kg
2 VISO ARMATUROS ROSTVERKAMS RP-1: 5.5 [kg
$' VISO ARMATUROS ROSTVERKAMS RP-2: 26,7 |kg
‘ VISO BETONO ROSTVERKAMS RP-1: 0,108 |m?
‘ VISO BETONO ROSTVERKAMS RP-2: 0,612 [m>
= 1 ‘ VISO ARMATUROS TIPUI: 32,1(kg
o y’ | y’ VISO BETONO TIPUL:| 0,720 |m?
|
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MEDZIAGY ZINIARASTIS POLIUI
Greztinis polis GPS-1 Armatiros strypynas AKS-1 Pn.:mcua Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo [tipas, marké) Malo Kiekis Pastabos
M 1:10 M 1:10 Eil. Nr. vnt.
‘ GREiTINIS POLIS GPS-1 Viso:| vnt. 1
‘ 1 ARMATUROS KARKASAS AKS-1
R ‘ ! 1 B500B ¢ | 10 |mm|l= 1280) mm LST EN 10080:2005 vnt. 4 3.2|kg
‘ ‘ 3 2 B500B @ 6 mm | l= 430] mm LST EN 10080:2005 vnt. 7 0,7|kg
] AKS 1 2/ 3 B500B 2 [ 6 [mm|i 200[ mm LST EN 10080:2005 vnt, 8 04 kg
Papildoma armatura, %| 10,0 0,4 kg
‘ / I ‘ Viso armaturos vienetfui 4 6kg
| m ‘ BETONAS
\ ! 3 GO/3T-XAXC2-F150-W6 | ¢ | 200 |mm | I= | 14.00]mm | LST EN 206:2014 | m® [ o044 879kg
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N ‘ VISO BETONO TIPUI:| 0,044 |m’
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1-1
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1. Bendras pastabas ziuréti -TDP-SK.B-01.
2. Poliy su iSdéstymg ziUr. pamaty iSdéstymo plane -TDP-SK.B-01.
o 3. Poliy iSdéstymo schemos konkretioms spintoms pateiktos -TDP-SK.B-17...18.
o L. Reikalavimai poliniams pamatfams:
e e Betonas C30/37-XC2-F150-W6;
e Armafura B500B klases.
23 b 53 5. Greztinius pamatus vykdyti tik jsitikinus, kad nebus paZeisti elektros kabeliai ir kiti inZineriniai tinklai.
A 2200 6. Befonavimas vykdomas vienu efapu.
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T-2 - gnybty spinta
KAS - komercinés apskaitos spinta PASTABOS:
K|GS - kilnojamy jrenginiy galios spinta 1. TP atramy projektas rengiamas pagal elektrotechnikos skyriaus projekto uzduotj, gavus jrenginiy brézinius ir
GAS - gnybty atskyrimo spinta apquvgs. . o v L L , .
PTSRKAS - PT komercinés apskaitos spinfa 2. renginiy pastatymo orientacija ziuréti elektrotechningje projekto dalyje -RTDP-E1.
3. Pamatai po jrenginiais pateikti -TDP-SK.B-01..07 bréziniuose.
-H——F - ISoriné TP tvora L. Plieno klasé portalams - S355J2, plieno klasé jungtuvy ir skyrikliy atramy konstrukcijoms - S275J2, kitoms

atramy konstrukcijoms ir ne pagrindinéms konstrukcijoms S235J2.

5. Mefalinés detalés virinamos visu liefimosi perimetru. Konstrukcijas virinti pusiau automatiniu budu,
apsauginéje duju aplinkoje, elekfrodine viela pagal LST EN ISO 14341:2008 reikalavimus. Galima naudoti ir
kitokias suvirinimo medziagas, kurios uztikrina reikiamas virintiniy sitliy stiprumines ir deformacines savybes.

6. Metfalo pavirsius pries cinkavima paruosiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siuliy ir briauny kokybé pagal LST EN ISO 8501-3 - nemazesné kaip P2, termiskai pjautiems
pavirsiams - P3.

7. Cheminiy elementy silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karstai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jy storis=6mm: 0,15=<Si<0,28, kai ju storis<6mm:
0,29<Si<0,35.

8. Konstrukcijos cinkuojamos min. vid. 0,85 mm, varztai min. vid. 0.055 mm cinko sluoksniu. Antikoroziné apsauga
turi atitikti nemazesng kaip (3 koroziskumo kategorijg (pagal LST EN 1461:2009).

9. Darby atlikimo kokybés klasé EXC2 pagal LST EN 1090-2.

10. Varzty skyliy dydis - varzto skermuo +1 mm po konstrukcijos padengimo Zn danga.

1. Varzty komplektai turi atitikti LST EN 15048-1 reiklavimus ir turi turéti ,SB" markiravima. Varzty ir verzliy
komplektai turi buti isbandyti stiprumui pagal standartg LST EN 15048-2.

12. IS anksto neapkrauty varzty uzZverzimas atliekamas pagal LST EN 1090-2:2008 standarto, 8.3 skyriy
.Neapkrauty varzty uzverzimas”.
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1. Bendras pastabas Zitréti -TDP-SK.B-25 brézinyje.
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M 1:20 L. Gaminiams naudojama armatura B500B klases.
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PASTABOS:
1. Bendras pastabas Zitréti -TDP-SK.B-25 brézinyje.
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2. Surenkami gamykliniai gaminiai gaminami laikantis LST EN 14991:2007 “Gamykliniai befoniniai gaminiai. Pamato
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b elementai” standarto reikalavimuy.

e 3. Gaminiams naudojamas betonas nemaZesnés klasés kaip C30/37-XF3/XA1-F200-W6.
4, Gaminiams naudojama armatura B500B klases.
5. Pakelimo kilpy sprendiniai tikslinami GB konstrukcijy gamintojo.

v 6.  Nuokrypos klasé 1, pagal LST EN 13670:2010 "Betoniniy konsfrukciju darby atlikimas".

"o

o

o 0 2025-07-10 | Statyba leidZiantiam dokumentui, konkursui

Laida  IEleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. . . Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
< patv. CONNECTO EITe-siszegé %/Iilﬁ;:jssrk” kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo
§ dok. Nr. LIETUVA www.connectolietuvalt Pakruojo r. sav., Lygumy mstl.,, Mokyklos g. 11 projektas
m .
a Antzeminiy kabeliy kanaly gulek$nis Laida

BPL-5.2 0
@ M 1:10
s Lapas| Lapu
§ LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-SK.B-29 1 1
a




1 2 I 6 7 8
1Silginis pjuvis A-A per kelig ties kabeliy kanalu (3xHDPE®110)
M1.50
Zitr. asfalto
dangos detale ISilginis pjuvis B-B prie PVP ties kabeliy kanalu (3xHDPE®110)
4500 min M1:50
Pagal situacij Pagal gituacij
500 aga .SI uacija 3500 agal gituacija | 0 Pagal situacija 500
= = Nuogrinda (2r. SP dalj) Rmi £ =
. S uogrinda (Zr. alj) Rmin,g = S
§ S 3xHDPE®110(1250N), (=4500 Rmin.-800 00 S N
o i=0.02 \ T L A =
p— _ - 3xHDPE®110(1250N), 1=5000 1
N T A : : o2

3xPE¢110 ASONV S

Jungim‘o ‘mo'vos-

Junglmo movos

Lovys KL 20.5
Guleks$nis BPL 5.2

11
M 1.50
Ploksté
KD 10.5,
P.z.pav

7
N
EL= 1= NGRS sepsecpns
o E —
LN -
m

TN

Smélio-#vyro misinys
E,,245 MPa

Skersinis pjuvis
ties kabeliy kanalu

3xHDPE®110(1250N), (=4500

700-800

M1:50
o
=
[¥a]
| Asfaltbetonio virsus
E Zr. |5|lg|n| pJUV| 2x3xPE¢>110(A50N)

=TT B =TT
N §
Ev22100MPa

o
S

Sutankintas smélis
Ev22100 MPa

\)(/ejos borfas f /

' 1

= Junglmo movos.
B \\ 3xPE¢110(450N)
\GP=1. -

Junglmo movos

ISilginis pjuvis C-C prie PVP ties kabeliy kanalu (3xHDPE®110)

M1:50

500 Pagal situacija |

~730

200

500 min,

_800

Nuogrinda (zr. SP dalj)

Rmin.
3xHDPE®110(1250N) 1;3000\

3 \ - ;Vejos"borta;s}/ﬁ

~ '35<PE¢110(1+50N)/; S

: Jungvmo rnovos B

; paoeils
~-Jungimo movos -
3xPE¢110(450N) //

GP=1, 1

&

Fiksuojanéiy apkaby pvz.

PASTABOS:
© 1. Bendras pastabas ziuréti -TDP-SK.B-25 brézinyje.
zg 2. Klojant vamzdzius, ju tarpusavio lygiagretumui ir vertikalumui islaikyti,
patartina naudoti atskiriancias fiksuojanCias apkabas, rekomenduojamas
atitinkamo vamzdziy gamintojo.
3. Nuokrypos klasé 1, pagal LST EN 13670:2010 "Betoniniy konstrukciju darby

4 atlikimas”.
>0
n
g
o 0 2025-07-10 | Statyba leidziantiam dokumentui, konkursu

Laida  ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. C . . Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
B patv. CONNECTO ElTejez,szfé %/‘il?ilzjssrk” kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo
E L va wwwconnedonehwélf Pakruojo r. sav., Lygumy mstl.,, Mokyklos g. 11 projektas
[ .
a I$ilginis pjuvis A-A per kelig ties kab. kanalu, bei |Laida

isilginiai pjuviai B-B ir C-C
m prie PVP fies kab. kanalu, M 1:50 0
@ Lapas| Lapy
§‘ LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-SK.B-30 1 1
a
1 2 b | 6 7 8




1 2 3 b 5 6 1 8
Pjuvis 1-1 M 1:50
PVP pamaty iSdéstymo planas M 1:100 +6.68
RP-2
Inkariniai varztai ;I
©
v . LN LN v .
Vamzdziai > AL > Vamzdziai
HERILS ~_8
Skylés
iné Sté vamzdziams
Pamatiné plokste 1600 e 1600 =
plokstéje N\ ; 9 e S .
/ /
; Il moi | /i /i
= = 1 = =
@ | i } // } // }
(| 17 / /
! ! | > 3 5
. . NG
2500 | 20 A
il 8240 il B I s
I I | / | / | §
m m | L |
I I \ L e \ | [
VamzdZiai fl m m VamzdZiai 1% o/ L/ : } :
2x110 mm B B 2x110 mm e “ | f
N A
H ] KH K
® 1 ® ®1 © = e
[N Il AN 8 o !
i i Defalé “A ‘ = Detale "B” |/ Vejos bortas
i i
R
Vejos bor’rag | | 00 .
Suvestinis medZiagy Ziniarastis @ @ ;/a1rqu2|a|
x110_mm
Pozicija Pavadinimas vienetai kiekiai Pastabos
G/b pamato ploksté C30/37-XC2-XF3-F200-W6- 400mm
1 Betonas g/b aikstelei C30/37-XC2-XF3-F200-W6 m 19.6 Hidroizoliacija - 1sl. PE 0,15mm
2 Armatlra g/b aikStelei B500B t 19 Sutankinfas smélis k>0,95 200mm
< 4 |Pamatas RP-2 m 0.61 Esamas gruntas
o 5 |ArmatGra pamatams RP-2 t 0.03
6 Rusio grindy hidroizoliacija 1sl. PE 0,15 mm m’ 50
F) Sutankintas smelis k>0,95 (t=200mm) m 10
4 8 Metalines kolonos SHS150x150x6 vnt 12
>
o 9 Metaliniy kolony SHS150x150x6 plienas, S235J2 f 0.3
IS — — ,
a 10 Me’ral?n?u kolony .‘rwrh.mvm? eleTEjfal t 0.25 0 2025-07-10 | Statyba leidZianéiam dokumentui, konkursui
11 [Metaliniy kolony inkariniai varztai vnt. L8 Laida  ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
12 Profiliuota skard tato fasadui :
9 !!uo 2 S (pas'a '0, asadu) " i 3 Kval. C _ D Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, kitos
13 Profiliuotos skardos fvirtinimo konsfrukcijos t 0.3 ~ Riesés g. 2, Riesés k RV A . . . .
< - : patv. CONNECTO LT 14266; V"l . " | paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo Pakruojo r.
= 14 |Plieninés sijos HEA 160 (~46m) t 1.4 dok. Nr. i ww_w connec’lr:lli?al;‘lzv;lf sav., Lygumy mstl, Mokyklos g. 11 projektas
o 15 |Plieniniy sijy tvirtinimo elementai t 0.3 ' ' .. Laid
& 16 |10 kV PVP modulinis karkasinis pasfatas kompl. 1 . PVP__F’E_"“?“; isdéstymo planas aids
17 Plieniniy laipfy konsfrukcijos vnt 1 aus I{; l‘TJ;(;”SM ;100 0
v 18 |Ugniai atsparUs daZai (sistema) m’ L2 o '
S 19 Metalines kopetios | technine risio patalpa vnt/t 1/0.1 0.10 t/vnf. Lapas| Lapy
5 20 |Cokolio apskardinimas lietaus nuvedimui m 28.2 LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-SK.B-31 | 1
Qo 21 Cokolinés durys 820x800 mm patekimui j pogrindj kg 30
1 2 A 5 6 1 8




1 2 3 b 5 6 i 8

Skersiniy sijy sujungimas Pjuvio 2-2 fragmentas M1:10

PVP metaliniy sijy iSdéstymo planas M 1:100

HEA160 HEA160 HEA160
}-f ANANANANNANNNNNN @ @
11
HEA 160 HEA 160 HEA 160 90 HE . _gn
/ i il i \
J L ISilginé sija ‘ ‘ ISilginé sija
@ : g yit HEA60 < | | HEA160
dbyoti 2 - I$ilginiy siju paruoSimas ‘ ‘w
%I 5 150x150x6
~ 1 | |
HEA 160 B =
< |
(B) = = o £ T:Q
L o ~
o e e
&
@ B i d ] |
| Profiliuota skarda
2920 3000 2320 Met. kolona |
8240 4
| Nuogrindos
Inkariniai varztai 180 jrengima Zr.
HIT-HY 200-A V3 + 80 SP dalyje
HAS-U 8.8 HDG M16x300 o N
7 ' 7 “Eo
O, @ ® ® A A
IV / g
/ /2 // / | // /__;
e 7S O B
/ oz 3
. S s ‘S g
Detalée A M1:10 s/ // s/ // B
18
Tvirtinimas s/ // s N, // 8
+0.000, pagal gamintoja S s y // A/ g ¥
’ LILITIT T TP T T T T IIIIIIIIII.IIIIII II_II.IIIIIII_IIIII_IXIIII e
s i
3 S ) . v
Nuolasa o i : a 3
o < - 4 4 4 | &
2 m NS
[1°]
S SOSOSOHSOHTOHS
Frotluets skare ¢ SOS0S0SCS0S0S0S0.
[¥g)
" / B, . . Mineraliné vata tarp siju (po PVP grindimis)
.o ‘@ H @‘ i (80 kPa) 30 mm
m
5 Mineraliné vata po sijomis
o ‘ ‘ (80 kPa) 30 mm 0 2025-07-10 | Statybga leidzianCiam dokumentui, konkursui
‘ ‘ Met. siios Laida  ISleidimo data Laidos stafusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
‘ ‘ Kval. ’ J Riegd 2 Riees k Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, kitos
g \ patv. CONNECTO |_|Te_s18452596 V‘ilnilst?:sr | paskirties inZineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo Pakruojo r.
§ ‘ $ dok. Nr. S TivA www connectolietuva b sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11 projektas
m .
a Met. kolona PVP metaliniy siju iSdéstymo planas, Laida
Detalées A ir B
- NURODYMAL. M 110, M 1100 0
'S 1. Metalinés sijos ir kolonos gruntuojamos ir dazomos antikoroziniais ir priesgaisriniais dazais (R&5). S Lapas| Lapy
= 2. Sumontavus PVP, is apaCios, prie PVP grindu papildomai sumontuoti 30 mm storio mineralinés vatos (80 kPa) sluoksnj. LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-SK.B-32 1 1
o
1 2 3 | L 6 7 8




2 | 5 | 6 7 8
Fasadas 1-4 Fasridﬁoéa"[]
M 1:100 +6,680 '
+6,680
%
+5,100
+5,100
Oro kondicionieriaus
iSorinio bloko vieta
+1,200
1,200 ——
0,000
0,000 :
Durys %
patekimui j :
OF: ®
Fasadas D-A
M 1100
+6,680
+5,100
o Pastabos:
=
1. Oro kondicionieriaus iSorinio bloko tvirtinimo prie PVP sprendinius numato ir jgyvendina PVP gamintojas. ISorinio
bloko laikanCiosios konstrukcijos tvirtinamos prie PVP karkaso.
(%]
0
© +1,200
m
o 0 2024-07-10 | Statyba leidzianCiam dokumentui, konkursui
0000 Laida  ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. PO Rieks 2 Rietés k Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, kitos
g patv. CONNECTO |_|Te_s1iszsgf; \/iln;:zssr * | paskirties inZineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo Pakruojo r.
5 W connec’rolie’ruva'lt sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11 projektas
o ' ' .
o Laida
PVP fasadai 0
« M 1:100
s Lapas| Lapy
e LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-SK.B-33 1 1
o
5 | 6 7 8



PRIEDAI




UAB "GEO EXPERTS"

Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas

Tel. +370 (698) 70 552, el. pastas: info@geoexpert.It

Jm. kodas 306229578, PVM mokeétojo kodas LT100015644913

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS
Leidimas tirti Zemés gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504

*Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 54416-2025

INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU

ATASKAITA

UZSAKOVAS: UAB "Connecto Lietuva"

OBJEKTAS: Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11,

Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.

GEOTECHNINE KATEGORIJA: Antra

IGG TYRIMU STADIJA: Projektiniai tyrimai

ATASKAITOS ISLEIDIMO DATA: 2025 m. birzelio mén.

RANGOVAS: UAB "Geo Experts"

Tyrimy vadové — geologeé: ( AAAD I. Kashko-Mockiene
J ,/’}v‘/ /

Geologas: g [ [__,,.-/) I. Kudrautsau

Kaunas, 2025 m.
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Tekstiniai priedai
1. InZineriniy geologiniy tyrimy techniné uzduotis;
2. Leidimas tirti zemés gelmes;
3. Tyrimy tasky koordinaciy ir altitudziy ziniarastis;
4. Geotechniniy bandymy (CPT) jrangos metrologiné patikra;
5. Grunto fiziniy savybiy laboratoriniy tyrimy protokolas;
6. Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zzymenys ir matavimo vienetai.

Grafiniai priedai

1. Tyrimy vietos padéties vietovéje schema;

2. Topografinis planas M 1:500 su tyrimo tasky vietomis ir inZinerinio geologinio
pjuvio linija;

3. Greziniy stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivémis;

4. Inzinerinis geologinis pjuvis I-I° su sutartiniais Zenklais.

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita




2025 m. birzelio men. Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.

AISKINAMASIS RASTAS
IVADAS

UAB ,,Geo Experts® jmon¢ (leidimas tirti zemés gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504) atliko
inzinerinius geologinius tyrimus projektuojamo Lygumy TP 110 kV skirstyklos Mokyklos g. 11,
Lygumy mistl., Pakruojo r. sav.

Uzsakovas: UAB "Connecto Lietuva".

Tyrimy vadové: Inesa Kashko-Mockiene.

IGG tyrimy stadija: projektiniai tyrimai.

Statybos rasis: rekonstrukcija.

Statinio kategorija: ypatingasis.

Geotechning¢ kategorija: antra.

Tyrimy tikslas — gauti objektyvia informacijg apie sklypo geologines salygas. Informacija
sudaro: geologiné sandara, pagrindy skaiiavimo schemy sudarymas, inZzineriniy geologiniy
sluoksniy (IGS) i$skyrimas, budingyjy verciy nustatymas. Tyrimo viety koordinatés (LKS—94)
pateiktos koordinaciy ir altitudziy ziniaraStyje (3 priedas).

Lauko darbai atlikti 2025 m. geguzés mén. 14 d. Darby apraSymas ir metodika pateikta 2
skyriuje.

1. DARBU APIMTYS

Tiriamo ploto inzinerinés geologinés salygos tirtos 3 taskuose (Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3) (zr. 2
grafinj prieda). Visuose tyrimy taSkuose buvo iSgrezti uzsakovo nurodyti tiriamieji greziniai (zr. 3
grafin] priedg). Taip pat visuose taskuose, be grezimo darby, atlikti statinio bandymai kiiginiu
penetrometru (CPT) (zr. 3 grafinj prieda) ir nustatytos grunto fizinés savybés (zr. 2 lentele).

2. DARBU METODIKA

Bandymas kiiginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 10 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai:
kiiginis stipris, Soninés trinties stipris ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama sistema (GRL
1503 N), sudaryta is:

a) CPT zondo Nr. GL 0342 (kuigio pagrindo plotas 10 cm? kigio kampas 60°, kiigio
skersmuo 35,7 mm, Soninés trinties movos plotas 150 cm?, maksimali apkrova kiigiui 100 kN,
maksimali apkrova Soninei trin¢iai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slégiui 20 bar,
leistina visy davikliy perkrova 150 %), kurio metrologiné patikra pateikta 4 tekstiniame priede;

b) zondavimo $tangy (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m);

c¢) duomeny registratoriaus (gylmatis, duomeny interfeisas GME500, zondavimo kabelis 30
m, lauko kompiuteris;

d) programings jrangos (,,Geologiniai matavimai‘).

Bandymai atlikti pagal LST EN 1SO 22476 — 1 reikalavimus [6].

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita




2025 m. birzelio men. Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.

GrezZimo darbai, pirminé grunty klasifikacija ir bandiniy paemimo principai

Greziniai iSgrezti su $nekiniu grezimo sistema PERFORATRICE MD/ML, MD/ML
DRILLING RIG (skersmuo 135 mm). Grezimas vykdytas 1,0 m ilgio reisais.

Grezinio kernas tyrimy vietoje vizualiai apzitrétas ir atlikta pirminé grunto atpazintis
nustatant pagrindine frakcija bei apraSant antrines frakcijas [4]. Tokiu biidu gruntas priskirtas
vienam i$ SeSiy tipy, dazniausiai nusakanc¢iy pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargzdas,
zvyras, smelis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda i§ organiniy medziagy, jis priskiriamas
organiniam gruntui. Piltinis ar perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams [5].

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandiniy laboratorinius tyrimus atliko UAB "Gruntira" laboratorija. Bandymy
rezultaty suvestiné lentelé pateikta 5 tekstiniame priede. Atsizvelgiant | pirminés atpaZzinties metu
nustatytg grunto tipa, parinkti atitinkami tyrimy metodai tiksliam grunty klasifikavimui j klases:

o granuliometriné sudeétis (zvyras, smélis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams

neatliekama;

o lietyjy daleliy tankis (molis);

e gamtinis, takumo ir plastingumo drégnis (molis).

Laboratoriniai darbai atlikti pagal galiojancius tyrimy standartus LST EN ISO, IGGT grunty
klasifikacija (2019 m.).

Ataskaitos paruoSimas

Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengty projektiniy inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy [3] reikalavimais. Naudota programiné jranga
AutoCAD, Microsoft Office (Word, Excel). Zemiau aprasoma geologinio modelio sudarymo
metodika.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORIJA

Gamtinés sqglygos

Geomorfologiniu poZiiiriu tyrinéta teritorija priklauso Pakruojo banguotos moreninés
lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auks$¢iai tyrimy vietose siekia nuo 81,75 m iki 82,10 m.
Auksciy skirtumas 0,35 m.

Tyrimy plote yra paplite 3 litologiniy tipy sluoksniy nuogulos. Tai technogeninis gruntas
(t IV); glacialinés nuogulos (g 111 bl); limnoglacialinés nuogulos (Ig 111 bl).

Zemés pavirsiaus nuolydis nevirsija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir kity
neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy S$laity ir eroduojamy kranty didesnis nei
100 m.

4. GEOLOGINE SANDARA

Sklypo geologing sandarg iki 9,0 m gylio sudaro:

- Technogeninis gruntas (t 1V): dulkingas smélis, smulkus, tamsiai rudas, mazai drégnas,
drégnas (siSaMg). Kompleksas i$skirtas visuose tyrimy taskuose nuo zemés pavirsiaus iki 0,2-0,5 m
gylio. Jo storis siekia 0,2-0,5 m.

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita




2025 m. birzelio men. Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.

- VirSutinio pleistoceno Baltijos glacialinés (g 111 bl) nuogulos: smélingas mazo
plastiSkumo molis, moreninis, rudas, su zvirgzdu, su smélio priemaiSa, labai standus (saCIL).
Kompleksas isskirtas visuose tyrimy taskuose nuo 0,2-0,5 m iki 2,0-2,7 m gylio. Jo storis siekia 1,8-
2,2m.

- Virsutinio pleistoceno Baltijos limnoglacialinés (Ig 111 bl) nuogulos: mazai dulkingas
molingas gerai isrtiSiuotas smélis, vidutinio rupumo, $viesiai geltonas, mazai drégnas, drégnas
(SaFW); blogai israiSiuotas smélis, vidutinio rupumo, Sviesiai geltonas, drégnas, vandeningas (SaP).
Kompleksas isskirtas visuose tyrimy taskuose nuo 2,0-2,7 m iki 9,0 m gylio. Jo padas nepasiektas.
Istirtas storis siekia 6,3-7,0 m.

5. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Gruntinis vanduo grezimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, 2, 3. Siuose greZiniuose gruntinio
vandens lygis siekia intervale 6,6-6,9 m nuo Zemés pavirsiaus (alt. 75,10-75,20 m). Vanduo
susikaupes smélio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo i$matuoto lygio
lauko darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o drégnuoju
— pakils.

Iskritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, zemés pavirsiaus pazeméjimuose
kaupsis pavirsinis krituliy vanduo. Darbo metu iskasose gali kauptis pavir$inis krituliy Kiekis.

6. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Pagal tyrimy medziaga iSskirti 4 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy aprasymai
pateikti 1 lenteléje.
1 lentelé. IGS geologinis aprasymas

II\CIS f Sluoksnio geologinis aprasymas (pagal LST EN ISO 14688-2:2018, IGGT grunty klasifikacija 2019)

1 Technogeninis gruntas: dulkingas smélis (siSaMg). Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose:
Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,2 m iki 0,5 m.

5 Smélingas mazo plastiskumo molis, moreninis (saCIL). Geotechniné charakteristika: labai stiprus.
Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 1,8 m iki 2,2 m.

3 Mazai dulkingas molingas gerai israsiuotas smélis (SaFW). Geotechniné charakteristika: tankus.
Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,6 m iki 4,5 m.

4 Blogai isruiSiuotas smélis (SaP). Geotechniné charakteristika: vidutinio tankumo. Kompleksas
iSskirtas tyrimy taSkuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 2,2 miki 2,6 m.

7. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunto CPT bandymai buvo atlikti visuose greziniy vietose (zr. 3 grafinj priedg). I8skirty
inZineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) geotechninio zondavimo vertés, pagrindiniai statistiniai
rodikliai ir fizikiniy bei mechaniniy savybiy suvestinés vertés pateiktos 2 lenteléje.
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2 lentelée. Grunty geotechninio zondavimo verciy, pagrindiniy statistiniy rodikliy, fizikiniy ir

mechaniniy savybiy verciy suvestiné lentele.

. Grunto Pralai- Defor-
Grunto pavadinimas pagal Kiiginis Son. Grunto daleliy | Grunto dumo o Jautrio
IGS Geol. ) o trinties | gamtinis - .. koefici- macijos Yot
. LST EN ISO 14688-2:2018, stipris, L - tankis, drégnis, ; Salciui
Nr. | indeksas i Mpy | StiPris, | tankis, W0 | entas.mis modulis, dlasé
IGGT grunty klasifikacija 2019 ac, fskPa | pMg/m? Mp7f'n3 n 70 (sutan- E. MPa
g kinto)
Technogeninis gruntas: dulkingas
1 tiv smélis (siSaMg) 2,04 14,91 1,87 2,67 12,4 1,99E-06 2,04 F3
Smélingas mazo plastiSkumo
2 g I bl molis, moreninis, labai stiprus 5,73 154,44 2,24 2,68 9,5 - 48,50 F3
(saCIL)
Mazai dulkingas molingas gerai )
3 Ig 111 bl i¥riisiuotas smélis, tankus (SaFW) 11,89 101,15 1,76 2,67 4,8 1,03E-05 | 45,23 F2
Blogai iSruiSiuotas smélis,
4 Ig 111 bl vidutinio tankumo (SaP) 8,06 64,47 1,97 2,66 17,0 - 34,32 F1
Pastaba:

Deformacijy modulio (E. MPa) vertés apskaiciuotos is koreliaciniy priklausomybiy [3]:

technogeniniam gruntui E =¢c;

labai stipriam moreniniam smélingam moliui £ = 12 - gc°® (kai qc>2,5);

vidutinio tankumo, tankiam rupiam gruntui £=7,8 - gc

0,71

8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

I Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir

eksploatuojant statinius, nenustatyta.

9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

Geomorfologiniu pozitriu tyrinéta teritorija priklauso Pakruojo banguotos moreninés
lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auks¢iai tyrimy vietose siekia nuo 81,75 m iki
82,10 m. Auksciy skirtumas 0,35 m.

Sklypo geologing sandarg iki 9,0 m gylio intervale sudaro: technogeninis gruntas (t 1V);
glacialinés nuogulos (g Il bl); limnoglacialinés nuogulos (Ig 111 bl).

Gruntinis vanduo grezimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, 2, 3. Siuose greZiniuose gruntinio
vandens lygis siekia intervale 6,6-6,9 m nuo zemés pavirsiaus (alt. 75,10-75,20 m). Vanduo
susikaupes smélio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo i$matuoto
lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis paZemés,
o drégnuoju — pakils.

ISkritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, Zemés pavirsiaus pazemejimuose
kaupsis pavirSinis krituliy vanduo. Statybos metu iSkasose gali kauptis pavirSinis krituliy
kiekis.

Pagal tyrimy medZiagg iSskirti 4 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy sliigsojimo
salygos parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas).

Apskaiciuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy budingosios vertés pateiktos
ataskaitos 7 skyriuje (2 lentelé).
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6. IS Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.
Faktoriai kurie gali apsunkinti darbus:

Technogeninis gruntas (1GS-1) greziniuose Gr. 1, 2, 3 iki 0,2-0,5 m gylio. Statybos mety
galima aptikti technogeninio grunto (IGS-1) sluoksnius, kuriy storis yra didesnis nei
uzfiksuotas grezimo mety, kadangi sankirtoje su pozZeminiais inzineriniais rysiais gylis
technogeniniy grunty skirsis priklausomai nuo komunikacijy gylio.

Gruntinis vanduo aptiktas greziniuose Gr. 1, 2, 3 nuo 6,6-6,9 m gylio.

Rekomendacijos:

Rekomenduojama naudoti 1GS-2,3,4 gruntus kaip nattiraly pamaty pagrinda.
Technogeninis gruntas (IGS-1) pasizymi nevienalyte sudétimi ir turi savybe gerokai
susikomponuoti, todél jo naudojimas kaip pamaty pagrindas nerekomenduojamas.
Pamaty tipas turéty buti parinktas atsizvelgiant | inzinerinius geologinius ir geotechninius
tyrimy rezultatus.

Pateiktos grunty geotechninés vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti
nuo gamtings sagrangos suardymo, persalimo, i§dZitivimo bei iSmirkimo.

Jei pozeminis vanduo yra vir§ pamaty gylio, biitina numatyti drenazg.

Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos,
bitina apie tai informuoti rangova.

Geologai I. Kashko-Mockiene

|'\ )
B i ,.,t_/-_,-——/ I. Kudrautsau
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,»Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘
2 priedas

UAB "Connecto Lietuva“
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2025-05-13 oo
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumy mstl.,
Mokyklos g. 11 projektas

Tyrimy objekto adresas (savivaldybé, senitinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris):

Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11
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info@conneectolietuva.lt
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UAB "Connecto Lietuva", Riesés g. 2, Rie$és k., Vilniaus r. sav., Lietuva; jm. k. 304915315
info@conneectolietuva.lt

Statybos rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: elektros tinklai, kiti inzineriniai statiniai

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis
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Tyrimy ploto riby koordinatés:

Numeris X Y

1 6208391 478115
2 6208370 478121
3 6208381 478171
4 6208399 478166
5 6208391 478137
6 6208396 478136

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

Isgrezti 3 grezinius po 9 m. gylio, Salia atlikti statinj zondavima

SaraSas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2023-04-25 Nr. 3935504

Vilnius

UAB ,.Geo experts

(kodas 306229578, adresas Kaunas, Islandijos pl. 217-3,
juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre)

leidZiama atlikti:

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

ekogeologinj tyrimg.

Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (parasas) (vardas ir pavarde)




3 tekstinis priedas

Koordinaciy ir altitudziy

ZINIARASTIS
Objekto pavadinimas Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11,
Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.
Grezinius nuzyméjo geologé |.Kashko-Mockiene
Koordinaciy sistema LKS-9%4 Auks$ciy sistema: LASO7

Planinio prisiri§imo biidas ~ GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamy

konttiry

Koordinaéiy nustatymo metodas  iS plano

Altitudziy nustatymo metoda 18 topo plano/niveliuojant
Eil. Bandymo Nr. Koordinatés Altitudé, m
Nr. X Y
1 Gr.1/CPT.1 6208373 | 478133 81,80
2 Gr.2/CPT.2 6208389 | 478159 82,10
3 Gr.3/CPT.3 6208387 | 478129 81,75
Sudaré geologé (AR |.Kashko-Mockiene
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UzZsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto gavimo data
Objekto bikle

UZsakovo pateikti
duomenys

Kalibravimo metodas

Kalibravimg atliko

Kalibravimo atlikimo vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo
iSdavimo data

Vyresnysis inZinierius
metrologas
Vyresnysis inZinierius
metrologas

Nordic
Metrology

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 93078-1-2

UAB Geo expert, jim.k. 305434480

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0 ... 100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0 ... 15) kN (plotas 150 cm?; 15 kN atitinka 1 MPa)

Indikatorius GRL 1503
2022-06-15

MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy, visi jraSai aiSkiai jskaitomi

Kalibravimo procediira KM M 2001 09 (2014-03-17)

Kauno regiono laboratorija, E. Ozeskienés g. 25, LT-44254 Kaunas
Tel. 8 5233 3393. El. pastas kaunas@vmc.lIt

Taurage, Ganykly g. 15

Aplinkos temperatiira 21,3 °C
Santykiné drégmé 43,6 %
2022-06-15

Matavimai buvo atlikti su $iais, kalibravimo btidu susietais etalonais:
dinamometras Z4A/50 kN, Nr. 184930037
dinamometras C18/500 kN, Nr. 002874TY

2022-06-15

Tadas Kleveckas %
Tadas Kleveckas %

AB NORDIC <
METROLOGY SCIENCE

DOKUMENTAI

KAUNO REG. LABORATORIJA

AB Nordic Metrology Science®

Imonés kodas 120229395

Dariaus ir Giréno g. 23, LT-02189 Viinius

852333393

info@nordicmetrology.com



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 93078-1-2
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Etalono apkrova,| Zondo rodmuo, Paklaida, Pataisa, [$pléstine
kN kN kN kN neapibréztis, %
Soniné trintis
1,50 1,53 +0,03 -0,03 +0,46
3,00 3,03 +0,03 -0,03 +0,27
6,00 6,00 +0 0 +0,21
9,00 8,97 -0,03 +0,03 +0,12
15,00 14,93 -0,07 +0,07 +0,07
Kagis
5,00 5,00 0 0 +0,17
10,00 10,04 +0,04 -0,04 +0,09 -
20,00 20,07 +0,07 -0,07 +0,05
30,00 30,11 +0,11 -0,11 +0,04
40,00 40,16 +0,16 -0,16 +0,02
50,00 50,16 +0,16 -0,16 +0,02
60,00 59,81 -0,19 +0,19 +0,09
70,00 69,79 -0,21 +0,21 +0,05

I3plésting neapibréztis apskaidiuota suming standarting neapibréZtj padauginus iS aprepties
daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka-95 % pasikliautinumo
lygmenj. Standartiné neapibréZtis paskaiiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Nurodytos vertés taikomos tenzozondo biiklei kalibravimo metu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik visas.

Vyresnysis inZinierius metrologas Tadas Kleveckas

>

2 (2)
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GRUNTIRA

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Gruntira",Ziogupio g. 37D, LT-00177 Palanga.:+370620682372
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 25-0269

ISraSymo data
Tyrimy atlikimo data:
UZsakovas:
Objektas:

Tyrimy medziaga:

Grunty pridavimo data:
Grunto bandiniy kiekis:

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Parengé:

Pastabos:

2025-05-30
nuo 2025-05-26 iki 2025-05-30
Geo experts, UAB Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas

Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas, Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.

Gruntas
2025-05-14 Pridavé: Inesa Kashko
4

*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas (ISO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tdrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam spudzZiui
(ISO/TS 17892-11:2019)

*LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 2 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 1 lapas

BRogf’~

1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg protokola su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i$ uzsakovo



LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

GRUNTIRA Nr 25-0269
Objekto pav. Lygumy TP 110 KV skirstyklos rekonstravimas, Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.
Skaitiklyje-likes gruntas,vardiklyje-iSsijotas per sietg gruntas % Tanhi Drégnis | Plastingumas Grunto pavadinimas
Pavyzdys Siety akuéiy dydZiai, mm Mg*m S % =N
EQ
4 " é n EE
E @ -
eESE or |2
"5 = "§ = . - ﬂ = =
ES £52 2 E Td [od = == sossd
= L] 5 E @ @ &= [T S| pagal "IGGT grunty klasifikacija
z s REE g g3 33 2019
3 -% '-E. - |3 ‘E 23 3 sx |52 I kita informacija ,,Matavimy
£ 8 ] 3 |EFsE Sl w |w | e |2 % [25| rezultatai iratitikties pareiskimas
| ¢ |Nr| nuofiki | 63 | 315 | 20 | 6.3 4 2 1 06 | 0.4 | 02| 0.125 | 0.063 a 8 |= & Pips | P. g | w<04 | W, I = B ﬂ yra taikomas tik éminiui
- 5 o 000050 00 | 00 | 00 | 86 | 21 | 2.0 | 3.5 | 40 | 67 |205] 139 11.2 22 | 346 | 4 oop e | 1889 124 | 197 | 27 siSa F dukingas sméis
100.0|100.0| 100.0| 914 | 893 | 873 | 838 | 798 | 731 | 526 | 387 27.5 53 26 2672| 1.662| 0.61| 17.0 | 170 | 0.00 | (SDo) smukus
2| 2 |ol400150 00 | 00| 00| 32| 08 | 33| 32| 28| 42 |153| 150 122 | 300 2242 95 | 230 | 90 | saCl | | smélingas maZo plasiSkumo mois
100.0| 100.0| 100.0| 96.8 | 960 | 92.7 | 895 | 867 | 825 | 67.2| 522 40.0 10.0 2681| 2.047/0.31| 115 | 141 | 028 | (ML) Lstandus
SaFW mazai dukingas molingas gerai
3| 2 o |300350 00| 00 | 00 | 00 | 0.1 | 06 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 47.8| 25.1 96 121 74 | 1.03E.05 | 1.762 48 = E i&riSivotas smélis
100.0 | 100.0 | 100.0| 100.0| 99.9 | 994 | 986 | 98.0 | 969 [49.2| 24.1 14.5 24 22 2668 | 1.682| 0.59 (SD) vidutinio rupumo
4 3 0 |8.50-0.00 0.0 0.0 0.0 03 | 01 02 | 07 | 24 | 2.7 | 485| 3860 56 09 2.1 1.966 17.0 SaP F, blogai SriSiuotas sméls
100.0| 100.0| 100.0| 99.7 | 996 | 994 | 98.8 | 964 | 938 | 453| 67 14 02 0.8 2662 | 1.680| 0.58 (SB) vidutinio rupumo

Afliko: D. Grigalianiene -2y~

2025-05-30




Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-3

UZsakymo Reg. Nr.

Nr 25-0269

N0,

GRUNTIRA

Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas, Mokyklos g. 11, Lygumy

mstl., Pakruojo r. sav.

0.001

0.01

0.1

1

diametras (mm)

10

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

siSa

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis

dqo

d30

dso

dGO

Cy

2

0

0.00-0.50

0.0078

0.0734

0.1832

0.2697

34.6

2.6

P

/

/

Pl

0.001

0.01

0.1

diametras (mm)

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis

dqo

2

0

1.00-1.50

0.0020

79.8

2.0

0.001

0.01

0.1

1

diametras (mm)

10

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

SaFW

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis

dqo

d30

d50

d60

2

0

3.00-3.50

0.0345

0.1397

0.2039

0.2553

7.4

2.2




Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-4
(LST EN ISO 17892-4:2017)

UZsakymo Reg. Nr. Nr 25-0269
go Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas, Mokyklos g. 11, Lygumy
EROaRRA mstl., Pakruojor. sav.
== _— 100.0 _
: W e = 900 £
| | | | | | | @
| il EENN T 50 8
| / 0 5
| v [ 1] [P | 600 g
— . — 500 ®
| 1111 NIl <
| / Tl mERN 400 g
| / 7] T . 300 8
| HHHH — 100 &
[ | L L] | a
1 L} - - — 1 0.0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 SaP
GrezZinio Nr. | Bandinio Nr. |Paémimogylis| dy dag dso deo Cu Cc
3 0 8.50-9.00 0.1302 | 0.1661 | 0.2215 | 0.2745 2.1 0.8




NG

Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas, Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo

r.sav.
GRUNTIRA
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 siSa
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulk;'aus
drégnis | drégnis mo mo rodiklis grunto
Eiles | Grezinio Paemimo Y L) % drégnis | rodiklis IL) vnt konsistenci
NF. N | Pav.Nr| gyiis | W% | W% 1 e | g | DVt ja
1 2 0 0.00-0.50] 124 19.7 17.0 2.7 0.00 standi
4 Grunto plastiSkumo diagrama h
= /
E /
Z / Clv /
=]
g CIH .
g Siv
Z /’/ / :
72}
z cM ,/
= / SiH
ci, L~
pal SiM
[ SiL|
Takumo drégnis wy vat.d.
A /|
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
- - mo mo - grunto
o . - drégnis | drégnis L o rodiklis . .
Eilés | Grezinio Paemimo Y 0) % drégnis | rodiklis IL) vnt konsistenci
NT. N | Pav.Nr| gyiis | W% | MO% T v | g% | DV ja
2 2 0 1.00-1.50 9.5 23.0 141 9.0 -0.28 |.standi
. N

Plastiskumo rodklis I, vat.d.

Grunto plastisSkumo diagrama

~

/
-

Clv

e

e

| SiL

/4
v

! Siv
g -
e CIM
/ SiH
c, L~
SiM

Takumo drégnis w; vat.d.




6 tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai

Y — savitasis sunkis, kN/m>

Yw — vandens savitasis sunkis, kN/m?

p — gamtinis (masés) tankis, Mg /m’

ps — kiety daleliy (mases) tankis, Mg /m>

e — poringumo koeficientas, vnt.d.

w — gamtinis drégnis, %

wy, — takumo drégnis, %

w), — plastingumo drégnis, %

I, — plastingumo rodiklis, %

I; — takumo rodiklis, vnt.d.

Ip — tankumo rodiklis, vnt.d.

k — filtracijos koeficientas, m/d

pa — atmosferos slégis, MPa

O‘VO — efektyvus vertikalus jtempis, MPa

g — laisvojo kritimo pagreitis, m/s

E — Jungo modulis, MPa

Ey —deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis), MPa
Go —Slyties modulis (mazy deformacijy zonai), MPa

¢y — nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa

¢' — efektyviosios vidinés trinties kampas, laipsniai

I, — konsistencijos rodiklis, vnt.d.

g — kiginis stipris, MPa

q: — koreguotas kiiginis stipris, MPa

Q. — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj, vnt.d.
Q. — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly itempj, vnt.d.
Qcn — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj ir jo priklausomybg¢ nuo grunto tipo,
vnt. d.

Qum — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, ivertinus vertikaly itempj ir jo priklausomybe nuo
grunto tipo, vnt.d.

f; — Soninés trinties stipris, kPa

Ry — Soninés trinties stiprio ir kiginio stiprio santykis, %

Icsgr — SBT (grunty elgsenos tipo) indeksas, vnt.d.

Qc — spudumo koeficientas

Qocr — perkonsoliavimo koeficientas

Qa — nuoguly amZiaus koeficientas

n — imtis

x — imties vidurkis

S — standartinis nuokrypis

Gr. — grezinys

IGS - inZinerinis geologinis sluoksnis

X, y —koordinatés (LKS 94), m

Abs.a. — absoliutinis auksStis, m

GVG - gruntinio vandens sligsojimo gylis, m

GVL — gruntinio vandens lygis, m abs.a.

CPT - bandymas kiiginiu penetrometru

Pastaba: Zymuo su i raide rodo biidingqgjq (charakteristing) verte.



GRAFINIAI PRIEDAI



1 grafinis priedas

Tyrimy vietos padéties vietovéje schema

/
K’iba“ Klal

ujalaukis

www.geoportal.lt

Objekto vieta



http://www.geoportal.lt/

R
|(I<Wk;*‘;\;io// 229
$2.06
\ 7=
'.Xm 73 ﬁw‘?l 0
$0s6 \
30&\3 \
CPT/Gr.2
CPT/Gr.3
81 '75 $0.68
PLANO SUTARTINIAI ZENKLAI
Gr'1 grezinio vieta, jo Nr. ir ZioCiy altitudé
81.80 l
C PT-1 CPT bandymo vieta, jo Nr. ir ZioCiy altitudeé
81.80 v
I N I - inZinerinis geologinis pjtivis, jo Nr.
Pareigos V., Pavardeé Paradas InZineriniai geologiniai tyrimai
Geologas | Kashko-Mockiene | (| Objektas: Lygumy TP 110k skirstyda Mokyklos g. 11,
. Lygumy mstl,, Pakruojorr. sav.
Geologas |. Kudrautsau =
Rangovas: ! BreZinys: Planas su tyrimo tasky vietomis ir
UAB “GEO EXPERTS inZinerinio geologinio pjavio linija
Islandijos pl. 217-3, :
LT-49165 Kaunas Leidimo Nr. Mastelis nggq

tel. +370 (698) 70 552
el. pastas: info@geoexpert.It

3935504 1:500 2025.05.14




LITOLOGINIS STULPELIS

GREZINIO/CPT NR. 1
ABS. AUKSTIS, m: 81,80

LITOLOGINIS STULPELIS
GREZINIO/CPT NR. 2
ABS. AUKSTIS, m: 82,10

2 2
2> 9 R = g
(22} > s , 22} ) ,
Z Mu ) m 5 m s M m m |2} s n.ﬂ_u GEOTECHNINIO BANDYMO KREIVES Z Mu m w ] s M m M %} s H GEOTECHNINIO BANDYMO KREIVES
22 | 2 |22 |64 |29 oz |4| % o4 | £ |Z2% |64 |22 oE |¥| &
z = . o " <2 = m v .o P
mm Z |z = ¥z Z % GRUNTO APRASYMAS qc, | f5, S5 s 2 gon. trinties stipris, fs,kPa Q 5 Z |z = X2 Z % GRUNTO APRASYMAS q, | fs, o5 s a gon. trinties stipris, fskPa
ez 9 ﬂ 25 m M < MPa | kPa o 5 < 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 o W Q ﬂ Qs m M < MPa | kPa o= 5 ANn 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
WUL = 5 W ﬁ o m M = ﬂ = ] ] ] ] ] ] ] ] ] | WUL = 2) W ﬁ n w A = ﬂ N ] ] ] ] ] ] ] ] ] |
N 7 < H o kuginis stipris, qc,MPa N 2 m - R kuginis stipris, qc,MPa
_ _ _ ©) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 &) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
tV 1 0,2 0,2 81,60 ._.mo:_.Mwﬂ.“_m_.“_w:w-m”_m_..a_..wm__wm,“_Mﬂwwﬂwm_.ﬁmﬂwim@:m:_xcm. 1.25 8.96 Technogeninis gruntas: dulkingas smelis, smulkus,
: : 1ttt =4 =4 _ - av 1 0,5 0,5 81,60 tamsiai rudas, mazai mﬁm@:mm. drégnas Nm_wm_s@v ' 1,89 | 13,09 z N‘,lﬂ lllllllll
Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, rudas, su 4 1 vV e -1 1 , B ]
glllbl 2 2virgzdu, su smélio priemaisa, labai standus, labai stiprus | 5,56 [ 161,56 |, r =J_ r =]
(saClIL) S~ Sméli 20 plastigk lis, inis, rudas, e e
= ik e bl | 2 g, su smélio priemaika, labar standus, abai stprus | 5,65 | 152,75 & 1--
20 | 1,8 79,80 e ==I_ (saClL) 2 A -4
I e W e “t=-
< 27 | 22 | 7940 Jn e
3 N 3 ] e
.. . \\/ J 4 k M
. > \
3 Z._mwm_ .ac_x_:@mm :uo__:@.m.m geral _waw_cmv.mm m._sm__m. 11.05 | 90.50 e \\ V Mazai dulkingas molingas gerai iSrGSiuotas smélis. N /
vidutinio EncmﬂMmMMMm»_M_d_m%m_.wmw_mu.,\ﬂmNm_ drégnas, > > . /\ 3 vidutinio rupumo, $viesiai geltonas, mazai aﬂmo:mm.. 12,20 | 104,16 - P L
» 5 , tankus (SaFW) . . 5 P /
o N ,/
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. { V 4 Sviesiai geltonas, drégnas, nuo 6,9 m 7.92 66.77 . 2 [§
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N 84 | 22 | 73,70 N p/
o \ T - — FR—— " I Ny
90 | 25 |7280 e 30| 9.0 | 06 | 73,10 | "imetvesiioatonas, vandeningas, ankus isarwy | 1020 | 9185 [ < ML
LITOLOGINIS STULPELIS
GREZINIO/CPT NR. 3
ABS. AUKSTIS, m: 81,75
2]
©n = m g %) m
Z M w = ©) s | & m N « s ﬂ GEOTECHNINIO BANDYMO KREIVES
IR R N - O s»n = o N
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K \ Pareigos V., Pavarde Parasas InZineriniai geologiniai tyrimai
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InZinerinis geologinis pjavis [-I'

83T
82T
tIv
tIv @ )
81+
III bl
g 111 bl &
80T 79,80
o1 :-'. o
1 g @ 1g 111 bl % Ig 111 bl % e
76+ 11 } 75,90 - B
R 75,35 . T 6,4 B
v 6,7 75,30 ?,5 v—56 : _ v 6,9 ) .6,5
73T 75,10 T 75,15 ", 75,20 :
744 T “Ig 111 bl ) 5 Ig 1T bl
73+ 72,80 I .90 72,75 M . 9,0 | 90
I I I
I I I
721 I I |
I I I
I I I
I I I
1 1 1
Gr. Nr. 1 2 1
Abs. a., m 81,80 81,75 82,10 81,80
Atstumas, m 14,5 29,5 30,5
Sutartiniai Zzenklai
| /\_, genetinio tipo riba IGS-1 Technogeninis gruntas: dulkingas smélis (siSaMg)
v 6,7 gruntinio vandens gylis, m /\/ iniineriqio Qe°|°gini° . " s . . . -
75.10 gruntinio vandens ygis. m abs.a. sluoksnio riba IGS-2 Smélingas maZo plastiSkumo molis, moreninis, labai stiprus (saClIL)

Pozeminio vandens lygis nuo zemes
pavirsiaus, m

Altitude

I vandeningas sluoksnis

1190 Grezinio gylis

t1v, g lilbl, Ig 1l bl

gruntinio vandens lygio

genetinis indeksas

@ InZinerinio geologinio elemento, Nr

@ Gruntu skirstimas pagal qc

HEEO

IGS-4 Blogai iSrasiuotas smélis, vidutinio tankumo (SaP)

IGS-3 Mazai dulkingas molingas gerai iSrG$iuotas smélis, tankus (SaFW)

Pareigos V., Pavardé Paradas InZineriniai geologiniai tyrimai
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ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 54416-2025

1. Tyrimo uzsakovas UAB "Connecto Lietuva", reg.kodas 304915315, Vilnius, Mokslininky g. 39-1, LT-12187

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikian¢ios pagal jungtinés veiklos
sutarti, Saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geo experts", reg.kodas 306229578, Kaunas, Islandijos pl. 217-3

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtinés veiklos sutartj, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 3935504 | iSdavimo data 2023-04-25

4. Tyrimo buidas:  Tiesioginis

5. Tyrimo risis: InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, 1I-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas ~ Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav. II-os

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: katilinés, elektros ir energetikos obj.

Tyrimo objekto pavadinimas Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.
Tyrimo objekto adresas Siauliy apskr., Pakruojo r. sav., Lygumy sen., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11
Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6208391 478115; Nr.2 6208370 478121; Nr.3 6208381 478171;

(1994 mety Lietuvos koordinaciy Nr.4 6208399 478166; Nr.5 6208391 478137; Nr.6 6208396 478136;
sistemoje)

8. Tyrimo pradzios data  2025-05-14 , tyrimo pabaigos data  2025-07-31

9. Tyrimo dokumento (-u) (ataskaitos(-y)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data
Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav. II-os 2025-07-31
geotechninés kategorijos projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas, Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo
r..sav,

(darby programa, techniné uzduotis, projektas)

1i§2




Uzpilde:

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre

Pareigy pavadinimas

geologé

Vardas, Pavardé

Inesa Kashko-Mockiene

Data

2025-05-14

Telefono numeris

+37063937560

El. pastas

info@geoexpert.lt

Paraiskos registracijos Nr.

Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiy registre data |

| 7GT-2025-2088

Paraiskos pateikimo data

2025-05-27

54416-2025

2025-05-14

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentg atspausdino

2182

Inesa Kashko-Mockiene
2025-05-28, 07:30:13



o~

CONNECTO

Forma PDV
1. Objekto pavadinimas: UZDUOTIS Nr.  2025/012-EG-01
Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos)
rekonstravimo, kitos paskirties inzineriniy 2025-06-20
statiniy statybos ir rekonstravimo Pakruojo r.
y staty ] TVIRTINU
sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11 projektas
2. Projekto Nr. 2025/012 Projekto vadovas \a
(Parasas) (Vardo raid¢, pavardé)
3. UZzduoties pavadinimas: Aukstinamyjy transformatoriy skirstyklos statyba.
4. Kas iSduoda: EG
(grupe)
5. Kam iSduoda: KG
(grupe)
6. UZduoties turinys: Pateikiama informacija Lygumy TP 110kV skirstyklos SK projekto
daliai parengti.
7. Pridedamy, iSduodamy bréZiniy ir kt. dokumentacijos pavadinimas, kiekis:
1. 110kV skirstyklos planas; 1 lapas
2. Skirstyklos pjtiviai, 4 lapai;
3.Projektuojamos jrangos sarasas, 1 lapas
ISdavé: 2025-06-20
(parasas, data) (Vardo raidé, pavardé, pareigos)
Priémé: 2025-06-20
(parasas, data) (Vardo raidé, pavardé, pareigos)
UZregistravo: 2025-06-20
(parasas, data) (Vardo raidé, pavardé, pareigos)
8. UZduoties papildymas arba pakeitimas:
9. Pakeitimo arba papildymo prieZastis:
10. UZduoties turinys:
11. Pridedamy, iSduodamy bréZiniy ir kt. dokumentacijos pavadinimas, kiekis:
1.
2.
ISdavé:
(parasas, data) (Vardo raide, pavarde, pareigos)
Priémé: -
(paragas, data) (Vardo raide, pavarde, pareigos)
UZregistravo:
(parasas, data) (Vardo raid¢, pavarde, pareigos)
Projekto vadovas
2025 (paragas) (Vardo raidé, pavarde, pareigos)

Pasibaigus darbui uzduotis su priedais perduodama projekto vadovui, kuris sudaro “Projekto rengimo dokumenty” byla
saugomg archyve su kita objekto dokumentacija.
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Laida  ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. C J Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, kitos
@ atv. paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo Pakruojo r. sav.,
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= L . Laida
Sutartiniai zenklai: Lygumy TP 110 kV jrenginiy iSdéstymo planas
0
#——=— _ |Soriné TP tvora
é Lapas| Lapy
£ LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-E1B-03 1
2 3 b



http://www.Architecture4design.com
AutoCAD SHX Text
Š

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
301

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
251

AutoCAD SHX Text
251

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
251

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
301

AutoCAD SHX Text
400


2 3 L 5 6 7 8 9 | 10 | 11

Irenginiy eksplikacija

Poz

N Pavadinimas

251 110 kV atraminis izoliatorius

102 110 kV tripolis skyriklis su dviem jzemikliais

103 110 kV tripolis skyriklis su vienu jzemikliu

105 |10 kV fripolis dujinis jungtuvas

106 110 kV jtampos transformatorius

121 10 kV 2-os iskrovos klasés virs. rib.

113 110 kV sroves transformatorius

400 | Aliuminio-plieno laidininkas 149-AL1/24-ST1A

\\ ,Z 450 | Vamzdinis laidininkas 100x6

pYe ! Gnybty eksplikacija

03 N\ Z
I3 =13

Poz
Nr.

Pavadinimas

2300 |I|-formos aparatinis gnybtas 1 laidas - Jungfuvas

2301 |I-formos aparatinis gnybtas 1 laidas - Sroves fransformatorius

2308 |I|-formos aparatinis gnybtas 1 laidas - Skyriklis

2310 | Lygiagretus atsisakojimo gnybtas v.Syna - 1 laidas

XX R X AKX HK AR AN
@@

XK X XK KPOKKHKNE

Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

106
/ 2311 | Aframinio izoliatoriaus aparatinis gnybtas 1 laidas
[
\\ ~ 13 2313 | T formos atsisakojimo gnybtas v.Syna - 1 laidas
103 / 2314 | L-formos aparatinis gnybtas v.Syna - Virsjtampiy ribotuvas
. . TR 5? __ 2315 |L -formos aparatinis gnybtas v.syna - |fampos transformatorius
i \ | 2319 | Aparatinis gnybtas kilnojamam jzemikliui uzdeti 1 laidui
|
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N o= i 51 r — = su sroves filtu
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SR o
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Laida  ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. 7 Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, kitos
atv. paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo Pakruojo r. sav.,
P CONNECTO Lygumy mstl., Mokyklos g. 11 projektas
Laida
Pjuvis 1-1 M 1:100 0
Inz.
Lapas| Lapy
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2 3 L 5 6 1 8 9 10 11



AutoCAD SHX Text
251

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
450

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
2308

AutoCAD SHX Text
2308

AutoCAD SHX Text
2311

AutoCAD SHX Text
2311

AutoCAD SHX Text
2319

AutoCAD SHX Text
2315

AutoCAD SHX Text
2313

AutoCAD SHX Text
2319

AutoCAD SHX Text
2308

AutoCAD SHX Text
2300

AutoCAD SHX Text
2301

AutoCAD SHX Text
2320

AutoCAD SHX Text
2314

AutoCAD SHX Text
2319

AutoCAD SHX Text
2310

AutoCAD SHX Text
2321

AutoCAD SHX Text
2321

AutoCAD SHX Text
2321

AutoCAD SHX Text
2308

AutoCAD SHX Text
2308

AutoCAD SHX Text
2308

AutoCAD SHX Text
2308

AutoCAD SHX Text
2313

AutoCAD SHX Text
2313

AutoCAD SHX Text
2319

AutoCAD SHX Text
2319

AutoCAD SHX Text
2300

AutoCAD SHX Text
2300

AutoCAD SHX Text
2301

AutoCAD SHX Text
2301

AutoCAD SHX Text
2320

AutoCAD SHX Text
2320

AutoCAD SHX Text
2314

AutoCAD SHX Text
2314

AutoCAD SHX Text
2310

AutoCAD SHX Text
2310

AutoCAD SHX Text
2319

AutoCAD SHX Text
2319

AutoCAD SHX Text
2311

AutoCAD SHX Text
2311

AutoCAD SHX Text
2319

AutoCAD SHX Text
2319

AutoCAD SHX Text
2315

AutoCAD SHX Text
2315

AutoCAD SHX Text
2308

AutoCAD SHX Text
2308

AutoCAD SHX Text
2308

AutoCAD SHX Text
2308

AutoCAD SHX Text
2308


2 3 L 5 6 7 8 9 | 10 | 11

Irenginiy eksplikacija
Poz .
Pavadinimas
Nr.
251 110 kV atraminis izoliatorius h=4960mm
250 |10 kV aframinis izoliatorius h=4960mm
103 110 kV tripolis skyriklis su vienu jzemikliu h=2600mm
400 Aliuminio-plieno laidininkas 149-AL1/24-ST1A
Gnybty eksplikacija
Poz .
Pavadinimas
] Nr.
\_/ 2307 Atraminio izoliatoriaus aparatinis gnybtas v.syna
% fiksuotas/slystantis
’s‘ \ 3@“ = 2308 |I-formos aparatinis gnybtas 1 laidas - Skyriklis
X X
% g 2311 | Aframinio izoliatoriaus aparatinis gnybtas 1 laidas
J J 2313 | T formos atsisakojimo gnybtas v.Syna - 1 laidas
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X X T . .
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Laida  ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. 7 Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, kitos
v atv. paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo Pakruojo r. sav.,
'r% Eok Nr CONNECTO Lygumy mstl., Mokyklos g. 11 projektas
° - N LIETUVA
a Laida
Pjuvis 2-2 M 1:100 0
v
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1 3 L 5 6 7 9 | 10 | 11
Irenginiy eksplikacija
Poz .
Pavadinimas
Nr.
250 |10 kV atraminis izoliatorius
106 110 kV jtampos transformatorius
450 | Vamzdinis laidininkas 100x6
Gnybty eksplikacija
Poz .
Pavadinimas
Nr.
Atraminio izoliatoriaus aparatinis gnybtas v.Syna
2307 | .. .
fiksuotas/slystantis
2313 | T formos atsisakojimo gnybtas v.Syna - 1 laidas
2315 |L -formos aparatinis gnybtas v.syna - |tampos transformatorius
2373 Atraminio izoliatoriaus aparatinis gnybtas v.Syna - v.syna,
sujungimo
9200 , 4500 , 8000 , 3900 , 9200 , 2324 Atraminio izoliatoriaus aparatinis gnybtas v.Syna - v.Syna,
L50 ‘ L50 ‘ L50 ‘ L50 ‘ L50 ‘ sujungimo, su sroves filfu
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< 0 2025-05-20 | Konkursui
Laida Ileidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. J Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, kitos
v pai‘v, paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo Pakruojo r. sav.,
E’ dok. Nr. CONLIEU\ECTO Lygumy mstl.,, Mokyklos g. 11 projektas
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Irenginiy eksplikacija

Pjuvis L-4 Pjuvis 5-5 Poz

N Pavadinimas

1650

—XK 106 110 kV jtampos fransformatorius h=2600mm

122 10 kV 3-ios iskrovos klasés virs rib h=4000mm

250 110 kV atraminis izoliatorius
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Parasas

Pavarde

Proj. dalis
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0 2025-05-20 |Konkursu
Laida Ileidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. J Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, kitos
atv. paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo Pakruojo r. sav.,
Eok. Nr. CONLIEU\ECTO Lygumy mstl.,, Mokyklos g. 11 projektas
Laida
Pjuvis 4-4 ir 5-5 M 1100 0
Lapas| Lapy
LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-E1.B-10 , ,
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110/10 kV Lygumy TP 1100KkV skirstyklos projektuojamy jrenginiy sarasas

Nr. plane

Jrenginys

Jrenginio
svoris

Konstrukcijos
aukstis nuo
Zemés

Kiekis
konstrukcijy

Pastabos

102

110 kV skyriklis su dviem jZzeminimo peiliais

995,7 kg

2600 mm

1lvnt

Konstrukcija su dviem
kojomis ir trimis tvirtinimo
vietomis pavary spintoms
(spinty aukstis nuo Zemeés

1000mm)

103

110 kV skyriklis su vienu jzeminimo peiliu

869 kg

4600 mm

2 vnt

Konstrukcija su dviem
kojomis ir dviem tvirtinimo
vietomis pavary spintoms
(spinty aukstis nuo Zemés

1000mm)

105

110 kV dujinis jungtuvas

1178 kg

2600 mm

1vnt

Konstrukcija su dviem
kojomis

106

110 kV jtampos transformatorius

3x350 kg

2600 mm

lvnt

Konstrukcija su dviem
kojomis ant vienos kojos
tvitinimo vieta spintai
(800x1600x400)

113

110 kV srovés transformatorius

3x320 kg

4500 mm

1vnt

Konstrukcija su dviem
kojomis ant vienos kojos
tvirtinimo vieta spintai
(800x1000x400)

121

110 kV virsjtampiy ribotuvas 2-os iskrovos klasés
su virSjtampiy registratoriumi

3x34,6 kg

5150 mm

lvnt

Konstrukcija su dviem
kojomis turi bati
konstrukcija su virsjtampiy
registratoriy tvirtinimo
vietomis. Tvirtinimo vieta
2500-3000mm nuo Zemés

122

110 kV virsjtmpiy ribotuvas 3-ios iSkrovos klasés

3x32,9 kg

4000 mm

2 vnt

Konstrukcija su dviem
kojomis

250

110 kV atraminis izoliatorius (vamzdinés Synos)

3x52,8 kg

4960 mm

4 vnt

Konstrukcija su dviem
kojomis ir trimis tvirtinimo
vietomis atraminiams
izoliatoriams. Atstumas
tarp izoliatoriy 2000 mm

301

Zaibolaidis

13800mm

1vnt

400

Linijinis portalas siaurabazis su ZaibolaidZiu

%7000 kg

13500mm

2 vnt

Analogas Igliaukos TP

T-2 gnybt.

T-2 gnybty spinta

~100 kg

400mm

1 vnt.

Spintos matmenys
1000x1800x400 mm
(PxAXG)

KAS

Komercinés apskaitos spinta

%70 kg

400mm

1 vnt.

Spintos matmenys
1000x1800x400 mm
(PxAXG)

K|GS

Kilnojamy jrenginy galios spinta

%50 kg

1000mm

1vnt.

Spintos matmenys
800x600x240 mm (PxAxG)




Linijinio siaurabazio portalo su ZaibolaidZiu tempimo apkrovos

ZT
Pakruojis - Lygumai

Special Wire Area= .2683 Dia= .673 Wt= .404 RT5= 12066
Areg= 173.102% 5g. mm Dia=17.100 mm Wt= 5.894 N/M RI5= 53672 N

Data from Chart HNo. 1-T782
Hewton Units

Span= 19.5 Mtrs Special Load Zone
Creep is NOT a Factor
Design Polnts Final Initial
Tenp Ice Wind K Weight 5Sag Tension RTS Sag Tension RIS
C mm Hfsm HN/H H/M Mtrs 2 % Mtrs 2 %
-5, 12.10 171.2 .00 17.344 .83 1000, 1.9% .83 lo0o. 1.9
-5. 12.10 .0 .00 15.83¢ .83 914. 1.7 .83 914. 1.7
-5, .00 &84.9% .00 13.111 .83 T58. 1.4 .83 T759. 1.4
-35. .00 .0 .00 5.894 .76 370. .7 .76 371. .7
5. .00 .0 .00 5.894 .54 335. iy .54 335. iy
15. .00 .0 .00 5.894 .86 330. iy .86 330. iy
35. .00 .0 .00 5.894 .88 323. iy .88 323. iy
0. .00 .0 .00 5.894 .82 309. - .82 309. -
# Design Condition
L
ZT
Rekyva - Lygumai
Special Wire Area= .2683 Dia= .6e73 Wt= .404 RIS5= 1l20&66G
Areg= 173.102%9 5g. mm Dia=17.100 mm Wt= 5.8%4 N/M RT5= 53672 H
Data from Chart Ho. 1-TE82
Hewton Units
Span= 14.2 Mtrs Special Load Zone
Creep is HNCT a Factor
Design Points Final Initial
Tenp Ice Wind K Weight Sag Tension RIS Sag Tension RIS
C mm Hfsm HN/M H/M Mtrs H % Mtrs H %
-5. 12.10 1e%.5 .00 17.314 .44 1000, 1.9% .44 1000, 1.9
-5. 12.10 .0 .00 15.836 .44 S9l1e. 1.7 .44 S917. 1.7
-5. .00 e77.9% .00 13.004 .44 T55. 1.4 .44 T57. 1.4
—-35. .00 .0 .00 5.BS4 .37 407 . .B .36 408. .B
5. .00 .0 .00 5.BS4 .45 332. .8 .45 332. .8
15. .00 .0 .00 5.BS4 .46 322. .8 .46 322. .8
35. .00 .0 .00 5.894 .48 310. . B .48 310. . B
80. .00 .0 .00 5.894 .52 287. .5 .52 287. .5

* Design Condition
L
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Pakruojis - Lygumai
Special Wire Area= .2683 Dia= .673 Wt= .404 RT5= 12066
Areg= 173.102% 5g. mm Dia=17.100 mm Wt= 5.89%4 N/HM RTS=
Data from Chart No. 1-T782
Hewton Units
Span= 15.5 Mtrs Special Load Zone
Creep is NOT a Factor
Design Points Final Initial
Temp Ice Wind E Weight Sag Tension RTS Sag Tension
C mm Hfsm N/ M M/M Mtr= H % Mtr= H
-5, 11.70 168%.4 .00 16.820 .81 1000. 1.9% .81 1000.
-5. 11.70 .0 .00 15.376 .81 g915. 1.7 .81 g15.
-E. .00 e73.5 .00 12.937 .80 771. 1.4 .80 772,
-35. .00 .0 .00 5.894 .74 384. T .73 385.
5. .00 .0 .00 £5.89%4 .82 345. . B .82 346,
15. .00 .0 .00 5.89%4 .83 339, . B .83 339,
3E. .00 .0 .00 £5.894 .85 332. . B .85 33z.
B0O. .00 .0 .00 5.89%4 .90 317. . B .50 317.
¥ Desgign Condition
Ly
Virfutinés pozicijos fa=zéeé
Rekyva - Lygumai
Special Wire Area= .2683 Dia= .673 Wt= .404 RTS= 12066
Area= 173.1029 S5g. mm Dia=17.100 mm Wt= 5.8%4 N/M RTS= 53672 W
Data from Chart HNo. 1-782
Hewton Units
Span= 14.2 Mtrs Special Load Zone
Creep is NOT a Factor
Design Points Final Initial
Tenp Ice Wind K Weight Sag Tension RTS Sag Tension RTS
C mm M/sm WN/M N/M Mtrs N % Mtrs N %
-5. 11.70 166.6 .00 16.792 .43 1000. 1.95% .43 1000. 1.9
-5, 11.70 .0 .00 15.376 .43 918, 1.7 .43 918. 1.7
-5. .00 €66.6 .00 12.832 .42 769, 1.4 .42 770. 1.4
-35, .00 .0 .00 5.854 .35 424, .8 .35 426. .8
5. .00 .0 .00 5.8%94 .44 341. .6 .44 342, .6
15. .00 .0 .00 5.854 .45 331. .6 .45 331. .6
35. .00 .0 .00 5.854 .47 318. .6 .47 318. .6
g0. .00 .0 .00 5.854 .51 294, .5 .51 294, .5

L

L

Design Condition

VirButinés pozicijos fazé

23672 N

RTS

o e
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Zemesnes pozicijos fazes
Pakruojis - Lygumal

Special Wire Area= .2633 Dia= .&73 Wt= .404 RTS5= 120cc
Area= 173.1025% 5gq. mm Dia=17.100 mm Wt= 5.8494 HN/M RT5= 53672 H

Data from Chart Ho. 1-T732
Hewton Units

Span= 18.5 Mtrs Special Load Zone
Creep is NOT a Factor
Design Folints Final Initial
Temp Ice Wind E Weight Sag Tension RTS S5ag Tension RTS
C mIm H/sm HN/M H/M Mtrs H % Mtrs H %
-5. 11.27 1le&6.5 .00 1le.288 .78 1000, 1.9% .78 1000. 1.9
-5. 11.27 .0 .00 14.3%91 .TB 915, 1.7 .78 9le. 1.7
-5, .00 ®ee5.9 .00 12.822 .78 780. 1.5 .78 T90. 1.5
-35. .00 .0 .00 5.89%4 LTl 389, T . Tl 400 . T
E. .00 .0 .00 E.g9%4 TS 35e. T TS 356. T
15. .00 .0 .00 5.g5%4 .81 350. T .B1 350. T
35. .00 .0 .00 5.394 .83 341. .6 B3 341. .6
B0. .00 .0 .00 5.859%4 .87 325. .6 .87 325. -
*# Design Condition
L
Zemesnes pozicijos fazes
Eekyva — Lygumai
Special Wire Area= .2683 Dia= .€73 Wt= .404 RTIS5= 12066
Lrea= 173.1029% 5g. mm Dia=17.100 mm Wt= 5.8%4 N/M RT5= 53672 N
Data from Chart No. 1-T7T82
Hewton Units
Span= 14.2 HMtrs Epecial Load Zone
Creep is NOT a Factor
Design Points Final Initial
Temnp Ice Wind K Weight Sag Tension RTS Sag Tension RTS
C mm HN/sm N/M /M Mtrs H % Mtrs M %
-5. 11.27 164.8 .00 le.261 .41 1000. 1.9% .41 1000. 1.9
-5. 11.27 .0 .00 14.891 .41 g918. 1.7 .41 g918. 1.7
-5. .00 &55.1 ,00 12.718 .41 787. 1.5 .41 788. 1.5
-35. .00 .0 .00 &5.894 .34 445, .8 .33 447, . B
5. .00 .0 .00 &5.894 .43 352, T .43 352. T
1E. .00 .0 .00 &5.894 .44 340, . B .44 340, .6
35. .00 .0 .00 5.594 .46 326. ] .48 326. .6
B0. .00 .0 .00 5.594 .50 300, ] .50 300, .6

* Design Condition
-



Uzduotis jrangg laikanc¢iy metalo konstrukcijy skai¢iavimams

Atramy ziniarastis:

. . T.j.sv. |
Atrm. Atramos tipas Hp, | Hio | Hir, | Tisv. taska, Pastaba
Nr. m m m kN kN

A102 110 kV skyriklio su dviem jzeminimo peiliais 035|225/ 2.9 9.8 1,63 )
atrama

A103 110 KV skyriklio su vienu jzeminimo peiliu 0.35 | 2.25 | 1,50 85 1,42 )
atrama

A.105 | 110 kV dujinio jungtuvo atrama 0,352,25| 3,0 11,6 3,85 -

A.106 | 110 kV jtampos transformatoriaus atrama 0,35| 3,7 | 2,2 3.4 3,4 -

A.113 | 110 kV srovés transformatoriaus atrama 0,35|4,15| 2,3 3,14 3,14 Laidai 30° kampu

A121 | MOKVvirSitampiy ribotuvo 2-08 iSkrovos | a5 | 42 | 11| 034 | 034 |Laidai 30° kampu
klasés su vir§jtampiy registratoriumi atrama

A 122 Ilﬂa()sg;/ virsjtmpiy ribotuvas 3-ios iSkrovos 035|465 1.1 0.32 0.32 )

A.250 j10 kV atraminio izoliatoriaus (vamzdinés 035|461 1,2 0,52 052 Synos svoris
Synos) atrama 25kg

A.251 | 110 kV atraminis izoliatorius (laidai) 0,35 4,61 | 1,2 0,52 0,52 -

Laido savojo svorio skaiCiavimas:
Atrm. Nr. Tarpatr., m d, mm Syorls be ] modelj, kN SYOI‘IS su | modelj, kN
apsalo, N/m aps$alu, N/'m
Visi 10 17,3 6,0 0,1 12 0,2
PASTABA:

Véjo poveikis j laidus, jrangg ir konstrukcijas turi bati vertinamas individualiai.
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