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Šis pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama pirkimo dokumentų dalis.

1 Klausimas:	Projekto TS nurodytas ĮT ASFALTAS 08 ir TRA ASFALTAS 08 nebegalioja. Prašome patikslinti kuriuo ĮT ASFALTAS ir TRA asfaltas dokumento leidimu reikės vadovautis vykdant darbus.
Atsakymas:	Vadovautis galiojančiomis norminių dokumentų redakcijomis, galiojančiomis darbų vykdymo metu, jei projekte nurodyti dokumentai yra netekę galios.

2. Klausimas: 	Projekte nurodyta taikyti dviejų tipų skersinius profilius, Tipas 1 ir Tipas 2, bet nenurodyta kuriuose piketuose jie taikomi. Prašome aiškiai nurodyti kur taikomi projekte nurodyti skersiniai profiliai, nuo-iki.
Atsakymas:	Skersinių profilių taikymo vietos nustatomos pagal projekto brėžinius ir situacijos planus. Jei vietos nėra aiškiai detalizuotos, jos tikslinamos darbų vykdymo metu, suderinus su projekto vadovu.

3 Klausimas: 	Skersiniame profilyje Tipas 1 nurodyta skaldos pagrindo sluoksnį įrengti ant esamo sutankinto grunto. Esamam sutankintam gruntui, projekto TS nenurodyti keliami reikalavimai, prašome nurodyti įrengiamo sl. Reikalavimus- skersinis nuolydis, sutankinimo rodiklis, deformacijos modulis ir kt. 
Atsakymas:	Esamo grunto reikalavimai turi atitikti galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. Konkretūs parametrai tikslinami vietoje, įvertinus faktines sąlygas.

4 Klausimas: 	Skersiniame profilyje Tipas 1 nurodytas skaldos pagrindo sluoksnio deformacijos modulis EV2 >=120 MPa. Gali būti jog esami gruntai, juos sutankinus neturės pakankamai laikomosios gebos ir nurodyto deformacijos modulio ant skaldos pagrindo sl. nepavyks pasiekti. Tokiu atveju tai bus laikoma rangovo rizika, ar bus vertinamas papildomų priemonių poreikis ir už jas papildomai apmokama? 
Atsakymas:	Jeigu darbų metu nustatoma, kad esamų gruntų savybės neatitinka projekto, sprendiniai tikslinami įvertinus faktines sąlygas ir suderinus su projekto vadovu.

5 Klausimas: 	Skersiniame profilyje Tipas 2 nurodytas žemės sankasos (esamo sutankinto gr.) Ev2 >=30MPA. Projekto TS 2.3.10 punkte keliamas reikalavimas >=45MPA. Prašome nurodyti kuo vadovautis ir koks turi būti pasiektas deformacijos modulis.
Atsakymas:	Esant neatitikimams tarp projekto dalių, vadovautis griežtesniu reikalavimu, jei kitaip nenustatyta suderinus su projekto vadovu

6 Klausimas: 	Skersiniame profilyje Tipas 2 nurodyta įrengti ŠNS. Laidumas vandeniui k≥1,0x10-5 m/s.  Projekto TS 3.2.1 punkte specifikuojamas AŠAS, Laidumas vandeniui k10 ³ 1,5 ´ 10–5 m/s.. Prašome aiškiai nurodyti kas turi būti įrengta, AŠAS ar ŠNS ir koks turi būti laidumo vandeniui koeficientas.
Atsakymas:	Sprendinys tikslinamas darbų vykdymo metu, suderinus su projekto vadovu ir įvertinus projekto bei techninės specifikacijos reikalavimus.

7 Klausimas: 	Ar darbai ir su jais susijusios procedūros bus vykdomos tik pagal prie prikimo pridėtą rangos sutarties projektą ir techninę dokumentaciją?
Atsakymas:	Darbai bus atliekami vadovaujanti šalių pasirašytą sutartimi ir pateiktais sutarties priedais. Atsiradus sutartyje nenumatytoms aplinkybėms ar darbams, klausimai bus sprendžiami atskirai.

8 Klausimas: 	Ar bus reikalingas VIA Lietuva leidimas riboti eismą? Jei taip, mokestį už leidimą riboti eismą turi vertintis rangovas? 
Atsakymas:	Pagal projekto apimtis remontuojamas ruožas nepatenka į kelio važiuojamąją dalį, tačiau atsiradus būtinybei riboti eismą, mokestį už leidimą vertinasi rangovas.

9 Klausimas: 	Kyla klausimas iš kokių lėšų bus vykdomas projektas?
Atsakymas:	Projektas įgyvendinamas iš valstybinių lėšų.
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