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[bookmark: _Hlk67323838]PAPILDOMA INFORMACIJA (ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS DĖL TECHNINIO DARBO PROJEKTO „VIADUKO PER GELEŽINKELĮ PRAMONĖS GATVĖJE, PANEVĖŽYJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“)
                                                      
1. Techninio darbo projekto Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas (SO) dalyje numatyta, kad pirmu viaduko rekonstravimu etapu pėsčiųjų eismas organizuojamas esamu viaduko šalitilčiu. Projekto bendrojoje dalyje (BD) aiškinamojo rašto skyriuje 6. Esamos būklės įvertinimas nurodoma, kad šalitilčio plokštės pažeistos, vietomis ištrupėjusios (6 pav.). 
Klausimas: ar tiekėjas turi įsivertinti esamo šalitilčio, kuriuo pirmu etapu numatomas pėsčiųjų eismas, remontą. 
Atsakymas:  tiekėjas prieš pradėdamas vykdyti statybos darbus turi įsivertinti esamą šalitilčio būklę ir sukurti sąlygas pėstiesiems/dviratininkams saugiai judėti šalitilčiu.

2. Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies (SK) Sąnaudų kiekių žiniaraščio (SKŽ) punktuose 1.5 ir 1.6 numatomas plieninių spraustasienių įrengimas. Aiškinamajame rašte ir brėžiniuose nėra nurodytos spraustasienių įrengimo vietos.
Klausimas: prašome nurodyti spraustasienių (atskirai SKŽ 1.5 ir 1.6 punktų) įrengimo vietas.
Atsakymas: spraustasienių įrengimo vieta yra prie kraštinių atramų, tam, kad tiekėjas su vykdomais darbais nepatektų į geležinkelių sklypą.

3. Techninio darbo projekto Susisiekimo dalies (S) Sąnaudų kiekių žiniaraščio (SKŽ) punktuose 10.2 ir 10.3 numatyta apsauginės tvorelės ir vartelių įrengimas. Techninių specifikacijų skyriuje Saugaus eismo priemonių įrengimo sprendimai, poskyryje 2.1 Apsauginės pėsčiųjų tvorelės pateikiama apsauginės tvorelės schema ir medžiagų aprašymas. Projekte nėra pateikti tvorelės ir vartelių brėžiniai, pagal kuriuos būtų galima galinti gaminius (kaip to reikalauja statybos norminiai dokumentai).
Klausimas: prašome  pateikti detalius apsauginės pėsčiųjų tvorelės ir vartelių brėžinius.
Atsakymas: pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“: gamybos ir montavimo brėžinius rengia statinio statybos rangovai, vadovaudamiesi techninio darbo projekto sprendiniais, detalizuoja sprendinius. Pakeitus projektinius sprendinius, brėžinius derinti su projektuotoju ir tik tuomet teikti Užsakovui.

4. Techninio darbo projekto Susisiekimo dalies (S) Sąnaudų kiekių žiniaraščio (SKŽ) punkte 3.8 numatoma kvalifikuotas sankasos gruntų pagerinimas. 
Klausimas:  prašome paaiškinti, ar negalimas, kaip analogiškas metodas, grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu, vietoj kvalifikuoto sankasos gruntų pagerinimo, pasiekiant reikiamą sankasos sutankinimą ir deformacijos modulį.
Atsakymas: vadovaujantis „Dėl Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių patvirtinimo“ 73 punktu, projekte numatytas gruntų sustiprinimas. Šis dokumentas kitokio sprendinio nenumato.

5. Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies (SK) Sąnaudų kiekių žiniaraščio (SKŽ) punktuose 3.15 ir 3.16 numatomas atraminių sienų iš surenkamų gelžbetoninių plokščių įrengimas ir užpylimas gruntu. Kadangi pagal Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį (SO) viaduko statyba yra numatyta dviem etapais, tai ir aukščiau minėta sienutė turi būti įrengiama dviem etapais. 
Klausimas: prašome paaiškinti, kur yra numatytas sprendinys ir darbų kiekiai grunto užlaikymui skersai viaduko (išilgai kelio ašies) ties atraminėmis sienutėmis pirmo etapo įrengimo metu, kad būtų įmanoma įrengti pirmu etapu numatytas pereinamąsias plokštes ir kelio dangos konstrukciją virš jų bei demontuoti antru etapu numatytas esamo viaduko konstrukcijas ir įrengti naujas.
Atsakymas: tiekėjas prieš rengiant technologinį projektą turi atidžiai peržvelgti projektinę dokumentaciją ir įsivertinti visus atraminių sienų iš surenkamų gelžbetoninių plokščių įrengimo darbus ir jeigu įrengti pagal savo technologiją reikalingas medžiagas.

6. Kaip matyti iš Techninio darbo projekto Bendrosios dalies (BD) Bendrojo aiškinamojo rašto  skyriaus 6. Esamos būklės įvertinimas ir kiek įmanoma žiemos sąlygomis objekto apžiūros vietoje, viaduko konstrukcijų būklė labai bloga. 
Klausimas: prašome paaiškinti, ar pradėjus rekonstrukcijos darbus ir paaiškėjus, kad pagal projekte numatytą eismo organizavimą viena esamo viaduko puse yra pavojus automobilių ir geležinkelio eismo saugumui, bus galima visiškai nutraukti eismą viaduku. 
Atsakymas: jeigu vykdant statybos darbus ir pastebėjus, kad viaduko būklė bloga, norint visiškai nutraukti eismą viaduku – reikalingas  Statytojo pritarimas, o nauja laikino eismo organizavimo schema turi būti pateikta derinimui Panevėžio miesto savivaldybės eismo saugumo komisijai.

7. Ar vykdant viaduko rekonstravimo darbus, bus Užsakovo nurodymas 2026 metais įvykdyti darbus  už gauto finansavimo konkrečią sumą.
Atsakymas: Bus sprendžiama pasirašius sutartį kalendoriniame darbų vykdymo grafike.

8. Nepilnai atsakyta į 2026-02-27 užduotą klausimą Nr. 5. Dalinai atsakyta dėl atraminių sienučių įrengimo. Tačiau nėra nurodytas sprendinys, kuris užtikrintų gulekšnių, pereinamųjų plokščių ir kelio dangos konstrukcijos virš jų įrengimą rekonstruojant viaduką dviem etapais. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies  (SO) brėžinyje SO.BR-01 numatyta laikina sienelė, bet sąnaudų kiekių žiniaraštyje (SKŽ) nėra numatyti darbų kiekiai.
Klausimas: prašome paaiškinti, kur įvertinti darbų kiekiai laikinos sienutės įrengimui nurodytos projekto SO dalyje.

Atsakymas: laikinos sienelės įrengimą apima sąnaudų žiniaraščio 3.15. punktas „Atraminių sienų iš surenkamų gelžbetoninių plokščių,
inkaruotų sankasos grunte įrengimas“, tiekėjas turi įsivertinti visus atraminių sienų iš surenkamų gelžbetoninių plokščių įrengimo darbus ir įsivertinti pagal savo numatytą darbų technologiją reikalingas medžiagas.

9. Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies (SK) Sąnaudų kiekių žiniaraščio (SKŽ) punkte 3.1 numatomas pamatų duobių kasimas 510 m3, iš jų mechanizuotai – 40 m3, rankinių būdu –470 m3. Įprastai projektuose kasimo mechanizuotai kiekiai būna didesni už kasimo rankiniu būdu kiekius.
Klausimas: prašome patvirtinti, kad SK dalies SKŽ punkte 3.1 nurodyti kiekiai yra teisingi.

Atsakymas: mechanizuotai – 470 m3, rankiniu būdu – 40 m3, sąnaudų žiniaraštis atnaujintas ir pridedamas prie atsakymų.

10. Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies (SK) Techninių specifikacijų Bendrųjų nurodymų skyriuje 3. Atliekami bandymai nurodoma, kad rekonstruojant viaduką atliekami polių bandymai statine apkrova.
Klausimas: prašome nurodyti kokio dydžio apkrova reikalinga atlikti polių bandymus.

Atsakymas: apkrova kuri turi būti naudojama atliekant polių bandymą nurodytą 24009MM-00-TDP-SK_BR-05 brėžinio lentelėje „Polius veikiančios jėgos“, skaičiuotinė polio apkrova (A1+R1) – 1409 kN.

11. Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies (SK) Sąnaudų kiekių žiniaraščio (SKŽ) punkte 4.15 numatyta lietaus vandens nutekėjimo sistemos įrengimas iš PP UV vamzdžių. Techninių specifikacijų dalyje „Lietaus vandens nutekėjimo sistema“ yra aprašyti PP lietaus nuotekų vamzdžių techniniai parametrai (2.3.1 punktas). Pagal duotus techninius parametrus nei vienas gamintojas negali pateikti pilnai specifikacijas atitinkančių vamzdžių.
Klausimas: prašome patikslinti technines specifikacijas pagal šiuo metu rinkoje gaminamus vamzdžius arba nurodyti, kokio gamintojo specifikacijomis yra remtasi ruošiant techninių parametrų lentelę?             

Atsakymas: į pastabą atsižvelgta, techninė specifikacija „Lietaus vandens nutekėjimo sistema“ atnaujinta ir pridedama

12. [bookmark: _Hlk156902390]Techninis darbo projektas „Viaduko per geležinkelį Pramonės gatvėje, Panevėžyje, rekonstravimo projektas“ parengtas netaikant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, toliau – BIM) priemonių (nurodyta statybos leidime rekonstruoti statinį), todėl rangovas negali taikyti statinio informacinį modeliavimą (BIM).

                                            
