PIRKIMO SĄLYGŲ 
2 PRIEDAS
(1-a pirkimo dalis)
Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRAI PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

PASIŪLYMAS
STRIUKĖS IR ŽIEMINĖS APRANGOS KOMPLEKTAI 
PIRKIMUI

____________
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas/ Tiekėjų grupės nariai, įmonės kodai

	


	Tiekėjo adresas 
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Atsakingo asmens vardas, pavardė, 
	


	Telefono numeris
	


	El. pašto adresas
	


	Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):	
	

	Tiekėjo / Tiekėjų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:	
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:	
	

	(1) Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių, 
(2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	
	






Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus –fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacinius reikalavimus:

	Pavadinimas (-ai) 
	Kodas, adresas 
	Perduodama veikla
	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties 
(Eur arba ℅)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Subtiekėjams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai: 
	Pavadinimas
	Kodas, adresas 
	Perduodama veikla
	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties 
(Eur arba ℅)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. skelbime apie pirkimą,
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);
1.3. pirkimo ir pardavimo sutarties pagrindinėmis sąlygomis.
2. CVP IS priemonėmis pateikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 

1-a pirkimo dalis – Striukė universali (lauko uniformos 5 sluoksnis)

Mes siūlome šias prekes:
	Eil. Nr.
	
Prekių pavadinimas
	Gamintojo pavadinimas/ šalis
	Mato
vnt.

	Kiekis
(vienetais)
maksimalus*
	Mato vnt. įkainis,
EUR 
(be PVM)
	Bendra pasiūlymo kaina, EUR 
(be PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7(5x6)

	1.
	Striukė universali (lauko uniformos 5 sluoksnis)
	
	vnt.
	57 943
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina be PVM
	

	PVM suma
	

		Bendra pasiūlymo kaina su PVM
	


*Nurodytas prekių kiekis yra maksimalus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto maksimalaus prekių kiekio per visą sutarties galiojimo laikotarpį.

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (suma skaičiais ir žodžiais) ................. EUR ...... ct.

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais) ................. EUR ...... ct.

Pastabos:
1.1. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.
1.2. Kainos turi būti įrašomos apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio.
1.3. Tais atvejais, kai pirkime dalyvauja užsienio tiekėjas arba pagal galiojančius teisės aktus Lietuvos Respublikoje registruotam tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 
6 stulpelio nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ............................................ .
2. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų pagrindinės savybės tokios:

	Eil.
Nr.
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos 
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės**
	Nuoroda į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą

	1.
	Pagrindinio audinio pluoštinė sudėtis % turi būti viršutinis sluoksnis: 100 PA;
 apatinis sluoksnis: 100 PTFE (arba lygiavertė)
	NURODYTI
	

	2.
	Pagrindinio audinio paviršinis tankis, g/m2 turi būti 105 (+20; -10)
	NURODYTI
	

	3.
	Pagrindinio audinio nutraukiamoji jėga, N  metmenų kryptimi turi būti ≥ 750  
	NURODYTI
	

	4.
	Pagrindinio audinio nutraukiamoji jėga, N  ataudų kryptimi turi būti ≥ 500
	NURODYTI
	

	5.
	Pagrindinio audinio plyšimo jėga, N metmenų kryptimi turi būti  ≥ 40
	NURODYTI
	

	6.
	Pagrindinio audinio plyšimo jėga, N ataudų kryptimi turi būti  ≥ 40
	NURODYTI
	

	7.
	Pagrindinio audinio atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkiais turi būti 
≥ 100 000
	NURODYTI
	

	8.
	Pagrindinio audinio garinė varža Ret, m2Pa/W turi būti ≤ 5 
	NURODYTI
	

	9.
	Pagrindinio audinio atsparumo paviršiaus vilgymui, klasė turi būti ≥ 4 
	NURODYTI
	

	10.
	Pagrindinio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm naujo  turi būti ≥ 1000
	NURODYTI
	

	11.
	Pagrindinio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui , esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm po 5 skalbimų  turi būti ≥ 800
	NURODYTI
	

	12.
	Pagrindinio audinio laidumas orui, esant 100 Pa slėgiui, mm/s turi būti ≤ 5
	NURODYTI
	

	13.
	Pagrindinio audinio matmenų pokytis  po skalbimo, % metmenų kryptimi turi būti ne daugiau ± 4 
	NURODYTI
	

	14.
	Pagrindinio audinio matmenų pokytis  po skalbimo, % ataudų kryptimi turi būti ne daugiau ± 4
	NURODYTI
	

	15.
	Pagrindinio audinio nusidažymo atsparumas, skalbimui prie 40º  balais turi būti ≥ 4
	NURODYTI
	

	16.
	Pagrindinio audinio nusidažymo atsparumas, vandeniui balais turi būti  4
	NURODYTI
	

	17.
	Pagrindinio audinio nusidažymo atsparumas, prakaitui balais turi būti  4
	NURODYTI
	

	18.
	Pagrindinio audinio nusidažymo atsparumas, sausai trinčiai balais turi būti  4
	NURODYTI
	

	19.
	Pagrindinio audinio nusidažymo atsparumas, šlapiai trinčiai balais turi būti  3
	NURODYTI
	

	20.
	Pagrindinio audinio nusidažymo atsparumas, dirbtiniai šviesai balais turi būti
  4
	NURODYTI
	

	21.
	Pagrindinio audinio dominuojantis spektrinis atspindžio koeficientas artimojoje IR spinduliuotės spektro srityje 750-1100 nm, % turi būti:
pilkai žalia (pagrindo) spalva: 60 – 70
žalia spalva: 40 – 50
šiaudo spalva: 35 – 45
chaki spalva: 35 – 50
ruda spalva: 20 – 30
	NURODYTI
	

	22.
	Pagrindinio audinio pynimas turi būti drobinis, karkasiniu pagrindu (ripstop) 
	NURODYTI
	

	23.
	Pagrindinio audinio siūlų skaičius centimetre metmenų turi būti ≥ 40 
	NURODYTI
	

	24.
	Pagrindinio audinio siūlų skaičius centimetre ataudų turi būti ≥ 25 
	NURODYTI
	

	25.
	Apsauginio audinio pluoštinė sudėtis, % turi būti 100 PA
	NURODYTI
	

	26.
	Apsauginio audinio paviršinis tankis, g/m2 turi būti 
140 (+20; -10)
	NURODYTI
	

	27.
	Apsauginio audinio didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi turi būti ≥ 1300
	NURODYTI
	

	28.
	Apsauginio audinio didžiausioji jėga, N ataudų kryptimi turi būti ≥ 900
	NURODYTI
	

	29.
	Apsauginio audinio plyšimo jėga, N metmenų kryptimi turi būti ≥ 90
	NURODYTI
	

	30.
	Apsauginio audinio plyšimo jėga, N ataudų kryptimi turi būti ≥ 90
	NURODYTI
	

	31.
	Apsauginio audinio atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkiais turi būti ≥ 200 000
	NURODYTI
	

	32.
	Apsauginio audinio atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė naujo turi būti ≥ 4
	NURODYTI
	

	33.
	Apsauginio audinio atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė po 5 skalbimų turi būti ≥ 3
	NURODYTI
	

	34.
	Apsauginio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui , esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm naujo turi būti ≥ 60
	NURODYTI
	

	35.
	Apsauginio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui , esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm po 5 skalbimų turi būti ≥ 50
	NURODYTI
	

	36.
	Apsauginio audinio matmenų pokytis po skalbimo, %    metmenų kryptimi turi būti ne daugiau ± 4
	NURODYTI
	

	37.
	Apsauginio audinio matmenų pokytis po skalbimo, %    ataudų kryptimi turi būti ne daugiau ± 4
	NURODYTI
	

	38.
	Apsauginio audinio nusidažymo atsparumas, balais skalbimui prie 40º C turi būti ≥ 4
	NURODYTI
	

	39.
	Apsauginio audinio nusidažymo atsparumas, balais vandeniui turi būti ≥ 4
	NURODYTI
	

	40.
	Apsauginio audinio nusidažymo atsparumas, balais sausai trinčiai turi būti ≥ 4
	NURODYTI
	

	41.
	Apsauginio audinio nusidažymo atsparumas, balais sausai trinčiai turi būti ≥ 4
	NURODYTI
	

	42.
	Apsauginio audinio nusidažymo atsparumas, balais šlapiai trinčiai turi būti ≥ 3
	NURODYTI
	

	43.
	Apsauginio audinio nusidažymo atsparumas, balais dirbtinei šviesai turi būti ≥ 4
	NURODYTI
	

	44.
	Apsauginio audinio pynimas turi būti drobinis
	NURODYTI
	

	45.
	Apsauginio audinio siūlų skaičius centimetre metmenų
turi būti ≥ 35
	NURODYTI
	

	46.
	Apsauginio audinio siūlų skaičius centimetre ataudų
turi būti ≥ 25
	NURODYTI
	

	47.
	Apsauginio audinio dominuojantis spektrinis atspindžio koeficientas artimojoje IR spinduliuotės spektro srityje 750-1100 nm, % turi būti:
pilkai žalia (pagrindo) spalva: 60 – 70
žalia spalva: 40 – 50
šiaudo spalva: 35 – 45
chaki spalva: 35 – 50
ruda spalva: 20 – 30
	NURODYTI
	

	48.
	Pamušalo pluoštinė sudėtis, % turi būti 100 PA
	NURODYTI
	

	49.
	Pamušalo paviršinis tankis, g/m2 turi būti 45 ± 10
	NURODYTI
	

	50.
	Pamušalo didžiausioji jėga, N    metmenų kryptimi turi būti
 ≥ 600
	NURODYTI
	

	51.
	Pamušalo didžiausioji jėga, N    ataudų kryptimi turi būti
 ≥ 350
	NURODYTI
	

	52.
	Pamušalo plyšimo jėga, N   metmenų kryptimi turi būti ≥ 20
	NURODYTI
	

	53.
	Pamušalo plyšimo jėga, N   ataudų kryptimi turi būti ≥ 20
	NURODYTI
	

	54.
	Pamušalo atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkiais turi būti ≥ 100 000
	NURODYTI
	

	55.
	Pamušalo laidumas orui, esant 100 Pa slėgiu, mm/s turi būti ≥ 80
	NURODYTI
	

	56.
	Pamušalo matmenų pokytis po skalbimo, % metmenų kryptimi turi būti ne daugiau ± 4
	NURODYTI
	

	57.
	Pamušalo matmenų pokytis po skalbimo, % ataudų kryptimi turi būti ne daugiau ± 4
	NURODYTI
	

	58.
	Pamušalo nusidažymo atsparumas, balais skalbimui prie 40º C turi būti ≥ 4
	NURODYTI
	

	59.
	Pamušalo nusidažymo atsparumas, balais sausai trinčiai turi būti ≥ 4
	NURODYTI
	

	60.
	Pamušalo nusidažymo atsparumas, balais šlapiai trinčiai turi būti ≥ 3
	NURODYTI
	

	61.
	Pamušalo pynimas drobinis, karkasiniu pagrindu (ripstop)
	NURODYTI
	

	62.
	Pamušalo siūlų skaičius centimetre  metmenų turi būti ≥ 55
	NURODYTI
	

	63.
	Pamušalo siūlų skaičius centimetre  metmenų turi būti ≥ 25
	NURODYTI
	

	64.
	Pašiltinimo pluoštinė sudėtis, % turi būti: poliesteris 55 ± 5, 
poliamidas 25 ± 5
 polietilenas 20 ± 5 
	NURODYTI
	

	65.

	Pašiltinimo paviršinis tankis, g/m2 turi būti 110 ± 15
	NURODYTI
	

	66.
	Pašiltinimo storis, mm turi būti 10 ± 2
	NURODYTI
	

	67.
	Pašiltinimo laidumas orui (esant 200 Pa slėgių skirtumui, 20cm² angai), mm/s turi būti ≥ 1000 
	NURODYTI
	

	68.
	Pašiltinimo šiluminis atsparumas, m²K/W turi būti 
≥ 0,30
	NURODYTI
	

	69.
	Pašiltinimo matmenų pokytis po skalbimo, % išilgine kryptimi turi būti ne daugiau ± 4
	NURODYTI
	

	70.
	Pašiltinimo matmenų pokytis po skalbimo, % skersine kryptimi turi būti ne daugiau ± 4
	NURODYTI
	


**Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pavyzdžiu pateiktuose laboratorinių bandymų protokoluose (atitinkamai kaip nurodyta pirkimo sąlygų 5.11.4 p.). 
 
3. Pirkimui siūlomų prekių ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų aprašymas:

	Kriterijaus Nr.
	Techninių parametrų rodikliai 
(Kriterijus T)
	Siūlomos kriterijų reikšmės 
(įrašo tiekėjas)

	T1
	Pagrindinio audinio plyšimo jėga N
	
                           
                               

	T2
	Pagrindinio audinio atsparumas
dilinimui, sūkiai
	


	T3
	 Pagrindinio audinio atsparumas
vandens prasiskverbimui, cm 
	
                           


	T4
	Pašiltinimo medžiagos šiluminis
atsparumas, m²K/W
	
                           _____




4. Kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai:

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Konfidenciali informacija
(Taip/Ne)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pastaba: Jeigu tiekėjas nenurodė, kuri informacija yra konfidenciali, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

5. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.



	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	



