PATVIRTINTA:
Lietuvos kariuomenės
Specialiųjų operacijų pajėgų 
Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono vado 2026 m. balandžio 10 d.
įsakymu Nr. V-200
NUOMOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono (toliau – Nuomininkas) trumpalaikės automobilių nuomos reikalavimai. 

1.2. Tikslinė paskirtis: trumpalaikės automobilių nuomos automobiliai bus naudojami mokymų metu, administracinių užduočių vykdymui Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI
2. Bendrieji trumpalaikės automobilių nuomos automobilio (toliau – automobilis) techniniai reikalavimai: 

2.2. Automobilis turi turėti galiojančią privalomąją techninę apžiūrą ir turėti techninį taloną.

2.3. Automobilio išorė ir vidus privalo būti švarūs ir tvarkingi (automobilio išorės paviršius – be purvo apnašų ir dulkių, automobilio vidus – visos apdailos detalės, sėdynės ir grindys švarios, be dėmių ir purvo).

2.4. Automobilis turi būti nepriekaištingos išvaizdos, be jokių išorinių kėbulo pažeidimų (subraižymų ar įlenkimų) ir stiklų įtrūkimų.

2.5. Automobilis turi būti varomas elektra/benzinu, benzinu arba dyzeliniu kuru.

2.6. Automobilis turi būti ne senesnis kaip 120 mėnesių. 

2.7. Automobilis turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojantį privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisą.

2.8. Automobilio KASKO draudimas turi galioti ir asmenims nuo 22 metų.

2.9.  Automobilio KASKO draudimas turi galioti visose Europos valstybėse. 

2.10. Žala automobiliui, kurią turi atlyginti Nuomininkas, kai: 

2.10.1.  pažeistos salono detalės – tai yra subraižymai, ilgesni nei 20 mm ir gilesni nei 1mm;

2.10.2.  cigaretėmis ar degtukais apdegintos salono sėdynės ir apdailos detalės; 

2.10.3.  sėdynės apipiltos cheminiais skysčiais ir dėl to neįmanoma išvalyti dėmių;

2.10.4.  sugadinti pagrindiniai automobilio agregatai – tai yra tęsiama automobilio eksploatacija, neatsižvelgiant į automobilio prietaisų skydelyje atsiradusius pranešimus (išskyrus tai, kad trūksta langų plovimo skysčio ar perdegusi viena iš pagrindinių šviesų lempučių). 

2.11.  Sugedus automobiliui ar patekus į autoįvykį (automobilis tampa neeksploatuojamas) Nuomotojas pats rūpinasi automobilio pasiėmimu iš įvykio vietos. 

2.12. Nuomotojas užtikrina, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje sugedus automobiliui arba jeigu  jis tampa neeksploatuojamas, automobilis bus pakeistas kitu lygiaverčiu automobiliu per 4 val. 

2.13.  Nuomotojas automobilį pristato su visais užpildytas spec. skysčiais.

2.14.  Pastebėjus automobilio trūkumus, nurodytus 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 papunkčiuose, Nuomotojas juos turi pašalinti nedelsiant arba pakeisti kitu lygiaverčiu automobiliu per 4 val.

2.15.  Nuomotojas prisiima visą galimą riziką (taikant nulinę franšizę), išskyrus 2.9 papunktyje nurodytą žalą, salono sugadinimo ir kitais nenumatytais atvejais (nuostoliai, atsiradę dėl transporto priemonės vidaus sugadinimo, padaryti Nuomininko, yra Nuomotojo rizika ir nėra kompensuojami).

2.16.  Nuomininkas sumoka baudas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, susijusias su naudojimusi išnuomotu automobiliu.

2.17.  Automobiliai Nuomininkui turi būti pristatyti į nurodytą vietą nuplauti ir su pilnu kuro baku.

2.18.  Automobiliai grąžinami Nuomotojui į tą pačią vietą, iš kur buvo paimti, su pilnu kuro baku. 

2.19.  Automobilių pristatymo laikai:

2.19.1. užsakant 3 automobilius ir mažiau, paraiška teikiama prieš 2 darbo dienas; 

2.19.2.  užsakant nuo 4 ir daugiau automobilių, paraiška teikiama prieš 8 darbo dienas.

2.20.  Perduodant ir priimant automobilį, būtina pasirašyti automobilio priėmimo–perdavimo aktą. 

2.21.  Automobilyje turi būti sukomplektuota: pirmosios pagalbos vaistinėlė, šviesą atspindinti liemenė, šviesą atspindintis trikampis, rato remonto komplektas, automobilio keltuvas (domkratas), ratui atsukti spec. rakto galvutė (slapukas). 

2.22.  Automobiliuose esančios sekimo sistemos (pvz., GPS ir pan.) pagal atskirą prašymą (informavimas el. paštu arba iš karto užsakant ir nurodant paraiškoje) turi būti atjungtos ir juose negali būti jokių kitų automobilių sekimo techninių priemonių, su kuriomis būtų galima nustatyti esamą ir atsekti buvusias automobilio buvimo vietas. 

2.23.  Automobiliu gali naudotis visi Nuomininko pasirinkti asmenys, atsižvelgiant į užsakymo metu nurodytą vairuotojo amžių. 
3. Visureigių techniniai reikalavimai:

3.1 Visureigyje turi būti ne mažiau kaip 4 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui.

3.2 Turi turėti šonines duris keleivių įsodinimui.

3.3 Vidutinės degalų sąnaudos turi neviršyti 15 l/100 km.

3.4 Variklio galia – ne mažesnė kaip 85 kW.

3.5 Nuomos laikotarpiu turi būti sumokėtas mokestis už kelius.

3.6 Turi turėti padidinto pravažumo transmisiją 4x4.

3.7 Automobilio kategorija – M1 arba N1.

3.8 Automobilio klirensas turi būti ne mažesnis kaip 18 cm.

3.9 Automobiliai turi atitikti šias klases pagal rinkos klasifikaciją (http://www.autotyrimai.lt/klasifikacija/#klase) : K2, I3a, I2b1, I2b2.

4 Mikroautobusų techniniai reikalavimai:

4.1 Turi būti ne mažiau kaip 7 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui.

4.2 Turi  turėti šonines duris keleivių įsodinimui.

4.3 Vidutinės degalų sąnaudos turi neviršyti 13 l/100 km.

4.4 Nuomos laikotarpiu Lietuvos Respublikoje turi būti sumokėtas kelių mokestis.

4.5 Variklio galia turi būti ne mažesnė kaip 85 kW.

4.6 Ant mikroautobuso neturi būti nuomos firmos logotipų.

4.7 Mikroautobuso kategorija – M1.

4.8 Mikroautobusai turi atitikti K3a klasę pagal rinkos klasifikaciją (http://www.autotyrimai.lt/klasifikacija/#klase).

5 Krovininiai furgonai techniniai reikalavimai:

5.1 Turi būti ne mažiau kaip 1 sėdima vieta keleiviui ir 1 sėdima vieta vairuotojui.

5.2 Turi  turėti šonines duris keleivių įsodinimui.

5.3 Vidutinės degalų sąnaudos turi neviršyti 18 l/100 km.

5.4 Nuomos laikotarpiu Lietuvos Respublikoje turi būti sumokėtas kelių mokestis.

5.5 Variklio galia turi būti ne mažesnė kaip 80 kW.

5.6 Ant krovinio furgono neturi būti nuomos firmos logotipų.

5.7 Krovininio furgono kategorija – N1.

5.8  Krovininio skyriaus talpa – ne mažiau kaip 4 m3.

5.9 Kroviniai furgonai turi atitikti K3b klasę pagal rinkos klasifikaciją (http://www.autotyrimai.lt/klasifikacija/#klase).

6 Lengvųjų  automobilių techniniai reikalavimai:

6.1 Automobilis turi būti 4 durų bei 5 sėdimų vietų.

6.2 Vidutinės degalų sąnaudos turi neviršyti 10 l/100 km.

6.3 Nuomos laikotarpiu Lietuvos Respublikoje turi būti sumokėtas kelių mokestis.

6.4 Automobilio variklio galia – ne mažesnė kaip 70 kW. 

6.5 Automobiliai turi atitikti šias klases pagal rinkos klasifikaciją (http://www.autotyrimai.lt/klasifikacija/#klase): C1, DE1, J12.

6.6 Automobilio kategorija – M1.
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