Priedas Nr. 1

PASIŪLYMAS
DĖL SPEC. KUPRINIŲ

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas
	

	Tiekėjo adresas, 

telefonas, faksas
	

	Tiekėjo įmonės kodas
	

	Kontaktinio asmens vardas, pavardė, 

telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas
	


Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, yra kokybiškos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo ir sutarties projekto bendrosios dalies sąlygomis.

MES SIŪLOME ŠIAS PREKES/PASLAUGAS:

	Eil. Nr.
	Modelis/gamintojo kodas 
	Prekės pavadinimas
	Kiekis
	Vnt. kaina € su PVM
	Bendra kaina € su PVM

	1. 
	
	Spec. kuprinė
	37 vnt.
	
	

	Viso:
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



Pastaba: Pardavėjas privalo užpildyti visas grafas.

Bendra pasiūlymo kaina Eur. su PVM :______________________________________________

                                                                                    (skaičiai ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro__________Eur.

Pasiūlymas galioja iki:              dienos.
__________________
                    _________________
         _____________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens 

                      (Parašas)


(Vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

A.V.  

	Eil.

Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti / reikalaujami prekės techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės

(TAIP/NE arba TIKSLI REIKŠMĖ)

	1. Spec. kuprinės bendrosios nuostatos

	1.1.
	Spec. kuprinė turi būti:
1.1.1. pritaikyta aktyvių karinių užduočių vykdymui (žygiui įprastose

ir sunkiai praeinamose vietovėse, kliūčių įveikimui, gabenti įvairaus dydžio krovinius, paketus, ginklus);

1.1.2. ergonomiška: turi patogiai priglusti nugaros srityje, atkartoti

nugaros linkį, sumažinti apkrovas stuburui;

1.1.3. funkcionali: turi būti suderinama su kitais kario aprangos ir

ekipuotės elementais (su šarvine liemene bei ginkluote) ir pritaikyta patogiai nusimesti ir užsidėti, atliekant kovines užduotis.

	

	1.2.
	Kuprinės turi būti vieno dydžio su S, M, L, XL arba XXL dydžio petnešomis ir S, M, L, XL arba XXL dydžio diržais.
	

	1.3.
	Leidžiamas 2 % matmenų nuokrypis nuo aprašytų šioje techninėje specifikacijoje, jei nenurodyta kitaip. 
	

	1.4.
	Gaminių garantinis terminas – ne mažesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo dokumentų pasirašymo dienos.


	

	2. Spec. kuprinės techniniai reikalavimai

	2.1.
	Kuprinė turi būti kelių sekcijų, su papildomomis kišenėmis priekinėje kuprinės dalyje – ne mažiau kaip 3 vnt. einantys lygiagrečiai kuprinės priekyje.
	

	2.2.
	Bendras kuprinės svoris turi būti ne didesnis nei 4,5 kg.
	

	2.3.
	Kuprinės bendra talpa 100 l. (± 4 l).
	

	2.4.
	Kuprinės spalva – kamufliažinė (angl. multicam).
	

	2.5.
	Kuprinės medžiagiškumas:

· kuprinė turi būti pagaminta iš kordūrinio (poliamidinio) viršaus

audinio (500 den cordura), iš vidaus padengto polimerine danga (kuris atitinka – viršaus audinys) arba lygiaverčių savybių turinčių audinių;

· viršaus audinys ir visi priedai turi būti su IR (angl. infrared)

apsauga.
	

	2.6.
	Kuprinės korpuso šonuose greitam daiktų, esančių viduje, pasiekimui turi būti įsiūti užtrauktukai, uždengti dvigubais viršaus audinio apsiuvais iš abiejų pusių.
	

	2.7.
	Kuprinės korpuso išmatavimai: 
· aukštis 76 (±2) cm (matuojant kuprinės korpuso šoninę siūlę

kuprinės nugaroje, be prieduro);

· nugaros plotis plačiausioje vietoje 45,5 (±2) cm;

· kuprinės šonų plotis plačiausioje vietoje 41 (±2) cm.
	

	2.8.
	Kuprinės nugara turi būti iš trijų dalių, per visą ilgį ir plotį kuprinės nugaros centrinė dalis – nugarėlė turi būti pakietinta plastikiniu arba lygiaverčiu įdėklu.
	

	2.9.
	Kuprinės nugarinėje centrinėje dalyje turi būti minkštos, orui pralaidžios atramos nugarai bei stuburo linkiui kuprinės apačioje. Pralaidumą orui turi užtikrinti tinklelio su paminkštinimu panaudojimas. 
Paminkštinimas bei tinklelis turi leisti cirkuliuoti orui tarp nugaros ir kuprinės korpuso.
	

	2.10.
	Kuprinės korpusas turi turėti galimybę būti prailgintas/atskirtas nuo nugarinės dalies. 
Kuprinės apačioje turi būti kuprinės pločio juosta, jungianti korpusą su nugarine dalimi. 
Nugaros šoninėse dalyse ir kuprinės viršuje  turi būti ne mažiau kaip po dvi reguliuojamo ilgio diržinės juostos su sagtimis.
	

	2.11.
	Kuprinės korpuso apačioje turi būti dviejų taškų tvirtinimo kilpos, skirtos pritvirtinti kuprinę prie tvirtinimo sistemos.
	

	2.12.
	Kuprinės nugaros šoninėse dalyse turi būti įrengta velenėlių ventiliacijos ir stabilumo sistema (angl. BVS system), kuri:

· turi didinanti kuprinės stabilumą ir ventiliaciją, dėvint

neperšaunamą liemenę;

· turi padidinti kuprinės sukimosi stabilumą, kai ji yra dėvima

virš neperšaunamos liemenės;

· turi užtikrinti puikias ventiliacines savybes. Viena kuprinė

komplektuojama su dviem velenėliais.
	

	2.13.
	Velenėliai turi būti pagaminti iš EVA arba lygiaverčio putplasčio. Velenėliai turi būti su dviem poromis skylių reguliatoriams pritvirtinti tam, kad prireikus velenėlius būtų galimą nuimti.
	

	2.14.
	Virš kuprinės nugarinės dalies per visą plotį turi būti prisiūtas neperšlampamas užtrauktukas, paslėptais danteliais, su dviem galvutėmis. Po juo formuojama diržinės juostos rankena. Diržinės juostos rankenos siuvamos ir kuprinės nugarėlės ir kuprinės šonelių susiuvimo siūlėse.
	

	2.15.
	Kuprinės šonuose ir priekinėje dalyje turi būti prisiūta ne mažiau kaip po tris persipinančių juostelių (MOLLE) sistemos diržines juostas. Tai 25 mm diržinės juostos, prisiūtos lygiagrečiai viena su kita su 25 mm (± 2 mm) tarpais. Kiekviena juosta prasiūta specialia įtvirčių mašina.
	

	2.16.
	Kuprinės šonuose turi būti prisiūta po tris reguliuojamo ilgio diržinės juostas su šoninio atsegimo sagtimis.
	

	2.17.
	Kuprinės šonuose, apačioje turi būti suformuotos dvigubos kišenės.
	

	2.18.
	Kuprinės nugarėlės kraštai iš vidaus turi būti sutvirtinami dviem strypais. Strypų viršutiniai galai  turi būti uždengiami plastikiniais antgaliais ir paslepiami po diržinės juostos antsiuvais, kad nekliudytų. Apatiniai galai turi būti įstatomi į specialias ertmes.
	

	2.19.
	Kuprinės dangtis turi būti iš viršaus audinio ir turi turėti galimybę būti lengvai nuiimamas. 
	

	2.20.
	Dangčio išorėje turi būti suformuota erdvinė kišenė, užsegama spiraliniu užtrauktuku. 
	

	2.21.
	Kišenės priekyje turi būti prisiūta kibaus užsegimo švelnioji pusė – 10 x 10 (±0,5) cm dydžio arba 2 detalės 10 x 5 (±0,5) cm dydžio. (Identivikaciniams ženklams).
	

	2.22.
	Dangčio kišenės užtrauktuko patogiam atsegimui ir užsegimui turi būti numatyti tekstilinės juostelės 2,4 (±0,5) cm pločio (spalva turi būti tokia kaip kuprinės viršaus audinio) įdurai, prisiūti kišenės šonuose, abiejuose apsiuvo galuose.
	

	2.23.
	Kuprinės nusegamų petnešų dalis, kuri liečiasi su nugara ir petnešų korpusas, turi būti lenktos konstrukcijos, paminkštintas bei papildomai sutvirtintas lenktos konstrukcijos anglies pluošto įdėklu. Šis įdėklas turi būti dedamas į petnešų korpuse suformuotą kišenę ir turi būti kaip papildomas sutvirtinimas nugarai.
	

	2.24.
	Kuprinės petnešos:

· turi būti ergonomiškos, lenktos konstrukcijos, paminkštintos

kvėpuojančiu tinkleliu;

· petnešų sritis ties pečiais turi būti papildomai sutvirtinta

polimeriniu įdėklu.
	

	2.25.
	Petnešų ilgiai turi būti reguliuojami iš dviejų pusių: 
· įtvirtinimo vietoje ir apačioje;

· reguliatoriai bei petnešų aukščio reguliavimo mechanizmas turi

užtikrinti patikimą petnešų aukščio reguliavimą ir pritraukimą petnešų viršuje ir apačioje.
	

	2.26.
	Petnešos turi būti susegamos reguliuojamo ilgio diržine 2 (±0,5) cm pločio juosta ir šoninio atsegimo sagtele, kad būtų nuimama dalis apkrovų, tenkančių pečiams. Šis užsegimas turi būti nuimamas.
	

	2.27.
	Visi laisvi juostų galai turi būti užlenkti ir nusiūti tam, kad lengvai neišsmuktų iš reguliatorių.
	

	2.28.
	Priedų spalva turi būti derinama prie viršaus audinio.
	

	2.29.
	Užtrauktukai:

· visos užtrauktukų galvutės turi būti su įvertais pailgais

plastikiniais antgaliais patogiam atsegimui;

· užtrauktukai turi užsifiksuoti ‚D“ tipo žieduose, kurie skirti

užtikrinti, kad užduočių vykdymo metu užtrauktukai neatsitrauktų.
	

	2.30.
	Virvelių ir juostų galai turi būti apdirbti, kad neirtų.


	

	2.31.
	Visos gaminių vidinės siūlės, išorinės siūlės kraštuose, kišenių, dėklų siūlės turi būti apsiūtos viršaus audinio apsiuvais arba tekstiline austine juostele.
	

	2.32.
	Prisiuvant diržines juostas, įtampos taškuose jos turi būti pritvirtintos.
	


