
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(I pirkimo dalis)

Pirkimo objektas - ūkinių ir statybinių prekių pirkimas (toliau - Prekės)	
	
Prekių gavėjas - Mažeikių rajono savivaldybės administracija.	
		
Prekių tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas.	
		
Reikalavimai Prekių tiekėjui:			
Prekių užsakymo ir pristatymo laikas darbo dienomis pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val., penktadienį nuo 8.00-15.45 val. 
Prekės bus perkamos pagal pateikiamus užsakymus, telefonu, el. paštu ir/ar prekybos vietoje. Prekių tiekėjas Prekes pristato (adresu Laisvės g. 8, Mažeikiai) savo sąskaitą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos.			
			
Pirkimui taikomi žalieji reikalavimai:					
⸙dažai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo (Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai) XIII skyriaus 17 punktą. 	
⸙⸙gipso plokštės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo (Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai) XIII skyriaus 19 punktą.	
⸙⸙⸙⸙plytelės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo (Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai) XIII skyriaus 20 punktą. 						
Sutarties vykdymo metu Prekių gavėjui pareikalavus Prekių tiekėjas privalės pateikti atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančius dokumentus. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai:

• pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
• nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.	
	
Eil.
Nr.
	
Prekės
	
Matas
	Preliminarus kiekis, mato Vnt.


	Statybiniai mišiniai

	1.
	Sausasis mūro mišinys: preliminari sudėtis - cemento mišinys su mineraliniais užpildais ir modifikatoriais;  mišinio paskirtis - apdailos darbams, betonavimo darbams, betono mišiniams gaminti, grindų pagrindams lyginti, išorės tinkavimo darbams, mūrijimo darbams ir pan.; svoris ne mažesnis nei 25 kg
	Vnt.
	50

	2.
	Sausasis mūro mišinys: preliminari sudėtis - kvarcinis smėlis, cementas, modifikatoriai;  mišinio paskirtis - betonavimo darbams; svoris ne mažesnis nei 25 kg
	Vnt.
	50

	3.
	Sausasis tinko mišinys: preliminari sudėtis - gipso, kalkių, mineralinių užpildų, metilceliuliozės ir kt. mišinys; mišinio paskirtis - vienasluoksnis gipsinis tinkas vidaus patalpoms tinkuoti; svoris ne mažesnis nei 30 kg
	Vnt.
	50

	4.
	Pilkas cementas: cemento rūšis CEM II; cemento stiprumo klasė – 42,5 N; kiekis ne mažiau 35 kg; naudojimas betono, skiedinių ruošimui
	Vnt.
	50

	5.
	Pilkas cementas: cemento rūšis CEM II; cemento stiprumo klasė – 42,5 R; kiekis ne mažiau 25 kg; naudojimas  įvairių statybinių mišinių gamybai
	Vnt.
	50

	6.
	Gipskartonio plokščių klijai: premilinari sudėtis - gipsinis mišinys su specialiais priedais; mišinio paskirtis - gipskartonio plokštėms klijuoti; svoris ne mažesnis nei 30 kg
	Vnt.
	50

	7.
	Akytojo betono ir silikatinių blokelių klijai: svoris ne mažiau nei 25 kg  
	Vnt.
	50

	8.
	Medienos klijai: svoris ne mažesnis nei 0,75 kg
	Vnt.
	50

	9.
	Plytelių klijai: naudojimas - tinka klijuoti akmenį, betoną, cementą, gipsą, keramiką, marmurą, plyteles; svoris ne mažesnis nei 25 kg
	Vnt.
	50

	10.
	Glaistas plytelių siūlėms: preliminari sudėtis - cemento su mineraliniais priedais ir polimeriniais modifikatoriais mišinys; naudojimas - tarpams tarp plytelių užglaistyti; balta/pilka
	Vnt.
	50

	Dažai ir dažymo įrankiai

	Emaliniai dažai

	⸙11.
	Akrilinis emalis 1: 
Apdailos tipas: vidaus darbams
Dažų paskirtis: baldams, dažytų paviršių defektams šalinti
Spalva: balta
Kiekis: ne mažiau 2 l
	Vnt.
	20

	⸙12.





	Akrilinis emalis 2:
Apdailos tipas: vidaus ir lauko darbams
Dažų paskirtis: universalūs
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta
Kiekis: ne mažiau 0,9 l
	Vnt.
	20

	⸙13.





	Alkidinis aliejinis emalis 1:
Apdailos tipas: vidaus ir lauko darbams
Dažų paskirtis: universalūs
Skiediklis: vaitspiritas
Spalva: balta/ruda
Kiekis: ne mažiau 10 l
	Vnt.
	20

	⸙14.





	Alkidinis aliejinis emalis 2:
Apdailos tipas: vidaus ir lauko darbams
Dažų paskirtis: universalūs
Skiediklis: vaitspiritas
Spalva: įvairių spalvų
Kiekis: ne mažiau 2,7 l
	Vnt.
	20

	⸙15.
	Antikorozinis emalis:
Apdailos tipas: vidaus ir lauko darbams
Dažų paskirtis: metalo konstrukcijoms, apsaugant nuo korozijos
Skiediklis: vaistpiritas
Spalva: pilka/juoda
Kiekis: ne mažiau 2,7 l
	Vnt.
	20

	Emulsiniai dažai

	⸙16.
	Emulsiniai dažai išorėms darbams 1:
Apdailos tipas: lauko darbams
Dažų paskirtis: fasadui (tinka dengti betoną, medį, plytų mūrą, tinkuotus paviršius)
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta
Kiekis: ne mažiau 5 l
	Vnt.
	20

	⸙17.
	Emulsiniai dažai išorėms darbams - fasado dažai 2:
Apdailos tipas: lauko darbams
Dažų paskirtis: fasadui (tinka dengti medį)
Skiediklis: vanduo 
Spalva: ruda
Kiekis: ne mažiau 10 l
	Vnt.
	20

	⸙18.
	Emulsiniai dažai išorėms darbams - fasado dažai 3:
Apdailos tipas: lauko darbams
Dažų paskirtis: fasadui (tinka dengti medį)
Skiediklis: vanduo 
Spalva: balta
Kiekis: ne mažiau 3 l
	Vnt.
	20

	⸙19.
	Emulsiniai dažai lauko darbams - emulsinių dažų bazė 4:
Apdailos tipas: lauko darbams
Dažų paskirtis: fasadui (tinka dengti medį)
Skiediklis: vanduo
Spalva: skirtas spalvinti, pusiau matinis
Kiekis: ne mažiau 10 l
	Vnt.
	20

	⸙20.
	Emulsiniai dažai vidaus darbams 1:
Apdailos tipas: vidaus darbams
Dažų paskirtis: dažytų paviršių defektams šalinti, luboms, sienoms (tinka dengti gipskartonį, lakuotą paviršių, tapetuotus paviršius, tinkuotus paviršius)
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta
Kiekis: ne mažiau 5 l
	Vnt.
	20

	⸙21.
	Emulsiniai dažai vidaus darbams - grindų dažai 2:
Apdailos tipas: vidaus darbams
Dažų paskirtis: dažytų paviršių defektams šalinti, grindims (tinka dengti keramikines plyteles, medį) 
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta
Kiekis: ne mažiau 2 l
	Vnt.
	20

	⸙22.
	Aerozoliniai dažai:
Apdailos tipas: vidaus darbams
Dažų paskirtis: tinka dengti betoną, kartoną, medį, metalą, plastiką, stiklą
Išeiga: ne mažiau 2 m²
Spalva: įvairių/ matinės
Kiekis: ne mažiau 0,4 l
	Vnt.
	20

	⸙23.
	Mokyklinių lentų dažai
Apdailos tipas: vidaus darbams
Dažų paskirtis: mokyklinėms lentoms (tinka dengti medį)
Skiediklis: vanduo
Spalva: juoda
Kiekis: ne mažiau 1 l
	Vnt.
	5

	24.
	Glaistyklė; nerūdijančio plieno su plastmasine rankena; plotis 60 ± 5 mm
	Vnt.
	10

	25.
	Glaistyklė; nerūdijančio plieno su plastmasine rankena; plotis 250 ± 10 mm
	Vnt.
	10

	26.
	Teptukas plokščias; plotis 25 ± 5 mm
	Vnt.
	10

	27.
	Teptukas plokščias; plotis 80 ± 10 mm
	Vnt.
	10

	28.
	Dažymo šepetys; natūralaus plauko; (160 x 65) ± 5 mm
	Vnt.
	10

	29.
	Dažymo šepetys; natūralaus plauko; (180 x 80) ±5 mm
	Vnt.
	10

	30.
	Vonelė dažams; matmenys (140 x 300) ± 20mm
	Vnt.
	10

	31.
	Dažymo volelis su rankena; skersmuo 15 ± 5 mm, plotis 180 ± 20 mm
	Vnt.
	10

	32.
	Dažymo volelis su rankena; skersmuo 40 ± 5 mm, plotis 230 ± 20 mm
	Vnt.
	10

	Šlifavimo medžiagos

	33.
	Metalo pjovimo diskas, skersmuo 115 ± 10 mm, storis 2,5 ± 1 mm
	Vnt.
	10

	34.
	Metalo pjovimo diskas, skersmuo 150 ± 10 mm, storis 2,5 ± 1 mm
	Vnt.
	10

	35.
	Metalo pjovimo diskas, skersmuo 230 ± 10 mm, storis 2,5 ± 1 mm
	Vnt.
	10

	36.
	Metalo šlifavimo diskas, skersmuo 125 ± 10 mm, grūdėtumas 80 ± 20
	Vnt.
	10

	37.
	Šlifavimo lapelis P40 280 x 230 mm (standartas)
	Vnt.
	10

	38.
	Šlifavimo lapelis P60 280 x 230 mm (standartas)
	Vnt.
	10

	39.
	Šlifavimo lapelis P80 280 x 230 mm (standartas)
	Vnt.
	10

	40.
	Šlifavimo lapelis P120 280 x 230 mm (standartas)
	Vnt.
	10

	41.
	Šlifavimo lapelis P220 280 x 230 mm (standartas)
	Vnt.
	10

	42.
	Šlifavimo lapelis P280 280 x 230 mm (standartas)
	Vnt.
	10

	43.
	Šlifavimo lapelis P320 280 x 230 mm (standartas)
	Vnt.
	10

	44.
	Šlifavimo lapelis P400 280 x 230 mm (standartas)
	Vnt.
	10

	Tvirtinimo detalės

	

	45.
	Medsraigtis įleidžiame galvute (tipas - universalieji) 3,5 x 50 mm (standartas) pakuotėje ne mažiau 200 Vnt.
	Pak.
	10

	46.
	Medsraigtis įleidžiama galvute (tipas - universalieji) 5,0 x 50 mm (standartas) pakuotėje ne mažiau 200 Vnt.
	Pak.
	10

	47.
	Medsraigtis įleidžiama galvute (tipas - universalieji) 6,0 x 100 mm (standartas) pakuotėje ne mažiau 5 Vnt.
	Pak.

	10

	48.
	Medsraigtis įleidžiama galvute (tipas - universalieji) 6,0 x 100 mm (standartas) pakuotėje ne mažiau 5 Vnt.
	Pak.
	10

	49.
	Medsraigtis įleidžiama galvute (tipas – įsukami į metalą) 3,5 x 25 mm (standartas) pakuotėje ne mažiau 500 Vnt.
	Pak.

	10

	50.
	Medsraigtis įleidžiama galvute (tipas – įsukami į metalą) 4,2 x 75 mm (standartas) pakuotėje ne mažiau 250 Vnt.
	Pak.

	10

	51.
	Varžtai M5 x 30 mm (standartas) cinkuoti, pakuotėje ne mažiau 30 Vnt.
	Pak.

	10

	52.
	Varžtai M5 x 70 mm (standartas) cinkuoti, pakuotėje ne mažiau 10 Vnt.
	Pak.
	10

	53.
	Varžtai M6 x 80 mm (standartas) cinkuoti, pakuotėje ne mažiau 10 Vnt.
	Pak.
	10


	54.
	Varžtai M8 x 120 mm (standartas) cinkuoti, pakuotėje ne mažiau 4 Vnt.
	Pak.
	10

	55.
	Varžtai M10 x 80 mm (standartas) nerūdijančio plieno, pakuotėje ne mažiau 2 Vnt.
	Pak.
	10

	56.
	Varžtai M12 x 120 mm (standartas) nerūdijančio plieno
	Vnt.

	10

	57.
	Veržlės M5 fiksuojančios, nerūdijančio plieno, pakuotėje ne mažiau 30 Vnt.
	Pak.
	10

	58.
	Veržlės M6 cinkuotos, pakuotėje ne mažiau 40 Vnt.
	Pak.
	10

	59.
	Veržlės M8 nerūdijančio plieno, pakuotėje ne mažiau 30 Vnt.
	Pak.
	10

	60.
	Veržlės M10 cinkuotos, pakuotėje ne mažiau 20 Vnt.
	Pak.
	10

	61.
	Veržlės M12 cinkuotos, su plastmasiniu fiksatoriumi, pakuotėje ne mažiau 5 Vnt.
	Pak.
	10

	62.
	Metalinis strypas Ø 10 ± 1 mm;  aukštis ne mažiau 1000 mm
	Vnt.
	10

	63.
	Metalinis strypas Ø 8 ± 1 mm; aukštis ne mažiau 1000 mm
	Vnt.
	10

	Įrankių priedai

	64.
	Grąžtas metalui Ø 3 ± 1 mm, ne trumpesnis 70 mm 
	Vnt.
	10

	65.
	Grąžtas metalui Ø 10 ± 2 mm, ne trumpesnis 70 mm 
	Vnt.
	10

	66.
	Grąžtas betonui Ø 12 ± 2 mm, ne trumpesnis 200 mm
	Vnt.
	10

	67.
	Grąžtas betonui Ø 20 ± 2 mm, ne trumpesnis 300 mm
	Vnt.
	10

	68.
	Grąžtas medžiui Ø 6 ± 1 mm, ne trumpesnis 70 mm
	Vnt.
	10

	Įrankiai

	69.
	Raktai šešiakampiai žvaigždiniai (Komplekte ne mažiau 9 Vnt. T1,5;T2;T2,5;T3;T4;T5;T6;T8;T10) 
	Kompl.
	10

	70.
	Kilpinių raktų komplektas: komplekte ne mažiau 8 Vnt., dydžiai (nuo 6 mm iki 22 mm) ± 2 mm
	Kompl.
	10

	71.
	Replės izoliuotomis rankenomis, ilgis 150 ± 50 mm
	Vnt.
	10

	72.
	Replės laido antgaliams užspausti, ilgis 150 ± 10 mm
	Vnt.
	10

	73.
	Kandiklės izoliuotomis rankenomis, ilgis 150 ± 10 mm
	Vnt.
	10

	74.
	Replės laido izoliacijai nuimti, ilgis 150 ± 10 mm
	Vnt.
	10

	75.
	Plaktukas 800 ± 50 g
	Vnt.
	10

	76.
	Plaktukas 1000 ± 50 g
	Vnt.
	10

	77.
	Kūjis 5 kg ± 500 g
	Vnt.
	10

	78.
	Kūjis 10 kg ± 500 g
	Vnt.
	10

	79.
	Plaktukas suvirintojo, šlakui atmušti
	Vnt.
	10

	80.
	Ruletė 3 ± 0,5 m
	Vnt.
	10

	81.
	Ruletė 5 ± 0,5 mm
	Vnt.
	10

	82.
	Ruletė 10 ± 0,5 m
	Vnt.
	10

	83.
	Slankmatis 150 ± 10 mm
	Vnt.
	10

	84.
	Dėžė darbo įrankiams (plastikinė ar lygiavertė), išmatavimai (24 x 24 x 46) cm ± 5 cm 
	Vnt.
	10

	85.
	Dildė trikampinė metalui 200 ± 10 mm
	Vnt.
	10

	86.
	Dildė plokščia metalui 200 ± 10 mm
	Vnt.
	10

	87.
	Dildžių komplektas: 140 ± 40 mm (komplekte ne mažiau 6 Vnt. kvadratinė, pusiau apvali, plokščia, apvali, trikampė - 2 vnt.)
	Kompl.
	10

	88.
	Atsuktuvų komplektas: komplekte ne mažiau 7 Vnt. plokščių atsuktuvų, kurių matmenys 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 5 x 150 m, 6 x 38 mm, 6 x 100 mm, 6 x150 mm, 8 x 150 mm (standartas)
	Kompl.
	10

	89.
	Atsuktuvų komplektas: komplekte ne mažiau 6 Vnt. kryžminių atsuktuvų, kurių matmenys 4 x 50 mm, 2,5 x 75 mm, 5 x 80 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm (standartas)
	Kompl.
	10

	90.
	Atsuktuvas 1000V plokščias 125 ± 5mm
	Vnt.
	10

	91.
	Atsuktuvas 1000V kryžminis 100 ± 20 mm
	Vnt.
	10

	92.
	Atsuktuvų komplektas su keičiamais antgaliais (komplekte ne mažiau kaip 32 Vnt.  PH 1, 2, 2, 3. PZ 1, 2, 2, 3. SL 3, 4, 5, 6. HEX 3, 4, 5, 6. T 10, 15, 20, 20, 25, 27, 30, 40. TR 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40. Laikiklis)
	Kompl.
	10

	93.
	Kopėčios sulankstomos aliumininės (2 dalių) ne mažesnės nei 3,6 m
	Vnt.
	10

	94.
	Kopėčios aliumininės, ne mažiau 3 laiptelių 
	Vnt.
	10

	95.
	Kopėčios sulankstomos aliumininės (4 dalių) ne mažesnės nei 3,6 m
	Vnt.
	10

	96.
	Gulčiukas 80 ± 20 cm
	Vnt.
	10

	97.
	Pakulos 100 ± 20g 
	Pak.
	10

	98.
	Aptvėrimo juosta „STOP“ ne trumpesnė 100 m
	Vnt.
	10

	99.
	Pakavimo juosta (48 ± 2mm) x (60 ± 10m)
	Vnt.
	10

	100.
	Izoliacinė juosta plotis ne siauresnė nei 15 mm
	Vnt.
	10

	101.
	Dažymo juosta (50 ± 5 m) x (50 ± 5 mm)
	Vnt.
	10

	102.
	Dvipusė lipnioji juosta plotis ne siauresnė nei 19 mm
	Vnt.
	10

	103.
	Lipnioji juosta plotis ne siauresnis nei 50 mm
	Vnt.
	10

	104.
	Tvirtinimo karabinas (5 ± 1 mm) x (50 ± 10 mm)
	Vnt.
	10

	Statybinė chemija, alyvos

	105.
	Acetonas ne mažiau 1 l
	Vnt.
	10

	106.
	Momentiniai geliniai klijai ne mažiau kaip 2,8 g
	Vnt.
	10

	107.
	Bespalvis hermetikas: naudojimas visų paviršių sandarinimui virtuvėje ir vonios kambaryje; talpa ne mažiau 300 ml
	Vnt.
	10

	108.
	Montažinės putos: preliminari sudėtis - poliuretanas su polimerais; naudojamas langų ir durų izoliacijai, ertmių užpildymui; talpa ne mažiau 750 ml
	Vnt.
	10

	109.
	Skiediklis: naudojimas - aliejiniams, alkidininiams dažams skiesti, teptukams plauti, talpa  ne mažesnė 1 l
	Vnt.
	10

	110.
	Spynų atitirpinimo skystis ne mažiau 50 ml
	Vnt.
	10

	111.
	Universalus skystis "wd-40" (tipo)  arba  lygiavertis, ne mažiau nei 200 ml
	Vnt.
	10

	112.
	Skiediklis 646 arba  lygiavertis ne mažiau nei 1000 ml
	Vnt.
	10

	Durų ir baldų furnitūra

	113.
	Spyna įleidžiama su šerdele ZV4, atstumas nuo cilindro centro iki rankenos centro – 72 ± 5 mm
	Vnt.
	10

	114.
	Pakabinama spyna 60 ± 5 mm
	Vnt.
	10

	115.
	Spynos cilindras (30 x 55) ± 5 mm, ne mažiau 3 raktų
	Vnt.
	10

	116.
	Skląsčiukas (125/70) ± 5 mm
	Vnt.
	10

	117.
	Durys: vidaus durų varčia; paviršiaus medžiaga laminatas; spalva pasirinktinai, matmenys be apvadų (800 x 2000) ± 50 mm; komplekte spyna, vyriai; stakta
	Kompl.
	10

	118.
	Plieninės priešgaisrinės durys; medžiaga - plienas; užpildas - mineralinė vata; matmenys (950 x 2100) ± 50 mm, komplekte turi būti stakta, spyna, rankenos, raktas BB
	Kompl.
	5

	Įvairūs

	119.
	Sandėlio vežimėlis (leistina apkrova 200 ± 50 kg; vežimėlio matmenys (60x90x100)±10 cm; keturių ratų; rėmo medžiaga - aliuminis ir plienas; rankenos nusilenkia)
	Vnt.
	5

	120.
	Sandėlio vežimėlis (leistina apkrova 200 ± 50 kg; dviejų ratukų; rėmo medžiaga aliuminis)
	Vnt.
	5

	⸙⸙121.
	Gipso kartono plokštės (2600 ± 100) x (1200 ± 100) x (1,25 ± 0,15) mm; atsparumas drėgmei - ne; spalva - balta)
	Vnt.
	50

	⸙⸙122.
	Gipso kartono plokštės (2600 ± 100) x (1200 ± 100) x (1,25 ± 0,15) mm; atsparumas drėgmei - taip; spalva žalia
	Vnt.
	50

	123.
	Pakabinamų lubų plokštė (medžiaga natūralus pluoštas) (600 x 600) ± 100 mm; kiekis pakuotėje ne mažiau 3 m²; spalva-balta
	Pak.
	50

	124.
	Profilis: medžiaga - metalas; išmatavimai (3000 ± 100) x (50 ±10) mm; gipskartonio plokščių luboms tvirtinti, plokščių tvirtinimui prie sienos
	Vnt.
	20

	125.
	Kamštinė sienų danga; (600 ± 50) x (300 ± 50) x (3 ± 1) mm; kiekis pakuotėje ne mažiau 1,5 m²
	Pak.
	10

	⸙⸙⸙⸙126.
	Plytelės grindims; akmens masės; ne mažesnės nei 40 x 40cm 
	m²
	50

	⸙⸙⸙⸙127.
	Plytelės sienoms keramikinės; ne mažesnės nei 20 x 20 cm; vienspalvės
	m²
	50

	128.
	Laminatas: atsparumo klasė ne mažesnė nei 33; padidintas atsparumas drėgmei; storis ne plonesnis nei 10 mm
	m²
	150

	129.
	Vinilinė grindų danga; storis ne mažesnis nei 4 mm; atsparumo klasė ne mažesnė nei 32; grindų dangos tipas - slankiojanti
	m²
	150

	130.
	Plastikinės grindjuostė; įvairių spalvų; ilgis 2,5 ± 0,5 m; aukštis 5 ± 1 cm
	Vnt.
	50

	131.
	Hidraulinis durų pritraukėjas; su uždarymo ir užtrenkimo greičio reguliavimo funkcija; vidaus ir lauko durims; durų svoris 100 ± 20 kg
	Vnt.
	5



Techninėje specifikacijoje pateiktų prekių aprašymai, nurodant konkrečias sudedamąsias dalis/medžiagas, laikomi orientacinio pobūdžio ir gali būti siūlomos lygiavertės sudėties prekės, nebloginant jų kokybės.

Nurodyti kiekiai yra preliminarūs (kainai nustatyti vertinant pasiūlymą). Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti viso nurodyto kiekio.


Rengėjas: Bendrojo skyriaus vedėja Dalia Grygolaitienė

