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BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  VŠ O  Vidaus šildymo dalis  

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Bylos (tomo) žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Pavadinimas Pastabos 

KLP-025-05-06, NR.07 PRP-VŠ.BSŽ 1 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis  

KLP-025-05-06, NR.07 PRP-VŠ.AR 5 0 Aiškinamasis raštas  

KLP-025-05-06, NR.07 PRP-VŠ.TS 9 0 Techninės specifikacijos šildymui  

KLP-025-05-06, NR.07 PRP-VŠ.SŽ 6 0 Sąnaudų žiniaraštis šildymui  

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Brėž. Nr. 
Lapų 

sk. 
Laida Pavadinimas Pastabos 

KLP-025-05-06, NR.07 PRP-VŠ.B-1 1 0 
Bažnyčios salės esamo šildymo planas, 

M1:100 
 

KLP-025-05-06, NR.07 PRP-VŠ.B-2 1 0 
Bažnyčios antro aukšto esamo šildymo 

planas, M1:100 
 

KLP-025-05-06, NR.07 PRP-VŠ.B-3 1 0 
Bažnyčios rūsio planas (esama padėtis), 

M1:100  
 

KLP-025-05-06, NR.07 PRP-VŠ.B-4 1 0 
Bažnyčios salės projektuojamo šildymo 

planas, M1:100 
 

KLP-025-05-06, NR.07 PRP-VŠ.B-5 1 0 
Bažnyčios antro aukšto projektuojamo 

šildymo planas, M1:100 
 

KLP-025-05-06, NR.07 PRP-VŠ.B-6 1 0 
Bažnyčios rūsio planas (projektuojama), 

M1:100  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendrieji duomenys 

 

Religinės paskirties pastato, adresu Vytauto g. 51, Palanga, paprastojo remonto projekto, vidaus 

šildymo dalis atlikta vadovaujantis galiojančiais įstatymais, statybos normomis ir taisyklėmis. 

 

ŠIO PROJEKTO SPRENDINIAI ATITINKA PRIVALOMUOSIUS PROJEKTO RENGIMO 

DOKUMENTUS IR ESMINIUS STATINIO REIKALAVIMUS.  

IŠPILDŽIUS VISAS PROJEKTE NUMATYTAS PRIEMONES, UŽTIKRINAMAS SAUGUS 

STATINIO EKSPLOATAVIMAS.  

VISI ŠIO PROJEKTO SPRENDINIAI YRA SUDERINTI SU UŽSAKOVU IR KITŲ DALIŲ 

AUTORIAIS (SPDV). 

 

Projekto dalies vadovas  M.Stonkus 

Kvalifikacijos atestato Nr. 33149 

 

2. Programinė įranga 

 

Projektas atliktas licencijuotomis programomis: 

  Grafinė dalis   GstarCad 2022 

  Tekstinė dalis  MS Office 365 

 

3. Norminiai dokumentai 

Eil. 

Nr. 
Žymuo Pavadinimas Išleido, patvirtino 

1 2 3 4 

1.  STR 1.04.04:2017, 

Valstybės žinios, 

2016-11-07, Nr. D1-

738 

Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė 

 Valstybės žinios, 2016-11-07, 

Nr. D1-738 

2.  
STR 2.01.02:2016 

Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas 

2016 m. lapkričio 11 d. Nr. 

D1-754 

3.  STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Valstybės žinios, 2005, Nr. 75-

2729. 

4.  STR 2.01.01(1):2005 

2005-09-21, Nr. D1-

455 

Esminis statinio reikalavimas. 

Mechaninis atsparumas ir patvarumas 

LR aplinkos ministerija 

Valstybės žinios, 2005-09-27, 

Nr 115-4195 
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5.  STR 2.01.01(2):1999 

1999-12-27, Nr. 422 
Esminiai statinio reikalavimai. 

Gaisrinė sauga. 

LR aplinkos ministerija 

Valstybės žinios, 2000-02-25, 

Nr 17-424 

6.  STR 2.01.01(3):1999 

1999-12-27, Nr. 420 
Esminiai statinio reikalavimai. 

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.  

LR aplinkos ministerija 

Valstybės žinios, 2000-01-27, 

Nr 8-215 

7.  STR 2.01.01(4):2008 

2007-12-27, Nr. D1-

706 

Esminis statinio reikalavimas. 

Naudojimo sauga. 

LR aplinkos ministerija 

Valstybės žinios, 2008-01-03, 

Nr 1-34 

8.  STR 2.01.01(5):2008 

2008-03-12, Nr. D1-

132 

Esminis statinio reikalavimas. 

Apsauga nuo triukšmo. 

LR aplinkos ministerija 

Valstybės žinios, 2008-03-27, 

Nr 35-1256 

9.  STR 2.01.01(6):2008 

2008-03-12, Nr. D1-

131 

Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas. 

LR aplinkos ministerija 

Valstybės žinios, 2008-03-27, 

Nr 35-1255 

10.  HN 33:2016 

2016-09-29, Nr. V-604 

Triukšmo ribiniai dydžiai  

gyvenamosiose, specialiosiose  ir 

visuomeninėse patalpose bei pastatų, 

kuriuose įrengtos šios patalpos,   

aplinkoje 

LR sveikatos apsaugos 

ministerija 

Valstybės žinios, 2008-03-27, 

Nr 35-1255 

11.  HN 42:2009 

2009-12-29, Nr.V-1081 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 

patalpų mikroklimatas 

LR sveikatos apsaugos 

ministerija 

Valstybės žinios, 2009-12-31, 

Nr 159-7219 

12.  
STR.2.01.07:2003 

Pastatų vidaus ir išorės aplinkos 

apsauga nuo triukšmo 

Valstybės žinios, 2003-08-13, 

Nr. 79-3614 

13.  2010-12-07, Nr.1-338 

Gaisrinės saugos pagrindiniai 

reikalavimai 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2010 m. gruodžio 

7 d. įsakymu Nr. 1-338 

14.  2000-12-22, Nr. 346 

Saugos ir sveikatos taisyklės 

statyboje DT 5-00 

Lietuvos Respublikos 

valstybinė darbo inspekcija 

prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

Valstybės žinios, 2001-01-10, 

Nr. 3-74 

15.  2006-12-29, Nr. D1-

637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

LR aplinkos ministerija 

Valstybės žinios, 2007-01-25, 

Nr 10-403 

16.  STR 2.01.12:2024  

2024-09-30, Nr. D1-

320  

Statybų klimatologija 

LR aplinkos ministerija 

TAR, 2024-09-30, Nr. 17072 

4. Esama padėtis 

 

Bažnyčiose šiuo metu sumontuota dvivamzdė šildymo sistema su mišriais šildymo prietaisais. 

Bažnyčios salėje sumontuoti vamzdiniai konvektoriai, administracinėse ir pagalbinėse patalpose 



0 2025-10 Remonto darbams 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO 

 

LAP
AS 

LAP
Ų 

LAIDA
AA PALANGOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 

ĖMIMO Į DANGŲ PARAPIJA KLP-025-05-06, Nr.07-PRP-VŠ.AR 3 5 0 

 

sekcijiniai špyžiniai radiatoriai. Visi minimi šildymo prietaisai apjungti per didelio diametro plieniniais 

vamzdžiais. Sistema nesubalansuota ir šyla netolygiai. 

Altoriaus zonoje ankstesniu projektu sumontuoti paneliniai radiatoriai, tačiau neturi termostatinio 

valdymo armatūros ir nėra subalansuoti. 

Šiluma bažnyčiai tiekiama iš Palangos centralizuotų šilumos tiekimo tinklų per modernizuotą 

nepriklausomo jungimo šilumos punktą.  Šilumos mazgo šiluminė galia 82,1 kW. 

 

5. Techniniai rodikliai 

5.1. Šildymui 

 

Techniniams skaičiavimams šilumos poreikių nustatymui įvertinti klimato duomenys Palangos miestui: 

- lauko oro temperatūra šaltuoju laikotarpiu –20oC;  

- lauko oro temperatūra šiltuoju laikotarpiu +24,7oC; 

- šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra –0,4oC; 

- šildymo sezono trukmė – 205 paros. 

 

Šildymo sistemos techniniai parametrai: 

 

- pastato šildymo sistemos temperatūrinis režimas: 80/60 °C; 

- Eksploatacinis slėgis (Pd)   2,0 bar; 

- Didžiausias leidžiamas slėgis (Ps)   3,0 bar; 

- Didžiausia leidžiama temperatūra (Ts)   90 oC; 

- Hidraulinio bandymo slėgis (Pb)   3,90 bar. 

- Statinis šildymo sistemos slėgis (P0)   1,00 bar 

 

 Paskaičiuotas šilumos poreikis šildymui: 

 

Šildymui                                46,68 kW 

Srautas į šildymo sistemą      2,00 m3/h 

 

 

6. Projektiniai sprendiniai 

6.1. Šildymui 

 

 Esamos šildymo sistemos šildymo prietaisai, paskirstymo ir magistralių vamzdynai, kartu su 

šilumine izoliacija yra demontuojami. Visi vamzdynai, radiatoriai bei šiluminės izoliavimo medžiagos po 

demontavimo privalo būti surūšiuojami bei išvežami utilizavimui.  

Skaičiuojant bažnyčios šilumos nuostolius buvo įvertinti šilumos nuostoliai per atitvaras, per 

ilginius šilumos tiltelius bei nuostoliai dėl natūralaus vėdinimo. Vidaus oro temperatūra bažnyčios salėje 

žiemos metu priimta +10 oC, o administracinėse ir persirengimo patalpose +18-20 oC. 

Paprastojo remonto metu demontuojami visi plieniniai vamzdynai ir sumontuojami nauji reikiamo 

diametro presuojami variniai arba plieniniai (rūsio ribose) vamzdžiai. Vamzdynai jungiami pagal 

dvivamzdę sistemą su nuolydžiu į rūsio pusę. 
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Bažnyčios salėje esantys vamzdyniai konvektoriai lieka, tačiau temperatūros reguliavimui 

projektuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su tempetatūros reguliavimo galvomis (12 vnt.). 

Bažnyčios salėje montuojamos termostatinės galvos turi būti antivandalinio išpildymo su 

nustatymo padėties fiksavimu. 

Vietoje esamų sekcijinių radiatorių 106, 107 ir 206 patalpose projektuojami paneliniai šoninio 

pajungimo radiatoriai. Patalpai 207 užsakovo pageidavimu taip pat projektuojamas šildymas kai pir prieš 

tai minėtoms patalpoms. Visi paneliniai radiatoriai komplektuojami su termostatiniais ventiliais ir 

temperatūros reguliavimo galvomis. 

Altoriaus zonoje esamiems apatinio pajungimo paneliniams radiatoriams sumontuojamos 

termostatinės temperatūros reguliavimo galvos (6 vnt.). 

Vandens srautų stovuose ir hidrauliniam sistemos sureguliavimui numatomi automatiniai 

balansiniai ventiliai. Ant tiekimo vamzdyno montuojamas balansinis ventilis su matavimo antgaliais ir 

galimybe prijungti impulsinį vamzdelį. Ant grįžtamo vamzdyno montuojamas slėgio perkryčio 

reguliatorius. Balansiniai ventiliai montuojamį rūsio palubėje. Automatiniai balansiniai ventiliai įrengimai 

ir ant nekeičiamų radiatorių altoriaus zonoje aštakų. 

Skirstomieji vamzdžiai tiesiami ant sienų iš varinių presuojamų vamzdžių. Sujungimams 

naudojamos ilgaamžės presuojamos jungtys.  

 Rūsyje esantys magistraliniai vamzdynai montuojami plieniniais presuojamais vamzdžiais. Visi 

magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai montuojami su nuolydžiu ne mažesniu kaip 0,002 šilumos 

mazgo link. Magistralinių plieninių vamzdynų izoliavimui projektuojama kevalinė akmens vatos 

izoliacija padengta folgos sluoksniu.  Vamzdynų izoliacijos šilumos laidumo koeficientas ne mažiau 

0,04W/mK. 

 Visi plieniniai ir daugiasluoksniai vamzdynai parinkti neviršijant 170 Pa/m pasipriešinimo. 

 Po vamzdynų ir radiatorių montavimo darbų šildymo sistema praplaunama bei užpildoma 

vandeniu. 

 Po sistemos užpildymo atliekamas sistemos hidraulinis bandymas. Po hidraulinio bandymo 

pasirašomas hidraulinio bandymo aktas. 

 Atlikus hidraulinio bandymo darbus atliekamas šildymo sistemos balansavimas. Mazgo komplekte 

balansinis ventilis, slėgio skirtumo reguliatorius. Balansinis ventilis kartu su reguliuojamu slėgio skirtumo 

reguliatoriumi (automatinis balansinis ventilis) sudaro galimybę efektyviai sureguliuoti kintamo srauto 

šildymo sistemą. Automatiniai balansiniai ventiliai parinkti pagal stovų apkrovą. Automatinių balansinių 

ventilių nustatymo reikšmės parenkamos  

Cirkuliacinis siurblys ir kita šilumos mazgos armatūra po remonto darbų tinkami tolesnei šildymo 

sistemos eksploatacijai. 
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7. Projektiniai sprendiniai vėdinimui 

Užsakovo pageidavimu vėdinimas projektuojamas tik  antro aukšto 206 ir 207 patalpoms. Lubose 

esančiose angose įrengiami kanaliniai oro šalinimo ventiliatoriai su trijų padėčių greičio 

reguliatoriumi. Oro pritekėjimas iš bažnyčios salės.  

Kitoms patalpoms vėdinimas nereikalingas, nes pastatas nesandarus ir vėdinimas užtikrinamas 

esant oro cirkuliacijai dėl didelio pastato aukščių skirtumo.  

Vasaros metu rekomenduojama laikyti atviras duris ar langus. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

TS-Nr. APRAŠYMAS 

 1. Bendrieji reikalavimai, normos 

1.1. 

 

 

Bendrieji reikalavimai. Brėžiniai, techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni 

kitus, netgi jei jie būtų  parodyti ar paminėti vien tik viename iš jų. Techninių specifikacijų paskirtis 

- naudotis jomis kaip svarbiausiomis gairėmis pasirenkant įrenginius ir medžiagas sistemoms.  

Vamzdynų įrengimas turi būti pagrįstas brėžiniuose nurodytais matmenimis. Brėžiniai pateikia 

bendrą vamzdynų ir įrangos išsidėstymą, tačiau nenurodo fasoninių detalių ir atšakų, kurių gali 

prireikti jungiant vamzdynus prie įrengimų ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Vamzdynų 

sistemos turi būti montuojamos atlikus matavimus vietoje. Reikalingos fasoninės dalys turi būti 

pateiktos be papildomų kaštų. Vamzdynų matmenys brėžiniuose atitinka jų vidaus išmatavimus, 

kuriuos Rangovas, esant reikalui, gali pakeisti kitais išmatavimais, kad nesusidarytų trukdymų 

kitiems įrengimams bei derinant sistemas tarpusavyje. 

1.2. 

Kokybė gaminiams.  

Visi statybos produktai turi atitikti darniojo standarto ar techninio liudijimo reikalavimus, t.y. 

paženklinti „CE“ ženklu.  

1. standartiniai gaminiai: medžiagos ir įrengimai turi būti standartinė gaminama produkcija, kurios 

nenutrūkstama gamyba buvo vykdoma bent penkerius metus.  

2. sukomplektuoti įrengimai. Kitų gamintojų produkciją naudojantys įrengimų komplektų  

gamintojai pilnai atsako už galutinį produktą.  

3. pavadinimų lentelės: ant įrengimo matomoje vietoje turi būti pritvirtinti gamintojo  

pavadinimą nurodanti lentelė arba aiškus prekinis ženklas. Jie gali būti įspausti ir pačiame 

įrengime arba neišblunkančiai pažymėti ant kiekvienos įrengimo dalies;  

4. komponentų standartizavimas: siekiant minimizuoti būsimai techninei įrenginių priežiūrai  

skirtų atsarginių dalių sandėliavimą, o taip pat supaprastinti darbą objekte, rangovas turi stengtis 

standartizuoti įvairių į šią specifikaciją įeinančių sistemų komponentus.  

 

Standartizavimas turi apimti šias sritis: vožtuvus, izoliacines medžiagas, elektros ir reguliavimo 

įrenginių komponentus.  

Pasirenkant komponentus ypatingą dėmesį privalu atkreipti į jų patikimumą ir nesudėtingą  

įsigijimą, reikiamą funkcionavimą, priežiūrą ir eksploatavimą, eksploatacijos aiškumą, atsparumą 

dirbant nepalankiomis sąlygomis, atsparumą triukšmui ir vibracijai. 

 

Kartu su įranga turi būti pristatyti visi įrengimų montavimui ir eksploatacijai numatyti įrankiai bei 

kiti reikmenys. Visų įrenginių į aplinką skleidžiamo triukšmo lygis neturi viršyti atitinkamoms 

patalpoms keliamų reikalavimų darbo aplinkoje.  

1.3. 

Paviršių apsauga. Visų tiekiamų įrengimų paviršius turi būti tinkamai apsaugotas nuo aplinkos 

poveikio. Įrengimai ir prietaisai turi būti gerai supakuoti , kad būtų  galima pervežti ir sandėliuoti 

prieš atliekant montavimo darbus. 
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Tiekėjas pateikia pirkėjui savo standartines įrengimų dažymo spalvas. Užsakovas turi teisę gauti 

įrengimus nudažytus paties pasirinktomis spalvomis. Aštrūs kampai ir galai turi būti suapvalinti. 

Visi besisukantys paviršiai turi būti uždengti. 

1.4. Techninė dokumentacija. Techninė dokumentacija - eksploatacijos instrukcijos ir įrenginių pasai 

- turi būti pateikta lietuvių kalba. Pagrindinis dokumentas yra atitikties deklaracija. 

 2. ŠILDYMAS 

2.1. 

Plieniniai radiatoriai.  

Gaminami iš šaltai valcuoto plieno. Gamykloje kiekvieno radiatoriaus išorinis paviršius 

nuriebalinamas, mechaniškai nuvalomas, fosfatuojamas bei gruntuojamas, o vidinis paviršius 

padengiamas antikorozine danga. Spalva - RAL9010. Dažai turi būti nekenksmingi, be organinių 
tirpiklių, formaldehidų, sunkiųjų metalų ir kitų chemiškai kenksmingų medžiagų. Kiekvienas 

radiatorius pristatomas į vietą gamyklinėje pakuotėje. Ant pakuotės turi būti nurodytas šildymo 

prietaiso tipas ir matmenys. Radiatoriai turi būti patiekiami kartu su aklėmis, kronšteinais ir 

nuorintojais 

 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

Darbinis agentas Vanduo 

Tipas Panelinis, šoninio arba apatinio  

pajungimo 

Medžiaga Plieninis 

Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps), bar 3,0 

Didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts),
0C 90 

Prijungimas srieginis 

 

Radiatoriai turi būti montuojami vadovaujantis gamintojo instrukcijos. 

Radiatoriai parenkami pagal patalpų šilumos nuostolius. Temperatūrinis grafikas 80°C 

tiekimo, 60° grąžinimo. Radiatorių aukštis – 500-600 mm.  

 

Radiatoriai turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir 

reikalavimai“; 

- LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios 

nustatymas“. 

2.2. 

Termostatinė galva. Temperatūros reguliavimui ant termostatinio ventilio statoma termostatinė 

galva. Skysčiu užpildytas termostatas. Atitinka reikalavimus LST EN 215:2019 

„Termostatinės radiatorių sklendės. Reikalavimai ir bandymo metodai“. Nustatymo temperatūros 

amplitudė 5-26°C, nustatymo skalė nuo 2 iki 5 arba temperatūrinė, su pagrindiniais simboliais 

patogiai eksploatacijai. Histerezė 0,2K. Slėgio kritimo įtakas 0,3K. Apsaugos nuo užšalimo 

funkcija. 

Baltos spalvos RAL9016, pajungimas M30x1,5. Armatūra turi būti tiekiama su kokybe 

liūdijančiais dokumentais ir sertifikatais. 

 

Laiptinėse esančių radiatorių termostatinių galvų konstrukcija turi būti antivandalinė su nustatymo 

padėties fiksavimo galimybe. 

2.3. 
Uždaromoji armatūra.  
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Uždarymo vožtuvas turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- LST EN 19:2016 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių ženklinimas“; 

- LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai 

bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“; 

- LST EN 16722:2016 „Pramoninės sklendės. Sklendžių su srieginiais galais atstumai tarp galų ir 

tarp centro ir galo“. 

 

Eil.Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1.  Ventilio skersmuo DN 15-32 

2.  Ventilio tipas  rutulinis 

3.  Korpusas  bronzinis 

4.  Prijungimas movinis 

5.  Darbinė terpė Vanduo 

6.  Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps), bar 3,0 

7.  Didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts),
0C 90 

 

2.4. 

Drenažinis ventilis 

Vandens išleidimo įtaisas susideda iš rutulinio ventilio su akle ir vamzdyno. Reikalingą 

vandens išleidimo priemonių skaičių įvertina Rangovas. 

 

Eil.Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1.  Ventilio skersmuo DN 15-20 

2.  Ventilio tipas  rutulinis 

3.  Korpusas  bronzinis 

4.  Prijungimas movinis 

5.  Darbinė terpė Vanduo 

6.  Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps), bar 3,0 

7.  Didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts),
0C 90 

 

Uždarymo vožtuvas turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- LST EN 19:2016 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių ženklinimas“; 

- LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. 

Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji 

reikalavimai“; 

- LST EN 16722:2016 „Pramoninės sklendės. Sklendžių su srieginiais galais atstumai tarp 

galų ir tarp centro ir galo“. 

 
 

2.5. 

Automatinis nuorinimo vožtuvas. 

 

Eil.Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1.  Konstrukcija Sumontuotas kartu  su 

uždarančiu vožtuvu 

2.  Korpusas  bronzinis 

3.  Prijungimas movinis 

4.  Darbinė terpė Vanduo 

5.  Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps), bar 3,0 

6.  Didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts),
0C 90 
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2.6. 

Automatiniai balansavimo ventiliai skirti slėgio perkryčio palaikymui. Automatiniai balansavimo 

vožtuvai susideda iš dviejų vožtuvų. Tiekime montuojamas balansavimo vožtuvas su matavimo 

atvamzdžiais su galimybe prijungti impulsinį vamzdelį. Grąžinime montuojamas slėgio perkryčio 

reguliatorius.  

Slėgio perkryčio reguliatorius nuo DN15 iki DN20 tiekiamas kartu su impulsiniu vamzdeliu. 

Slėgio perkryčio nustatymo ribos (5-25 kPa,) priklausomai nuo vožtuvo diametro.  

DN15 iki DN20 su išoriniu arba vidiniu sriegiu.  

Nustatymas gali būti keičiamas bet kokiose darbo sąlygose.  

Slėgio perkryčio reguliatoriaus nustatymas linijinis: 1 apsisukimas lygus 1 kPa arba 2 kPa, 

priklausomai nuo diametro. Slėgio perkryčio nustatymas vykdomas pagal reguliatoriaus instrukciją. 

DN15-20 slėgio perkryčio reguliatoriai turi būti su drenažo čiaupu.  

DN15-20 tiekiami su gamykline šilumos izoliacija, tinkančia naudoti iki 90°C.  

Balansavimo vožtuvas tiekime turi būti su srauto matavimo galimybe. 

 

 

Eil.Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1.  Ventilio skersmuo DN 15 

2.  Ventilio tipas  balansinis 

3.  Korpusas  Bronzinis, ketinis 

4.  Prijungimas movinis 

5.  Darbinė terpė Vanduo 

6.  Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps), bar 3,0 

7.  Didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts),
0C 90 

 

Balansavimo vožtuvas turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

- LST EN 19:2016 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių ženklinimas“; 

- LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai 

bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“; 

- LST EN 12288:2010 „Pramoninės sklendės. Vario lydinių sklendės“; 

2.7. 

Termostatinis ventilis.  

Termostatinis vožtuvas turi tenkinti LST EN 215:2019 „Termostatinės radiatorių sklendės. 

Reikalavimai ir bandymo metodai“. 

 Termostatinis ventilis turi būti išankstinio nustatymo, skirtas dvivamzdei sistemai. Termostatinio 

elemento tvirtinimo tipas – įspaudžiama jungtis 

 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

Darbinis agentas Vanduo 

Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps), bar 3,0 

Didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts),
0C 90 

  
 

2.8. 

Variniai presuojami vamzdžiai su presuojamomis jungtimis. Montavimas. 

 

Montavimo sistemą turi sudaryti išbandyti ir patikimi presavimo jungiamieji elementai iš vario su 

juodu sandarinimo žiedu iš EPDM ir variniai vamzdžiai. EPDM žiedas turi turėti funkciją 

leidžiančią aptikti neužpresuotus sujungimus pasitelkiant vadinamą kontrolinį nutekėjimą prie 

slėgio 1,5 bar. 
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Presuojamų detalių didžiausia eksploatacinė temperatūra  +90 °C, o didžiausias eksploatacinis 

slėgis 3,0 bar. 

 

Užpresavus gaunama neišardoma konstrukcija. 

 

Presuojamų vamzdynų diametrai nuo 15 iki 28 mm, o sienelės storis 1,0 mm. 

Presuojamos fasoninės dalys turi būti saugios ir neišardomos. Sriegiai turi atitikti LST EN 10226-

1:2004 „Slėginio sandarumo vamzdžių jungčių sriegiai. 1 dalis. Išoriniai kūginiai ir vidiniai 

cilindriniai sriegiai. Matmenys, tolerancijos ir žymėjimas“. 

 

Užpresavimui naudoti vien tik užpresuojamus sujungimus su „M” tipo užspaudimo profiliu. 

 

2.9. 

Plieniniai, cinkuoti su  presuojamomis  jungtimis vamzdžiai. Montavimas 

 

Montavimo sistemą turi sudaryti išbandyti ir patikimi presavimo jungiamieji elementai iš anglinio 

plieno su juodu sandarinimo žiedu iš EPDM ir anglinio plieno vamzdžių pagal LST EN 10305-

3:2016 „Tikslieji plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 3 dalis. Šaltai kalibruoti 

suvirintieji vamzdžiai“ 

EPDM žiedas turi turėti funkciją leidžiančią aptikti neužpresuotus sujungimus pasitelkiant 

vadinamą kontrolinį nutekėjimą prie slėgio 1,5 bar. 

Anglinio plieno vamzdžiai turi būti specialiai apdoroti dėl korozijos. 

 

Presuojamų detalių didžiausia eksploatacinė temperatūra  +90 °C, o didžiausias eksploatacinis 

slėgis 3,0 bar. 

 

Užpresavus gaunama neišardoma konstrukcija su anglies plieno sistemos vamzdžiais pagal LST 

EN 10305-3 ir (arba) LST EN 10346:2015 „Ištisai karštai metalizuoti plokštieji plieniniai 

gaminiai, skirti šaltajam formavimui. Techninės tiekimo sąlygos“. 

Vamzdžiai turi būti pagaminti iš nelegiruotojo plieno E195. Išorė padengta cinko sluoksniu ne 

mažesniu nei 8-15 Vm. 

 

Presuojamų vamzdynų diametrai nuo 15 iki 35 mm, o sienelės storis nuo 1,2 mm iki 2,0 mm. 

Presuojamos fasoninės dalys turi būti saugios ir neišardomos. Sriegiai turi atitikti LST EN 10226-

1:2004 „Slėginio sandarumo vamzdžių jungčių sriegiai. 1 dalis. Išoriniai kūginiai ir vidiniai 

cilindriniai sriegiai. Matmenys, tolerancijos ir žymėjimas“. 

 

Užpresavimui naudoti vien tik užpresuojamus sujungimus su „M” tipo užspaudimo profiliu. 

2.10.  

Vamzdžių įvorės.  

 

Vamzdžių įvorės turi būti ten, kur vamzdžiai kerta sienas, pertvaras ar perdangas. Įvorės turi būti 

pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis. Įvorės vidinis skersmuo turi būti ne mažiau 

kaip 5-15 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, jeigu nenurodyta kitaip. 

Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal „Gaisrinių saugos pagrindinių reikalavimų“ 3 

lentelę, atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai ir jos kriterijus. 

Konstrukcijų vietos, pro kurias ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai 

keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms 

komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis 
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pagal „Gaisrinių saugos pagrindinių reikalavimų“ 3 lentelės reikalavimus. Kiekvienai inžinerinei 

komunikacijai (ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei 

komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. 

2.11.  

Kevalinė šiluminė izoliacija.  

Suformuotas kietos akmens vatos vamzdinės formos sekcijos, padengtos aliuminio folija. Sekcija 

prapjauta išilgai, vidinis jos diametras tiksliai atitinka vamzdyno išorinį diametrą. Su lipnia juostele 

ant išilginės siūlės. 

Šiluminė ir priešgaisrinė izoliacija skirta apsaugoti vamzdynus nuo užšalimo ir paviršiaus 

kondensacijos. Sujungimų, armatūros ir kitų elementų izoliacija išardoma. 

 

Šiluminė izoliacija turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus: 

• LST EN 14303:2016 „Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. 

Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai“; 

• LST EN 13467:2018 Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Suformuotos 

vamzdynų izoliacijos matmenų, statmenumo ir tiesiškumo nustatymas; 

• LST EN 14707:2013 Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamyklinės 

vamzdžių izoliacijos didžiausiosios eksploatavimo temperatūros nustatymas; 

• LST EN 13501-1:2019 Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 

1 dalis. Klasifikavimas pagal atsako į ugnį bandymų duomenis; 

• LST EN 13472:2013 Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamyklinės 

vamzdžių izoliacijos trumpalaikio įmirkio iš dalies panardinant į vandenį nustatymas; 

• LST EN 13469:2013 Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamyklinės 

vamzdžių izoliacijos garo praleidimo savybių nustatymas; 

 

Techninės charakteristikos: 

 

Degumo klasifikacija: A2L-s1, d0; 

Trumpalaikis vandens įmirkis :  ≤1,0 kg/m2; 

Vandens garų difuzinė varža:  Sd≥200 m; 

Didžiausia eksploatavimo temperatūra: 250 oC; 

2.12.  

Presuojamų vamzdžių montavimas. 

Vamzdžiai turi būti supjaustyti tinkamais ilgiais statmenai vamzdžio ašiai. Jungiamieji vamzdžiai 

bei jungiamųjų detalių paviršiai turėtų būti švarūs, neįbrėžti ar neįlenkti. 

- Reikiamo ilgio vamzdžiai pjaunami stačiu kampu tam skirtu įrankiu. 

- Vamzdis kalibruojamas bei turi būti nusklembtos aštrios briaunos. Vamzdžio kalibravimas 

reikalingas tam, kad vamzdis atgautų po pjovimo prarastą apvalią formą, bei būtų nusklembta 

briaunelė. Teisingas briaunelės nusklembimas užtikrina lengvą vamzdžio sujungimą su jungtimi, 

bei garantuoja, kad jungties viduje esantis sandarinimo žiedas nebus pažeistas. 

- Nuo vamzdžių nuvalomos atplaišos. Ant vamzdžio specialios liniuotės pagalba pažymimas 

įstūmimo atstumas; ant presuojamos jungties lygaus galo taip pat pažymimas įstūmimo atstumas. 

- Nuo presuojamos jungties nuimama aklė, patikrinama tarpinė. Presuojama jungtis užmaunama 

ant vamzdžio, iki pažymėto atstumo. 

- Presavimo reples išskleidžiamos ir apgaubiama presuojamos jungties mova. Presavimo replės 

turi būti dedamos lygiagrečiai presui. Presavimo procesas yra užbaigtas, kai presavimo replių 

trinkelės yra visiškai uždarytos. Po presavimo reples vėl išskleisti ir nuimti nuo presuojamos 

jungties. 
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Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgų ir atramų pagalba. Galima naudoti kaip specialios 

konstrukcijos grupinius pakabinimo mazgus. Jie turi būti tokio dydžio, kad atstumas tarp 

vamzdžių leistų juos izoliuoti. Šilumnešio vamzdynų atramos apriboja vamzdyno judėjimo 

galimybę tik ašine kryptimi. 

 

Horizontalūs vamzdžiai turi būti tvirtinami reguliuojamų pakabų pagalba. Leistini atstumai 

tarp atramų: 

 

2,0 m, kai nominalus diametras yra iki 32 mm; 

2,5 m, kai nominalus diametras yra iki 40 mm; 

3,0 m, kai nominalus diametras yra 50 mm; 

 

Vamzdžiai prie visų įrenginių ir valdymo vožtuvų turi būti tvirtinami taip, kad būtų išvengta 

įtempimų ar iškraipymų pajungtoje įrangoje ir valdymo vožtuvuose. Vamzdžiai turi būti tvirtinami 

taip, kad įrangą, vožtuvus ir priedus būtų galima nuimti mažiausiai juos išardant ir, kad nuėmus 

minėtus prietaisus, nereikėtų papildų atramų. 

Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad būtų užkirstas kelias išlinkimams arba 

svyravimams. Vertikalūs vamzdžiai turi turėti stiprius kaltos geležies arba plieno spaustukus, gerai 

užvertus ant vamzdžių, su prailginimais, įsiremiančiais į pastato konstrukcijas. 

Norint išvengti per didelio vamzdžių ir atšakų įtempimo, vamzdžiai turi būti įtvirtinti 

atsižvelgiant į linijinius pailgėjimus. 

Vamzdžių įvorės turi būti ten, kur vamzdžiai praeina pro sienas, grindis ar lubas. Įvorės turi būti 

pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis atitinkamo dydžio, kad būtų užtikrintas ne 

mažesnis kaip 15 mm tarpelis pagal diametrą, jeigu nurodyta kitaip. Kur vamzdžiai praeina pro 

konstrukcines grindis ir priešgaisrines sienas, turi būti naudojamos specialiai ugnies 

nepraleidžiančios tarpinės, kad būtų pasiektas bent 2 val. atsparumas ugniai . 

Praėjimuose pro grindis šlapiose patalpose įvorė turi baigtis 100 mm virš grindų lygio. Patalpose 

su viniline grindų įranga jos kraštas turi būti užriestas prie įvorės. Kalbant apie praėjimus pro 

grindis, kuriose yra nepraleidžiamos membranos, vamzdžio įvorė turi turėti sandarų flanšą, kurį 

statybininkas turi patvirtinti prie vandens nepraleidžiančios membranos. 

Tarpelis tarp vamzdžio ir įvorės turi būti užsandarintas elastinga mastika. 

 3. MONTAVIMO, DERINIMO DARBAI 

3.1. 

Šildymo sistemos praplovimas. 

Praplovimo metu būtina izoliuoti visus šilumokaičius įrengiant laikinas apylankas. Vamzdynai 

plaunami sekcijomis. 

Plovimui reikia naudoti vandenį ir suslėgtąjį orą arba vien vandenį, kurio kiekis 4–5 kartus 

viršija šildymo sistemos eksploatacinį debitą. Išplovus surašomas atlikto darbo aktas. 

Pageidautina, kad vamzdynų praplovimo metu vandens greitis vamzdynuose būtų nemažesnis kaip 

1,8 m/s. Šildymo sistema plaunama, kol vanduo tampa visai švarus. 

Po praplovimo išvalomi visi filtrai, išleidžiamas vanduo ir pasiruošiama sistemos užpildymui. 

3.2. 

Hidraulinis vamzdynų išbandymas atliekamas atlikus visus presavimo darbus ir sumontavus 

tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemų išbandymui turi būti imamas iš statybos aikštelėje 

esančių vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. 

Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai, remiantis LST EN 14336:2004 Pastatų šildymo 

sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“. Pagal LST EN 

14336:2004 5.4 p. reikalavimus šildymo sistemos hidraulinis bandymo slėgis - 1,3*Ps. Šiuo atveju 
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projektuojamos šildymo sistemos hidraulinio bandymo slėgis bus 3,9 bar. Bandomasis slėgis 

palaikomas tol, kol bus patikrintos visos presavimo siūlės, bet ne mažiau 2 val.  

Eksploatacinio slėgio eigoje vamzdynas turi būti apžiūrėtas visame ilgyje. Hidraulinis 

bandymas stiprumui ir sandarumui laikomas išlaikytu, jei jo metu nebuvo slėgio kritimo, nerasta 

trūkimo požymių, pratekėjimų ir rasojimų presavimo vietose, o taip pat pratekėjimų pagrindiniuose 

vamzdynuose, armatūroje ir kituose sujungimų elementuose. Neturi būti poslinkių ir deformacijų 

požymių vamzdynuose ir nejudamose atramose. Atlikus bandymą turi būti surašomas aktas. 

 

3.3. 

Šildymo sistemos šiluminis išbandymas. 

 

Įjungiant sumontuotą šildymo sistemą, būtina atlikti šiluminį bandymą. Šiluminio bandymo metu 

sistema derinama ir reguliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. Bandymo rezultatai įforminami 

aktu. 

Šiluminio bandymo metu šilumnešio temperatūra turi atitikti nustatytąją temperatūros grafike 

pagal lauko oro temperatūrą. Šiluminis sistemos išbandymas vykdomas 7 valandas. 

 

Jei šildymo sistemos šiluminio bandymo nėra galimybių atlikti ne šildymo sezono metu, tai reikia 

atlikti prasidėjus šildymo sezonui. 

 

Kontroliniais taškais laikyti: 

 

1. kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpas, esančias 

0,2–0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos; 

2. atkarpas ties kiekvieno stovo viduriu, esančias 0,2–0,5 m atstumu nuo atšakų į šildymo 

prietaisus (penkių aukštų pastate kontrolinis taškas bus 3 aukšte, devynių aukštų pastate 

kontrolinis taškas bus 5 aukšte, panašiai nustatomos kontrolinių taškų vietos kitokio aukščio 

pastatuose). 

 

Šiluminio bandymo metu sistema derinama ir reguliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. Bandymo 

rezultatai įforminami aktu. 

3.4. 

Šildymo sistemos paleidimo, derinimo darbai. 

Objekte įrengus rekomenduojamą balansavimo ir reguliavimo armatūrą šildymo sistemą būtina 

teisingai subalansuoti. Hidraulinis balansavimas atliekamas naudojant matavimo – balansavimo 

aparatą, kurio pagalba išmatuojami ir nustatomi reikalingi srautai atskirose sistemos dalyse (pvz. 

atšakos į aukštus, stovai, magistraliniai vamzdynai, kolektoriai, vėdinimo sistemų aprišimo mazgai 

ir pan). 

Teisingo hidraulinio balansavimo tikslas yra ne tik nustatyti reikalingus srautus, tačiau patikrinti ar 

sistemos teisingai sumontuotos, ar srautai pakankami. Pagrindinis teisingo balansavimo tikslas – 

atlikus sistemos hidraulinį subalansavimą, optimizuoti siurblio suvartojamos energijos sąnaudas 

(nustatyti projektinį darbo tašką), t.y. turi būti numatyti balansiniai ventiliai bendram sistemos 

srautui išmatuoti. Iš praktikos nustatyta, kad atlikus teisingą hidraulinių sistemų balansavimą, 

bendros visų sistemos siurblių suvartojamos energijos sąnaudos sumažėja apie 50% ir dar daugiau. 

Subalansavus hidraulinę sistemą, 

užsakovui turi būti priduotas balansavimo protokolas, įrodantis realią hidraulinės sistemos būseną 
(ar teisingai sumontuota sistema, ar srautai sistemoje paskirstyti teisingai, ir ar ji tikrai dirbs taip, 

kaip užsakovas tikėjosi investuodamas į šį projektą). 
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Rekomenduojama šildymo sistemos balansavimo darbų seka: 

1. Termostatinio vožtuvo išankstinis nustatymas nustatomas pagal gamintojo 

rekomendacijas; 

2. Balansinių ventilių sureguliavimas su balansavimo aparatu pagal reikiamus srautus; 

3. Balansavimo protokolo užpildymas pagal nustatytas reikšmes; 

4. Termostatinių elementų montavimas ant termostatinių vožtuvų. 

Šildymo sistemos įrengimas ir priėmimas naudojimui turi būti vykdomas remiantis „Šilumos 

tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis“. 

3.5. 

Demontavimas. 

Demontuojami radiatoriai, vamzdynai ir ant jų įrengtą šiluminė izoliacija, uždarymo sklendės ant 

stovų ir magistralių, prie radiatorių įrengti trieigiai srautus skiriantys vožtuvai. Radiatoriai, 

armatūra ir vamzdynai gavus užsakovo sutikimą, išvežami iš statybos aikštelės. 

Metaliniai radiatoriai, vamzdynai ir armatūra priduodami į metalo supirkimo aikšteles, 

šiluminėizoliacija supakuojama į sandarius maišus ir priduodama utilizuojančiai įmonei. 
Atliekant demontavimo darbus darbuotojai aprūpinami apsaugos priemonėmis (AAP) - šalmais, 

ausinėmis, kvėpavimo apsaugos puskaukėmis, batais ir kt. įprastine darbo apranga. 

Ardant seną izoliaciją, draudžiama smūgiuoti į vamzdynų sienas bei armatūrą. Ardant izoliaciją, 

būtinai reikia naudoti AAP. Siekiant išvengti dulkėjimo, ardomą izoliaciją reikia sudrėkinti. 
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Žymuo Mato 
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1.  Šildymo sistema     

1.1.  
Esamų šildymo prietaisų demontažas ir 

utilizavimas 

TS-3.5 
Kompl. 1 

 

1.2.  
Esamų šildymo vamzdynų  šiluminės izoliacijos 

demontavimas ir utilizavimas 

TS-3.5 
m3 0,5 

 

1.3.  
Esamų šildymo vamzdynų demontažas ir 

utilizavimas 

TS-3.5 
Kompl. 1 

 

1.4.  
Plieninis šoninio pajungimo radiatorius 33-500-

1800. Komplekte tvirtinimo detalės. 

TS-2.1 
Kompl. 2 

Purmo arba 

analogas 

1.5.  Tas pats 33-500-1200 TS-2.1 Kompl. 2 Tas pats 

1.6.  Tas pats 22-500-1000 TS-2.1 Kompl. 1 Tas pats 

1.7.  Tas pats 22-500-800 TS-2.1 Kompl. 1 Tas pats 

1.8.  Termostatinis vožtuvas  DN15,  TS-2.7 Vnt. 6 
RA-N arba 

analogas 

1.9.  
Didelio pralaidumo termostatinis vožtuvas  

DN20,  

TS-2.7 
Vnt. 12 

RA-G arba 

analogas 

1.10.  Termostatinė galva. Reguliavimo ribos 5-16 oC TS-2.2 Vnt. 6  

1.11.  Termostatinė galva. Reguliavimo ribos 5-26 oC TS-2.2 Vnt. 6  

1.12.  

Termostatinė antivandalinė viešos paskirties 

galva (laiptinėse ir koridoriuose). Reguliavimo 

ribos 6-18 oC 

TS-2.2 

Vnt. 12 

 

1.13.  

Balansinis ventilis DN15, su matavimo 

atvamzdžiais ir sriegine jungtimi impulsiniam 

vamzdeliui. 

Su slėgio perkryčio reguliatoriumi 

suderinamas analogas 

TS-2.6 

Kompl. 2 

Danfoss 

ASV-I 15 

arba 

analogas 

1.14.  

Slėgio perkryčio reguliatorius DN15, 

reguliavimo diapazonas 5 .. 25 kPa su impulsiniu 

vamzdeliu 

TS-2.6 

Kompl. 2 

Danfoss 

ASV-PV 15 

arba 

analogas 

1.15.  
Balansinis ventilis DN25, su matavimo TS-2.6 

Kompl. 2 
Danfoss 

ASV-I 25 
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atvamzdžiais ir sriegine jungtimi impulsiniam 

vamzdeliui. 

Su slėgio perkryčio reguliatoriumi 

suderinamas analogas 

arba 

analogas 

1.16.  

Slėgio perkryčio reguliatorius DN25, 

reguliavimo diapazonas 5 .. 25 kPa su impulsiniu 

vamzdeliu 

TS-2.6 

Kompl. 2 

Danfoss 

ASV-PV 25 

arba 

analogas 

1.17.  Rutulinis ventilis DN25 TS-2.3 Vnt. 4 
Arco arba 

analogas 

1.18.  Rutulinis ventilis DN20 TS-2.3 Vnt. 8 Tas pats 

1.19.  Drenažinis ventilis su akle TS-2.4 Vnt. 6 
Žemiausiose 

vietose 

1.20.  

Varinis vamzdis su presuojamomis jungtimis 

vamzdis ø28x1,0 

TS-2.8 

m 80 

La Farga 

arba 

analogas 

1.21.  
Varinis vamzdis su presuojamomis jungtimis 

vamzdis ø22x1,0 

TS-2.8 
m 72 

 

1.22.  
Varinis vamzdis su presuojamomis jungtimis 

vamzdis ø15x1,0 

TS-2.8 
m 45 

Tas pats 

1.23.  

Plieninis, cinkuotas su presuojamomis jungtimis 

vamzdis ø35x1,5 

TS-2.9 

m 10 

Kan-therm 

arba 

analogas 

1.24.  
Plieninis, cinkuotas su presuojamomis jungtimis 

vamzdis ø28x1,2 

TS-2.9 
m 12 

Tas pats 

1.25.  
Plieninis, cinkuotas su presuojamomis jungtimis 

vamzdis ø22x1,2 

TS-2.9 
m 14 

Tas pats 

1.26.  
Plieninis, cinkuotas su presuojamomis jungtimis 

vamzdis ø18x1,2 

TS-2.9 
m 18 

Tas pats 

1.27.  
Plieninis, cinkuotas su presuojamomis jungtimis 

vamzdis ø15x1,2 

TS-2.9 
m 5 

Tas pats 

1.28.  Vamzdynų tvirtinimo priemonės  Kompl. 1  

1.29.  
Akmens vatos izoliacija KK-AL 35-30mm TS-2.11 

m 10 
Paroc arba 

analogas 

1.30.  Akmens vatos izoliacija KK-AL 30-30mm TS-2.11 m 32 Tas pats 

1.31.  Akmens vatos izoliacija KK-AL 25-30mm TS-2.11 m 14 Tas pats 

1.32.  Akmens vatos izoliacija KK-AL 20-30mm TS-2.11 m 18 Tas pats 

1.33.  Akmens vatos izoliacija KK-AL 15-30mm TS-2.11 m 5 Tas pats 

1.34.  
Angų atitvarose ir perdangose įrengimas 

vamzdžiams Ø15 – Ø40. 

 
Kompl. 1 

 

1.35.  Įdėklai vamzdžiams atitvarose TS-2.10 Kompl. 1  

1.36.  

Automatinis nuorintojas DN15 TS-2.5 

Vnt. 4 

Zeparo ZUT15 

arba analogas 
aukščiausiose 

vietose 

1.37.  Montavimo medžiagos  Kompl. 1  
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1.38.  Vamzdynų montavimas  Kompl. 1  

1.39.  Šildymo sistemos praplovimas TS-3.1 Kompl. 1  

1.40.  Šildymo sistemos hidraulinis bandymas TS-3.2 Kompl. 1  

1.41.  Šildymo sistemos šiluminis bandymas TS-3.3 Kompl. 1  

1.42.  Paleidimo - derinimo darbai TS-3.4 Kompl. 1  

1.43.  Dokumentacija TS-1.4 Kompl. 1  

      

2.  Vėdinimas     

2.1.  Kanalinis oro ištraukimo ventiliatorius  Kompl. 2 RS100 

2.2.  Tvirtinimo priemonės  Kompl. 2  

2.3.  Paleidimo derinimo darbai  Kompl. 2  

      

 

 

PASTABA: 

1. *Tikslinti kiekius vietoje 

2. Medžiagų ir įrengimų komplektaciją ir kiekius tikslinti objekte  pagal vietą. 

3. Vamzdynų ilgius rūsio ribose tikslinti pagal vietą. 

4.Plieniniai presuojami vamzdynai naudojami tik rūsio ribose. Visur kitur variniai presuojami vamzdynai. 

5.Vamzdynai izoliuojami tik rūsio ribose. 

6. Medžiagoms ir įrengimams gali būti taikomi ir kiti gamintojai atitinkantys nurodytas charakteristikas, 

prieš tai suderinus su projekto dalies PDV. 
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PALANGOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOS STATINIŲ
KOMPLEKSO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOS (u.k.1294)
VIDAUS  PAPRASTOJO REMONTO  PROJEKTAS

KLP - 025-05-06, Nr.07 -  PRP     VŠ-1
STATYTOJAS:   Palangos Švč. Mergelės Marijos
             Ėmimo į dangų parapija,  a.k. 191276027,
             Vytauto g. 51, LT-01303 Palanga

Esami šildymo
prietaisai

Esami šildymo
prietaisai

Esami šildymo
prietaisai

Esami šildymo
prietaisai

Esami šildymo
prietaisai

Esamai paneliniai radiatoriai

Esami šildymo
prietaisai

Esami šildymo
prietaisai

PDV M.STONKUS33149 2025 10

Kyla į 2a. (206 pat.)
2Ø20

6 sekc. 960 W 8 sekc. 1280 W

Leidžiasi į rūsį
2Ø20

Leidžiasi į rūsį
2Ø20

Leidžiasi į rūsį
2Ø20

14 sekc. 1080 W

15 sekc. 2240 W

2Ø40 2Ø40 2Ø40

2Ø40

2Ø40

2Ø40

Į rūsį 2Ø40

Į rūsį 2Ø40

2Ø402Ø40 2Ø40

2Ø40

2Ø40

Esamai sekc.radiatoriai

Esamai sekc.radiatoriai

Esamai paneliniai radiatoriai

33-600-900
 2091 W, 90 l/h

33-600-900
 2091 W, 90 l/h

33-600-900
 2091 W, 90 l/h

33-600-900
 2091 W, 90 l/h

33-600-900
 2091 W, 90 l/h

33-600-900
 2091 W, 90 l/h

+10 °C
12456 W

+20 °C
2116 W

+18 °C
3210 W

+10 °C
24084 W

Šildymo sistemos tiekimo termofikatas T11, 80°C;
Šildymo sistemos grįžtamas termofikatas T21, 60 °C;

2Ø20

Esamas sekcijinis radiatorius;

Radiatoriaus žymėjimas: tipas-aukštis-plotis, galia,
projektinis srautas;

Vamzdyno diametras

Patalpos šilumos poreikių žymėjimas: patalpos oro
temperatūra, šilumos poreikis.

Esamas panelinis radiatorius (nekeičiamas);

Esamas vamzdinis konvektorius (nekeičiamas);

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

+12 °C
2600 W

22-500-1000
1048W, 76 l/h
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   PAVADINIMAS

PATALPŲ  EKSPLIKACIJA

   66.40

30.47

   16.31

    10.66

BALKONAS

VARGONŲ PATALPA

VARPINĖ

PAGALBINĖ PATALPA

201

203

204

  205       7.56PAGALBINĖ PATALPA

  206     17.11BALKONAS

  207    26.57BALKONAS

PV J.TILVIKAS

6

LAPAS

LAIDA

LT

1907,0544 2025 10

2

0

LAPŲ

Dokumento pavadinimas:
            BAŽNYČIOS ANTRO AUKŠTO ESAMO
                      ŠILDYMO PLANAS  M1:100

Dokumento žymuo:

UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS"
Kepėjų g.11A, 91243, Klaipėda, įm.k. 141805727

Kval.
patv.

dok.NR.

Laida
0     2025 10

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis

Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

  Statinio projekto pavadinimas:
PALANGOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOS STATINIŲ
KOMPLEKSO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOS (u.k.1294)
VIDAUS  PAPRASTOJO REMONTO  PROJEKTAS

KLP - 025-05-06, Nr.07 -  PRP     VŠ-2
STATYTOJAS:   Palangos Švč. Mergelės Marijos
             Ėmimo į dangų parapija,  a.k. 191276027,
             Vytauto g. 51, LT-01303 Palanga

PDV M.STONKUS33149 2025 10

Leidžiasi į 1a.
2Ø20

16 sekc. 2560 W

+12 °C
2600 W

Šildymo sistemos tiekimo termofikatas T11, 80°C;
Šildymo sistemos grįžtamas termofikatas T21, 60 °C;

2Ø20

Esamas sekcijinis radiatorius;

Radiatoriaus sekcijų skaičius, galia;

Vamzdyno diametras

Patalpos šilumos poreikių žymėjimas: patalpos oro
temperatūra, šilumos poreikis.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

+12 °C
2600 W

16 sekc.
2560W
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6
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1907,0544 2025 10
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0
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Dokumento pavadinimas:
                 BAŽNYČIOS RŪSIO PLANAS
                     (esama padėtis)  M1:100

Dokumento žymuo:

UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS"
Kepėjų g.11A, 91243, Klaipėda, įm.k. 141805727

Kval.
patv.

dok.NR.

Laida
0     2025 10

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis

Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

  Statinio projekto pavadinimas:
PALANGOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOS STATINIŲ
KOMPLEKSO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOS (u.k.1294)
VIDAUS  PAPRASTOJO REMONTO  PROJEKTAS

KLP - 025-05-06, Nr.07 -  PRP     VŠ-3
STATYTOJAS:   Palangos Švč. Mergelės Marijos
             Ėmimo į dangų parapija,  a.k. 191276027,
             Vytauto g. 51, LT-01303 Palanga

Esamas šilumos mazgas

PDV M.STONKUS33149 2025 10

Qš=82.1 kW, 80/60 °C
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 PAT.
 NR.

   PLOTAS
        M2

   PATALPOS
   PAVADINIMAS

PATALPŲ  EKSPLIKACIJA

    30.47

522.19

    16.31

   10.66

TAMBŪRAS

  105        7.56

TAMBŪRAS (PRIEŠBAŽNYTIS)

      17.11  106

TAMBŪRAS

BAŽNYČIOS SALĖ

ZAKRISTIJA

      26.57  107 ZAKRISTIJA

TAMBŪRAS

PV J.TILVIKAS

6

LAPAS

LAIDA

LT

1907,0544 2025 10

4

0

LAPŲ

Dokumento pavadinimas:
            BAŽNYČIOS SALĖS PROJEKTUOJAMO
                      ŠILDYMO PLANAS  M1:100

Dokumento žymuo:

UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS"
Kepėjų g.11A, 91243, Klaipėda, įm.k. 141805727

Kval.
patv.

dok.NR.

Laida
0     2025 10

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis

Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

  Statinio projekto pavadinimas:
PALANGOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOS STATINIŲ
KOMPLEKSO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOS (u.k.1294)
VIDAUS  PAPRASTOJO REMONTO  PROJEKTAS

KLP - 025-05-06, Nr.07 -  PRP     VŠ-4
STATYTOJAS:   Palangos Švč. Mergelės Marijos
             Ėmimo į dangų parapija,  a.k. 191276027,
             Vytauto g. 51, LT-01303 Palanga

Esami šildymo
prietaisai

Esami šildymo
prietaisai

Esami šildymo
prietaisai

Esami šildymo
prietaisai

Esami šildymo
prietaisai

Lieka esamai paneliniai radiatoriai

Esami šildymo
prietaisai

Esami šildymo
prietaisai

PDV M.STONKUS33149 2025 10

Kyla į 2a. (206 pat.)
2Ø15x1,0

22-500-800
 854 W, 37 l/h

Leidžiasi į rūsį
2Ø15x1,0

Leidžiasi į rūsį
2Ø15x1.0

Leidžiasi į rūsį
2Ø15x1,0

33-500-1200
1769W, 76 l/h

2Ø15x1,0 2Ø22x1,0 2Ø22x1,0

2Ø22x1,0

2Ø28x1,0

2Ø28x1,0

Į rūsį 2Ø28x1,0

Į rūsį 2Ø28x1,0

2Ø22x1,02Ø15x1,0 2Ø22x1,0

2Ø28x1,0

2Ø28x1,0

Lieka esamai paneliniai radiatoriai

22-500-1000
 1067 W, 46 l/h

Kyla į 2a. (207 pat.)
2Ø15x1.0, 114 l/h

33-500-1200
1769W, 76 l/h

Leidžiasi į rūsį
2Ø22x1.0

2Ø15x1.0

2Ø15x1.0

33-600-900
 2091 W, 90 l/h

33-600-900
 2091 W, 90 l/h

33-600-900
 2091 W, 90 l/h

33-600-900
 2091 W, 90 l/h

33-600-900
 2091 W, 90 l/h

33-600-900
 2091 W, 90 l/h

+18 °C
3210 W

+10 °C
12456 W

+20 °C
1781 W

2Ø22x1,0

2Ø22x1,0

+10 °C
24084 W

PASTABOS:
1. Naujų radiatorių vietos tikslinamos su užsakovu

pagal vietą;
2. Radiatoriai pajungiami variniais presuojamais

vamzdžiais;
3. Vamzdynai tvirtinami prie sienos palei grindis;
4. Radiatorių galia parinkta prie 80/60 °C

temperatūrinio grafiko ir nurodytos patalpos
temperatūros.

5. Esamiems paneliniams radiatoriams sumontuojamos
termostatinės temperatūros reguliavimo galvos;

6. Esamiems vamzdiniams konvektoriams
sumontuojami didelio pralaidumo termostatiniai
ventiliai ir termostatinės temperatūros reguliavimo
galvos.

7. Vamzdynų pravedimas į rūsį tikslinamas po esamų
vamzdynų demontažo.

Šildymo sistemos tiekimo termofikatas T11, 80°C;
Šildymo sistemos grįžtamas termofikatas T21, 60 °C;

Ø22x1,5,
114 l/h

Termostatinis ventilis su termostatine temperatūros
reguliavimo galva;

Panelinis radiatorius;

Radiatoriaus žymėjimas: tipas-aukštis-plotis, galia,
projektinis srautas;

Vamzdyno diametras x sienelės storis, srautas l/h

Patalpos šilumos poreikių žymėjimas: patalpos oro
temperatūra, šilumos poreikis.

Esamas panelinis radiatorius (nekeičiamas);

Esamas vamzdinis konvektorius (nekeičiamas);

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

+12 °C
2600 W

22-500-1000
1048W, 76 l/h
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PAGALBINĖ PATALPA
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  206     17.11BALKONAS

  207    26.57BALKONAS

PV J.TILVIKAS

6
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LAIDA

LT

1907,0544 2025 10

5

0

LAPŲ

Dokumento pavadinimas:
   BAŽNYČIOS ANTRO AUKŠTO PROJEKTUOJAMO
            ŠILDYMO IR VĖDINIMO PLANAS  M1:100

Dokumento žymuo:

UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS"
Kepėjų g.11A, 91243, Klaipėda, įm.k. 141805727

Kval.
patv.

dok.NR.

Laida
0     2025 10

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis

Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

  Statinio projekto pavadinimas:
PALANGOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOS STATINIŲ
KOMPLEKSO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOS (u.k.1294)
VIDAUS  PAPRASTOJO REMONTO  PROJEKTAS

KLP - 025-05-06, Nr.07 -  PRP     VŠ-5
STATYTOJAS:   Palangos Švč. Mergelės Marijos
             Ėmimo į dangų parapija,  a.k. 191276027,
             Vytauto g. 51, LT-01303 Palanga

PDV M.STONKUS33149 2025 10

Leidžiasi į 1a.
2Ø15x1.0

33-500-1800
2653W, 114 l/h

OŠ-2 Oro šalinimo ventiliatorius
Q=80 m³/h
1~230V, P1=0,044 kW
Mont.lubose esančioje angoje

OŠ-1 Oro šalinimo ventiliatorius
Q=75 m³/h
1~230V, P1=0,044 kW
Mont.lubose esančioje angoje

33-500-1800
2653W, 114 l/h

Leidžiasi į 1a.
2Ø15x1.0

+12 °C
2600 W

+12 °C
2545 W

PASTABOS:

1. Naujų radiatorių vietos tikslinamos su užsakovu
pagal vietą;

2. Radiatoriai pajungiami variniais presuojamais
vamzdžiais;

3. Radiatorių galia parinkta prie 80/60 °C
temperatūrinio grafiko ir nurodytos patalpos
temperatūros.

4. Oro ištraukimo ventiliatorius montuojamas lubose
esančioje angoje į bažnyčios bokštą.

5. Oro ventiliatoriaus greičio reguliavimos su 3
padėčių greičio reguliatoriumi;

Šildymo sistemos tiekimo termofikatas T11, 80°C;
Šildymo sistemos grįžtamas termofikatas T21, 60 °C;

Ø22x1,5,
114 l/h

Termostatinis ventilis su termostatine temperatūros
reguliavimo galva;

Panelinis radiatorius;

Radiatoriaus žymėjimas: tipas-aukštis-plotis, galia,
projektinis srautas;

Vamzdyno diametras x sienelės storis, srautas l/h

Patalpos šilumos poreikių žymėjimas: patalpos oro
temperatūra, šilumos poreikis.

Oro ištraukimo ventiliatorius;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

+12 °C
2600 W

22-500-1000
1048W, 76 l/h
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Dokumento pavadinimas:
                 BAŽNYČIOS RŪSIO PLANAS  M1:100

Dokumento žymuo:

UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS"
Kepėjų g.11A, 91243, Klaipėda, įm.k. 141805727

Kval.
patv.

dok.NR.

Laida
0     2025 10

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis

Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

  Statinio projekto pavadinimas:
PALANGOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOS STATINIŲ
KOMPLEKSO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOS (u.k.1294)
VIDAUS  PAPRASTOJO REMONTO  PROJEKTAS

KLP - 025-05-06, Nr.07 -  PRP     VŠ-6
STATYTOJAS:   Palangos Švč. Mergelės Marijos
             Ėmimo į dangų parapija,  a.k. 191276027,
             Vytauto g. 51, LT-01303 Palanga

Esamas šilumos mazgas

PDV M.STONKUS33149 2025 10

Kyla į 1a. 106 pat.
2Ø15x1.0

Kyla į 1a. 106 pat.
2Ø15x1.0

Kyla į 1a. 106 pat.
2Ø15x1.0

Kyla į 1a. 107 pat.
2Ø22x1.0

2Ø15x1.0

2Ø18x1.0

2Ø18x1.0

DN20

Esami vamzdynai

Esami vamzdynai

ASV-I+ASV-PV
DN15, 266 l/h

ASV-I+ASV-PV
DN15, 197 l/h

ASV-I+ASV-PV
DN15, 270 l/h

ASV-I+ASV-PV
DN15, 270 l/h

DN25

2Ø28x1,0

2Ø28x1,0

ASV-I+ASV-PV
DN25, 516 l/h

ASV-I+ASV-PV
DN25, 516 l/h

2Ø28x1.2

2Ø28x1.2

2Ø35x1.5 Qš=82.1 kW, 80/60 °C

Šildymo sistemos tiekimo termofikatas T11, 80°C;
Šildymo sistemos grįžtamas termofikatas T21, 60 °C;

Ø22x1,5,
30 l/h

Uždarymo sklendė;

Vamzdyno diametras x sienelės storis, srautas l/h

Varinio presuojamo vamzdyno pasikeitimo į plieninį
presuojamą vamzdyną riba;

Vamzdyno diametro pasikeitimas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esami šildymo vamzdynai (remonto metu nekeičiami)

PASTABOS:
1. Vamzdynai izoliuojami tik rūsio ribose;
2. Rūsio ribose vamzdynai iš presuojamo plieno, visur

kitur variniai presuojami vamzdžiai;
3. Vamzdynai tvirtinami prie lubų pagal vietą;
4. Žemiausiose vietose įrengiami drenavimo vntiliai su

aklėmis;
5. Aukščiausiose vietose įrengiami nuorinimo

vožtuvai;
6. Vamzdynų išvedimą į 1 aukšto patalpas tikslinti

montažo metu pagal vietą, prieš tai demontavus
esamus vamzdynus ir šiluminę izoliaciją.




