Excel žiniaraštyje poz. 1.7. nurodytas "Apsaugos zonų registravimas - 1 kompl.". Prašome paaiškinti kokių apsaugos zonų registravimas čia turi būti įvertintas?
Atsakymas. Statinio projekto žiniaraščiuose tokio punkto nėra.

Pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Kvalifikacijos reikalavimai“, skyriuje Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai, punkte Nr. 2 nurodote „Tiekėjas, per paskutinius 5* metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra įvykdęs ir (ar) vykdyti bent vieną vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbų sutartį, kurios tinkamai ir laiku atliktų darbų vertė būtų ne mažesnė kaip 450 000,00 Eur be PVM ir šie darbų atlikimas bei galutiniai rezultatai buvo tinkami.“ Prašome patvirtinti, kad Tiekėjas pateikęs darbų sąrašą su nemažesne darbų verte bei sutartimi/-is, kuriose atlikta vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų darbai atitiks kvalifikacijos reikalavimą. Patvirtinkite, kad atitikimui tinkamos ir tokios sutartys, kuriose buvo atlikti tarkime tik vandentiekio, ar tik nuotekų tinklai.
Atsakymas. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną sutartį vandentiekio ir nuotekų kartu, kurią yra įvykdęs ir (ar) vykdo.

Pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Kvalifikacijos reikalavimai“, skyriuje Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai, punkte Nr. 3 nurodote „Tiekėjas Pirkimo sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti  bent vieną specialistą kurio kvalifikacija, turi būti ne žemesnė, nei nurodyta:
1) Kvalifikuotas statinio statybos vadovas. Statinio kategorija pagal STR neypatingasis statinys, turintis ne mažiau nei 3 metų darbo stažą pagal STR statiniuose: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos objektų srityje.“ Prašome patvirtinti, kad Tiekėjas pateikęs specialistų sąrašą ir nurodęs specialisto patirtį inžineriniuose tinkluose: vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų statybos objektuose, kuri bus ne mažesnė nei nurodytam reikalavime, atitiks kvalifikacijos reikalavimą. Patvirtinkite, kad specialisto patirties (stažo) atitikimui įrodyti nereikia pateikti atskirai 3 metų patirties vandentiekio tinkluose ir atskirai 3 metų patirties nuotekų tinkluose.
Atsakymas. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną specialistą vandentiekio ir nuotekų kartu.

Techninio darbo projekto sprendiniuose, visi nuotekų vamzdynai numatyti įrengti uždaru (betranšėjiniu) būdu. Norime atkreipti dėmesį, kad dalį tinklų (posūkiai, trumpos atkarpos, išvadai) įrengti uždaru (betranšėjiniu) būdu yra technologiškai neįmanoma, todėl prašome patvirtinti, kad Rangovas galės keisti vamzdynų įrengimo būdą iš uždaro (betranšėjinio) į atvirą (tranšėjinį) tose vamzdynų atkarpose/vietose, kurias dėl technologinių ypatumų reikia įrengti atviru būdu. Jeigu Perkantysis subjektas sutinka leisti keisti vamzdynų įrengimo metodą  (t.y. dalį vamzdynų įrengti atviru (tranšėjiniu) būdu), prašome atitinkamai pakoreguoti ir kartu su pasiūlymu teikiamą darbų žiniaraštį, nurodant alternatyvų vamzdynų medžiagiškumą (PVC N klasės vamzdžiai) pritaikytą atviram vamzdynų įrengimo metodui. Darbų žiniaraščio vamzdynų įrengimo eilutės tokiu atveju turėtų būti nurodomos taip: pvz. „PE100 RC / PVC N klasės vamzdžiai Ø160 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis. Atitinkamai turėtų būti pakoreguojamos ir visos kitos su vamzdynų įrengimu susijusios darbų kiekių žiniaraščio eilutės.

Atsakymas. Vadovautis NŠ dalies AR 2.3. sk. bei sąnaudų kiekių žiniaraščio pastabų reikalavimais.

Ar bus reikalinga Techninio darbo projekto korektūra po išpildomųjų nuotraukų pateikimo jei nėra esminių nukrypimų ar kitos korekcijos? Jeigu taip, ar šias išlaidas turi įsivertinti rangovas teikdamas pasiūlymą?
Atsakymas. Išlaidas dėl projekto A laidos rengimo, turi įsivertinti rangovas prieš teikdamas pasiūlymą. Patiksliname žiniaraštį.

