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Tyrimų ataskaitos santrauka

UAB „Garant diving“ atliko Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso
(dambos,  krantinės,  prieplaukos)  adresu  Kairių  g.  17,  Klaipėda  projektinius  inžinerinius
geologinius  tyrimus.  Tyrimai  vykdyti  pagal  techninę  užduotį  (2  tekstinis  priedas)  ir  darbų
programą (3 tekstinis priedas).

Tyrimų metu 29-ose vietose išgręžti gręžiniai, paimti ir ištirti laboratorijoje 1-3 kokybės
klasės  grunto  mėginiai,  atliktas  geotechninis  zondavimas  (CPT  TE2,  DPSH-A).  Sklypo
geologinę  sandarą  iki  -7,0  -  -17,7m abs.  a. sudaro:  technogeniniai  dariniai  (tIV),  Holoceno
jūrinės nuosėdos (mIV), Holoceno pelkių (balų) nuogulos (bIV), Holoceno Postlitorinos jūros
nuosėdos (mIVPL), Holoceno Litorinos jūros nuosėdos (mIVL), viršutinio Pleistoceno Baltijos
posvitės limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIbl) ir viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės
nuogulos (gIIIbl). 

Tyrimai  Kuršių  marių  priekrantėje  buvo  atliekami  nuo UAB  „Garant  Diving“
plaukiojančios platformos (20 tyrimų vietų) ir sausumoje, pakrantės zonoje (9 tyrimų vietos).

Tyrimų metu požeminio vandens lygis iš esmės sutapo su Kuršių marių lygiu ir svyravo
ties 0m abs.a.

 Atlikus  lauko ir  laboratorinių  tyrimų medžiagos  interpretaciją,  išskirta  18 inžinerinių
geologinių sluoksnių (IGS), kurių pagrindinių savybių vidutinės vertės pateiktos 1 lentelėje.
1 lentelė. Sluoksnių pagrindinių savybių būdingosios vertės.
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Aiškinamasis raštas
1. ĮVADAS

UAB „Garant diving“ atliko Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso
(dambos,  krantinės,  prieplaukos)  adresu  Kairių  g.  17,  Klaipėda  projektinius  inžinerinius
geologinius tyrimus.

Tyrimų  tikslas  –  ištirti  statybos  sklypo  inžinerines  geologines  sąlygas,  sudaryti
projektuojamo  statinio  pagrindo  geomechaninį  modelį,  įvertinti  gruntų  parametrų
charakteristines (būdingąsias) vertes ir tikrinti bet kurią ribinę būklę ar jų derinį.

Tyrimų užsakovas:  VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris X Y

1 6171333 319904

2 6170968 320692

3 6170210 321113

4 6170230 320443

5 6170835 319979

Leidimo tirti žemės gelmes numeris: 1978060 Data 2021-01-13

Lauko darbai atlikti š. m. birželio mėn. Laboratoriniai tyrimai atlikti birželio - rugsėjo
mėn. Ataskaita parengta rugsėjo mėn.

Darbų vykdytojai:

 UAB „Geologai“ gręžėjų brigada –  gręžinių gręžimas;

 UAB  „Geologai“  geologas   –  gręžinių  kerno  aprašymas  ir  mėginių
paėmimas;

 UAB  „Geoconsulting“  inž.  hidrogeologas  –  geotechniniai
bandymai

 UAB „Geoconsulting“ inž. geologas  – tyrimų medžiagos interpretacija ir
ataskaitos paruošimas

 UAB „Geoconsulting“ gręžimo meistras  – geotechniniai bandymai.

 Klaipėdos  universiteto  jūros  tyrimų  institutas  –  gruntų  fizinių  ir  mechaninių  savybių
laboratoriniai tyrimai;

 UAB „Grota“ analitinė laboratorija – gruntinio vandens laboratoriniai tyrimai.

Darbų aprašymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.
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2. DARBŲ METODIKA

Pagrindinių gręžinių gręžimas.

Tyrimų  metu  buvo  išgręžti  29  gręžiniai  iki  projektinio  gylio.  Darbus  atliko  UAB
“Geologai“. Gręžimo metodas – sukamasis koloninis su tiesioginiu praplovimu, skersmuo 108 –
125mm,  gruntotraukio  tipas  –  viengubas  ir  dvigubas  koloniniai  vamzdžiai  (kerno  skersmuo
100mm),  reiso  ilgis  2  –  3m.  Gręžiniai  išgręžti  Wurth  B1A staklėmis,  praplovimui  naudotas
bentonito skiedinys. 

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE2)

CPT(u)  zondas  į  gruntą  spaudžiamas  „atskiro“  („stand  alone“)  tipo  penetrometru
(spaudimo  jėga  50kN,  traukimo  jėga  70kN,  darbinė  eiga  1200mm,  spaudimo  greitis  CPT
bandymo  metu  20 ± 5 mm/s),  kuris  vandenyje  ankeruojamas  prie  plaukiojančios  platformos
specialiais griebtuvais, o sausumoje - žemės paviršiuje grunto ankeriais.

CPT(u)  bandymo  metu  tiesiogiai  matuojami  ir  1cm  ilgio  intervalais  kompiuteryje
fiksuojami parametrai: kūginis stipris, šoninės trinties stipris, vandens porinis slėgis (u2 tipas),
zondo  polinkio  kampas,  spaudimo  greitis  ir  zondavimo  ilgis.  Atliekant  bandymus,  vandens
porinio slėgio matavimų filtrai sotinti glicerine.

a) CPT „substraction”tipo zondo S10CFIIP.S19469 (kūgio pagrindo plotas 10 cm2, kūgio
kampas  600,  kūgio  skersmuo  35,7  mm,  šoninės  trinties  movos  plotas  150  cm2,  maksimali
apkrova kūgiui 100kN, maksimali apkrova šoninei trinčiai 15kN, maksimali apkrova vandens
poriniam slėgiui 20bar, leistina visų daviklių perkrova 150%), kurio metrologinė patikra pateikta
5 tekstiniaime priede;

b) zondavimo štangų (skersmuo 32mm, ilgis 1m);

c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis
30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-19);

d) programinės įrangos (CPTest).

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [4].

Dinaminis bandymas penetrometru (DP)
Dinaminis  bandymas  atliktas  su  super  sunkiu  A-tipo  (DPSH-A)  penetrometru  pagal

standarto EN ISO 22476-2 [9] reikalavimus. Žemiau pateikiami pagrindinių įrangos komponentų
parametrai:

 kūjo masė 63,5kg;
 kūjo kritimo aukštis 500mm;
 priekalo masė 8,5kg;
 zondavimo štangos skersmuo 32mm, ilgis 1m, svoris 5,5kg;
 kūgis  vienkartinis,  paliekamas  grunte,  kūgio  kampas  900,  pagrindo  plotas  16cm2,

skersmuo 45mm;
 kalimo  mechanizmas  hidraulinis  (gamintojas  „Geomachine“  OY),  kabinamas  prie

gręžimo staklių, kalimo greitis 15 – 60 smūgių/min.
Bandymo eiga. Kūgis  su  pirma  zondavimo štanga atremiami  į  gruntą,  štangos  viršus

įstatomas  į  kreipiančiąją  ir  pastaroji  sujungiama  su  kalimo  mechanizmo  priekalu.  Pats
mechanizmas laisvai pakabintas ir neatremtas į štangą. Prieš pradedant bandymą, visa sistema
pastatoma vertikalioje pozicijoje. Bandymo metu skaičiuojamas smūgių skaičius N20, reikalingas
įgilinti kūgį 20cm į gruntą. Prijungus naują štangą, jų kolona prasukama 1,5 – 2 kartus matuojant
sukimo  momentą.  Pasiekus  projektinį  tyrimo  gylį  arba  ribinį  smūgių  skaičių  (200  –  300),
bandymas stabdomas, zondavimo štangos ištraukiamos į žemės paviršių.

Atliekant intervalinį zondavimą, zondavimo štangos suleidžiamos į projektinį gylį (prieš
tai  gruntai  iki  jo  pragręžiami  sraigtiniu  būdu)  gręžimo  staklėmis  spaudžiant  ir/arba  kalant.
Pasiekus jį, papildomai ant štangų sumaunama apsauginių vamzdžių kolona (išorinis skersmuo
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55mm, vidinis skersmuo 39mm). Toliau bandymas atliekamas, kaip buvo aprašyta ankstesnėje
pastraipoje.

Pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai

Pagrindinių gręžinių kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto
atpažintis pagal ISO 14688-1 reikalavimus [2]. Po pirminės klasifikacijos gruntas sudėtas į kerno
dėžes,  iš  kurių atrinkti  3-čios kokybės  klasės bandiniai  laboratoriniams tyrimams.  1 kokybės
klasės  bandinių  paėmimas  planuotas  prieš  gręžimo  reisą,  jų  paėmimo  intervaluose  buvo
gręžiama  sumažintu  praplovimu arba  be  jo  (rupiuose  gruntuose),  ribotu  apsukų skaičiumi  ir
slėgiu į kirtavietę. Iškeltas kernas nedelsiant izoliuojamas nuo atmosferos poveikio ir talpinamas
į saugyklas (100mm skersmens PVC vamzdžiai).  Iki perdavimo laboratorijai  bandiniai laikyti
UAB „Geoconsulting“ saugykloje. Viso buvo paimta 100 bandinių.

Požeminio  vandens mėginys  aplinkos cheminio  agresyvumo klasės  nustatymui  paimti
tyrimų taškuose Nr.1 ir Nr. 29. Po gręžimo darbų gręžskylėje buvo įrengta laikina filtrinė kolona
(skersmuo 50mm),  panardinamu siurbliuku atliktas  trumpalaikis  išpumpavimas iki  pH verčių
stabilizavimosi, mėginiai supilti į spec. laboratorinę tarą.

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandinių laboratoriniai tyrimai atlikti Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto
laboratorijose.  Vandens  mėginio  makrokomponentinė  sudėtis  ir  agresyvumas  betono
konstrukcijoms nustatytas UAB „Grota“ analitinėje laboratorijoje. Lauko ir laboratorinių darbų
apimtys pateiktos 3 lentelėje.

Čia išskiriamos 2 bandymų grupės:

 klasifikaciniai  bandymai  –  granuliometrinės  sudėties  (LST  CEN  ISO/TS  17892-4:2017),
pralaidumo vandeniui (LST CEN ISO/TS 17892-11:2005), drėgnio (LST CEN ISO/TS 17892-
1:2015), grunto tankio (LST CEN ISO/TS 17892-2:2015), takumo ir plastingumo ribų (LST
CEN ISO/TS 17892-12:2018) bei  grunto dalelių  tankio (LST CEN ISO/TS 17892-3:2015)
nustatymas;

 mechaninių savybių, tokių kaip nedrenuotoji sankiba, suminė sankiba, vidinės trinties kampas,
oedometrinis deformacijų modulis nustatymo bandymai. Suminė sankiba c ir vidinės trinties
kampas   apskaičiuoti  iš tiesioginio kirpimo bandymų  (ISO 17892-10:2018). Oedometrinis
deformacijų modulis Eoed apskaičiuotas iš pakopomis apkraunamo grunto bandymo odometru
rezultatų  (ISO 17892-5:2018), nedrenuotoji  sankiba  cu gauta  atliekant  vienašio  gniuždymo
bandymus (ISO 17892-7:2018).

Laboratorinių tyrimų rezultatai pateikti 7 tekstiniame priede

3. lentelė. Suvestinės lauko ir laboratorinių darbų apimtys.
Eil. Nr. Darbų pavadinimas mato vnt. Kiekis Pastabos/Standartai

Lauko tyrimai
1 Gręžinio gręžimas vnt./m 29/296,8

2 Geotechninis zondavimas CPT TE2
tipas

vnt./m 29/230,0

3 Geotechninis zondavimas DPSH-A 
tipas

vnt./m 14/150,7

4 1-os klasės bandinio paėmimas vnt. 7

5 2-os klasės bandinio paėmimas vnt. 86

6 3-os klasės bandinio paėmimas vnt. 7

7 Požeminio vandens bandinio 
paėmimas

vnt. 2

Laboratoriniai tyrimai
1 Granuliometrinė sudėtis vnt. 58 LST CEN ISO/TS 17892-4:2017

2 Pralaidumo vandeniui vnt. 12 LST CEN ISO/TS 17892-11:2005
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3 Gamtinio drėgnio vnt. 58 LST CEN ISO/TS 17892-1:2015

4 Grunto tankio vnt. 58 LST CEN ISO/TS 17892-2:2015
5 Takumo ir plastingumo ribų vnt. 14 LST CEN ISO/TS 17892-12:2018

6 Grunto dalelių tankio vnt. 58 LST CEN ISO/TS 17892-3:2015
7 Tiesioginio kirpimo bandymas vnt. 30 LST CEN ISO/TS 17892-10:2018

8 Smulkaus grunto vienaašio 
gniuždymo bandymas

vnt. 7 LST CEN ISO/TS 17892-7:2018

9 Pakopomis apkraunamo grunto 
bandymas odometru

vnt. 30 LST CEN ISO/TS 17892-5:2018

Tyrimų rezultatų interpretacija ir ataskaitos paruošimas

Kaip  minėta  įvade,  vienas  pagrindinių  projektinių  IG  tyrimų  tikslų  yra  sudaryti
projektuojamo  statinio  pagrindo  geomechaninį  modelį.  Tuo  tikslu  išskiriami  ir  kiekybiškai
aprašomi  inžineriniai  geologiniai  sluoksniai  (IGS).  Jų  išskyrimas,  be  geologinių  požymių
visumos,  dar  pagrįstas  sudėties,  fizinės  būklės  ir  savybių  vienodumu.  Taigi,  geomechaninio
modelio kūrimą galima suskirstyti į tris etapus:

I-as.  Geologinis  modelis.  Gruntai  suskirstomi  į  atskirus  stratigrafinius  vienetus  pagal
kilmę  ir  kitus  geologinius  požymius  (pvz.:  dirbtinis  gruntas,  fliuvioglacialinės  nuosėdos,
glacialinės nuosėdos ir t.t.);

II-as.  Geologinio  modelio  kiekybinis  aprašymas  fizinės  būklės  parametrais.  Etapo
pradžioje  stratigrafiniai  vienetai  skirstomi  į  inžinerinius  geologinius  sluoksnius  remiantis
sudėties ir fizinės būklės vienodumu. Šioje stadijoje apibendrinami pirminės gruntų atpažinties ir
laboratorijos klasifikacinių bandymų rezultatai (pagal LST EN ISO 14688-2:2017). Atlikus šiuos
veiksmus, kiekvienam IGS priskiriama imtis klasifikacinių parametrų, tokių kaip gamtinis tankis,
drėgnis, Aterbergo ribos, plastiškumo, takumo ir konsistencijos rodikliai. Atsižvelgiant į gautus
rezultatus,  kai kurie  gruntai  sujungiami į  grupes.  Atlikus šiuos veiksmus,  gaunamas pirminis
geotechninis modelis, kuriame IGS aprašomi kiekybiškai.

III-čias etapas. Pirminio geotechninio modelio papildymas gruntų mechaninių parametrų
vertėmis. Į sukurtą modelį įtraukiamos tiesiogiai išmatuotos geotechninių (qc,  qt) ir laboratorinių
bandymų  vertės  (c,  ,  cu,  Eoed)  kartu  su  aprašomosios  statistikos  elementais.  Esant
nepakankamam laboratorinių bandymų imties kiekiui,  gruntų savybių vertes rekomenduojama
apskaičiuoti  iš  geotechninių  bandymų  rezultatų  pagal  empirines  priklausomybes  [5;6].
Pateiktame modelyje qc vertė taip pat paskaičiuota iš DPSH-A bandymo rezultatų:

20SHxc Nq   ,

kur koeficientas  apskaičiuojamas atitinkamai [8, pusl. 132-133]: 

43
2

2
3

1 ChChChCx  - rupiems gruntams.

Tyrimų ataskaita  parengta vadovaujantis  norminių  dokumentų [1,  5] reikalavimais  bei
viešai  skelbtų  publikacijų  [6] rekomendacijomis.  Naudota  programinė  įranga  GME  CPTask
v1.20, Cpet-it v.1.6.0.43, Microsoft Office (Word, Exel), Autocad2011LT.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ

Ankstesnių sklype atliktų tyrimų apžvalga
Archyvinėje ataskaitoje [10] tyrimų sklypo geologinė sandara gręžiniais Nr. 13, 14, 17 ir

18 aprašyta iki -23,5m abs. a. 
Nuo  paviršiaus  iki  -11,1  -  -16,9m  abs.  a.  slūgso  Holoceno  jūrinės  nuosėdos  (mIV)

sudarytos iš smulkaus smėlio, vietomis su organikos intarpais. 
Giliau  iki  -16,0  -  -19,6m  abs.  a.  slūgso  Viršutinio  Pleistoceno  Baltijos  posvitės

limnoglacialinės nuosėdos sudarytois iš smėlingo dulkio, su smėlingo molio ir gargždo intarpais.
Tyrimų sklypo  šiaurinėje  dalyje  iki  -18,0  -  -20,6m abs.  a.  buvo  išskirtos   Viršutinio

Pleistoceno Grūdos posvitės glacialinės nuogulos sudarytos iš smėlingo molio moreninio.
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Visame  tyrimų  sklype  iki  -23,0  -  -23,5m abs.  a.  gylio  slūgso  Vidurinio  Pleistoceno
Pamario svitos ežerinės nuosėdos sudarytos iš dulkingo molio su dulkingo smėlio lęšiais. Šio
komplekso padas iki nebuvo pasiektas. 

Gamtinės sąlygos

Tyrimų sklypas yra pietinėje Klaipėdos miesto dalyje, adresu Kairių g. 17, Kuršių marių
priekrantės  ir  pakrantės  zonoje.  Geomorfologiniu  požiūriu  teritorija  priklauso  holoceno  ir
vėlyvojo  ledynmečio  Baltijos  jūros  duburio  srityje,  esančiam  Kuršių  marių  duburio rajono,
Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 0,0
– 0,3m.

Tyrimų  plotas  yra  viename  reljefo  genetiniame  tipe.  Jame  pastebėti  nedideli
technogeninio reljefo pokyčiai (tyrimų vietose Nr. 27-29 buvo supiltas dirbtinio grunto sluoksnis,
tam,kad  būtų  galimybė  su  technika  privažiuoti  prie  tyrimų  vietų).  Erozinių,  termokarstinių,
sufozinių ir kitų neigiamų reljefo formų nėra. Tyrimų sklypas patenka į Kuršių marių pakrantės
zona, dėl to galima nesutvirtintų krantų erozija dėl marių bangavimo.

Кlimatas  (pagal    LHMT   duomenis). Sklypas  yra  vidutinių  platumų  klimato  zonoje  ir
priklauso  Atlanto  kontinentinės  miškų  srities  pietvakarinio  posričio  Pajūrio  rajono  jūros
pakrantės  parajoniui.  Vidutinė  metinė  oro  temperatūra  apie  7,80C.  Absoliutinis  temperatūros
minimumas  -27,80C, maksimumas  33,60C. Vidutinis  metinis  kritulių  kiekis  yra  apie  770mm.
Laikotarpio  su sniego danga trukmė yra  apie  60 dienų.  Saulės spindėjimo trukmė 1950 val.
Svarbiausi procesai, sąlygojantys klimato ypatumus yra jūrinio oro pernaša į žemyną, pakrantės
brizinė cirkuliacija, aukštas gruntinių vandenų lygis ir smėlio dirvožemiai. 

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui 1,5 m, smėlingam – 1,2 m.

4. GEOLOGINĖ SANDARA 

Tyrimų sklypo geologinę sandarą iki 7,0 – 18,0m gylio (-7,0 - -17,7m abs. a.) sudaro:
technogeniniai  dariniai  (tIV),  Holoceno  jūrinės  nuosėdos  (mIV),  Holoceno  pelkių  (balų)
nuogulos  (bIV),  Holoceno  Postlitorinos  jūros  nuosėdos  (mIVPL),  Holoceno  Litorinos  jūros
nuosėdos (mIVL), viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIbl) ir
viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (gIIIbl).

Technogeninius darinius (tIV) sudaro:  dirbtinis gruntas (Mg): supiltas  smėlis,  geltonai
rudas, drėgnas – vandeningas. Piltinis gruntas nustatytas tyrimų vietose Nr. 27 – 29. Jo storis
siekia 0,6 – 1,0m.

Holoceno  jūrines  nuosėdas  (mIV) sudaro  dulkingas  smėlis  (siSa),  šviesiai  gelsvas  ir
pilkas, su nedidele organikos ir žvyro priemaiša, drėgnas – vandeningas. Kompleksas išskirtas
tyrimų taškuose Nr. 21 ir 23 – 29. Tyrimų vietoje Nr. 26 jis slūgso dviem sluoksniais, tarp kurių
įsiterpusios pelkių (balų) nuogulos. Komplekso storis kinta nuo 0,3m iki 1,5m.

Holoceno  pelkių  (balų)  nuogulas  (bIV) sudaro  dumblas  (Dy):  smėlingas  mažo
plastiškumo dulkis su maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),   tamsiai pilkas ir rudas,
vietomis  su žalsvu atspalviu,  su detrito  priemaiša,  vandeningas.  Kompleksas  išskirtas  tyrimų
taškuose Nr. 1 – 22 ir 24 - 29.  Jo storis kinta nuo 0,2m iki 2,4m.

Holoceno  Postlitorinos  jūros  nuosėdas  (mIVPL)  sudaro  tolygiai  išrūšiuotas  mažai
dulkingas - molingas smėlis (SaFU), rudas, pilkas, tamsiai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 – 25 ir
27 - 29.  Jo storis kinta nuo 0,3m iki 4,9m.

Holoceno Litorinos jūros nuosėdas (mIVL)sudaro:

 blogai išrūšiuotas smėlis (SaP), pilkas, vandeningas, su nedidele detrito priemaiša;

 blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaP), pilkas, vandeningas;
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 smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
pilkas, prisotintas vandeniu, vietomis su smėlio lęšiais;

 smėlingas  mažo  plastiškumo  molis  ir  dulkis  (saClL-SiL),  tamsiai  pilkas,  prisotintas
vandeniu, su nedidele organikos priemaiša;

 tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir gelsvai pilkas, vietomis su žvyro ir
gargždo priemaiša, vandeningas.

Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo padas nepasiektas tyrimų vietose Nr. 1
– 26.  Ištirtas komplekso storis kinta nuo 2,2m iki 10,9m.

Vir  šutinio Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialines nuosėdas (lgIIIbl) sudaro mažo
plastiškumo  molis  ir  dulkis  (ClL-SiL),  pilkas  ir  rudai  pilkas.  Kompleksas  išskirtas  tyrimų
taškuose Nr. 27 – 29. Jo padas nepasiektas tyrimų vietoje Nr. 27. Ištirtas komplekso storis kinta
nuo 0,5m iki 1,5m.

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialines nuogulas (gIIIbl)  sudaro:  smėlingas
mažo  plastiškumo  molis  moreninis  (saClL),  rudai  pilkas,  su  žvirgždu  ir  gargždu  iki  5%.
Kompleksas  išskirtas  tyrimų  taškuose Nr.  28 ir  29.  Jo padas  nepasiektas.  Ištirtas  komplekso
storis kinta nuo 1,8m iki 2,0m.

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad podirvio sluoksnį sudaro pelkių (balų)
ir jūrinės nuogulos. Įžemio gruntas (po dumblo sluoksniu) – įvairaus rūšiuotumo smėlis, kuriame
pasitaiko smulkaus grunto (įvairios granulometrinės sudėties dulkio) tarpsluoksniai. Po jūriniais
smėliais slūgso limnoglacialinis molio-dulkio sluoksnis, o pojais nustatytos moreninio smėlingo
molio nuogulos. Tyrimų teritorijoje išskirti 4 litologiniai grunto tipai. Sąlygiškai silpni sluoksniai
(organinis gruntas (IGS 2), purūs smėliai (IGS 3 ir 4) ir silpnos molio – dulkio nuogulos (IGS
11)) vyrauja viršutinėje ir  vidurinėje inžinerinių  geologinių pjūvių dalyje iki  8,2m gylio nuo
žemės  paviršiaus.  Pjūvyje  paplitę  horizontalūs  ir  subhorizontalūs  grunto  sluoksniai  ir  lęšiai.
Palaidoto paleoreljefo formų ir ikikvarterinių uolienų neaptikta.

5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Tyrimai vyko Kuršių marių priekrantės ir pakrantės teritorijoje, dėl to požeminio vandens
lygis  iš  esmės  sutapo  su  Kuršių  marių  lygiu  ir  svyravo  ties  0m  abs.a.  Vanduo  talpinasi
organiniame  grunte  ir  įvairios  granulometrinės  sudėties  bei  rūšiuotumo  jūrinio  smėlio
sluoksniuose. Dėl pavasarinių potvynių ir vasarą pasitaikančių sausrų, gruntinio vandens lygis
gali kisti iki 0,5-1,0m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu. Gruntinio vandeningo sluoksnio
išplitimas vienodas ir ištisinis. Gruntinis vandenį drenuoja Kuršių marios ir Baltijos jūra. 

Tyrimų  teritorijoje  išskirtų  smėlių  filtracijos  koeficientai  (k)  kinta  nuo  3.52*10-6 m/s
(siSa) iki  9,90*10-5 m/s (SaU).

Statybos metu iškasose ar gręžiniuose kaupsis gruntinis vanduo.

Tyrimų metu iš tyrimų vietų Nr. 1 ir Nr.29 buvo paimti gruntinio vandens mėginiai. Pagal
gautus cheminės analizės rezultatus (8.86; 8.87; 8.88 ir  8.89 tekstiniai priedai) buvo  įvertintas
gruntinio vandens agresyvumas betonui pagal STR 2.05.05:2005 [8] pateiktą metodiką.
4.1 lentelė. Cheminio vandens agresyvumo betonui įvertinimastyrimų vietoje Nr. 1

Cheminė 
charakteristika

Nustatyta vertė
Gruntinio vandens

agresyvumo betonui
ribinė vertė, mg/l

Gruntinio vandens
agresyvumo betonui klasė

 2
4SO , mg/l 111,9  200 -

pH 6,51  6,5 -
Agresyvusis CO2, 
mgO2/l

<5  15 -

 
4NH , mg/l <0,02  15 -

Mg2+, mg/l 65,78  300 -
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4.2 lentelė. Cheminio vandens agresyvumo betonui įvertinimastyrimų vietoje Nr. 29

Cheminė 
charakteristika

Nustatyta vertė
Gruntinio vandens

agresyvumo betonui
ribinė vertė, mg/l

Gruntinio vandens
agresyvumo betonui klasė

 2
4SO , mg/l 154,8  200 -

pH 6,95  6,5 -
Agresyvusis CO2, 
mgO2/l

6,38  15 -

 
4NH , mg/l <0,02  15 -

Mg2+, mg/l 34,8  300 -

Atlikus  laboratorinius  tyrimus  nustatyta,  kad  tyrimų  vietoje  Nr.  1  gruntinio  vandens
rūgštingumas (pH) yra labai arti ribinės vertės. Į tai būtina atsižvelgti projektuojant betonines
kontrukcijas  ir  parenkant  betono  klasę.  Kitos  gruntinio  vandens  cheminės  charakteristikos
neviršija gruntinio vandens cheminio agresyvumo ribinių verčių. 

Ištyrus  abu  vandens  mėginius,  nustatyta,  kad  Kuršių  marių  priekrantės  ir  pakrantės
vandenyje vyrauja didelės natrio katijojų (Na+) ir chloro anijonų (Cl-) koncentracijos. Taip pat
didelė bendra vandens mineralizacija (Gr. 1 nustatyta 1899mg/l, Gr. 29 nustatyta 1472 mg/l). Iš
to  galima  spręsti,  kad  šioje  Kuršių  marių  zonoje  vyksta  gėlo  ir  jūrinio  vandens  maišymosi
procesai. 

6. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Atlikus tyrimų lauko ir laboratorinių tyrimų medžiagos analizę,  išskirta  18 inžinerinių
geologinių sluoksnių (IGS), kurių aprašymai pateikti 5 lentelėje.

5 lentelė. IGS geologinis aprašymas.

IGS Nr. Sluoksnio geologinis aprašymas ir pavadinimas pagal [3] ir [6] ir [7]

IGS 1 Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas smėlis, geltonai rudas, drėgnas – vandeningas. Sluoksnis
išskirtas tyrimų vietose Nr. 27 – 29. Jo storis siekia 0,6 – 1,0m.

IGS 2

Dumblas  (Dy):  smėlingas  mažo  plastiškumo  dulkis  su  maža  organinės  medžiagos
priemaiša  (sasiOL),   tamsiai  pilkas  ir  rudas,  vietomis  su žalsvu atspalviu,  su detrito
priemaiša, vandeningas. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 – 22 ir 24 - 29.  Jo
storis kinta nuo 0,2m iki 2,4m.

IGS 3

Dulkingas  smėlis  (siSa),  šviesiai  gelsvas  ir  pilkas,  su  nedidele  organikos  ir  žvyro
priemaiša, drėgnas – vandeningas, purus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 21 ir 23
– 29. Tyrimų vietoje Nr. 26 jis slūgso dviem sluoksniais, tarp kurių įsiterpusios pelkių
(balų) nuogulos. Sluoksnio storis kinta nuo 0,3m iki 1,5m.

IGS 4
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFU), rudas, pilkas ir žalsvai
pilkas, su nedidele organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus. Sluoksnis išskirtas
tyrimų taškuose Nr. 1 – 25 ir 27 – 29, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 4,1m.

IGS 5

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas  smėlis  (SaFU), rudas, pilkas, tamsiai
pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, vidutinio
tankumo. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1, 4, 5, 9, 11 – 14, 16, 17, 19 ir 20,
įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 3,3m.

IGS 6
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFU), rudai pilkas ir žalsvai
pilkas,  su  nedidele  organikos  ir  detrito  priemaiša,  vandeningas,  tankus.  Sluoksnis
išskirtas tyrimų taškuose Nr. 10, 14 ir 17. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 0,9m.

IGS 7 Blogai išrūšiuotas smėlis (SaP), pilkas, vandeningas, su nedidele detrito priemaiša, labai
tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų vietose Nr. 9 ir 21. Jo storis kinta nuo 0,9m iki 1,2m.
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IGS 8 Blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaP), pilkas, vandeningas, labai tankus. Sluoksnis
išskirtas tyrimų vietoje Nr. 12, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,4m iki 0,9m.

IGS 9 Blogai  išrūšiuotas  žvyringas  smėlis  (grSaP), pilkas,  vandeningas,  ypatingai  tankus.
Sluoksnis išskirtas tyrimų vietoje Nr. 12. Jo storis siekia 1,0m.

IGS 10
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
pilkas, prisotintas vandeniu, vietomis su smėlio lęšiais, labai stiprus. Sluoksnis išskirtas
tyrimų taškuose Nr. 8 – 10, 12, 20, 23, 24 ir 26 – 28. Jo storis kinta nuo 0,1m iki 0,4m.

IGS 11
Smėlingas  mažo  plastiškumo  molis  ir  dulkis  (saClL-SiL),  tamsiai  pilkas,  prisotintas
vandeniu, su nedidele organikos priemaiša, silpnas. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose
Nr. 18, 20 ir 21. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 0,5m.

IGS 12
Smėlingas  mažo  plastiškumo  molis  ir  dulkis  (saClL-SiL),  tamsiai  pilkas,  prisotintas
vandeniu,  su  nedidele  organikos  priemaiša,  vidutinio  stiprumo.  Sluoksnis  išskirtas
tyrimų taškuose Nr. 6, 11, 12, 17 ir 25. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 0,8m.

IGS 13
Tolygiai  išrūšiuotas  smėlis  (SaU),  šviesiai  pilkas,  vandeningas,  vidutinio  tankumo.
Sluoksnis išskirtas tyrimo vietose Nr. 2, 3, 8, 15, 22, 23 ir 25 – 28, įvairiame gylyje. Jo
storis kinta nuo 0,3m iki 1,2m.

IGS 14
Tolygiai  išrūšiuotas  smėlis  (SaU),  šviesiai  pilkas,  vandeningas,  tankus.  Sluoksnis
išskirtas tyrimo vietose Nr. 2 – 4, 6 – 8, 10, 11, 15, 16 ir 20 - 29, įvairiame gylyje. Jo
storis kinta nuo 0,3m iki 2,5m.

IGS 15

Tolygiai  išrūšiuotas  smėlis  (SaU),  šviesiai  pilkas,  vandeningas,  vietomis  su  žvyro  ir
gargždo priemaiša, labai tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimo vietose Nr. 1 – 8, 9 – 18 ir 20
-  29,  įvairiame  gylyje.  Jo padas  nepasiektas  tyrimų vietoje  Nr.  21.  Ištirtas  sluoksnio
storis kinta nuo 0,3m iki 2,2m.

IGS 16

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir gelsvai pilkas, vandeningas, vietomis
su žvyro ir gargždo priemaiša, ypatingai tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimo vietose Nr. 1 -
29, įvairiame gylyje. Jo padas nepasiektas tyrimų vietose Nr. 1 – 20 ir 22 - 26. Ištirtas
sluoksnio storis kinta nuo 0,5m iki 7,9m.

IGS 17
Mažo  plastiškumo  molis  ir  dulkis  (ClL-SiL),  pilkas  ir  rudai  pilkas,  labaoi  stiprus.
Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 27 – 29. Jo padas nepasiektas tyrimų vietoje Nr.
27. Ištirtas sluoksnio storis kinta nuo 0,5m iki 1,5m.

IGS 18
Smėlingas  mažo  plastiškumo  molis  moreninis  (saClL),  rudai  pilkas,  su  žvirgždu  ir
gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr., 28 ir 29. Jo
padas nepasiektas. Ištirtas sluoksnio storis kinta nuo 1,8m iki 2,0m.
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7. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS
Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikinių bei mechaninių savybių suvestinės vertės pateiktos 6 lentelėje.
6 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė.

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu
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8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Šiuolaikiniai fiziniai ir geologiniai procesai, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant
ir eksploatuojant statinius, susiję su vėju, bangavimu, išplovimu, potvyniu. Krantines gali veikti
uraganinio stiprumo vėjai, intensyvus bangavimas,  galintis sukelti priekrantėje esančių gruntų
išpurenimą ir sufoziją.  Taip pat reiktų įvertinti  teritorijoje vietomis iki 8,2m gylio sutinkamų
silpnų gruntų poveikį statinių pagrindui.

Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tyrimų sklypas  yra  pietinėje  Klaipėdos  miesto  dalyje,  adresu Kairių  g.  17,  Kuršių  marių
priekrantės  ir  pakrantės  zonoje.  Geomorfologiniu  požiūriu  teritorija  priklauso  holoceno  ir
vėlyvojo ledynmečio Baltijos jūros duburio srityje, esančiam  Kuršių marių duburio rajono,
Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonui. 

2. Tyrimai buvo atliekami Kuršių marių priekrantėje nuo UAB „Garant Diving“ plaukiojančios
platformos  (20  tyrimų  vietų)  ir  sausumoje,  pakrantės  zonoje  (9  tyrimų  vietos).  Reljefo
absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 0,0 – 0,3m.

3. Šiuolaikiniai fiziniai ir geologiniai procesai, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir
eksploatuojant statinius, susiję su vėju, bangavimu, išplovimu, potvyniu. Krantines gali veikti
uraganinio stiprumo vėjai, intensyvus bangavimas, galintis sukelti priekrantėje esančių gruntų
išpurenimą ir sufoziją. Taip pat reiktų įvertinti teritorijoje vietomis iki 8,2m gylio sutinkamų
silpnų gruntų poveikį statinių pagrindui.

4. Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

5. Sklypo geologinę sandarą iki 7,0 – 18,0m gylio (-7,0 - -17,7m abs. a.) sudaro: technogeniniai
dariniai  (tIV),  Holoceno jūrinės nuosėdos (mIV),  Holoceno pelkių (balų)  nuogulos  (bIV),
Holoceno Postlitorinos jūros nuosėdos (mIVPL), Holoceno Litorinos jūros nuosėdos (mIVL),
viršutinio  Pleistoceno  Baltijos  posvitės  limnoglacialinės  nuosėdos  (lgIIIbl)  ir  viršutinio
Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (gIIIbl).

6. Tyrimai  vyko Kuršių marių priekrantės  ir  pakrantės  teritorijoje,  dėl to požeminio vandens
lygis iš esmės sutapo su Kuršių marių lygiu ir svyravo ties 0m abs.a. 

7. Dėl pavasarinių potvynių ir vasarą pasitaikančių sausrų, gruntinio vandens lygis gali kisti iki
0,5-1,0m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu. 

8. Gruntinis vandenį drenuoja Kuršių marios ir Baltijos jūra. 

9. Tyrimų teritorijoje išskirtų smėlių filtracijos koeficientai (k) kinta nuo 3.52*10-6 m/s (siSa) iki
9,90*10-5 m/s (SaU).

10. Atlikus laboratorinius vandens cheminės analizės tyrimus, nustatyta,  kad gruntinis vanduo
neagresyvus  betono konstrukcijoms.  Tyrimų vietoje Nr. 1 gruntinio vandens rūgštingumas
(pH) yra labai arti ribinės vertės. Į tai būtina atsižvelgti projektuojant betonines kontrukcijas
ir parenkant betono klasę.  T

11.Kuršių marių priekrantės ir pakrantės vandenyje vyrauja didelės natrio katijojų (Na+) ir chloro
anijonų  (Cl-)  koncentracijos.  Taip  pat  didelė  bendra  vandens  mineralizacija.  Iš  to  galima
spręsti, kad šioje Kuršių marių zonoje vyksta gėlo ir jūrinio vandens maišymosi procesai. 

12. Sklypo  geologiniame  modelyje  išskirta  18 inžinerinių  geologinių  sluoksnių  (IGS),  kurių
slūgsojimo  sąlygos  parodytos  gręžinių  litologiniuose  stulpeliuose  (3 grafinis  priedas)  ir
inžineriniame geologiniame pjūvyje (4 grafinis priedas).

13. Apskaičiuotos  IGS  gruntų  fizikinių  mechaninių  savybių  būdingosios  vertės  pateiktos
ataskaitos 7 skyriuje (6 lentelė).
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14. Tyrimų sklype išskirtus inžinerinius geologinius sluoksnius Nr. 1, 2, 3, 4, 11 ir 12 sudaro
sąlyginai silpni gruntai, kurie yra netinkami (IGS 1, 2, 3, 4, 11) ir nerekomenduojami (IGS
12) projektuojamų statinio polinių ar juostinių pamatų pagrindui.

15. Statybos  metu  pastebėjus,  kad  pateiktas  geologinis  modelis  neatitinka  faktinės  situacijos,
būtina apie tai skubiai informuoti rangovą.

Inžinierius geologas
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5 tekstinis priedas

Tyrimų taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis

Tyrimų taškas ir
jo numeris

Koordinatės (LKS’94) Altitudė, m

X Y Z

CPT(u)/DPSH 1 6170849 320043 0,0

CPT(u)/DPSH 2 6170767 320073 0,0

CPT(u)/DPSH 3 6170687 320131 0,0

CPT(u) 4 6170570 320227 0,0

CPT(u)/DPSH 5 6170472 320334 0,0

CPT(u)/DPSH 6 6170417 320409 0,0

CPT(u)/DPSH 7 6170363 320504 0,0

CPT(u)/DPSH 8 6170316 320596 0,0

CPT(u)/DPSH 9 6170287 320683 0,0

CPT(u)/DPSH 10 6170255 320790 0,0

CPT(u) 11 6170239 320882 0,0

CPT(u) 12 6170235 320989 0,0

CPT(u) 13 6171303 319925 0,0

CPT(u)/DPSH 14 6171117 320003 0,0

CPT(u) 15 6171024 320052 0,0

CPT(u)/DPSH 16 6170912 320143 0,0

CPT(u) 17 6170920 320290 0,0

CPT(u)/DPSH 18 6170923 320392 0,0

CPT(u) 19 6170916 320493 0,0

CPT(u) 20 6170919 320593 0,0

CPT(u) 21 6170272 321037 0,0

CPT(u) 22 6170350 320976 0,0

CPT(u) 23 6170424 320895 0,2

CPT(u) 24 6170545 320810 0,2

CPT(u) 25 6170633 320767 0,2

CPT(u) 26 6170729 320737 0,2

CPT(u)/DPSH 27 6170842 320682 0,3

CPT(u) 28 6170867 320678 0,3

CPT(u)/DPSH 29 6170891 320674 0,3

Koordinačių sistema – valstybinė (LKS’94).
Aukščių sistema - LAS07.
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7  tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai

γ – savitasis sunkis, kN/m3

γ` – savitasis sunkis vandenyje, kN/m3

 – gamtinis (masės) tankis, Mg /m3

s - kietų dalelių (masės) tankis, Mg /m3

d – sauso grunto tankis, Mg /m3

e – poringumo koeficientas, vnt.d.
w – gamtinis drėgnis, %
wL – takumo drėgnis, %
wp – plastingumo drėgnis, %
Ip – plastingumo rodiklis, %
IL – takumo rodiklis, vnt.d.
k – filtracijos koeficientas, m/d
Eoed – odometrinis deformacijų modulis, MPa
c` – efektyvioji sankiba, kPa
 – efektyviosios vidinės trinties kampas, laipsniai 
E0 –deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa 
 – efektyviosios vidinės trinties kampas, laipsniai 
qc – kūginis stipris, Mpa
qt – koreguotas kūginis stipris, MPa
fs – šoninės trinties stipris, kPa
Rf – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, %
IcSBT – SBT (gruntų elgsenos tipo) indeksas, vnt.d.
n – imtis
x – imties vidurkis
S – standartinis nuokrypis
Gr. – gręžinys
IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis
x, y –koordinatės (LKS 94), m
Abs.a. – absoliutinis aukštis, m
GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m
GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a.
PVL – pjezometrinio lygio altitudė, m
CPT – bandymas kūginiu penetrometru
Pastaba: žymuo su k raide rodo būdingąją (charakteristinę) vertę.
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8 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai
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39



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.4 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

40



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.5 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

41



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.6 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

42



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.7 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

43



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.8 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

44



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.9 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

45



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.10 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

46



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.11 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

47



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.12 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

48



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.13 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

49



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.14 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

50



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.15 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

51



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.16 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

52



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.17 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

53



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.18 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

54



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.19 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

55



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.20 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

56



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.21 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

57



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.22 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

58



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.23 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

59



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.24 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

60



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.25 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

61



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.26 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

62



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.27 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

63



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.28 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

64



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.29 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

65



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.30 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

66



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.31 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

67



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.32 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

68



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.33 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

69



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.34 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

70



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.35 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

71



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.36 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

72



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.37 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

73



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.38 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

74



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.39 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

75



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.40 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

76



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.41 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

77



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.42 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

78



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.43 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

79



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.44 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

80



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.45 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

81



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.46 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

82



                                          Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka)
Kairių g. 17, Klaipėdos m

2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.47 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: 8 (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu         

83



   Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.
2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.48 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu

84



   Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.
2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.49 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu

85



   Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.
2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.50 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu

86



   Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.
2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.51 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu

87



   Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.
2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.52 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu

88



   Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.
2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.53 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu

89



   Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.
2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.54 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu

90



   Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.
2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.55 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu

91



   Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.
2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.56 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu

92



   Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.
2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.57 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu

93



   Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.
2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.58 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu

94



   Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.
2022m rugsėjo mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

8.59 tekstinis priedas

UAB "Garant diving" tel.: (46) 433 631, el. paštas: diving@garant.eu, www.garant.eu

95



   Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.
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Inž. geologas: 
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm
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Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vidutinio tankumo 130.47.0 -7.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.57.5 -7.5
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.58.0 -8.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

164.0

12.0 -12.0

Inž. geologas: 
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:

Tyrimų data:
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Litologija
IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
LST EN ISO 14688-2: 2018)

IGS Nr.
Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

1:100

0.0

320073

6170767

2022.06.08/2022.06.15

GR.2

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:

G
yl

is
, m

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

1.0
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Inž. geologas:

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (DPSH-A) kreivėmis

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:

G
ru

nt
in

io
va

nd
en

s 
gy

lis
, m

IG
S

 p
ad

o
gy

lis
, m

IG
S

 s
to

ris
, m

IG
S

 p
ad

o
ab

s.
 a

., 
m

Litologija IGS Nr.
Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

GR.2
Rangovas:

G
yl

is
, m

G
yl

is
, m qc vid.,

MPa

DPSH-A zondavimo įranga: Geomachine GM50C

Kūginis stipris qc, MPa Dinaminis kūginis stipris qd,
MPa

Smūgių skaičius N20

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m. UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

1:100

0.0

IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir

LST EN ISO 14688-2: 2018)

320073

6170767

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

0.0

Vanduo

4.8

4.8 -4.8
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, vietomis su žalsvu atspalviu, su detrito
priemaiša, vandeningas

b IV20.35.1 -5.1

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL41.5

6.6 -6.6
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vidutinio tankumo 130.47.0 -7.0
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.57.5 -7.5
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.58.0 -8.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

164.0

12.0 -12.0

-

-

-

-

-

2/1

2/3

-

161.1
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Vanduo

2.7

2.7 -2.7
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
rudai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV21.6

4.3 -4.3
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas
smėlis (SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL41.8

6.1 -6.1
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vidutinio tankumo 130.6

6.7 -6.7
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus 140.47.1 -7.1
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.47.5 -7.5

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

163.5

11.0 -11.0

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija
IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
LST EN ISO 14688-2: 2018)

IGS Nr.
Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

1:100

0.0

320131

6170687

2022.06.08/2022.06.14

GR.3

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:

G
yl

is
, m

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800
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Inž. geologas:

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (DPSH-A) kreivėmis

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS Nr.
Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

GR.3
Rangovas:

G
yl

is
, m

G
yl

is
, m qc vid.,

MPa

DPSH-A zondavimo įranga: Geomachine GM50C

Kūginis stipris qc, MPa Dinaminis kūginis stipris qd,
MPa

Smūgių skaičius N20

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m. UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

1:100

0.0

IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir

LST EN ISO 14688-2: 2018)

320073

6170767
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0.0

Vanduo

2.7

2.7 -2.7
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
rudai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV21.6

4.3 -4.3
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas
smėlis (SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL41.8

6.1 -6.1
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vidutinio tankumo 130.6

6.7 -6.7
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus 140.47.1 -7.1
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.47.5 -7.5

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

163.5

11.0 -11.0

-

-

-

-

-
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-

174.4
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Vanduo

2.6

2.6 -2.6
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas b IV20.9

3.5 -3.5
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL

41.5

5.0 -5.0
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, vidutinio tankumo 51.2

6.2 -6.2
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

141.0

7.2 -7.2
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus 150.57.7 -7.7
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus m IV L

162.4

10.1 -10.1

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija
IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
LST EN ISO 14688-2: 2018)

IGS Nr.
Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

1:100

0.0

320227

6170570

2022.06.07/2022.06.14

GR.4

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:
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fs vid.,

kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800
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Vanduo

2.2

2.2 -2.2
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.7
2.9 -2.9

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL

42.6

5.5 -5.5
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, vidutinio tankumo

50.7
6.2 -6.2

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus 150.46.6 -6.6

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus

m IV L
163.4

10.0 -10.0

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija
IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
LST EN ISO 14688-2: 2018)

IGS Nr.
Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

1:100

0.0

320334

6170472

2022.06.07/2022.06.14

GR.5

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:
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, m

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
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, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800
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Inž. geologas:

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (DPSH-A) kreivėmis

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS Nr.
Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

GR.5
Rangovas:

G
yl

is
, m

G
yl

is
, m qc vid.,

MPa

DPSH-A zondavimo įranga: Geomachine GM50C

Kūginis stipris qc, MPa Dinaminis kūginis stipris qd,
MPa

Smūgių skaičius N20

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m. UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

1:100

0.0

IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir

LST EN ISO 14688-2: 2018)

320334

6170472
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0.0

Vanduo

2.2

2.2 -2.2
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.7
2.9 -2.9

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL

42.6

5.5 -5.5
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, vidutinio tankumo

50.7
6.2 -6.2

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus 150.46.6 -6.6

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus

m IV L
163.4

10.0 -10.0

-

-

-

-

249.3
5/2
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Vanduo

2.2

2.2 -2.2
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.8
3.0 -3.0

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL42.7

5.7 -5.7 Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis
(saClL-SiL), tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su
nedidele organikos priemaiša, vidutinio stiprumo

120.36.0 -6.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.46.4 -6.4

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.56.9 -6.9

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

163.1

10.0 -10.0

Inž. geologas: 
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija
IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
LST EN ISO 14688-2: 2018)

IGS Nr.
Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

1:100

0.0

320409

6170417

2022.06.07/2022.06.14

GR.6

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:
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G
yl

is
, m qc vid.,
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fs vid.,

kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800
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Inž. geologas: 

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (DPSH-A) kreivėmis

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS Nr.
Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

GR.6
Rangovas:

G
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is
, m

G
yl

is
, m qc vid.,

MPa

DPSH-A zondavimo įranga: Geomachine GM50C

Kūginis stipris qc, MPa Dinaminis kūginis stipris qd,
MPa

Smūgių skaičius N20

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m. UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

1:100

0.0

IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir

LST EN ISO 14688-2: 2018)

320409

6170417

2022.06.07/2022.06.14

1.0
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7.0

8.0

9.0

10.0

0.0

Vanduo

2.2

2.2 -2.2
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.8
3.0 -3.0

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL42.7

5.7 -5.7 Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis
(saClL-SiL), tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su
nedidele organikos priemaiša, vidutinio stiprumo

120.36.0 -6.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.46.4 -6.4

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.56.9 -6.9

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

163.1

10.0 -10.0

-

-

-

-

-

74.5
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6/2
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Vanduo

3.6

3.6 -3.6
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL), rudai
pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.8
4.4 -4.4

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus m IV PL41.2

5.6 -5.6
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.35.9 -5.9

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.36.2 -6.2

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

163.8

10.0 -10.0

Inž. geologas
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija
IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
LST EN ISO 14688-2: 2018)

IGS Nr.
Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

1:100

0.0

320504

6170363

2022.06.07/2022.06.14

GR.7

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:
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fs vid.,

kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800
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Inž. geologas: 

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (DPSH-A) kreivėmis

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS Nr.
Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

GR.7
Rangovas:

G
yl

is
, m

G
yl

is
, m qc vid.,

MPa

DPSH-A zondavimo įranga: Geomachine GM50C

Kūginis stipris qc, MPa Dinaminis kūginis stipris qd,
MPa

Smūgių skaičius N20

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m. UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

1:100

0.0

IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir

LST EN ISO 14688-2: 2018)

320504

6170363

2022.06.07/2022.06.14
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Vanduo

3.6

3.6 -3.6
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL), rudai
pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.8
4.4 -4.4

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus m IV PL41.2

5.6 -5.6
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.35.9 -5.9

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.36.2 -6.2

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

163.8

10.0 -10.0

-

-

-
-

-

7/2
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Vanduo

1.8

1.8 -1.8
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.7
2.5 -2.5

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL41.5

4.0 -4.0
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vidutinio tankumo

130.34.3 -4.3

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.34.6 -4.6

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus 151.6

6.2 -6.2
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės
medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas, prisotintas
vandeniu, su rudais durpių intarpais, labai stiprus

100.26.4 -6.4

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

163.8

10.2 -10.2

0 15 30 45 60 75

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:

Tyrimų data:
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Litologija
IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
LST EN ISO 14688-2: 2018)

IGS Nr.
Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

1:100

0.0

320596

6170316

2022.06.06/2022.06.14

GR.8

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:
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fs vid.,
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Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800
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Inž. geologas: 

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (DPSH-A) kreivėmis

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS Nr.
Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

GR.8
Rangovas:

G
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, m

G
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is
, m qc vid.,

MPa

DPSH-A zondavimo įranga: Geomachine GM50C

Kūginis stipris qc, MPa Dinaminis kūginis stipris qd,
MPa

Smūgių skaičius N20

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m. UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

1:100

0.0

IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir

LST EN ISO 14688-2: 2018)

320596

6170316

2022.06.06/2022.06.14

1.0
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3.0

4.0
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9.0

10.0

0.0

Vanduo

1.8

1.8 -1.8
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.7
2.5 -2.5

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL41.5

4.0 -4.0
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vidutinio tankumo

130.34.3 -4.3

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.34.6 -4.6

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus 151.6

6.2 -6.2
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės
medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas, prisotintas
vandeniu, su rudais durpių intarpais, labai stiprus

100.26.4 -6.4

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

163.8

10.2 -10.2
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-
-

-

-

236.8

8/1

8/2

8/3

65.7

143



0 15 30 45 60 75

1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

7.0 7.0

8.0 8.0

0.0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 2 4 6 8 10

Vanduo

1.8

1.8 -1.8
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.6
2.4 -2.4

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL

41.3

3.7 -3.7
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), žalsvai pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, vidutinio tankumo 50.9

4.6 -4.6
Blogai išrūšiuotas smėlis (SaP), pilkas, vandeningas,
su nedidele detrito priemaiša, labai tankus

71.2

5.8 -5.8
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės
medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas, prisotintas
vandeniu, labai stiprus

100.26.0 -6.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

163.1

9.1 -9.1

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija
IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
LST EN ISO 14688-2: 2018)

IGS Nr.
Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

1:100

0.0

320683

6170287

2022.06.06/2022.06.14

GR.9

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:
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fs vid.,

kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800
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Inž. geologas: 

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (DPSH-A) kreivėmis

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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G
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MPa

DPSH-A zondavimo įranga: Geomachine GM50C

Kūginis stipris qc, MPa Dinaminis kūginis stipris qd,
MPa

Smūgių skaičius N20

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m. UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

1:100

0.0

IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir

LST EN ISO 14688-2: 2018)
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Vanduo

1.8

1.8 -1.8
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.6
2.4 -2.4

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL

41.3

3.7 -3.7
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), žalsvai pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, vidutinio tankumo 50.9

4.6 -4.6
Blogai išrūšiuotas smėlis (SaP), pilkas, vandeningas,
su nedidele detrito priemaiša, labai tankus

71.2

5.8 -5.8
smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės
medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas, prisotintas
vandeniu, labai stiprus

100.26.0 -6.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

163.1

9.1 -9.1
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Vanduo
0.7

0.7 -0.7
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.8
1.5 -1.5

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, purus 41.2

2.7 -2.7
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudai pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, tankus

m IV PL

60.9
3.6 -3.6

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus 150.7

4.3 -4.3
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus 140.7

5.0 -5.0
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės
medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas, prisotintas
vandeniu, labai stiprus

100.25.2 -5.2

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vietomis su žvyro ir gargždo priemaiša,
labai tankus

150.8
6.0 -6.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

162.1

8.1 -8.1

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
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Tyrimų data:

G
ru

nt
in

io
va

nd
en

s 
gy

lis
, m

IG
S

 p
ad

o
gy

lis
, m

IG
S

 s
to

ris
, m

IG
S

 p
ad

o
ab

s.
 a

., 
m

Litologija
IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
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0.0
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UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu
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krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800
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Inž. geologas:

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (DPSH-A) kreivėmis

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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GR.10
Rangovas:
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, m qc vid.,

MPa

DPSH-A zondavimo įranga: Geomachine GM50C

Kūginis stipris qc, MPa Dinaminis kūginis stipris qd,
MPa

Smūgių skaičius N20

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m. UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

1:100

0.0

IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir

LST EN ISO 14688-2: 2018)
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0.7

0.7 -0.7
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.8
1.5 -1.5

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, purus 41.2

2.7 -2.7
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudai pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, tankus

m IV PL

60.9
3.6 -3.6

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus 150.7

4.3 -4.3
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus 140.7

5.0 -5.0
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės
medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas, prisotintas
vandeniu, labai stiprus

100.25.2 -5.2

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vietomis su žvyro ir gargždo priemaiša,
labai tankus

150.8
6.0 -6.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

162.1
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Vanduo0.7
0.7 -0.7

Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.8
1.5 -1.5

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudai pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, purus

40.52.0 -2.0

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudai pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, vidutinio tankumo

m IV PL
50.32.3 -2.3

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.9
3.2 -3.2

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus 151.3

4.5 -4.5
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus 140.44.9 -4.9
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su nedidele
organikos priemaiša, vidutinio stiprumo

120.55.4 -5.4

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.6
6.0 -6.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

161.5

7.5 -7.5

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:
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IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
LST EN ISO 14688-2: 2018)

IGS Nr.
Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas
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0.0

320882

6170239

2022.06.02/2022.06.13

GR.11

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu
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krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800
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Vanduo
0.50.5 -0.5

Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

l IV20.6
1.1 -1.1

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, vidutinio tankumo

50.6
1.7 -1.7

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, purus

40.32.0 -2.0

Blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaP), pilkas,
vandeningas, labai tankus

80.42.4 -2.4

Blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaP), pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus

m IV PL

91.0

3.4 -3.4

Blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaP), pilkas,
vandeningas, labai tankus

80.9
4.3 -4.3

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

151.3

5.6 -5.6
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės
medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas, prisotintas
vandeniu, labai stiprus

100.46.0 -6.0

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su nedidele
organikos priemaiša, vidutinio stiprumo

120.36.3 -6.3

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

161.2

7.5 -7.5

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:

Tyrimų data:
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UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu
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krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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4.3

4.3 -4.3
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas ir rudas, vietomis su žalsvu atspalviu, su
detrito priemaiša, vandeningas

b IV22.4

6.7 -6.7
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, purus m IV PL41.2

7.9 -7.9
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, vidutinio tankumo

50.38.2 -8.2

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.48.6 -8.6

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

163.6

12.2 -12.2

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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3.8

3.8 -3.8
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL), tamsiai
pilkas ir rudas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.54.3 -4.3

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudas, tamsiai pilkas ir žalsvai pilkas, su
nedidele organikos ir detrito priemaiša, vandeningas,
purus

41.1

5.4 -5.4
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), tamsiai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, vidutinio
tankumo

m IV PL

53.3

8.7 -8.7
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), žalsvai pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, tankus

60.39.0 -9.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.39.3 -9.3

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus m IV L161.9

11.2 -11.2

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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LST EN ISO 14688-2: 2018)
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Nr.

Stratigrafinis -
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GR.14

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu
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krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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Inž. geologas:

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (DPSH-A) kreivėmis

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Grunto
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Stratigrafinis -
genetinis
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GR.14
Rangovas:

G
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G
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is
, m qc vid.,

MPa

DPSH-A zondavimo įranga: Geomachine GM50C

Kūginis stipris qc, MPa Dinaminis kūginis stipris qd,
MPa

Smūgių skaičius N20

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m. UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

1:100

0.0

IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir

LST EN ISO 14688-2: 2018)
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0.0

Vanduo

3.8

3.8 -3.8
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL), tamsiai
pilkas ir rudas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.54.3 -4.3

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudas, tamsiai pilkas ir žalsvai pilkas, su
nedidele organikos ir detrito priemaiša, vandeningas,
purus

41.1

5.4 -5.4
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), tamsiai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, vidutinio
tankumo

m IV PL

53.3

8.7 -8.7
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), žalsvai pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, tankus

60.39.0 -9.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.39.3 -9.3

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus m IV L161.9

11.2 -11.2
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Vanduo

3.6

3.6 -3.6
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su žalsvu atspalviu, su detrito priemaiša,
vandeningas

b IV20.9
4.5 -4.5

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas
smėlis (SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL41.8

6.3 -6.3
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vidutinio tankumo

131.2

7.5 -7.5
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

141.3

8.8 -8.8
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

m IV L

151.2

10.0 -10.0
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

161.1

11.1 -11.1

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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GR.15

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:
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krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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Vanduo

3.6

3.6 -3.6
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL), rudas,
tamsiai pilkas, vietomis su žalsvu atspalviu, su detrito
priemaiša, vandeningas b IV21.5

5.1 -5.1
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudas, tamsiai pilkas ir žalsvai pilkas, su
nedidele organikos ir detrito priemaiša, vandeningas,
vidutinio tankumo m IV PL

51.0

6.1 -6.1
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

40.56.6 -6.6

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.47.0 -7.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.47.4 -7.4

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

163.6

11.0 -11.0

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:

Tyrimų data:
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2022.06.09/2022.06.15

GR.16

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:

G
yl

is
, m

G
yl

is
, m qc vid.,

MPa
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Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %Litologija
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Inž. geologas: 

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (DPSH-A) kreivėmis

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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genetinis
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GR.16
Rangovas:
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G
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is
, m qc vid.,

MPa

DPSH-A zondavimo įranga: Geomachine GM50C

Kūginis stipris qc, MPa Dinaminis kūginis stipris qd,
MPa

Smūgių skaičius N20

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m. UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

1:100

0.0

IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir

LST EN ISO 14688-2: 2018)
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0.0

Vanduo

3.6

3.6 -3.6
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL), rudas,
tamsiai pilkas, vietomis su žalsvu atspalviu, su detrito
priemaiša, vandeningas b IV21.5

5.1 -5.1
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudas, tamsiai pilkas ir žalsvai pilkas, su
nedidele organikos ir detrito priemaiša, vandeningas,
vidutinio tankumo m IV PL

51.0

6.1 -6.1
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

40.56.6 -6.6

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.47.0 -7.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.47.4 -7.4

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

163.6

11.0 -11.0
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Vanduo

1.3

1.3 -1.3
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, vietomis su žalsvu atspalviu, su detrito
priemaiša, vandeningas

b IV21.4

2.7 -2.7
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), tamsiai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus 41.0

3.7 -3.7
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos ir
detrito priemaiša, vandeningas, vidutinio tankumo

m IV PL
51.4

5.1 -5.1

60.55.6 -5.6

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), žalsvai pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, vidutinio tankumo

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), žalsvai pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, tankus

50.9

6.5 -6.5
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su nedidele
organikos priemaiša, vidutinio stiprumo

120.36.8 -6.8

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

150.57.3 -7.3
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

m IV L

161.9

9.2 -9.2

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:
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Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %Litologija
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Vanduo

1.3

1.3 -1.3
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, vietomis su žalsvu atspalviu, su detrito
priemaiša, vandeningas

b IV21.2

2.5 -2.5
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas
smėlis (SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL43.0

5.5 -5.5
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su nedidele
organikos priemaiša, silpnas

110.56.0 -6.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.46.4 -6.4

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

162.8

9.2 -9.2
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Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
LST EN ISO 14688-2: 2018)
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GR.18

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:
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Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %Litologija
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Inž. geologas:

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (DPSH-A) kreivėmis

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

GR.18
Rangovas:

G
yl

is
, m

G
yl

is
, m qc vid.,

MPa

DPSH-A zondavimo įranga: Geomachine GM50C

Kūginis stipris qc, MPa Dinaminis kūginis stipris qd,
MPa

Smūgių skaičius N20

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m. UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

1:100

0.0

IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir

LST EN ISO 14688-2: 2018)

320392

6170923

2022.06.09/2022.06.16

1.0
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3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

0.0

Vanduo

1.3

1.3 -1.3
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, vietomis su žalsvu atspalviu, su detrito
priemaiša, vandeningas

b IV21.2

2.5 -2.5
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas
smėlis (SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL43.0

5.5 -5.5
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su nedidele
organikos priemaiša, silpnas

110.56.0 -6.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.46.4 -6.4

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

162.8

9.2 -9.2

-

-
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-
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1.0 1.0
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8.0 8.0
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 2 4 6 8 10

Vanduo

1.9

1.9 -1.9
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas b IV20.9

2.8 -2.8
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudas ir pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, purus 41.1

3.9 -3.9
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudas ir pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, vidutinio tankumo

50.54.4 -4.4

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL

41.6

6.0 -6.0
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, vidutinio tankumo 51.0

7.0 -7.0
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

m IV L162.2

9.2 -9.2

0 15 30 45 60 75

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
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1:100

0.0

320493

6170916

2022.06.09/2022.06.16

GR.19

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:

G
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, m
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yl

is
, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %Litologija
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Vanduo V0.6
0.6 -0.6

Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL), tamsiai
rudas ir pilkas, su kriauklių priemaiša, vandeningas

b IV20.51.1 -1.1

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), rudai pilkas, pilkas ir žalsvai pilkas, su
nedidele organikos ir detrito priemaiša, vandeningas,
purus

m IV PL
44.1

5.2 -5.2
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, vidutinio tankumo

50.8
6.0 -6.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus 150.8

6.8 -6.8
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

m IV L
140.8

7.6 -7.6
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės
medžiagos priemaiša (saSiOL)), pilkas, prisotintas
vandeniu, labai stiprus

100.37.9 -7.9

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su nedidele
organikos priemaiša, silpnas

110.38.2 -8.2

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

150.58.7 -8.7

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

160.59.2 -9.2

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:

Tyrimų data:
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GR.20

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:

G
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G
yl

is
, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %Litologija
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Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, su nedidele organikos
priemaiša, vandeningas, purus 30.50.5 -0.5
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

m IV

20.7
1.2 -1.2

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas
smėlis (SaFU), pilkas, su nedidele organikos ir
detrito priemaiša, vandeningas, purus

40.9
2.1 -2.1

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

m IV PL

151.4

3.5 -3.5
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

161.2

4.7 -4.7
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus 150.55.2 -5.2
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.35.5 -5.5

Blogai išrūšiuotas smėlis (SaP), pilkas, vandeningas,
labai tankus

m IV L

70.9

6.4 -6.4
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su nedidele
organikos priemaiša, silpnas

110.36.7 -6.7

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, labai tankus

151.3

8.0 -8.0

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:

Tyrimų data:
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GR.21

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:
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fs vid.,

kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %Litologija
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Vanduo0.20.2 -0.2
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.20.4 -0.4

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL40.9
1.3 -1.3

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

130.51.8 -1.8

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

140.42.2 -2.2
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vidutinio tankumo

150.52.7 -2.7

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

m IV L

164.3

7.0 -7.0

Inž. geologas:
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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1:100
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2022.06.17/2022.06.28

GR.22

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:

G
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, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %Litologija
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0.2 0 10 20 30 40 50 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 2 4 6 8 10
Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, su nedidele organikos
priemaiša, drėgnas - vandeningas, purus

m IV30.30.3 -0.1

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas
smėlis (SaFU), rudas ir tamsiai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus m IV PL41.5

1.8 -1.6
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vidutinio tankumo

130.32.1 -1.9

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

141.5

3.6 -3.4
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės
medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas, prisotintas
vandeniu, labai stiprus

100.23.8 -3.6

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.54.3 -4.1

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

m IV L

151.7

6.0 -5.8
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

161.5

7.5 -7.3

Inž. geologas: 
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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1:100

0.2

320895

6170424

GR.23

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:
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, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %Litologija
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Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir pilkas, su
nedidele organikos ir žvyro priemaiša, drėgnas -
vandeningas, purus m IV31.4

1.4 -1.2
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.21.6 -1.4

Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), tamsiai pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL41.4

3.0 -2.8
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus 140.6

3.6 -3.4
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

m IV L

151.4

5.0 -4.8
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus 140.8

5.8 -5.6
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės
medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas, prisotintas
vandeniu, labai stiprus

100.26.0 -5.8

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.36.3 -6.1

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

161.2

7.5 -7.3

Inž. geologas: 
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:

G
ru

nt
in

io
va

nd
en

s 
gy

lis
, m

IG
S

 p
ad

o
gy

lis
, m

IG
S

 s
to

ris
, m

IG
S

 p
ad

o
ab

s.
 a

., 
m IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
LST EN ISO 14688-2: 2018)
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mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

1:100

0.2

320810

6170545

2022.06.14/2022.06.17

GR.24

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:
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G
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, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %Litologija
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1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

7.0 7.0

8.0 8.0

0.2 0 10 20 30 40 50 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 2 4 6 8 10
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir pilkas, su
nedidele organikos ir žvyro priemaiša, drėgnas -
vandeningas, purus m IV31.5

1.5 -1.3
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.31.8 -1.6

m IV PL4

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vidutinio tankumo

13

1.1

3.2 -3.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vietomis su dulkio intarpais, tankus

m IV L

142.5

5.7 -5.5
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vietomis su dulkio intarpais, vidutinio
tankumo

130.6
6.3 -6.1

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su nedidele
organikos priemaiša ir smėlio lęšiais, vidutinio stiprumo

120.8
7.1 -6.9

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus 150.47.5 -7.3
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus 160.58.0 -7.8

Inž. geologas: 
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
LST EN ISO 14688-2: 2018)

Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

1:100

0.2

320767

6170633

GR.25

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:
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, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %Litologija

2.9 -2.7
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Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), tamsiai pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, purus
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1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

7.0 7.0

0.2 0 10 20 30 40 50 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 2 4 6 8 10
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir pilkas, su
nedidele organikos ir žvyro priemaiša, drėgnas -
vandeningas, purus m IV31.4

1.4 -1.2
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, su detrito priemaiša, vandeningas

b IV20.6
2.0 -1.8

Dulkingas smėlis (siSa), tamsiai pilkas, su žalsvu
atspalviu, su nedidele organikos priemaiša,
vandeningas, purus m IV31.3

3.3 -3.1
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vidutinio tankumo

130.33.6 -3.4

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.7
4.3 -4.1

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

m IV L

150.6
4.9 -4.7

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus 140.7

5.6 -5.4
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės
medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas, prisotintas
vandeniu, su smėlio lęšiais, labai stiprus

100.56.1 -5.9

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus 161.1

7.2 -7.0

26/2

26/3

Inž. geologas: 
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
LST EN ISO 14688-2: 2018)
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mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

1:100
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6170729

2022.06.14/2022.06.17

GR.26

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:
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kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %Litologija
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1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

7.0 7.0

8.0 8.0

9.0 9.0

10.0 10.0

11.0 11.0

12.0 12.0

13.0 13.0

14.0 14.0

15.0 15.0

16.0 16.0

0.3 0 10 20 30 40 50 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 2 4 6 8 10
Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas smėlis, geltonai
rudas, drėgnas - vandeningas

t IV11.0

1.0 -0.7
Dulkingas smėlis (siSa), tamsiai pilkas ir pilkas, su
nedidele organikos ir žvyro priemaiša, vandeningas,
purus

m IV30.8
1.8 -1.5

Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, vietomis su žalsvu atspalviu, su detrito
priemaiša, vandeningas

b IV21.9

3.7 -3.4
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL40.6
4.3 -4.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vidutinio tankumo 130.9

5.2 -4.9
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus 140.45.6 -5.3
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus 150.7

6.3 -6.0
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės
medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas, prisotintas
vandeniu, labai stiprus

100.26.5 -6.2

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

151.0

7.5 -7.2
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

167.7

15.2 -14.9
Mažo plastiškumo molis ir dulkis (ClL-SiL), pilkas ir
rudai pilkas, labai stiprus

lg III bl171.3

16.5 -16.2

Inž. geologas: 
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
LST EN ISO 14688-2: 2018)

Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

1:100

0.3

320682

6170842

GR.27

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:
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G
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, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %Litologija
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Inž. geologas: 

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (DPSH-A) kreivėmis

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

GR.27
Rangovas:

G
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G
yl

is
, m qc vid.,

MPa

DPSH-A zondavimo įranga: Geomachine GM50C

Kūginis stipris qc, MPa Dinaminis kūginis stipris qd,
MPa

Smūgių skaičius N20

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m. UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

1:100

IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir

LST EN ISO 14688-2: 2018)

1.0
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8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

0.3
Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas smėlis, geltonai
rudas, drėgnas - vandeningas

t IV11.0

1.0 -0.7
Dulkingas smėlis (siSa), tamsiai pilkas ir pilkas, su
nedidele organikos ir žvyro priemaiša, vandeningas,
purus

m IV30.8
1.8 -1.5

Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, vietomis su žalsvu atspalviu, su detrito
priemaiša, vandeningas

b IV21.9

3.7 -3.4
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL40.6
4.3 -4.0

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vidutinio tankumo 130.9

5.2 -4.9
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus 140.45.6 -5.3
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus 150.7

6.3 -6.0
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės
medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas, prisotintas
vandeniu, labai stiprus

100.26.5 -6.2

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

151.0

7.5 -7.2
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

167.7

15.2 -14.9
Mažo plastiškumo molis ir dulkis (ClL-SiL), pilkas ir
rudai pilkas, labai stiprus

lg III bl171.3

16.5 -16.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.7

0.3

320682

6170842

170.2

2022.06.17/2022.06.20

168



0 15 30 45 60 75

1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

7.0 7.0

8.0 8.0

9.0 9.0

10.0 10.0

11.0 11.0

12.0 12.0

13.0 13.0

14.0 14.0

15.0 15.0

16.0 16.0

17.0 17.0

18.0 18.0
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas smėlis, geltonai rudas,
drėgnas - vandeningas t IV10.9

0.9 -0.6
Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, su nedidele organikos
ir žvyro priemaiša, vandeningas, purus m IV30.51.4 -1.1
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, vietomis su žalsvu atspalviu, su detrito
priemaiša, vandeningas

b IV22.1

3.5 -3.2
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos
ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL40.6
4.1 -3.8

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, vidutinio tankumo

130.34.4 -4.1

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus 141.2

5.6 -5.3
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

152.0

7.6 -7.3
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės
medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas, prisotintas
vandeniu, labai stiprus

100.17.7 -7.4

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

166.8

14.5 -14.2
Mažo plastiškumo molis ir dulkis (ClL-SiL), pilkas ir
rudai pilkas, labai stiprus

lg III bl171.5

16.0 -15.7
Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL),
rudai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio
stiprumo

g III bl182.0

18.0 -17.7

Inž. geologas: 
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
LST EN ISO 14688-2: 2018)

Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

1:100

0.3

320678

6170867

GR.28

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:

G
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G
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, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %Litologija
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0.3 0 10 20 30 40 50 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 2 4 6 8 10
Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas smėlis, geltonai rudas,
drėgnas - vandeningas t IV10.6

0.6 -0.3
Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, su nedidele organikos
ir žvyro priemaiša, vandeningas, purus

m IV31.5

2.1 -1.8
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),
tamsiai pilkas, vietomis su žalsvu atspalviu, su detrito
priemaiša, vandeningas b IV21.6

3.7 -3.4
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL40.34.0 -3.7

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.6
4.6 -4.3

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

152.2

6.8 -6.5
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

167.9

14.7 -14.4
Mažo plastiškumo molis ir dulkis (ClL-SiL), pilkas ir
rudai pilkas, labai stiprus lg III bl170.515.2 -14.9
Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL),
rudai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio
stiprumo

g III bl181.8

17.0 -16.7

Inž. geologas: 
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19469

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis
Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir
LST EN ISO 14688-2: 2018)

Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

1:100

0.3

320674

61708691

GR.29

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

Rangovas:
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kPa
Porinis vandens slėgis u

(u2), kPa

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

CPTu zondavimo staklės: VTX 800

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %Litologija
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Inž. geologas: 

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (DPSH-A) kreivėmis

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

GR.29
Rangovas:

G
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G
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is
, m qc vid.,

MPa

DPSH-A zondavimo įranga: Geomachine GM50C

Kūginis stipris qc, MPa Dinaminis kūginis stipris qd,
MPa

Smūgių skaičius N20

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba,

Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m. UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

1:100

IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir

LST EN ISO 14688-2: 2018)
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0.3 Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas smėlis, geltonai rudas,
drėgnas - vandeningas t IV10.6

0.6 -0.3
Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, su nedidele organikos
ir žvyro priemaiša, vandeningas, purus

m IV31.5

2.1 -1.8
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL), tamsiai
pilkas, vietomis su žalsvu atspalviu, su detrito
priemaiša, vandeningas b IV21.6

3.7 -3.4
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis
(SaFU), pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas, purus

m IV PL40.34.0 -3.7

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, tankus

140.6
4.6 -4.3

Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

152.2

6.8 -6.5
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir
gelsvai pilkas, vandeningas, ypatingai tankus

m IV L

167.9

14.7 -14.4
Mažo plastiškumo molis ir dulkis (ClL-SiL), pilkas ir
rudai pilkas, labai stiprus lg III bl170.515.2 -14.9
Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL),
rudai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio
stiprumo

g III bl181.8
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1
Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas smėlis, geltonai rudas, drėgnas -
vandeningas

2
Dumblas (Dy), smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės
medžiagos priemaiša (saSiOL), tamsiai pilkas ir rudas, vietomis su žalsvu
atspalviu, su detrito priemaiša, vandeningas

3 Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir pilkas, su nedidele organikos ir
žvyro priemaiša, drėgnas - vandeningas, purus

4
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFU), rudas, pilkas ir
žalsvai pilkas, su nedidele organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus

5
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFU), rudas, pilkas,
tamsiai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos ir detrito priemaiša,
vandeningas, vidutinio tankumo

6 Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFU), rudai pilkas ir
žalsvai pilkas, su nedidele organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, tankus

7
Blogai išrūšiuotas smėlis (SaP), pilkas, vandeningas, su nedidele detrito
priemaiša, labai tankus

8
Blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaP), pilkas, vandeningas, labai
tankus

9 Blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaP), pilkas, vandeningas, ypatingai
tankus

10
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės medžiagos priemaiša
(saSiOL), pilkas, prisotintas vandeniu, vietomis su smėlio lęšiais, labai stiprus

11
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL), tamsiai pilkas,
prisotintas vandeniu, su nedidele organikos priemaiša, silpnas

12
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL), tamsiai pilkas,
prisotintas vandeniu, su nedidele organikos priemaiša, vidutinio stiprumo

13
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas, vandeningas, vidutinio
tankumo

14 Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas, vandeningas, tankus

15
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas, vandeningas, vietomis
su žvyro ir gargždo priemaiša, labai tankus

16
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir gelsvai pilkas, vandeningas,
vietomis su žvyro ir gargždo priemaiša, ypatingai tankus

17
Mažo plastiškumo molis ir dulkis (ClL-SiL), pilkas ir rudai pilkas, labai
stiprus

18 Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), rudai pilkas, su
žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo

II. Stratigrafinis - genetinis indeksavimas
t IV Technogeniniai dariniai

IV. Kiti žymėjimaiIII. Ribos

- stratigrafinė

- litologinė

- IGS pado (kraigo)

- gruntinio vandens lygio

CPTu bandymo kreivė q

Gręžinio gylis, m

IGS ribos gylis, m

Gręžinio / CPTu bandymo žiotysgruntinio vandens lygis, m abs.a.
gruntinio vandens gylis, m

GVL  1.5
GVG  3.37

7.16

3.37

6.16

3.37IGS ribos altitudė, m abs.a.

7.16Gręžinio kirtavietės abs.a., m

CPTu bandymo gylis, m

vandeningas sluoksnis
b IV Holoceno pelkių (balų) nuogulos

m IV Holoceno jūrinės nuosėdos (nesuskirstytos)

m IV PL Holoceno Postlitorinos jūros nuosėdos

Grafinio priedo Nr.
2022.09

V.,Pavardė

-

Mastelis

1978060

Užsakovas:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Inžinerinis geologinis pjūvis I-I`. Sutartiniai ženklai.

Data

ParašasPareigos

4.1
Leidimo Nr.

Objektas:

Rangovas:

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas
(damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

Brėžinys:

1/1grunto mėginys, jo Nr.

I. IGS numeris ir aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir LST EN ISO 14688-2: 2018)

m IV L Holoceno Litorinos jūros nuosėdos

lg III bl Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės
nuosėdos

g III bl Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės
nuogulos

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu
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Grafinio priedo Nr.

V.,Pavardė

V1:100, H1:1000

Mastelis

Užsakovas:

Inžinerinis geologinis pjūvis I-I`

Data

ParašasPareigos

Leidimo Nr.

bjektas:

Rangovas:

Brėžinys:
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UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

2022.091978060

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

4.2

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas
(damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.
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13 

0.00 

2022.06.10-15 

14 

0.00 

2022.06.01-15 

15 

0.00 

2022.06.10-15 

16 

0.00 

2022.06.09-15 

200.00 105.00 144.00

-13.0

-12.0

-11.0

-10.0

-9.0

-8.0

-7.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

Tyrimų data
, mAtstumas

 a., m Abs.
GRĘŽ./CPT Nr.

-13.0

-12.0

-11.0

-10.0

-9.0

-8.0

-7.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

-4.30 4.30

-6.70 6.70

-7.90 7.90
-8.20 8.20
-8.60 8.60

-12.20 12.20

13/2

13/3

0 255 10 15 20

-3.80 3.80

-4.30 4.30

-5.40 5.40

-8.70 8.70
-9.00 9.00
-9.30 9.30

-11.20 11.20

14/1

14/2

14/3

0 255 10 15 20

-3.60 3.60

-4.50 4.50

-6.30 6.30

-7.50 7.50

-8.80 8.80

-10.00 10.00

-11.10 11.10

15/2

0 255 10 15 20

-3.60 3.60

-5.10 5.10

-6.10 6.10

-6.60 6.60
-7.00 7.00
-7.40 7.40

-11.00 11.00

16/1

0 255 10 15 20

-3.80

4.30 -4.30

6.70

2 b IV
-5.40

7.90

4

-8.70

8.20
5 m IV PL

-9.00

8.20

6
-9.30

8.60
15

-11.20

12.20

16 m IV L

-3.60
3.80

-4.50
4.30 2 b IV

-6.30

5.40 4

-6.30

8.70

5
-6.30

9.00 6

m IV PL

-7.50

9.00

13

-8.80
9.00

14

-10.00

9.30 15 m IV L

-11.1011.20

16

-3.603.60

-5.10

4.50 2 b IV

-6.60
6.30

4 m IV PL
-6.10

6.30

5
-6.10

7.50

13 -7.00

8.80

14 m IV L -7.40

10.00

15

-11.0011.10

16

Kuršių marios

Grafinio priedo Nr.

V.,Pavardė

V1:100, H1:1000

Mastelis

Užsakovas:

Inžinerinis geologinis pjūvis II-II`

Data

ParašasPareigos

Leidimo Nr.

Objektas:

Rangovas:

r nys:

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

2022.091978060

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

4.3

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas
(damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

Inžinerinis geologinis pjūvis II-II`

174



16 

0.00 

2022.06.09-15 

17 

0.00 

2022.06.09-16 

18 

0.00 

2022.06.09-16 

19 

0.00 

2022.06.09-16 

20 

0.00 

2022.06.10-16 

29 

0.30 

2022.06.14-17 

148.00 101.00 102.00 99.00 86.00

-17.0

-16.0

-15.0

-14.0

-13.0

-12.0

-11.0

-10.0

-9.0

-8.0

-7.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

Tyrimų data
, mAtstumas

 a., m Abs.
GRĘŽ./CPT Nr.

-17.0

-16.0

-15.0

-14.0

-13.0

-12.0

-11.0

-10.0

-9.0

-8.0

-7.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

-3.60 3.60

-5.10 5.10

-6.10 6.10

-6.60 6.60
-7.00 7.00
-7.40 7.40

-11.00 11.00

16/1

0 255 10 15 20

-1.30 1.30

-2.70 2.70

-3.70 3.70

-5.10 5.10

-5.60 5.60

-6.50 6.50
-6.80 6.80

-7.30 7.30

-9.20 9.20

17/1

17/2

0 255 10 15 20

-1.30 1.30

-2.50 2.50

-5.50 5.50

-6.00 6.00
-6.40 6.40

-9.20 9.20

18/2

18/3

0 255 10 15 20

-1.90 1.90

-2.80 2.80

-3.90 3.90

-4.40 4.40

-6.00 6.00

-7.00 7.00

-9.20 9.20

19/2

19/3

0 255 10 15 20

-0.60 0.60

-1.10 1.10

-5.20 5.20

-6.00 6.00

-6.80 6.80

-7.60 7.60
-7.90 7.90
-8.20 8.20

-8.70 8.70

-9.20 9.20

20/1

0 255 10 15 20
-0.30 0.60

-1.80 2.10

-3.40 3.70
-3.70 4.00

-4.30 4.60

-6.50 6.80

-14.40 14.70

-14.90 15.20

-16.70 17.00

29/1

29/2
29/3

29/4
29/5

GVG 0.3
GVL 0.0 0 255 10 15 20

-1.30

3.60

-2.70

5.10

2 b IV
-3.70

6.60

4

-6.50
6.10

5 m IV PL
-5.60

6.10

6

-6.80

6.10

12 -6.80
7.00 14

-7.307.40 15

-9.20

11.00

16 m IV L

-1.301.30

-2.50
2.70

2 b IV

-5.50

3.70 4 m IV PL

-5.50

6.50

5
-5.505.60 6
-6.00

5.60

11 -6.00

6.80 12
-6.40

7.30
15

-9.209.20

16 m IV L

-1.90

1.30

-2.80
2.50 2 b IV

-6.00

5.50

4 m IV PL

-7.00

5.50

5
-7.00

6.00 11

-7.00

6.40 15

-9.209.20

16 m IV L

-0.60

1.90

-1.10

2.80

2 b IV

-5.20

6.00

4 m IV PL

-6.00

7.00

5

-8.20

7.00

11
-7.60

7.00
14

-8.70

7.00 15

-7.90

7.00

10

-9.209.20

m IV L

-0.301-0.30
0.60

-1.80

0.60
3 m IV

-3.40

1.10 2 b IV

-3.70

5.20

4 m IV PL -3.70

6.00

5

-3.70

8.20 11

-4.30

7.60

14

-6.50

8.70

15

m IV L

-6.50

7.90 10

-14.40

9.20

16

-14.90

9.20

17 lg III bl

-16.70

9.20

18 g III bl

Kuršių marios
Kuršių marios

Kuršių marios

4
5

5 5

15
16

14

Grafinio priedo Nr.

V.,Pavardė

V1:100, H1:1000

Mastelis

Užsakovas:

Inžinerinis geologinis pjūvis III-III`

Data

ParašasPareigos

Leidimo Nr.

Objektas:

Rangovas:

Brė nys:

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

2022.091978060

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

4.4

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas
(damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

Inžinerinis geologinis pjūvis III-III`
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29 

0.30 

2022.06.14-17 

28 

0.30 

2022.06.17-20 

27 

0.30 

2022.06.17-20 

25.00 25.00

-18.0

-17.0

-16.0

-15.0

-14.0

-13.0

-12.0

-11.0

-10.0

-9.0

-8.0

-7.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

Tyrimų data
, mAtstumas

 a., m Abs.
GRĘŽ./CPT Nr.

-18.0

-17.0

-16.0

-15.0

-14.0

-13.0

-12.0

-11.0

-10.0

-9.0

-8.0

-7.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

-0.30 0.60

-1.80 2.10

-3.40 3.70
-3.70 4.00

-4.30 4.60

-6.50 6.80

-14.40 14.70

-14.90 15.20

-16.70 17.00

29/1

29/2
29/3

29/4
29/5

GVG 0.3
GVL 0.0 0 255 10 15 20

-0.60 0.90

-1.10 1.40

-3.20 3.50

-3.80 4.10
-4.10 4.40

-5.30 5.60

-7.30 7.60-7.40 7.70

-14.20 14.50

-15.70 16.00

-17.70 18.00

28/1

28/2

28/3

GVG 0.3
GVL 0.0 0 255 10 15 20

-0.70 1.00

-1.50 1.80

-3.40 3.70

-4.00 4.30

-4.90 5.20
-5.30 5.60

-6.00 6.30
-6.20 6.50

-7.20 7.50

-14.90 15.20

-16.20 16.50

GVG 0.3
GVL 0.0 0 255 10 15 20

-0.60
0.60 1 t IV

-0.60

2.10

3 m IV

-3.20
3.70

2 b IV

-3.804.00 4 m IV PL
-4.10

4.00
13

-5.30

4.60 14

-7.30

6.80
15

-7.40

6.80

10

-14.20
14.70

16

m IV L

-15.70

15.20 17 lg III bl

-17.70

17.00
18 g III bl

-0.700.90
1 t IV

-1.50

0.90

3 m IV

-3.40
3.50

2 b IV

-4.00
4.10 4 m IV PL

-4.90

4.40
13

-5.305.60 14

-7.207.60

15 -6.20

7.70

10

-14.90

14.50

16 m IV L

-16.20

16.00
17 lg III bl

-16.20

18.00

18 g III bl

15

Grafinio priedo Nr.

V.,Pavardė

V1:100, H1:200

Mastelis

Užsakovas:

Inžinerinis geologinis pjūvis IV-IV`

Data

ParašasPareigos

Leidimo Nr.

Objektas:

Rangovas:

Brėžinys:

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

2022.091978060

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

4.5

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas
(damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

Inžinerinis geologinis pjūvis IV-IV`
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27 

0.30 

2022.06.17-20 

26 

0.20 

2022.06.14-17 

25 

0.20 

2022.06.14-17 

24 

0.20 

2022.06.14-17 

23 

0.20 

2022.06.14-17 

22 

0.00 

2022.06.17-28 

21 

0.00 

2022.06.17-28 

126.00 100.00 98.00 148.00 109.00 99.00

-17.0

-16.0

-15.0

-14.0

-13.0

-12.0

-11.0

-10.0

-9.0

-8.0

-7.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

Tyrimų data
, mAtstumas

 a., m Abs.
GRĘŽ./CPT Nr.

-17.0

-16.0

-15.0

-14.0

-13.0

-12.0

-11.0

-10.0

-9.0

-8.0

-7.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

-0.70 1.00

-1.50 1.80

-3.40 3.70

-4.00 4.30

-4.90 5.20
-5.30 5.60

-6.00 6.30
-6.20 6.50

-7.20 7.50

-14.90 15.20

-16.20 16.50

GVG 0.3
GVL 0.0 0 255 10 15 20

-1.20 1.40

-1.80 2.00

-3.10 3.30
-3.40 3.60

-4.10 4.30

-4.70 4.90

-5.40 5.60

-5.90 6.10

-7.00 7.20

26/2

26/3

GVG 0.2
GVL 0.0 0 255 10 15 20

-1.30 1.50
-1.60 1.80

-2.70 2.90
-3.00 3.20

-5.50 5.70

-6.10 6.30

-6.90 7.10
-7.30 7.50

-7.80 8.00

GVG 0.2
GVL 0.0 0 255 10 15 20

-1.20 1.40
-1.40 1.60

-2.80 3.00

-3.40 3.60

-4.80 5.00

-5.60 5.80
-5.80 6.00
-6.10 6.30

-7.30 7.50

24/1

24/2

24/3

24/5

GVG 0.2
GVL 0.0 0 255 10 15 20

-0.10 0.30

-1.60 1.80
-1.90 2.10

-3.40 3.60
-3.60 3.80

-4.10 4.30

-5.80 6.00

-7.30 7.50

GVG 0.2
GVL 0.0 0 255 10 15 20

-0.20 0.20
-0.40 0.40

-1.30 1.30

-1.80 1.80
-2.20 2.20

-2.70 2.70

-7.00 7.00

0 255 10 15 20

-0.50 0.50

-1.20 1.20

-2.10 2.10

-3.50 3.50

-4.70 4.70

-5.20 5.20
-5.50 5.50

-6.40 6.40
-6.70 6.70

-8.00 8.00

0 255 10 15 20

1.00
1

-3.10

1.80

3 m IV

-1.80

3.70

2 b IV
-1.80

4.30
4 m IV PL -3.40

5.20

13

-5.405.60

14 -4.70

7.50

15 m IV L
-5.90

6.50 10

-7.00

15.20

16

-7.00

16.50

17 lg III bl

-1.30

3.30

3 m IV

-1.60
2.00 2 b IV

-2.70

2.00

4 m IV PL

-6.90

2.00

12
-6.10

3.60 13

-5.505.60

14 m IV L

-7.30

4.90

15
-7.30

6.10 10

-7.80

7.20 16

-1.201.50

3 m IV

-1.40
1.80 2 b IV

-2.802.90
4 m IV PL

-2.80

7.10
12

-2.80

6.30 13 -6.10

5.70

14 m IV L
-4.80

7.50
15

-5.80

7.50

10

-7.30

8.00

16

-0.10

1.40

3 m IV
-0.10

1.60 2 b IV -1.60

3.00

4 m IV PL
-1.90

3.00

13

-4.10

6.30

14

-5.80

5.00 15 m IV L

-3.60

6.00 10

-7.307.50

16

-0.20-0.200.30 3 m IV
-0.40

0.30
2 b IV

-1.30
1.80

4 m IV PL

-1.802.10 13
-2.20

4.30

14 -2.70

6.00

15 m IV L

-2.70

3.80 10

-7.00
7.50

16

0.20
-0.50

0.20 3 m IV

-1.20

0.40
2 b IV

-2.10

1.30 4 m IV PL

-6.40

1.30

7
-6.70

1.30

11 -6.70

1.80 13

-5.50

2.20 14

m IV L

-8.00

2.70
15

-4.70

7.00

16

3 m IV

14

15

3 m IV

13

15

13

15

14

10

14
14

16

15

15

Grafinio priedo Nr.

V.,Pavardė

V1:100, H1:1000

Mastelis

Užsakovas:

Inžinerinis geologinis pjūvis V-V`

Data

ParašasPareigos

Leidimo Nr.

bjektas:

Rangovas:

Br nys:

UAB "Garant diving"
tel.: 8 (46) 433631,

el. paštas: diving@garant.eu
     www.garant.eu

2022.091978060

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

4.6

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas
(damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17, Klaipėdos m.

Inžinerinis geologinis pjūvis V-V`
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.:(8 5) 233 2889, 233 2482,
el. p. lgt@lgt.lt, http://www.lgt.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780

UAB „Garant Diving“ 2022-10- Nr.

Į 2022-10-27 10/27

DĖL INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ (NR. 40317-2022) ATASKAITOS
VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) prieš
įregistruodama Jūsų įmonės teikiamą projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą „Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto pietinių vartų kompleksas (damba, krantinė, prieplauka) Kairių g. 17,
Klaipėdos m. Inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų ataskaita“ (toliau – Tyrimų ataskaita),
atliko jos vertinimą, vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 9.2.1.4. punktu ir statybos techninio
reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ (toliau –
Reglamentas) 125 ir 126 punktais.

Tarnyba pažymi, kad Tyrimų ataskaita parengta pagal Reglamento nuostatas.

Teisės ir administravimo skyriaus
vedėjas, pavaduojantis direktorių
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