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	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	Paklausimas, teiktas 2026-04-15 12:54 CVP IS pranešimu ID 609607:
I Pirkimo dalyje nuotekų siurblinėms Nr. 3 ir Nr. 5 yra numatomi moduliniai karkasiniai pastatai. Šiems pastatams yra numatyta įrengti pamatus. Pagal gautus atsakymus šie pastatai bus traktuojami kaip kilnojami inžineriniai statiniai. Prašome patikslinti, kas neš atsakomybę, jei pastačius pastatus jie nebus galimi traktuoti, kaip kilnojami inžineriniai statiniai.
	

Jeigu pasikeis pastatų traktavimas, bus skiriamos papildomos lėšos projektavimo, derinimo ir įregistravimo darbams. 



	2.
	Paklausimas, teiktas 2026-04-15 12:54 CVP IS pranešimu ID 609607:
I Pirkimo dalyje nuotekų siurblinės adresas  Nr. 3 H O. Minkovskių g. 33, Kaunas patenka į  KVR vizualinės  apsaugos pozonį. Vykdant statybos darbus reikalinga derinti su Kultūros paveldo departamentu. Prašome patikslinti, kas atliks reikalingos derinimo darbus.
	

Derinimo darbus su reikiamomis institucijomis turės atlikti tiekėjas. Esant reikalavimui iš institucijų turės būti parengtas projektas. 

	3.
	Paklausimas, teiktas 2026-04-15 12:54 CVP IS pranešimu ID 609607:
Reikalavimuose įrangai, yra nurodyta: „Visų naujų durų vyriai ir jų tvirtinimo varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno“. Ar gali vidaus ir lauko durų vyriai būti ne nerūdyjančio plieno? Cinkuoti ir dažyti?
	

Gali būti cinkuoti ir dažyti.

	4.
	Paklausimas, teiktas 2026-04-15 12:54 CVP IS pranešimu ID 609607:
Reikalavimuose įrangai, yra nurodyta: „Varčios užpildas - degimo nepalaikantis putų poliuretanas (B-s1,d0 pagal EN 13501-1)“. Nėra nurodyta daugiau jokių priešgaisrinių ir priešdūminių reikalavimų. Ar jie visiškai neaktualūs?
	

Atsparumo ugniai laipsnis turėtų būti ne mažesnis kaip EI15 (pagal EN 13501-2).
Priešdūminiai reikalavimai neaktualūs.

	5.
	Paklausimas, teiktas 2026-04-15 12:54 CVP IS pranešimu ID 609607:
Koks reikalingas visų durų šilumos perdavimo koeficientas?
	

Šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 1,9 W/m²K.

	6.
	Paklausimas, teiktas 2026-04-15 13:54 CVP IS pranešimu ID 609806:
Draudimo kompanija prašo patikslinimo: prašau patikslinkite aktualu ruošti vieną bendrą raštą, jame paskaidant draudimo sumas pagal pirkimo dalis. Ar vis tik reikalingi 3 atskiri raštai?
	

Galite pateikti vieną bendrą pasiūlymo galiojimo užtikrinimo raštą. Tačiau svarbu, kad šiame rašte būtų aiškiai ir atskirai nurodytos kiekvienos pirkimo dalies pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sumos.

	7.
	Paklausimas, teiktas 2026-04-16 15:50 CVP IS pranešimu ID 612000:
Konkurso sąlygų priedėliuose "Reikalavimai įrangai" 5.19 papunktyje rašoma "Elektros generatorius turi turėti ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę;"
Ar IP-23 apsaugos klasę turi atitikti tik elektros generatorius (alternatorius) ar visas komplektinis įrenginys t.y. elektros generatorius + dyzelinis variklis + aušinimo sistema + ....?
	

IP-23 apsaugos klasę turi atitikti tik elektros generatorius (alternatorius).

	8.
	Paklausimas, teiktas 2026-04-16 15:50 CVP IS pranešimu ID 612000:
Ar patalpose montuojami dyzeliniai generatoriai gali būti be apsauginių gaubtų?
	

Taip, dyzeliniai generatoriai gali būti be apsauginių gaubtų.

	9.
	Paklausimas, teiktas 2026-04-16 15:50 CVP IS pranešimu ID 612000:
Konkurso sąlygų priedėliuose "Reikalavimai įrangai" 4. punkte "Reikalavimai generatoriaus patalpos įrengimui" 4.1 papunktyje aprašomos durys įgalinančios dyzelinio generatoriaus sumontavimą į patalpos vidų. 4.2 papunktyje aprašomos durys įėjimui/išėjimui į patalpos vidų.
Ar papunkčiuose nuo 4.3 iki 4.10 nurodyti reikalavimai yra taikomi tik 4.2 papunktyje aprašomoms durims?
	

Papunkčiuose 4.3 ÷ 4.9 nurodyti reikalavimai yra taikomi 4.1 ir 4.2 papunkčiuose aprašomoms durims.



