Projekto kiekių žiniaraščiuose nurodyti naujai įrengiamų vamzdynų kiekiai neatitinka plane bei profiliuose nurodytų kiekių. Kiekių žiniaraštyje DN200 - 650 m, plane ir profiliuose apie 550 m, taip pat neatitinka ir kitų diametrų vamzdynų kiekiai. Prašome patikslinti kiekius, pakoreguoti žiniaraščius.
Atsakymas: Pridedamas patikslintas projekto kiekių žiniaraštis. Prašome vadovautis atnaujintu dokumentu.

Prašome excel žiniaraščiuose nurodyti eilutes kur turi būti įvertinti dangų atstatymo darbai. Prašome pateikti pakoreguotus žiniaraščius.
Atsakymas: Pridedamas patikslintas projekto kiekių žiniaraštis. Prašome vadovautis atnaujintu dokumentu.

Pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Kvalifikacijos reikalavimai“, skyriuje Techninio pajėgumo reikalavimai, punkte Nr. 2 nurodote „Tiekėjas, per paskutinius 5* metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra įvykdęs ir (ar) vykdyti bent vieną vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbų sutartį, kurios tinkamai ir laiku atliktų darbų vertė būtų ne mažesnė kaip 153 000,00 Eur be PVM ir šie darbų atlikimas bei galutiniai rezultatai buvo tinkami.“ Prašome patvirtinti, kad Tiekėjas pateikęs darbų sąrašą su nemažesne darbų verte bei sutartimi/-is, kuriose atlikta vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų darbai atitiks kvalifikacijos reikalavimą. Patvirtinkite, kad atitikimui tinkamos ir tokios sutartys, kuriose buvo atlikti tarkime tik vandentiekio, ar tik nuotekų tinklai.
Atsakymas. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną sutartį vandentiekio ir (ar) nuotekų, kurią yra įvykdęs ir (ar) vykdo. Šiame pirkime pakaks pateikti vien tik nuotekų.

Pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Kvalifikacijos reikalavimai“, skyriuje Techninio pajėgumo reikalavimai, punkte Nr. 3 nurodote „Tiekėjas Pirkimo sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti  bent vieną specialistą kurio kvalifikacija, turi būti ne žemesnė, nei nurodyta:
1) Kvalifikuotas statinio statybos vadovas.  Statinio kategorija pagal STR  nesudėtingasis statinys, turintis ne mažiau nei 3 metų darbo stažą pagal STR statiniuose: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos objektų srityje.“ Prašome patvirtinti, kad Tiekėjas pateikęs specialistų sąrašą ir nurodęs specialisto patirtį inžineriniuose tinkluose: vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų statybos objektuose, kuri bus ne mažesnė nei nurodytam reikalavime, atitiks kvalifikacijos reikalavimą. 
Patvirtinkite, kad specialisto patirties (stažo) atitikimui įrodyti nereikia pateikti atskirai 3 metų patirties vandentiekio tinkluose ir atskirai 3 metų patirties nuotekų tinkluose.
Atsakymas. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną specialistą vandentiekio ir (ar) nuotekų.


Su pirkimo dokumentais pateiktas techninis projektas. Yra pateikiama ir sklypo plano dalis. Tačiau darbų kiekių žiniaraštyje, kurį Tiekėjai turės pateikti užpildytą su pasiūlymu, nėra jokių dangų ardymo ar atstatymo darbų. Prašome patvirtinti, kad Tiekėjams nereikia vertintis dangų ardymo, bei atstatymo ir laimėjimo atveju dangos bus nuardytos prieš sutarties vykdymą, bei Tiekėjui, laimėjusiam pirkimą bei paklojus vamzdynus dangų su pagrindais atstatyti nereikės.
Atsakymas: Pridedamas patikslintas projekto kiekių žiniaraštis. Prašome vadovautis atnaujintu dokumentu. Tiekėjams teikiant pasiūlymą reikia vertintis dangų ardymo bei atstatymo darbus.

Techninio darbo projekto sprendiniuose, visi nuotekų vamzdynai numatyti įrengti uždaru (betranšėjiniu) būdu. Norime atkreipti dėmesį, kad dalį tinklų (posūkiai, trumpos atkarpos, išvadai) įrengti uždaru (betranšėjiniu) būdu yra technologiškai neįmanoma, todėl prašome patvirtinti, kad Rangovas galės keisti vamzdynų įrengimo būdą iš uždaro (betranšėjinio) į atvirą (tranšėjinį) tose vamzdynų atkarpose/vietose, kurias dėl technologinių ypatumų reikia įrengti atviru būdu.
Atsakymas: Prašome vadovautis pateikta projektine dokumentacija ir sprendiniais. Kaip ir rašoma aiškinamajame rašte: „Vamzdynai dėl didelio gylio ir grunto savybių numatomi maksimaliai įrengti betranšėjiniu kryptinio gręžimo būdu, technologines iškasas įrengiant tik šulinių ir charakteringų taškų vietose. Galimas ir kitoks įrengimo būdas vietose – kur tai įmanoma“. 
Atkreipiame dėmesį kad „Tinklai nuo Parko g. 18 iki Darbininkų gatvės yra numatomi įrengti suformuotame žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5411-8948; Kad. Nr. 5207/7001:6), kuris priklauso Lietuvos Respublikai, o patikėjimo teise valdo Via Lietuva. Šiame ruože darbus yra būtina vykdyti laikantis Via Lietuva keliamais reikalavimais“. 
Via Lietuva suderino sprendinius tik esant uždarui prastūmimo būdui, todėl nurodytoje vietoje darbus privaloma atlikti taip kaip numatyta projektinėje dokumentacijoje (įrengiant prieduobės kur nurodyta). 
Ne Via Lietuva sklypuose, valstybinėje žemėje įrengimo būdą galima keisti. Keičiant įrengimo būdą į atvirą – atsiras didesni dangų atstatymo kiekiai. Tą rangovai turi įsivertinti patys. Žiniaraščius ir sprendinius detalizuojant/keičiant DP rengimo metu.
Jeigu Perkantysis subjektas sutinka leisti keisti vamzdynų įrengimo metodą  (t.y. dalį vamzdynų įrengti atviru (tranšėjiniu) būdu), prašome atitinkamai pakoreguoti ir kartu su pasiūlymu teikiamą darbų žiniaraštį, nurodant alternatyvų vamzdynų medžiagiškumą (PVC N klasės vamzdžiai) pritaikytą atviram vamzdynų įrengimo metodui. Darbų žiniaraščio vamzdynų įrengimo eilutės tokiu atveju turėtų būti nurodomos taip: pvz. „PE100 RC / PVC N klasės vamzdžiai Ø200 mm ir jų įrengimas“ . Atitinkamai turėtų būti pakoreguojamas ir d160 diametro vamzdynas.
Atsakymas: Keičiant įrengimo būdą į atvirą – atsiras didesni dangų atstatymo kiekiai. Tą rangovai turi įsivertinti patys. Žiniaraščius ir sprendinius detalizuojant/keičiant DP rengimo metu.
Pagal projekto planą d200 vamzdyno yra 559 m, pagal kiekių žiniaraštį 650m. Prašome patikslinti kiekį.
Atsakymas: Pridedamas patikslintas projekto kiekių žiniaraštis. Prašome vadovautis atnaujintu dokumentu.

Pagal projekto planą d160 vamzdyno yra 139,90 m, pagal kiekių žiniaraštį 170m. Prašome patikslinti kiekį.
Atsakymas: Pridedamas patikslintas projekto kiekių žiniaraštis. Prašome vadovautis atnaujintu dokumentu.

Pagal projekto planą d315 dėklo yra 62,8 m, pagal kiekių žiniaraštį 75m. Prašome patikslinti kiekį.
Atsakymas: Pridedamas patikslintas projekto kiekių žiniaraštis. Prašome vadovautis atnaujintu dokumentu.

Pagal projekto planą d90 vamzdyno yra 143,8 m, pagal kiekių žiniaraštį 185m. Prašome patikslinti kiekį.
Atsakymas: Pridedamas patikslintas projekto kiekių žiniaraštis. Prašome vadovautis atnaujintu dokumentu.

Projekte randame d1000 5 vnt. šulinių. Patikslinkite kiekius.
Atsakymas: Pridedamas patikslintas projekto kiekių žiniaraštis. Prašome vadovautis atnaujintu dokumentu.

Projekte randame d400 8 vnt. šulinėlių. O žiniaraštyje 6 vnt. Patikslinkite ar šulinys AKŠ-68 ir AŠ-3 yra esami ir jų nereikės įrengti?
Atsakymas: Paaiškiname, kad AKŠ-68 ir AŠ-3 yra kitu projektu projektuojami PP D400 šulinėliai. Šiuo projektu jie neįrenginėjami. 

Projekte randame d600 15 vnt. šulinių. Patikslinkite kiekius.
Atsakymas: Pridedamas patikslintas projekto kiekių žiniaraštis. Prašome vadovautis atnaujintu dokumentu.

Su pirkimo dokumentais pateiktame projekte, tiek VN dalyje, tiek E, PVA dalyje, detalizuojama siurblinė su sauso pastatymo siurbliais. Vertinant siurblinės pastatymą reikia įsivertinti visą reikalingą automatikos ir elektrotechnikos įrengimą. Tačiau su pirkimo dokumentais pateiktos techninės užduoties priede Nr. 5-1 pateikti reikalavimai siurblinės komplektacijai bei reikalavimai siurblių valdymo sistemai prieštarauja projekto dalies reikalavimams, bei techninės specifikacijoms. Prašome patikslinti ar vertinant siurblinės įrengimą reikia vadovautis projektu ir vertinti siurblinę su sauso pastatymo siurbliais ar panardinamais? Bei patvirtinkite kad vertinant elektrotechnikos, automatikos dalį reikia vadovautis pateikiamu techniniu projektu.
Atsakymas: Prašome vadovautis pateikiamomis ir suderintomis projekto dalimis.
Peržiūrėjus pateiktą projektą atlikome patikrinamuosius skaičiavimus ir matome, kad kiekių žiniaraščiuose neatitinka kiekiai su pateiktais sprendiniais. Prašome patikslinti kiekių žiniaraščius.
Atsakymas: Pridedamas patikslintas projekto kiekių žiniaraštis. Prašome vadovautis atnaujintu dokumentu.
Excel žiniaraštyje poz. 1.4. nurodytas "Apsaugos zonų registravimas - 1 kompl.". Prašome paaiškinti kokių apsaugos zonų registravimas čia turi būti įvertintas?
Atsakymas:  

