RATINIO TRAKTORIAUS SU DARBINIAIS PRIEDAIS
PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas – naujas ratinis traktorius su darbiniais priedais.
II. Bendrieji reikalavimai:
2.1.  Siūlomas ratinis traktorius su darbiniais priedais privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. 
2.2.  Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta:
2.2.1 Prekės / Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir / ar Prekės / Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės / įrangos atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitiktį techniniams reikalavimams. 
Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir / ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitiktį techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių kalba.
2.3.  Eksploatacijos (naudojimo) instrukcija traktoriui ir visiems priedams privalo būti pateikta lietuvių kalba. Instrukcijos turi būti aiškios ir tinkamos naudoti prekės eksploatacijos metu.
2.4.  Aplinkos apsaugos kriterijai. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.1 papunkčiu. Vykdydamos sutartį šalys laikosi šių aplinkosaugos reikalavimų: 
1) mažina popieriaus sunaudojimą, atsisako nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo;
2) visą susirašinėjimą (laiškų, raštų ar kitų dokumentų siuntimą) tarp Užsakovo ir Tiekėjo sutarties vykdymo metu vykdo tik elektroninėmis priemonėmis lietuvių kalba.
2.5.  Pardavėjas privalo užtikrinti prekės techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimą visą garantinį laikotarpį. Gedimo atveju Pardavėjas privalo pradėti reagavimą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo. Gedimo šalinimas turi būti atliekamas per protingą terminą, atsižvelgiant į gedimo pobūdį, bet ne ilgiau kaip per 3–5 darbo dienas, išskyrus atvejus, kai reikalingos užsakomos detalės.
2.6.  Pardavėjas privalo užtikrinti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 10 metų nuo traktoriaus perdavimo–priėmimo dienos. Dažniausiai dėvimų dalių prieinamumas turi būti užtikrintas per trumpiausią įmanomą laiką.
2.7.  Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, susijusios su ratinio traktoriaus su darbiniais priedais registracija Pirkėjo vardu, technine apžiūra, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu (1 mėnesiui), ir kitos išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties įvykdymu.
2.8.  Ratinio traktoriaus su darbiniais priedais atidavimo momentu, degalų bake turi būti ne mažiau kaip 10 litrų.
2.9.  Pardavėjas prieš pasirašant Pirkėjui ant perdavimo–priėmimo akto, privalo apmokyti Pirkėją tinkamai naudotis preke.

III. Specialieji reikalavimai:
1 lentelė. Privalomieji reikalavimai ratiniam traktoriui su darbiniais priedais:

	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Reikalaujama rodiklio reikšmė
	Siūlomo rodiklio reikšmė
(įrašyti)
	Tikrinama vertinant pasiūlymą (dokumentai)
	Tikrinama pristatymo metu

	
	
	
	
	
	

	1
	Traktorius
	Ratinis
	Nurodyti prekės pavadinimą
	+
	

	2
	Variklio vardinė galia pagal ECE-R120 arba lygiavertį standartą
	Ne mažesnė kaip 80 kW
	
	+
	

	3
	Taršos reikalavimai
	Stage V arba lygiavertis
	
	+
	

	4
	Maksimalus važiavimo greitis
	Ne mažiau kaip 40 km/h
	
	+
	

	5
	Maksimalus sukimo momentas Nm (prie 1300 aps./min.)
	Ne mažiau kaip 480 Nm
	
	+
	

	6
	Variklio cilindrų skaičius
	Ne mažiau kaip 4
	
	+
	

	7
	Tepalų keitimo intervalas po pirmo techninio aptarnavimo
	Ne dažniau kaip 500 mot/h
	
	+
	

	8
	Būklė, gamybos metai
	Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne seniau kaip 2025 m.
	
	+
	+

	9
	Pavarų skaičius pirmyn/atgal
	Ne mažiau kaip 12/12
	
	+
	

	10
	Krypties keitimas be sankabos
	Turi būti
	
	+
	+

	11
	Sankaba
	Šlapio tipo
	
	+
	+

	12
	Priekinė tritaškė pakaba be GTV
	Turi būti, su 2 hidraulinėmis poromis
	
	+
	+

	13
	Tolygus GTV paleidimas apsaugantis nuo smūgių
	Turi būti
	
	+
	+

	14
	Atskiras našumo hidraulinis siurblys vairavimo sistemai
	Turi būti
	
	+
	+

	15
	Galinė tritaškė pakaba
	Ne mažesnė kaip II kategorijos
	
	+
	+

	16
	Galinės pakabos didžiausia keliamoji galia, kg
	Ne mažiau kaip 4400 kg
	
	+
	

	17
	Galinės mechaniškai valdomos hidraulinės poros su plaukiojančia padėtimi
	Ne mažiau kaip 3 poros 
	
	+
	+

	18
	Hidraulinio siurblio našumas, l/min.
	Ne mažesnis kaip 80 l/min.
	
	+
	

	19
	Galios tiekimo veleno greičiai
	Ne mažiau kaip 540 / 540E / 1000 aps./min.
	
	+
	

	20
	Momentinis variklio pašildymas
	Turi būti
	
	+
	+

	21
	Padidinto matomumo uždara kabina (4 statramsčių arba lygiavertė)
	Turi būti
	
	+
	+

	22
	Kabinos oro kondicionavimas ir šildymas
	Turi būti
	
	+
	+

	23
	Oranžinės spalvos švyturėlis
	Turi būti
	
	
	+

	24
	Reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir posvyrio kampas
	Turi būti
	
	+
	+

	25
	Pneumatiškai amortizuojanti sėdynė
	Turi būti
	
	+
	+

	26
	Stoglangis
	Privalumas
	
	
	+

	27
	Galinio vaizdo veidrodžiai
	Ne mažiau kaip 2 vnt.
	
	
	+

	28
	LED darbo žibintai
	Ne mažiau kaip 4 vnt.
	
	
	+

	29
	Instruktoriaus sėdynė
	Turi būti
	
	+
	+

	30
	Visų ratų pavara (4WD)
	Turi būti
	
	+
	+

	31
	Priekiniai / galiniai ratai
	Ne mažesni nei R24 / R34
	
	+
	+

	32
	Priekiniai / galiniai purvasaugiai
	Turi būti
	
	
	+

	33
	Įrankių dėžė
	Turi būti
	
	
	+

	34
	Traktoriaus konstrukcinė masė
	Ne mažiau kaip 3800 kg
	
	+
	

	35
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn. 
	
	+
	

	36
	Apmokymas
	Būtinas
	
	
	+

	37
	Visų priedų suderinimas su traktoriaus hidrauline sistema
	Turi būti
	
	+
	+

	
	Traktoriaus priedai:
	
	

	38
	Frontalinis krautuvas
	Įrašyti pavadinima
	

	38.1
	Maksimalus kėlimo aukštis m
	Ne mažiau kaip 3,6 m
	
	+
	

	38.2
	Keliamoji galia
	Ne mažiau kaip 1700 kg
	
	+
	

	38.3
	Suderintas su siūlomu traktoriumi ir neviršyti traktoriaus konstrukcinių apkrovų (ypač priekinės ašies)
	Turi būti
	
	+
	+

	38.4
	Priedų tvirtinimo tipas
	Euro
	
	+
	+

	38.5
	Valdymo svirtis
	Turi būti
	
	+
	+

	38.6
	Kaušo plotis m
	Ne mažiau kaip 2,1 m
	
	+
	

	39
	Plieninis sniego verstuvas
	Įrašyti pavadinimą
	

	39.1
	Tipas
	V formos
	
	+
	+

	39.2
	Valdymas
	Hidraulinis
	
	+
	+

	39.3
	Verstuvo sparnai valdomi atskirai arba kartu, užtikrinant skirtingas darbo padėtis (V formos, tiesi, kampinė)
	Turi būti
	
	+
	+

	39.4
	Darbinis plotis
	Ne mažesnis kaip 2,7 m
	
	+
	

	39.5
	Darbinė briauna
	Keičiama, iš atsparaus dilimui plieno
	
	
	+

	39.6
	Apsauga nuo kliūčių
	Spyruoklinė arba lygiavertė
	
	
	+



Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

1. Prekės pristatymo terminas – prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo
sutarties pasirašymo dienos.
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