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PASIŪLYMAS
DĖL „PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO STABILIZAVIMO BARO DALINĖS REKONSTRUKCIJOS“ PIRKIMO

	

	(data)

	

	(vieta)


UAB „Toksika“
	(Adresatas)



1. [bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:
	Tiekėjo arba Tiekėjų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)
	

	Tiekėjų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)
	



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	


4. PASIŪLYMO KAINA 
4.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. 
4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Darbų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): 
4.2.1. transportavimo išlaidas;
4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;
4.2.3. įrangos išmontavimo ir sumontavimo išlaidas;
4.2.4. visas su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidas;
4.2.5. aprūpinimo technika ir įrankiais, reikalingais Darbams atlikti išlaidas;
4.2.6. išlaidas licencijoms, patentams, leidimams ir pan.;
4.2.7. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidas.
4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
4.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mat. vnt.
	Kiekis
	Pasiūlymo kaina
(Eur be PVM)
	PVM
(21 proc.)
	Pasiūlymo kaina
(Eur su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Pelenų silosas ir papildoma įranga (informacija nurodyta Pirkimo dokumentų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 2.2.	 skyriuje Reikalavimai talpai ir 2.3. skyriuje Reikalavimai talpos papildomoms konstrukcijoms ir įrangai).
	kompl.
	1
	
	
	

	2.
	Senos įrangos išmontavimo bei naujos įrangos pristatymo ir sumontavimo darbai 
(darbai nurodyti Pirkimo dokumentų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 2.4. skyriuje Talpos įrengimo darbai).
	kompl.
	1
	
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM 
	

	PVM (pildoma, jei taikoma)*
	

	Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM 
	


Esant neatitikimui tarp kainos žodžiais ir kainos skaičiais, pasiūlymo kaina bus ta kaina, kuri pateikta žodžiais.
4.4.  Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: ________________
4.5.  Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_______________

5. SIŪLOMOS PREKĖS REIKALAVIMAI

5.1. Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę, nurodant siūlomų prekių techninius parametrus:

	ĮRENGINIO PAVADINIMAS
	MINIMALŪS REIKALAVIMAI
	SIŪLOMOS PREKĖS PARAMETRAI
(Užpildyti, nurodant konkrečius siūlomos prekės duomenis)

	1. Siloso talpa

	1.1. Talpos konstrukcija
	Metalinė
	

	1.2. Geometrinis talpumas 
	42 m³ ÷ 45 m³ ribose, t. y. nuo 29 t iki 32 t.
	

	1.3. Išorinis skersmuo 
	2400 mm ÷ 2500 mm ribose (didesnis skersmuo negalimas dėl vietos stygiaus montavimo vietoje).
	

	1.4. Stogo, kūgio, konuso, atramų sienelių plieno lakšto storis 
	Ne mažiau kaip 4 mm.
	

	1.5. Turi stovėti ant 4 (keturių) tvirtų metalinių atramų, tarpusavyje sutvirtintų standumo skersiniais
	Turi būti.
	

	1.6. Aukštis su atramomis 
	Negali viršyti 14.500 mm.
	

	1.7. Dvigubo konuso konstrukcija turi turėti dvi iškrovimo angas, įgalinančias ant jų sumontuoti dvi uždarančiąsias sklendes bei du ištraukimo sraigtus (šnekus).
	Turi būti.
	

	1.8. Talpos su konusu bei atramomis išoriniai paviršiai turi būti tinkamai paruošti bei  padengti apsauginio grunto ir dažų sluoksniu ne mažesnio storio nei 160 µm. 
Dažų spalva RAL9002.
	Turi būti.
Dažų sluoksnis ne mažesnio storio nei 160 µm. 
Dažų spalva RAL9002.
	

	1.9. Talpos konstrukcija ir papildoma įranga privalo turėti CE sertifikatus.
	Turi būti.
	

	2. Talpos papildomos konstrukcijos ir įranga

	2.1. Tvirtos konstrukcijos karšto cinkavimo užlipimo ant stogo kopėčios su neslystančiomis pakopomis bei apsauginiu narvu (pagal EN ISO 14122-4 arba lygiavertį). Viršutinėje dalyje privalo būti įrengti automatiškai užsidarantys varteliai saugiam įėjimui. (Kiekis: 1vnt.)
	Turi būti.
	

	2.2.	Cinkuota apsauginė tvorelė ant siloso stogo įrengta palei visą stogo perimetrą; tvorelės aukštis nuo stogo iki turėklo ne žemesnis nei 1200 mm. (Kiekis: 1 vnt.)
	Turi būti.
Tvorelės aukštis nuo stogo iki turėklo ne žemesnis nei 1200 mm.
	

	2.3.	Nuo pašalinių patekimo saugantys varteliai kopėčių apačioje su reversiniais vyriais, rankena ir spyna. Montuojami kopėčių apačioje, kad būtų ribojamas priėjimas prie viršutinės dalies (pagal UNI EN ISO 14122-4 standartą ar lygiavertį). (Kiekis: 1 vnt.)
	Turi būti.
	

	2.4.	Išorinis talpos užpildymo vamzdis su jungtimis ir galiniu antgaliu. (Kiekis: 1 vnt.)
	Turi būti.
	

	2.5.	Ant talpos stogo įrengtas sujungimo flanšas pritvirtinti dulkių sulaikymo filtrą. Filtrą pateikia Pirkėjas. Tvirtinimas – su sąvarža. Filtro skersmuo – 820 mm. (Kiekis: 1 vnt.)
	Turi būti.

	

	2.6.	Tvirtinimo įvorės su sriegiu užpildymo lygio (min.-vid.-maks.) indikatorių montavimui ant talpos korpuso. Vėliavėlinio tipo lygio indikatorius pateikia Pirkėjas. (Kiekis: 3 vnt.)
	Turi būti.
	

	2.7.	Ant talpos stogo įrengtas saugos vožtuvas siloso slėgio kontrolei. Darbinis diapazonas 280-1000 mm H₂O, vakuumo vertės -20 / +120 mm H₂O. (Kiekis: 1 vnt.)
	Turi būti.
· Darbinis diapazonas 280-1000 mm H₂O; 
· vakuumo vertės -20 / +120 mm H₂O. 
	

	2.8.	Rankinė sklendė talpos iškrovimo angai uždaryti su sujungimo flanšais. (Kiekis: 2 vnt.)
	Turi būti.
	

	2.9.	Aeracijos sistema su pūstukais, montuojama apatinėje kiekvieno kūgio dalyje; komplekte turi būti ir pneumatinės jungtys prie oro paskirstymo vamzdyno. (Kiekis: 2 komplektai)
	Turi būti.
	

	2.10.	Vibratorius, montuojamas ant kiekvienos kūgio konstrukcijos. (Kiekis: 2 komplektai).
	Turi būti.
	

	2.11. Elektro-pneumatinė jungties dėžė su akustiniu įspėjimu. (Kiekis: 1 vnt.)
	Turi būti.
	

	2.12.	Sraigtinis konvejeris (šnekas) skirtas pelenams. Moto reduktoriaus galingumas 3÷4 kW, ilgis L- 4 m, našumas apie 4 m³/val., maksimalus posvyrio kampas 15°. Pelenų įbyrėjimo angos galas per flanšą pritvirtintas prie vienos iš uždaromųjų sklendžių flanšo su varžtiniu sujungimu, o prie išbyrėjimo galo per užtarančiąją sklendę turės jungtis prie teleskopinio krautuvo IBC konteinerių pakrovimui, apsaugos klasė ne žemesnė nei IP55. (Kiekis: 1 vnt.)
	Turi būti.
Moto reduktoriaus:
· galingumas 3÷4 kW;
· ilgis L – 4 m;
· našumas ne mažiau kaip 4 m³/val., 
· maksimalus posvyrio kampas 15°;
· apsaugos klasė ne žemesnė nei IP55.
	

	2.13.	Elektro-pneumatinė giljotininė sklendė teleskopiniam krautuvui; viena puse per flanšą tvirtinama prie šneko išbyrėjimo angos, kita – prie teleskopinio krautuvo IBC konteinerių pakrovimui. (Kiekis: 1vnt.)
	Turi būti.
	

	2.14.	Teleskopinis krautuvas IBC tipo konteinerių pakrovimui su valdymo pultu. Maks. eiga 750 mm. (Kiekis: 1 vnt.)
	Turi būti.
Maks. eiga 750 mm. 
	

	2.15.	Sraigtinis konvejeris (šnekas) skirtas pelenų transportavimui į gamybą. Moto reduktoriaus galingumas ne mažiau 1,5 kW, ilgis L – 4 m, našumas apie 4 m³/val., horizontalus, apsaugos klasė ne žemesnė nei IP55. Įbyrėjimo angos galas per flanšą pritvirtintas prie vienos iš uždaromųjų sklendžių flanšo su varžtiniu sujungimu, o išbyrėjimo galas turės jungtis prie magistralinio transporterio. (Kiekis: 1 vnt.)
	Turi būti.
Moto reduktoriaus:
· galingumas ne mažiau 1,5 kW;
· ilgis L – 4 m;
· našumas ne mažiau kaip 4 m³/val.;
· horizontalus;
· apsaugos klasė ne žemesnė nei IP55.
	

	2.3.16.	Elektrinis valdymo skydas siloso bei papildomos įrangos valdymui. (Kiekis: 1 vnt.)
	Turi būti.
	

	2.3.17.	Jungtis nuo talpos stogo iki teleskopinio krautuvo dulkių nuvedimui.
	Turi būti.
	



6. PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI
Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo kokybės kriterijai yra tokie:

	Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką
	Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė
(pildo tiekėjas – tiekėjas turi įrašyti siūlomus parametrus)

	Tiekėjo siūlomas garantijos terminas siloso talpai ir papildomai įrangai
	☐ 4 balai – siloso talpai ir papildomai įrangai siūloma ne trumpesnė nei 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantija;
☐ 2 balai – siloso talpai ir papildomai įrangai siūloma ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija;
☐ 0 balų – siloso talpai ir papildomai įrangai siūloma ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių garantija.




7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:
	Eil.
Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)
	
	
	

	2.
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
	
	
	

	3.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.
	
	
	

	4.
	Pasirašytas EBVPD (Pirkimo dokumentų 4 priedas „EBVPD“).
*Atskirą EBVPD pildo:
1) tiekėjas;
2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra).
	
	
	

	5.
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai:
	
	
	

	5.1.
	Užpildytas Pirkimo dokumentų 8 priedas „Tiekėjo įvykdytos sutartys“.
	
	
	

	5.2.
	Užpildytas Pirkimo dokumentų 9 priedas „Tiekėjo siūlomų darbuotojų sąrašas“.
	
	
	

	5.3.
	Akredituotos įstaigos išduoto galiojančio suvirintojo kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimo kopija arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje registruotas specialistas, kopija.
	
	
	

	6.
	Plieninių konstrukcijų kokybės sistemos standartų laikymosi reikalavimus įrodantys dokumentai.
	
	
	

	7.
	Kokybės vadybos sistemos standartų laikymosi reikalavimus įrodantys dokumentai.
	
	
	

	8.
	...
	
	
	


Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentų 2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.


	[bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562][bookmark: _Toc124243989](Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



