							Pirkimo sąlygų 4 priedas
Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS
DĖL DAUGIAFUNKCINIŲ TRENIRUOKLIŲ

_______________
(Data)
______________
(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)
	Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai/

	
                    

	Tiekėjo adresas
 /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai:
	

	1) įsipareigojimų pavadinimas 

	

	2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais

	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)


	









2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodyti kvazisubtiekėjus (specialistus) – fizinius asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
	Ūkio subjekto pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai)

	


	Ūkio subjekto adresas (-ai)

	

	Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, vertę Eur arba dalį procentais)
	

	Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti. Jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai).
	


	
3 lentelė. Informacija apie žinomus subrangovus (-ą), subtiekėjus (-ą), subteikėjus (‑ą), kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo  (‑ų), pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai)

	

	Adresas (-ai)

	

	Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui / subtiekėjui / subteikėjui, vertę Eur ar dalį procentais)
	





	Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
            1) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt;
           2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).       
 
 
Mes siūlome:
4 lentelė. 
	Eil Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kaina
be PVM, Eur
	Kainos PVM, Eur
	Kaina
su PVM, Eur
	Prekių kiekis vnt.

	Kaina 
su PVM, Eur
(5x6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Pritūpimų treniruoklis
	
	
	
	1
	

	2.
	Vertikalios traukos treniruoklis
	
	
	
	1
	

	3.
	Štangos spaudimo treniruoklis
	
	
	
	1
	

	4.
	Horizontalios traukos treniruoklis
	
	
	
	1
	

	5.
	Štangos spaudimo iš priekio kampu treniruoklis
	
	
	
	1
	

	6.
	Kojų kėlimo/atsispaudimų, lygiagretėse/prisitraukimų treniruoklis
	
	
	
	1
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM  (7 stulpelio 1-6 eilučių reikšmių suma) 
 ____________________________________________________________________
(bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM nurodyti skaičiais ir žodžiais)

	



Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _______________________Eur.

	Bendra pasiūlymo kaina be PVM ______________________________________ Eur.

5 lentelė. 
	Pirkimo objektas
	Reikalaujami parametrai

	Siūlomi parametrai

	Pritūpimų treniruoklis 

	1.1. Treniruoklio paskirtis 
	Pritūpimams ir įtūpstams. 
Stiprinamos raumenų grupės: kojų dvigalviai ir keturgalviai raumenys, sėdmenų ir klubų raumenys.
	

	1.2. Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdu.
Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
	

	1.3. Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi turėti judančią rankeną svoriui stumti - spausti į viršų stojant/tūpiant. Pradinis aukštis turi būti reguliuojamas fiksacinės rankenėlės pagalba, kuri yra pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
Maksimalus ant pečių uždėto štangos kėlimo aukštis yra ne mažesnis kaip 200 cm (matuojant nuo pagrindo iki štangos) (Leidžiamas nuokrypis – 5 %).
	

	1.4. Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 20 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 90 kg.
Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 5 kg.
Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų.
Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais.
	

	1.5. Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su sandariais, guoliais, pritaikytais naudoti lauko sąlygomis, atspariais drėgmei, korozijai ir nereikalaujančiais periodinės priežiūros.
	

	1.6. Garantija
	20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
5 metai - Konstrukcija
3 metai - gamyklinė garantija visam treniruokliui
	

	Vertikalios traukos treniruoklis

	2.1. Treniruoklio paskirtis 
	Treniruoklis skirtas vertikaliai svorį traukti į save sėdint, krūtinę atrėmus į tam skirtą atramą. 
Stiprinamos raumenų grupės: Nugaros, galiniai delta raumenys, dvigalviai žasto raumenys.
	

	2.2. Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdu. Treniruoklio judančios dalys, ant kurių montuojasi svorio apkrova, turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
	

	2.3. Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi rankenas svoriui traukti į save. Rankena turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). 
Kelių padėčių rankena – galimybė suimti rankeną delnais vienas į kitą siaurai, delnais į veidą arba plačiau delnais vienas nuo kito.
	

	2.4. Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 10 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 100 kg.
Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 5 kg.
Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka, Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų.
Reguliuojama sėdima padėtis (aukštis).
Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais.
	

	2.5. Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su sandariais, guoliais, pritaikytais naudoti lauko sąlygomis, atspariais drėgmei, korozijai ir nereikalaujančiais periodinės priežiūros.
	

	2.6. Garantija:
	20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
5 metai - Konstrukcija
3 metai - gamyklinė garantija visam treniruokliui
	

	 Štangos spaudimo treniruoklis

	3.1. Treniruoklio paskirtis 
	Treniruoklis skirtas gulint rankenas stumti aukštyn, imituojant štangos kėlimą. 
Stiprinamos raumenų grupės: Krūtinės, pečių raumenys.
	

	3.2. Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdu. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
	

	3.3. Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi rankenas svoriui stumti į viršų. Rankenos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). 
Kelių padėčių rankena – bent 2 skirtingų aukščių, bent 2 skirtingų pločių.
	

	3.4. Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 10 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 85 kg.
Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 5 kg.
Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų.
Suolo aukštis – 42–45 cm ribose, be papildomų nuokrypių, matuojant nuo pagrindo iki suolo viršutinio paviršiaus.
Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais.
	

	3.5. Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su sandariais, guoliais, pritaikytais naudoti lauko sąlygomis, atspariais drėgmei, korozijai ir nereikalaujančiais periodinės priežiūros.
	

	3.6. Garantija:
	20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
5 metai - Konstrukcija
3 metai - gamyklinė garantija visam treniruokliui
	

	Horizontalios traukos treniruoklis

	4.1. Treniruoklio paskirtis 
	Treniruoklis skirtas horizontaliai svorį traukti į save stovint, krūtinę atrėmus į tam skirtą atramą. 
Stiprinamos raumenų grupės: Nugaros, galiniai delta raumenys, dvigalviai žasto raumenys.
	

	4.2. Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdu. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
	

	4.3. Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi rankeną svoriui traukti į save. Rankena turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
Kelių padėčių rankena (pločio ir aukščio).
	

	4.4. Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 20 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 70 kg.
Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 2,5 kg.
Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų.
Reguliuojama sėdima padėtis (aukštis).
Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais.
	

	4.5. Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su sandariais, guoliais, pritaikytais naudoti lauko sąlygomis, atspariais drėgmei, korozijai ir nereikalaujančiais periodinės priežiūros.
	

	4.6. Garantija:
	20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
5 metai - Konstrukcija
3 metai - gamyklinė garantija visam treniruokliui
	

	Štangos spaudimo iš priekio kampu treniruoklis

	5.1. Treniruoklio paskirtis 
	Treniruoklis skirtas gulint rankenas stumti aukštyn, imituojant štangos kėlimą. 
Stiprinamos raumenų grupės: Pečių raumenys, trigalviai žasto raumenys.
	

	5.2. Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdu. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
	

	5.3. Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi rankenas svoriui stumti į viršų. Turi turėti skirtingų dviejų padėčių rankenas.  Rankenos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
Kelių padėčių rankenos (aukščio).
	

	5.4. Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 10 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 85 kg.
Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 5 kg.
Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų.
Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais.
	

	5.5. Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su sandariais, guoliais, pritaikytais naudoti lauko sąlygomis, atspariais drėgmei, korozijai ir nereikalaujančiais periodinės priežiūros.
	

	5.6. Garantija:
	20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
5 metai - Konstrukcija
3 metai - gamyklinė garantija visam treniruokliui
	

	Kojų kėlimo/atsispaudimų, lygiagretėse/prisitraukimų treniruoklis

	6.1. Treniruoklio paskirtis ir parametrai 
	Treniruoklis turi tris funkcijas – lygiagretės, korpuso stiprinimo pratimai ir skersinis prisitraukimams. Skirtas atlikti vertikalius kojų pakėlimus, kelių pritraukimus prie krūtinės, atsispaudimus lygiagretėse bei prisitraukimus. Stiprinamos raumenų grupės: Viršutinės kūno dalies raumenys (krūtinė, pečiai, nugara), rankų raumenys (dvigalviai ir trigalviai žasto raumenys), korpusas (tiesieji pilvo raumenys) bei klubo lenkiamieji raumenys.
	

	6.2. Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdu. Treniruoklio tvirtinimo elementai ir vietos, patiriančios didžiausią trintį, turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
	

	6.3. Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi turėti rankenas atsispaudimams (lygiagretėms) ir kojų kėlimui. Rankenos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). Skersinis prisitraukimams turi turėti kelias suėmimo padėtis (siaurą, platų ir kampu), leidžiančias atlikti įvairaus pločio prisitraukimus. Treniruoklis privalo turėti ergonomiškas, drėgmei ir lauko sąlygoms atsparias, paminkštintas atramas dilbiams bei nugarai, skirtas patogiam korpuso stiprinimo pratimų atlikimui.

	

	6.4. Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Tai yra savo kūno svorio treniruoklis, pritaikytas tiek vyrams, tiek moterims. Treniruoklis turi turėti integruotus laiptelius (pakylas) su neslystančia danga abiejose pusėse, skirtus patogiam ir saugiam užlipimui į pradinę pratimo padėtį (iki lygiagrečių / atramų).
	

	6.5. Kiti reikalavimai
	 Treniruoklis turi būti pritaikytas naudoti lauko sąlygomis, atsparus drėgmei, korozijai ir nereikalaujantis periodinės priežiūros. Konstrukcija turi būti itin stabili, vientisa ir pritaikyta atlaikyti dinamines apkrovas (kūno svorio siūbavimą).
	

	6.6. Garantija:
	20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
5 metai - Konstrukcija
3 metai - gamyklinė garantija visam treniruokliui
	



6 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Dokumento lapų skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	         
7 lentelė. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Prisegti dokumentai

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




	


	Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.



	



	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



