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DOLOMITO SKALDOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA




	1.
	Pavadinimas
	Dolomito skalda (Dolomito atsijų ir skaldos mišinys).

	2.
	BVPŽ kodas
	14210000-6

	3.
	Dolomito skalda (Dolomito atsijų ir skaldos mišinys)
	[bookmark: _GoBack]Dolomito skalda. (Dolomito skaldos ir atsijų mišinys). Frakcija 0-45. Skirta kelių tvarkymui. Turi atitikti LST-EN13242 arba LST-13285 standartus. Su transportavimu į Jonavos raj. Jonavos sen. Gaižiūnų poligoną. Numatomas prekių pristatymo laikotarpis nuo sutarties pasirašymo dienos iki gegužės 29 d. pagal pateiktą pirkėjo poreikį. Prekės perkamos pagal poreikį iki 600 t.

Žalieji reikalavimai: Lietuvos Respublikos Alternatyviųjų degalų įstatymo 2021 m. kovo 23 d. Nr. XIV-196, 2 straipsnio, 23 dalis Netarši transporto priemonė – M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos;
[bookmark: part_3bd1564353ad4cd1ac09c8d17ff13f6a]negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).




