Specialiųjų pirkimo sąlygų
1 priedas „Techninė specifikacija“

1.Perkančioji organizacija – Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ perka ūkinį visureigį (toliau - Prekė), kuri turi būti sukomplektuota ir  pristatyta adresu – Garažų g.  6, Klaipėda.
2.Patiekiama Prekė turi būti nauja, ne senesnė nei 2025 m. gamybos, neeksploatuota, pilnai sukomplektuota, be išorinių pažeidimų.
[bookmark: _Hlk211860286]3.Prekė privalo būti taip sukomplektuota, kad ją būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su Preke turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis galiojantis gesintuvas, naujas galiojantis pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Tikrinama sutarties vykdymo metu, pristačius Prekę.
4.Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita įregistruoti perkamą Prekę  Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre perkančiosios organizacijos vardu (įgaliojimas  bus suteiktas) bei apdrausti transporto priemonę civilinės atsakomybės draudimu  ne trumpesniam nei 1 mėnesio laikotarpiui.  Įregistravimas turi būti atliktas iki prekės perdavimo-perėmimo akto pasirašymo.
5. Tiekėjas savo lėšomis turės apmokyti mažiausiai 1 (vieną) pirkėjo nurodytą specialistą dirbti su įsigyjamu ūkiniu visureigiu ir jo įranga. Apmokymai turi vykti pirkėjo buveinėje.
6. Tiekėjas turi būti gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo technika.
7.Tiekėjas, pristatęs Prekę turi pateikti eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas lietuvių ir gamintojo kalbomis, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti parduodamą Prekę.
8.Prekei turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėn.  arba 1000 moto valandų garantinis terminas, priklausomai nuo to kas įvyks greičiau. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekės pristatymo ir Prekės perdavimo – priėmimo pasirašymo dienos. 
9. Siūloma Prekė turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta 10 p. Techniniai reikalavimai nurodytoje  lentelėje, siūloma Prekė gali būti geresnių parametrų nei nurodyta.
Jeigu tiekėjo siūloma prekė yra pagaminta, įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai:
             (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
Jeigu tiekėjo siūlomos prekė nėra pagaminta  ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.
10.Techniniai reikalavimai:
	EIL.
Nr.
	Parametras
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas
(Pildo tiekėjas)
	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė
(PILDO TIEKĖJAS)

	1.
	Ūkinis visureigis 
	
	1.Prekės gamintojas (čia nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją)

	
...................
                             (įrašyti)

	2.
	Ūkinio visureigio pagaminimas
	Ūkinis visureigis turi būti ne senesnis nei 2025 metais.  

	Pagaminimo metai Įrašyti m
	


	3.
	Variklio tipas
	1. Variklis turi būti dyzelinis
2.  Ne mažiau 3 cilindrų
3.  Aušinamas skysčiu
	1. Variklis  Įrašyti
2. Cilindrai  Įrašyti vnt
3. Aušinamas skysčiu [taip/ne palikti tinkamą]
	...................
                             (įrašyti)

	4.
	Variklio galia (kW)
	Turi būti ne mažesnė 18 kW


	Variklio galia Įrašyti kW	
	...................
                             (įrašyti)

	5.
	Variklio darbinis tūris (cm³)
	Turi būti ne mažesnis nei 1100 cm³
	Variklio darbinis tūris Įrašyti cm³	
	...................
                             (įrašyti)

	6.
	Transmisija
	1. Turi būti hidrostatinė (HST)
2. Turi būti ne mažiau 2 diapazonų
	1. Transmisija hidrostatinė (HST) [taip/ne palikti tinkamą]
2. Diapozonų  Įrašyti vnt

	...................
                             (įrašyti)

	7. 
	Maksimalus išvystomas važiavimo greitis
	Ne mažiau kaip 35 km/h
	 Maksimalus išvystomas važiavimo greitis Įrašyti km/h	
	...................
                             (įrašyti)

	8.
	Diferencialo užraktas
	Turi būti
	Diferencialo užraktas [taip/ne palikti tinkamą]
	...................
                             (įrašyti)

	9.
	Važiuoklė
	Turi būti nepriklausoma (priekis, galas)
	Nepriklausoma važiuoklė (priekis, galas) [taip/ne palikti tinkamą]
	...................
                             (įrašyti)

	10.
	Pavaros sistema
	Turi būti visų varančiųjų ratų sistema (4WD)
	Visų varančiųjų ratų sistema (4WD)  [taip/ne palikti tinkamą]
	...................
                             (įrašyti)

	11.
	Rankinis stabdis
	Turi būti rankinis stabdis
	Rankinis stabdis  [taip/ne palikti tinkamą]
	...................
                             (įrašyti)

	12.
	Padangos
	Turi būti pritaikytos bekelei
	Padangos pritaikytos bekelei  [taip/ne palikti tinkamą]
	

	13.
	Degalų bakas
	Turi būti ne mažiau 25 l.
	Degalų bakas Įrašyti l
	...................
                             (įrašyti)

	14.
	Vairo stiprintuvas
	Turi būti vairo stiprintuvas
	Vairo stiprintuvas  [taip/ne palikti tinkamą]
	

	15.
	Ūkinio visureigio matmenys
	1. Ilgis - ne daugiau 3300 mm
2. Plotis - ne daugiau 1700 mm
3. Aukštis - ne daugiau 2200 mm
	1. Ilgis  Įrašyti mm
2. Plotis  Įrašyti mm
3. Aukštis Įrašyti mm
	...................
                             (įrašyti)

	16.
	Keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų
	Ne mažiau kaip 2 vietos įskaitant vairuotoją
	Keleivių skaičius  Įrašyti vieta su vairuotoju

	...................
                             (įrašyti)

	17.
	Priekinis stiklas 
	Turi būti atidaromas priekinis stiklas
	Priekinis stiklas atidaromas  [taip/ne palikti tinkamą]
	...................
                             (įrašyti)

	18.
	Kabina
	Turi būti kabina:
1.Su langais
2. Šildoma
	1. Kabina su langais  [taip/ne palikti tinkamą]
2. Kabina šildoma  [taip/ne palikti tinkamą]
	...................
                             (įrašyti)

	19.
	Priekinis stiklas
	Turi būti :
1. Valytuvas
2. Apiplovimas
	1. Priekinio lango valytuvas  [taip/ne palikti tinkamą]
2. Priekinio lango apiplovimas  [taip/ne palikti tinkamą]
	

	20.
	Skaitmeninis ekranas 
	Turi būti
	Skaitmeninis ekranas  [taip/ne palikti tinkamą]
	...................
                             (įrašyti)

	21.
	Reguliuojamas vairas
	Turi būti
	Reguliuojamas vairas  [taip/ne palikti tinkamą]
	...................
                             (įrašyti)

	22.
	Krovinių platformos matmenys
	Turi būti :
1. Ilgis - ne mažiau 1000 mm
2. Gylis- ne mažiau 250 mm

	1. Ilgis  Įrašyti mm
2. Gylis  Įrašyti mm

	...................
                             (įrašyti)

	23.
	Krovinių platformos išvertimas
	Turi būti hidraulinis
	Krovinių platformos išvertimas hidraulinis  [taip/ne palikti tinkamą]
	...................
                             (įrašyti)

	24.
	Krovinių platformos apkrova
	Turi būti ne mažiau 450 kg
	Krovinių platformos apkrova Įrašyti kg

	...................
                             (įrašyti)

	25.
	Ūkinio visureigio svoris
	Turi būti ne mažiau 1100 kg. ir ne daugiau  1700 kg
	Ūkinio visureigio svoris Įrašyti kg

	...................
                             (įrašyti)

	26.
	Gervės lyno traukimo jėga
	 Turi būti ne mažiau kaip 1800 kg
	Gervės lyno traukimo jėga Įrašyti kg

	...................
                             (įrašyti)

	27.
	Priekabos kablys
	Turi būti
	Priekabos kablys  [taip/ne palikti tinkamą]
	

	28.
	Garantiniai reikalavimai*
	Ne mažiau 24 mėnesiai arba 1000 moto val., priklausomai kas sueis greičiau. 
	Garantija Įrašyti m arba moto val.


	

	29.
	Prekės gamintojo įgalioto serviso atstovybė
	Ne toliau nei 100 km atstumu nuo kliento registracijos
	Serviso adresas, kontaktinė informacija: Įrašyti
	


* Garantija suteikiama visom prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos. Ūkinio visureigio garantinis remontas turi būti atliekamas neatlygintinai. Serviso atstovybė ne toliau nei 100 km atstumu nuo kliento registracijos. Serviso atstovybė – tai įrengtos remonto dirbtuvės, dalių sandėlis, serviso komanda, kurios turi reikalingą įrangą ir apmokytą personalą, galintį atlikti kvalifikuotus tiek garantinius, tiek po garantinius techninius aptarnavimus ir remontus, ir galimybę atvykti remontui „į vietą“. 

[bookmark: part_90f8a1c95ffb48079a195435ebdafc49][bookmark: part_c191be328cec4b7e8b3836bb2da45c46][bookmark: part_6c5806860cc8422b8d4d02e477d310ea][bookmark: part_96b4b153c9f8448ab7f989c300958978]Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar)  pakeičiamos. (LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4.4. punktas).
