Pirkimo sąlygų 2 priedas

ŽIŪROVŲ SALĖS KĖDŽIŲ ĮSIGIJIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Trumpas pirkimo objekto aprašymas: Kulių kultūros centro žiūrovų salėje numatoma įsigyti 330 atlenkiamų žiūrovų salės kėdžių (toliau – Prekės). Prekės bus skirtos amfiteatrinio tipo žiūrovų salei (salė su laiptuotomis sėdimomis vietomis). 
Prekės turi būti pagamintos ir pristatytos per 3 (tris) mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo vieta – J. Tumo-Vaižganto g. 6, Kuliai, Plungės raj. Tiekėjas įsipareigoja savo transportu, jėgomis ir lėšomis pristatyti Prekes nurodytu adresu per sutartyje nustatytą terminą.
Prekių surinkimo paslauga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. Tiekėjas įsipareigoja surinkti visas Prekes Pirkėjo nurodytoje patalpoje.
Užbaigęs Prekių surinkimo ir montavimo darbus, Tiekėjas privalo sutvarkyti darbo vietą ir išvežti visas surinkimo metu susidariusias atliekas (jeigu tokių susidaro). Tiekėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės Pirkėjui Prekių montavimo metu padarytą žalą.
Techninėje specifikacijoje nurodyti minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali siūlyti aukštesnės kokybės ar geresnių techninių parametrų Prekes, tačiau kiekvienas siūlomos Prekės parametras turi atitikti arba viršyti nustatytus reikalavimus.
Garantija: Visoms siūlomoms Prekėms, jei kitaip nenurodyta techninėje specifikacijoje, turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojant nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama iš pardavėjo lėšų (įskaitant apžiūrą ir įrangos transportavimo išlaidas). Garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.

Kėdėms taikomi bendrieji reikalavimai:
1. Visos prekės ir komplektuojančios dalys turi būti naujos, nenaudotos.
2. Į prekių komplektą turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti ir sumontuoti prekes.
3. Tiekėjas, kartu su Prekių perdavimo-priėmimo aktu, turi pateikti tokius prekių / medžiagų atitiktį įrodančius dokumentus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti prekių / medžiagų atitikimą šiuose pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams.
4. Baldų spalvos papildomai derinamos pateikiant užsakymą.
5. Prie kiekvienos eilės šoninių kėdžių turi būti pritvirtintas eilės numeris, o kiekvienos kėdės atlošo viršuje turi būti vietos numeris.

Kėdžių bendrieji duomenys:
-	Tarp porankių centrų – 500 mm± 5 mm; 
-	Kėdės aukštis – 950±10 mm; 
-	Porankių plotis - 50±5  mm; 
-	Porankių ilgis  - 330 ±10  mm;
-	Kėdės sėdimosios dalies aukštis – 450±10  mm nuo grindų;
-	Aukštis nuo grindų iki porankio viršaus - 630±10 mm;
-	Kėdės su atidaryta sėdima dalimi gylis – 660±10 mm.

Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401) Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo 4.1. punktu „4.1 yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede“. Baldai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, t. y. :
1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
Jei prekė bus teikiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Atitiktį patvirtinantys dokumentai:
1. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją, kad Sutarties vykdymo metu bus tiekiamos tik tos prekės, kurios atitinka nustatytus minimalius aplinkosauginius reikalavimus baldams;
2. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti aplinkos apsaugos kriterijų, nustatytų Techninėje specifikacijoje, atitikties įrodymus bei kitą aktualią dokumentaciją (naudotojų vadovus, instrukcijas ar pan.). Tiekėjas gali pateikti dokumentus vėliau, jeigu Tiekėjas susiduria su objektyviomis kliūtimis kartu su Prekėmis pateikti dokumentus ar jų dalį bei Šalys sutaria dėl dokumentų pateikimo vėlesnio laiko.	

SVARBU! Tiekėjas visoms techninėje specifikacijoje ir jos prieduose įvardintoms medžiagoms ir įrenginiams gali naudoti analogiškas, ne prastesnių savybių medžiagas ir įrengimus. Lygiavertiškumą turi įsirodyti pats Tiekėjas pateikdamas palyginimų lentelę, kartu su pasiūlymu. Teikdamas lygiavertį gaminį/įrenginį jį reikia nurodyti lentelių 4 stulpelyje. 
*Tiekėjas, pildydamas lentelių stulpelį turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės charakteristikas, matmenis, pavadinimus, modelius jeigu tokie yra. Tik tokių nesant galima apsiriboti abstrakčiu pavadinimu („atitinka“, „yra“ ir pan.).  
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	Eil.Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Tiekėjo nurodomos konkrečiai siūlomos prekės, parametrai, reikšmės*

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Atlenkiamos kėdės sėdimoji dalis 
	Pagrindas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 12 mm lenktos ergonomiškos formos faneros.
	


	
	
	Savaime atsilenkianti gravitaciniu būdu.
	

	
	
	Paminkštintas 50 mm HR porolonu ir pilnai apvilktas sumažinto degumo audiniu.
	

	
	
	Prie rėmo  tvirtinama dviem lankstais su nailoninėm įvorėm, nereikalaujančiom tepimo ir guminėmis atramomis atsivertimo - užsivertimo triukšmui slopinti
	

	2.
	Atlenkiamos kėdės atlošas
	Vidinė dalis pagaminta iš 8 mm faneros.
	

	
	
	Apdaila tvirtinama taip, kad išorėje nebūtų matomi varžtai.
	

	
	
	Išorinė apdaila pagaminta iš ergonomiškai lenktos vertikaliai ir horizontaliai 15 mm storio klijuotos ir lakuotos daugiasluoksnės faneros.
	

	
	
	Paminkštinta porolonu – storiausioje vietoje ne mažiau 80 mm. ir aptraukta sumažinto degumo audiniu.
	

	
	
	Faneros ergonomiškos formos, išformuotos - apdirbant aukštu slėgiu, padengtos ugniai atspariu laku.
	

	3.
	Audinys
	Audinys ir minkštos dalys sumažinto degumo turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 reikalavimus arba lygiaverčių standartų reikalavimus.
	

	
	
	Nusidėvėjimas pagal Martindale testą ne mažiau 100 000 ciklų.
	

	4.
	Kėdės laikančioji bazė
	Plieniniai profiliuoti vamzdžiai 40x25x2 mm., skersinis jungiamasis vamzdis 50x50x2 mm.
	

	
	
	Kėdžių kojos padas gaminamas iš ne mažesnio kaip 8 mm storio metalo profilio prie grindų tvirtinamas 4 varžtais.
	

	
	
	Kėdžių metalinės dalys padengtos poliesterio glazūra milteliniu būdu.
	

	
	
	Plotis tarp porankių centrų ne mažiau 500 mm.
	

	
	
	Kėdžių porankiai eilių galuose uždengti faneros plokštėmis paminkštinti porolonu ir aptraukti audiniu.
	

	5.
	Ranktūriai
	Pagaminti iš kietmedžio masyvo medienos,  padengti ugniai atspariu laku.
	

	
	
	Užapvalintu priekiu, be aštrių kampų.
	

	6.



	Bendrieji duomenys
	Tarp porankių centrų – 500 mm± 5 mm
	

	
	
	Kėdės aukštis – 950 ± 10 mm
	

	
	
	Porankių plotis – 50 ±5 mm
	

	
	
	Porankių ilgis - 330 ±10 mm
	

	
	
	Kėdės sėdimosios dalies aukštis – 450 ± 10  mm nuo grindų
	

	
	
	Aukštis nuo grindų iki porankio viršaus – 630 ± 10 mm
	

	
	
	Kėdės su atidaryta sėdima dalimi gylis – 660 ± 10 mm
	




Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“, tačiau lygiavertiškumo įrodymas tenka Tiekėjui.
					
