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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SENSORINĖS PRIEMONĖS IR ĮRANGA SENSORINIAM KAMBARIUI

[bookmark: _Hlk140675323]Pirkimo objektas – sensorinės priemonės ir įranga sensoriniam kambariui.
Pirkimas skaidomas į atskiras pirkimo dalis. Pasiūlymai gali būti teikiami kiekvienai pirkimo daliai atskirai arba visoms pirkimo dalims kartu:
1 dalis – interaktyvi ir projekcinė įranga;
2 dalis – sensorinės ir edukacinės priemonės;
3 dalis – baldai.

1 DALIS – Interaktyvi ir projekcinė įranga
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mat. vnt.
	Kiekis
	Specifikacija

	1
	Projektorius su 3D įranga
	kompl.
	1
	1.1. Projektorius:
Daugialypės terpės vaizdo įrenginys;
Skiriamoji geba: ne mažiau kaip FullHD (1920x1080);
Turi būti Full 3D funkcija;
Šviesos srautas: ne mažiau kaip 4000 liumenų;
Kontrastas: ne mažiau kaip 280000:1;
Šviesos šaltinio veikimo trukmė: ne mažiau kaip 28000 val.;
Įvestys: ne mažiau kaip 1xHDMI, 1x 3Dsync.
1.2. Emiteris:
Signalo sinchronizavimo tipas turi būti RF (radijo bangomis) arba lygiavertis;
Veikimo taktinis dažnis turi būti ne mažiau kaip 96 Hz; 100 Hz; 120 Hz; 144 Hz ir 192 Hz;
Radijo bangų veikimo spindulys turi būti ne mažiau kaip 10 m;
Svoris – ne daugiau kaip 100 g.
1.3. Projekcinis ekranas:
Valdymo tipas: elektrinis, komplekte yra nuotolinio valdymo pultelis;
Ekrano matmenys: 2000 x 2000 mm;
Korpusas: metalinis, tinkamas tvirtinti prie lubų arba sienos.
1.4. Laikiklis: Turi būti pritaikytas siūlomam projektoriaus komplektui.
 
1.5. HDMI laidas: Turi būti pritaikytas siūlomam projektoriaus komplektui.

	2
	3D programinė įranga
	vnt.
	1
	Sensorikos mokomųjų objektų komplektas, suteikiantis galimybę 3D aplinkoje stebėti, judėti, skraidyti, valdyti kryptį ir objektus.
Programinė įranga turi būti pritaikyta interaktyvioms veikloms (pvz., pamokoms).
Programinė įranga negali būti ribota laike – turi būti suteikiama neribota (perpetual) licencija.
Komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip šios temos (mokomieji objektai):
1. Povandeninė kelionė.
2. Pasivaikščiojimas po parką.
3. Nuotykiai miške.
4. Kelionė traukiniu.
5. Meditacija.
6. Ledo pasaulis.
7. Interaktyvūs burbulai.
8. Skraidymo pramogos.
9. Sporto pažinimas.
10. Egzotinė kelionė.
11. Paukščio skrydis.
12. Rankų ir akių koordinacija – Žuvytės. 

	3
	3D akinukai
	vnt.
	15
	Akinukai turi būti pritaikyti/skirti 3D vaizdų žiūrėjimui, tinkami siūlomam emiteriui.
Krovimas: Per USB jungtį.
Baterijos veikimo trukmė – ne mažiau kaip 40 valandų po pilno įkrovimo.

	4
	Interaktyvios grindys
	kompl.
	1
	Interaktyvių grindų komplektą turi sudaryti:
4.1. Projektorius:
Lempos švietimo laikas – ne mažiau kaip 4500 val.;
Ryškumas – ne mažiau kaip 3200 ANSI liumenų;
Matmenys –51 × 31 × 20 cm (±2 cm);
Jungtys – ne mažiau kaip: 1 × RJ45, 1 × USB 2.0, 1 × 3,5 mm audio jungtis (audio jack).
4.2. Judesio jutiklio sistema.
4.3. Programinė įranga ir kompiuteris: Specialiai sukurta programinė įranga ir kompiuteris turi būti integruoti viename korpuse.
4.4. Programinis turinys: 
Standartiniame pakete turi būti ne mažiau kaip 100 interaktyvių žaidimų lietuvių kalba;
Žaidimai turi būti įvairių tipų: juntamieji, skaičiavimo, ekologijos tematika ir kt.
4.5. Funkcionalumas: 
Naudojama technologija turi paversti grindų erdvę interaktyvia aplinka;
Sistema turi leisti naudotojui judėti rodomu vaizdu ir atpažinti judesius;
Įrenginys turi būti pritaikytas darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais;
Turi padėti lavinti stambiąją motoriką, didinti dėmesio koncentraciją, stimuliuoti regos ir klausos pojūčius bei gerinti mokymosi rezultatus;
Turi būti tinkamas ankstyvajam ugdymui (abėcėlė, skaičiai, anglų kalbos pažinimas).
4.6. Projekcijos plotas: 
Ne mažesnis kaip 2,00 × 1,50 m (rodomas vaizdas ant grindų).

	5
	Interaktyvi smėlio dėžė ir interaktyvus stalas
	kompl.
	1
	Interaktyvią priemonę (smėlio dėžę – stalą) turi sudaryti interaktyvios įrangos komplektas, sutalpintas viename rėme.
5.1. Smėlio dėžės sistema
Smėlio dėžė su specialiu smėliu;
Smėlis turi būti nelimpantis prie rankų ir ypač malonus liesti.
5.2. Papildomi elementai
Kaladėlių rinkinys, pritaikytas edukaciniams žaidimams ant interaktyvaus stalo;
Specialus apsauginis dangtis.
5.3. Funkcinis pritaikymas
Komplektas turi būti sukomplektuotas taip, kad būtų galima jį naudoti kaip:
smėlio dėžę; 
interaktyvų stalą.
5.4. Paskirtis ir funkcionalumas
Interaktyvi smėlio dėžė – stalas turi būti pritaikytas:
smėlio, spalvų ir atsipalaidavimo terapijai vaikams;
motorinių įgūdžių stiprinimui;
kalbos ir kalbėjimo lavinimui;
socialinio ir emocinio suvokimo gerinimui;
matematikos ir gamtos mokslų sąvokų pažinimui;
kūrybiškumo skatinimui;
įtampos ir streso mažinimui;
saugios edukacinės aplinkos kūrimui ir įtraukiajam ugdymui skatinti.

	6
	Vandens projektorius
	kompl.
	1
	Vandens projektorius turi būti kompaktiškas, profesionalus LED projektorius, tinkantis sensorinėms patalpoms, sukuriantis įspūdingą, judančio vandens efektą, kuris vizualiai ramina ir kuria jaukią aplinką. 
LED projektoriaus lemputės skleistų švelnias raudonos, žalios ir mėlynos spalvos bangas, kurios ant sienų ar lubų pulsuoja tarsi tikri vandens atspindžiai, kuriantys ramybės, koncentracijos ar atsipalaidavimo atmosferą.

Projektorius turi tikti dėmesio ir ramybės sutelkimui, todėl veikti turi tyliai. 

6.1. Valdymas ir funkcionalumas
Projektorius turi turėti:
automatinį režimą su integruotomis programomis (įskaitant muzikos režimus);
nuotolinio valdymo pultą;
rankinį fokusavimą;
galimybę maišyti RGB spalvas be pertrūkio;
šviesos intensyvumo reguliavimą;
judėjimo greičio reguliavimą.
Šviesos dinamika turi būti pritaikoma tiek raminančiam, tiek aktyvesniam aplinkos scenarijui.
Projektorius turi turėti aiškų LED ekraną ir efektyvią aušinimo sistemą, užtikrinančią ilgaamžiškumą ir saugų naudojimą.

6.2. Komplektacija
Projektoriaus komplektą turi sudaryti: maitinimo laidas;
nuotolinio valdymo pultas;
baterija.

6.3. Techniniai parametrai
Galia: 40 W;
Šviesos šaltinis: 1 x 40 W COB LED RGB (vienodas spalvų maišymas);
Valdymas: DMX, IR pultas, garso režimas, Master/Slave, QuickDMX;
DMX kanalai: 6 arba 9;
Spindulio kampas: 30°;
Matmenys: 24 × 27 × 20,5 cm;
Korpusas: su laikikliu montavimui.

	7
	Debesų ir vandens projektorius
	vnt.
	1
	Šviesos diodų vandens projektorius turi būti tinkamas nukreipti projekciją į sieną ar kitą paviršių, sudarant svajingo vandens judėjimo ir debesų efekto vaizdą, leidžiantį sukurti pojūtį tarsi aplinka būtų po vandeniu.

Matmenys
Pagrindas: 19 × 10 × 11 cm
Projektorius: 7 × 10 × 12 cm

	8
	Vandenyno projektorius
	vnt.
	1
	Projektorius turi apšviesti patalpą įvairiomis spalvomis ir skleisti garsą, imituojantį vandenyno aplinką, sukuriant raminančią ir sensorinei aplinkai pritaikytą atmosferą.
Projektorius turi turėti galimybę būti prijungiamas prie telefono, kompiuterio ar planšetinio kompiuterio ir leisti muziką.

Matmenys
12,6 × 12,6 × 10,5 cm


2 DALIS – Sensorinės ir edukacinės priemonės
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mat. vnt.
	Kiekis
	Specifikacija

	1
	Vibruojantis minkštasuolis
	vnt.
	2
	Vibruojantis minkštasuolis turi lengvai susidėti į vientisą kubą.

Matmenys
ne mažiau kaip – 75 x 62 x 147 cm.

	2
	Akustinė, kiaušinio formos kėdė
	vnt.
	2
	Akustinė kėdė turi būti kiaušinio formos.
Kėdė turi suktis 360 laipsnių kampu, izoliuoti triukšmą, turėti paminkštintas atlošo ir sėdynės pagalvėles, taip pat būti tinkama naudoti suaugusiesiems.

Matmenys
136 cm aukštis × 72 cm skersmuo (pagrindas)

	3
	Muzikinis garsų žaidimas – takelis
	kompl.
	1
	Muzikinį garsų žaidimą – takelį turi sudaryti 2 dalys:
3.1. Minkštas grindų kilimėlis 
Minkštas grindų kilimėlis su 8 vnt. įterptais jungikliais, pažymėtais spalvomis, su spaudžiamais spalvotais kvadratėliais, kurie susieti su sieniniu skydeliu taip, kad paspaudus spalvotą kvadratėlį ant kilimėlio sieniniame skydelyje užsidega atitinkamos spalvos lemputė ir pasigirsta muzikinė nata arba melodija.
Kilimėlis turi būti su belaide technologija ir neturi turėti jungiamojo laido su sieniniu skydeliu. Maitinimas turi būti užtikrinamas įkraunama baterija, prie kurios pridedamas USB laidas, tinkamas įkrovimui naudojant išmaniojo telefono įkroviklį.
Kilimėlio medžiaga turi būti labai patvari ir lengvai valoma drėgna šluoste ar švelniu plovikliu. 

Matmenys 
120 x 60 x 9 cm.

3.2. Sieninis skydelis su spalvotomis lemputėmis, muzikinėmis natomis ir melodijomis. 
Sieninis skydelis turi veikti nuo elektros tinklo. 

Matmenys 
122 x 45 x 9 cm.

	4
	Magnetinis konstruktorius
	kompl.
	1
	Šis magnetinis konstruktorius turi būti skirtas kaip pagalbinė priemonė lavinti trimatę vaizduotę, mokyti pažinti formas, ugdyti koncentraciją, tikslumą, loginį mąstymą, skatinti bendradarbiauti ir judėti, lavinti vaikų kūrybiškumą, STEAM įgūdžius ir loginį mąstymą.
4.1. Rinkinio sudėtis
Magnetinį konstruktorių turi sudaryti ne mažiau kaip 150 vnt. minkštų magnetinių kaladėlių, pagamintų iš kokybiškos minkštos medžiagos.
Kaladėlės turi turėti integruotus magnetus, leidžiančius jas lengvai sujungti ir konstruoti įvairius objektus. 
Rinkinį turi sudaryti kubelių ir trikampių formos magnetinės kaladėlės.

4.2. Saugumas ir patvarumas
Kaladėlės turi būti kokybiškos ir užtikrinančios saugų naudojimą vaikams.
Kaladėlės turi būti pagamintos taip, kad nekeltų pavojaus sveikatai, neturėtų aštrių briaunų ar lengvai atsiskiriančių dalių.
Jos turi būti atsparios aplinkos poveikiams ir sukurtos taip, kad atlaikytų ne mažiau kaip 100 kg svorį. 
Kaladėlių užpildas turi būti elastingas, minkštas ir saugus, o suspaustos kaladėlės turi visada grįžti į pradinę formą. 
Kaladėlėse turi būti naudojami itin stiprūs magnetai.

4.3. Medžiagos ir priežiūra
Kaladėlių išorės audinys turi būti tvirtas, malonus liesti ir atsparus dėvėjimuisi. 

Kaladėlės turi būti lengvai valomos drėgna šluoste ir tinkamos skalbti skalbyklėje, užtikrinant paprastą priežiūrą ir higieną.


	5
	Burbulų vamzdis su minkštu kampiniu pagrindu
	kompl.
	1
	Į burbulų vamzdžio ir paminkštinto pagrindo komplektą turi įeiti:
5.1. 180 cm aukščio burbulų vamzdis;
5.2. Paminkštintas pagrindas burbulų vamzdžiui
Matmenys: 
ilgis: 100
plotis: 70 
aukštis: 37 cm;
5.3. Specialus laikiklis burbulų vamzdžiui;
5.4. Vandens talpa 32 l. 
5.5. Šviečiančių pluoštų komplektas
Ne mažiau kaip 100 vnt. 1,5 m ilgio šviečiančių pluoštų, sujungtų į vieną komplektą, su 16 W šviesos šaltinio prietaisu ir valdymo pulteliu, pritaikytu prijungti prie burbulų vamzdžio su paminkštintu pagrindu.
Sensorinis burbulų vamzdis turi būti pritaikytas dėmesio koncentracijai, su besikeičiančiomis spalvomis ir kylančiais burbuliukais.

	6
	Veidrodinis kampas
	vnt.
	2
	Turi būti veidrodis, skirtas naudoti su burbulų vamzdžiais.
Matmenys
185 × 87 cm
Storis 3 mm

	7
	Šviesos pluoštų užuolaida
	vnt.
	1
	Šviečiančių šviesos diodų komplektas skirtas pakabinti lubose. 
Turi būti galimybė šviesos pluoštų spalvas keisti nuotolinio valdymo būdu, nuotolinio valdymo pultas turi būti pateikiamas komplektacijoje. 
Komplekte turi būti ne mažiau, kaip 150 vnt. šviesos gijų, kurių ilgis ne trumpesnis nei 1,7 m. 
Šviesos diodai turi būti tvirtinami ant ne mažesnio kaip 60 cm skersmens apvalaus pagrindo.
Šviesos pluoštai turi šviesti ne mažiau kaip 5 skirtingomis spalvomis.

	8
	Sensorinės grindų plytelės
	kompl.
	1
	Sensorinės grindų plytelės turi būti pritaikytos sensoriniams kambariams. Plytelės turi būti stačiakampio formos, skirtingų spalvų, pripildytos geliu ir padengtos neslidžiu paviršiumi tiek viršuje, tiek apačioje.
Užlipus ar palietus sensorinę plytelę, turi susilieti skirtingos spalvos ir susidaryti nauji raštai.
Plytelės turi būti tinkamos naudoti vaikams ir suaugusiesiems, taip pat pritaikytos asmenims su specialiaisiais poreikiais. Ant plytelių turi būti galima važiuoti neįgaliojo vežimėliu.
Matmenys
50 x 50 cm.

	9
	UV muzikinis taktilinis skydelis
	vnt.
	1
	Skydelis turi būti skirtas tvirtinti prie sienos.
Skydelio matmenys: 75 cm skersmuo x 10 cm gylis.
Spalvingas ir vizualiai įspūdingas skydelis turi būti su daugybe lytėjimo elementų, kuriuos galima tyrinėti rankomis ar kojomis, įskaitant virpančius ratukus, skleidžiančius grįžtamąjį spragtelėjimą, bei figūras, kurios veikia kaip jungikliai ir paspaudus skleidžia elektroninius garsus.
Turi būti ne mažiau kaip 8 skirtingų garsų kategorijos, kiekvienoje kategorijoje ne mažiau kaip 8 garsai.
Garsų kategorijos turi apimti: būgnai, dviračio skambutis, fejerverkai, automobilio signalas, lazerio šūvis, sirena, žybsnis, virpėjimas.

	10
	Raminantis sensorinių priemonių rinkinys
	kompl.
	1
	Rinkinį turi sudaryti įvairios sensorinės priemonės, nusiraminimo ir atsipalaidavimo seansui sukurti. 
Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 35 sensorinės priemonės.
Rinkinys turi būti pateiktas sensorinėms priemonėms pritaikytoje dėžėje.


3 DALIS – Baldai
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mat. vnt.
	Kiekis
	Specifikacija

	1
	Sėdmaišis
	vnt.
	6
	Sėdmaišio išmatavimai:
Aukštis: ne mažiau kaip 75 cm
Plotis: ne mažiau kaip 75 cm
Ilgis: ne mažiau kaip 80 cm

Sėdmaišis turi būti pagamintas iš kokybiško, lengvai valomo audinio. 
Turi būti galimybė pasirinkti spalvas.

	2
	Pufas
	vnt.
	6
	Pufo išmatavimai:
ilgis: ne mažiau kaip 45 cm
plotis: ne mažiau kaip 45 cm
aukštis: ne mažiau kaip 35 cm

Pufas turi būti pagamintas iš kokybiško, lengvai valomo audinio. 
Turi būti galimybė pasirinkti spalvas.

	3
	Lentyna sensorinėms priemonėms laikyti
	vnt.
	1
	Daiktams laikyti pritaikyta priemonių lentyna. 

Turi turėti ne mažiau kaip 25 lentynų dalis, pritaikytas daiktams (daiktų krepšeliams) laikyti.
Vienos lentynos dalies dydis: 33 × 33 cm (paklaida ±1 cm).
Matmenys
Plotis: 182 cm (paklaida ±1 cm)
Gylis: 39 cm (paklaida ±1 cm)
Aukštis: 182 cm (paklaida ±1 cm)
Spalva: balta arba šviesiai pilka.

	4
	Krepšelis į lentyną
	vnt.
	10
	Priemonių laikymo krepšeliai, skirti sensorinėms priemonėms susidėti, turi būti pritaikyti siūlomai sensorinių priemonių laikymo lentynai.
Krepšelių dydis 33 x 33 cm (paklaida ±1 cm.).

Turi būti galimybė pasirinkti krepšelių spalvą.

	5
	Mokytojo darbo stalas ir kėdė
	kompl.
	1
	Sensorinio kambario įrangos komplektas, kurį sudaro:
5.1. Darbo stalas
Išmatavimai ne mažesni negu:
Plotis: 73 cm
Gylis: 50 cm
Aukštis: 75 cm

Stalčiaus vidiniai išmatavimai:
Plotis: 62 cm
Gylis: 36 cm
Spalva: derinama prie sensorinio kambario lentynos (balta arba šviesiai pilka).
5.2. Ergonomiška biuro kėdė
Kėdė turi būti su atlošu ir reguliuojamo aukščio sėdyne.
Turi būti galimybė pasirinkti spalvą.
Kėdė turi atlaikyti ne mažiau kaip 110 kg svorį.
Kėdės išmatavimai:
Gylis: 71 cm (±2 cm)
Aukštis: 114 cm (±2 cm)
Sėdynės aukštis: 58 cm (±2 cm)
Sėdynės gylis: 49 cm (±2 cm)
Sėdynės plotis: 46 cm (±2 cm)
Plotis: 71 cm (±2 cm)



Reikalavimai tiekėjui: Įrangos montavimas
Visa siūloma įranga turi būti sumontuota įskaitant įrenginių pakabinimą, priemonių išdėliojimą, surinkimą/pakabinimą/pastatymą ir ištestuota Perkančiosios organizacijos patalpose pademonstruojant pirkėjui visus funkcionalumus ir sklandų veikimą. Kartu su įranga turi būti komplektuojami visi reikalingi kabeliai, laikikliai ir kt. reikalingi montavimo komponentai.
Turi būti pravedami ne mažiau kaip 1 val. trukmės mokymai parodant kaip veikia sistema. Mokymai turi vykti gyvai demonstruojant pirkėjo įsigytą produktą. Dalyvių skaičius mokymų metu turi būti neribojamas.
Kartu su kiekvienu įrenginiu, tiekėjas turi komplektuoti naudotojo vadovą, visų programinės įrangos aprašymus lietuvių kalba. Programinių įrangų galiojimai negali būti riboti laike, turi būti pateikiama neribota licencija. Dokumentai gali būti pateikiami elektroniniu formatu. 
Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms (prekėms) ir įrangai – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėją patikslinti, paaiškinti ar papildyti tiekėjo pateiktus neaiškius, neišsamius duomenis.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti: visi privalomi mokesčiai, prekių pristatymo, prekių sumontavimo, personalo apmokymo ir kitos išlaidos.
Prekių pristatymo adresas: Voronecko g. 2, Varėna.
Perkamų 3 pirkimo dalies prekių (baldų) spalvos turi būti suderintos su užsakovu ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo sutarties pasirašymo dienos.
