	Pirkimo sąlygų 4 priedas
AUTOMOBILIO SU TeleskopiniU bokšteliU
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr.

Techninis reikalavimas

Gaminio techninė charakteristika

1.

Bendri reikalavimai

1.1.
Transporto priemonės tipas
Automobilinis bokštelis
1.2.
Kiekis

1 vnt.

1.3.
Transporto priemonės kategorija
Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ automobilis priskiriamas N2 klasei
1.4.
Techninio aptarnavimo vieta (techninio aptarnavimo centro vieta (lokacija)) garantinio ir pogarantinio laikotarpio metu
Ne mažiau nei Lietuvoje - tiekėjas, teikdamas pasiūlymą turi nurodyti tikslų adresą(-us)
1.5.
Gamybos metai
Ne ankstesni 2016 m.
1.6.
Automobilio bendra leistina masė turi būti 

Ne daugiau kaip 7500 kg

1.7.
Bendras aukštis transportinėje pozicijoje

Ne daugiau 3600 mm

1.8.
Autobokštelio plotis transportinėje pozicijoje
Ne daugiau 2210 mm (be veidrodėlių )
1.9.
Bendras autobokštelio ilgis

Ne daugiau 7900 mm

1.10.
Autobokštelio plotis maksimaliai išskleidus atramas

Ne daugiau 3580 mm

1.11.
Variklio taršos norma turi būti

Ne mažiau arba lygu Euro 6;

1.12.
Kuro rūšis

Dyzelinas

1.13.
Vairo stiprintuvas

Turi būti

1.14.
Pavarų dėžė 

Automatinė

1.15.
Variklio galia 

ne mažiau 130 kW

1.16.
Važiuoklės formulė 

4x2, galinė varoma ašis

1.17.
Stabdžių antiblokavimo sistema

ABS arba lygiavertė

1.18.
Stabdžiai

Ant abiejų ašių, diskiniai arba lygiaverčiai

1.19.
Pakabos struktūra

Priekinė, sustiprinta arba lygiavertė

1.20.
Kuro bakas 

Talpa ne mažiau 70 litrų

1.21.
Sėdimų vietų skaičius

3 sėdimos vietos (įskaitant vairuotojo);

1.22.
Vairo padėtis 

Kairėje pusėje

1.23
Vairaratis

Turi būti, aukštis ir nuolydis (pakreipimas) reguliuojami

1.24.
Multimedija

Radijas 

1.25.
Oro pagalvės

Turi būti: vairuotojo, keleivio

1.26.
Borto kompiuteris

Turi būti

1.27.
Šoniniai veidrodžiai

Šildomi ir elektra reguliuojami

1.28.
Garso signalizacija

Turi būti

1.29.
Dienos šviesos žibintai

Turi būti

1.30.
Domkratas 

Turi būti

1.31.
Atsarginis ratas;

Turi būti (pritvirtintas tam numatytoje automobilio vietoje)

1.32.
Galiniai ratai 

Dvigubi

1.33.
Padangų ir ratlankių išmatavimai 

Ne mažesni nei 235/75 R17.5 M+S

1.34.
Padangos

Turi būti tinkamos eksploatuoti visais metų laikais

1.35.
Gesintuvas 

Su patikra ne mažiau kaip 1 metams ir vaistinėlė 

1.36.
Automobilis turi atitikti ES reikalavimus, turėti COC gaminio sertifikatą

Kartu su pasiūlymu pateikti COC važiuoklės gamintojo sertifikato kopiją
2.
Bokštelio įranga
2.1.
Strėlės tipas 

Teleskopinis su papildoma strėle (krepšio strėlė “JIB“)
2.2.
Strėlės medžiagiškumas

Pagamintos iš metalo plieno arba lygiavertės medžiagos

2.3.
Darbinis aukštis

Ne mažiau 23.00 m

2.4.
Lopšio grindų aukštis

Ne mažiau 21.00 m

2.5.
Maksimalus šoninis siekis (strėlė 90° kampu išilgai automobilio važiuoklei)
Ne mažiau 18.00 m

2.6.
Kolonos sukimosi kampas

Ne mažiau 250°

2.7.
Maksimali krepšio kėlimo galia

Ne mažiau 350 kg

2.8.
 Papildoma strėlė (krepšio strėlė)
Turi būti

2.9.
Papildomos strėlės (krepšio strėlė) pasukimo kampas

Ne mažiau 185°

2.10.
Lopšio posūkio kampas

90°+90°

2.11.
Maksimalus leistinas vėjo greitis 

12m/s

2.12.
Darbinė temperatūra

-15° C iki +50°C

3.
Krepšys
3.1.
Krepšio išmatavimai
Ne mažiau 1.7 m x 0.86 m x 1.1 m

3.2.
Turi įėjimą, apsaugotą užtvaru, izoliuotas iki 1000 V
Turi būti

3.3.
Krepšio medžiagiškumas 
Aliuminis

3.4.
Automatinis krepšio niveliavimas
Turi būti

3.5.
Automobilio variklio užvedimas 

Be įprasto užvedimo turi būti numatytas gesinimas iš krepšio

3.6.
Kilpos saugos diržams krepšyje

Turi būti

3.7.
Garsinis signalas krepšyje 

Turi būti.  Turi būti aktyvuojamas automobilio garsinis signalas

3.8.
Avarinis rankinis arba lygiavertis siurblys platformai ir stabilizatoriams

Turi būti  

3.9.
Rankinio arba lygiaverčio valdymo įtaisas avariniam nuleidimui

Turi būti  

3.10.
Automatinis grįžimas į transportinę padėtį

Turi būti  

3.11.
Apkrovos laikymo vožtuvai ant hidraulinių cilindrų arba lygiaverčio metodo

Turi būti  

3.12.
Ekranas sumontuotas ant platformos rėmo arba kitos gerai matomos vietos, kuriame matyti bokštelio darbinė informacija (aukštis, kėlimo kampas, siekis)

Turi būti  

3.13.
Automatinė lopšio atstumo su paviršiumi aptikimo sistema

Turi būti

3.14.
Ekrane matomi klaidų kodai su paaiškinimais

Turi būti

3.15.
Ekrane integruota diagnostinė įranga

Turi būti

3.16.
Elektrinis darbo valandų skaitiklis

Turi būti

3.17.
Atraminiai padai

Turi būti, keturi

4.
Valdymas
4.1.
Platforma 
Hidraulinis valdymas yra krepšyje ir integruotas į porėmį arba sumontuotas lygiaverčiu būdu, valdymo rankenėlės yra apsaugotos nuo atsitiktinio paspaudimo
4.2.
Stabilizatoriai
Stabilizatorių valdymas yra integruotas į porėmį arba sumontuotas lygiaverčiu būdu bei apsaugotas nuo atsitiktinio naudojimo
4.3.
Atraminiai padai

Atraminiai padai ne mažesni nei 500 x 500 x 60 mm

4.4.
Stabilizatorių valdymas 
Turi būti valdomas iš lopšio
4.5.
Automatinė stabilizavimo funkcija. 

Automobilio stabilizacija įkalnėje arba nuokalnėje ne  5°.
5.
Saugumas
5.1.
Platformos konfigūracija

Konfigūracija turi užtikrinti apsaugą nuo galimų susidūrimų tarp krepšio ir strėlės

5.2.
Platforma turi būti paženklinta CE ženklu, atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB (Mašinų direktyvos) ir kitų taikomų ES teisės aktų reikalavimus, turėti ES atitikties deklaraciją bei naudojimo instrukciją lietuvių kalba ir/ar anglų kalba

Turi būti. Pateikiami įrodymai, patvirtinantys atitikimą – kėlimo įrangos CE ženklinimo patvirtinimą ir ES atitikties deklaraciją, visą techninę dokumentaciją lietuvių ir/ar anglų kalbomis

6.
Kita įranga:
Visos elektrinės ir hidraulinės linijos  apsaugotos

Turi būti

7.
Registracija ir dokumentacija
7.1.

Registracija
Automobilis su teleskopiniu bokšteliu turi būti registruotas Lietuvos Respublikoje

7.2.
Techninė priežiūra

Automobilis su teleskopiniu bokšteliu turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančią privalomąją techninę apžiūrą (galiojanti nemažiau vienerius metus)

7.3.

Transporto priemonės privalomas civilinės atsakomybės draudimas

Turi būti, galiojimas – 1 mėnuo

7.4.

Garantinis laikotarpis kėlimo įrenginiui

Ne mažiau 2 (du) mėnesiai

8.

Pristatymas

8.1.

Pristatymo adresas

Šiaurės g. 56, Vilkaviškis

8.2.

Pristatymo terminas

Ne ilgiau kaip per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos


	


 Direktoriaus pavaduotojas      

                        
Jonas Smelstorius
