

Pirkimo sąlygų 2 priedas “Techninė specifikacija”
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA BALDAMS
BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI:
1. Baldai turi būti šiuolaikiški, funkcionalūs ir derėti prie kitų pastato patalpose naudojamų baldų stilistikos. 
2. Visiems siūlomiems baldams ir jų sudedamosioms dalims turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. 
3. Tiekėjas savo lėšomis ir transportu pristato, sumontuoja, paruošia naudojimui ir perduoda Prekes Pirkėjui adresu: VšĮ Alytaus poliklinika,  Naujoji g. 48, 2 aukštas, Alytus.
4. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktas visų pakuočių ir kitų su prekių pristatymu susidarančių atliekų išvežimas.
5. Siekiant nepažeisti pastato interjero estetinio vientisumo, perkami baldai ir jų komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, kokybiški, estetiški, funkcionalūs, ergonomiški. Baldai turi būti gaminami kokybiškomis medžiagomis, mechaniškai stabilūs, atsparios temperatūros svyravimams, tinkamai sumontuoti bei sukomplektuoti. Pristatomi supakuoti. Visi siūlomi konkretūs spalviniai medžiagų, jų paviršių ir pan. kodai, sprendiniai bei galimi pasirinkimai privalo būti suderinti su Perkančiąja organizacija.
6. Įsigaliojus sutarčiai ir pradedant užsakymo vykdymą bei gamybą, susiderinti su Perkančiosios organizacijos atstovu tikslius baldų kiekius, galutines spalvas, galutinius baldų matmenis, kurie nuo orientacinių negali skirtis daugiau/ mažiau, kaip nuo paklaidų nurodytų techninėje specifikacijoje. Baldų elementų galima matmenų paklaida, nurodyta šioje techninėje specifikacijoje, taip pat turi būti suderinta su Perkančiosios organizacijos atstovu.
7. Visos baldų dalys turi būti be šerpetų ir aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, naudotojai turi būti apsaugoti nuo bet kokio sužalojimo. 
8. Kėdžių ratukai, kėdžių kojos turi būti pritaikytos grindų dangai, priklausomai nuo dangos tipo (kietai arba kiliminei) patalpose, kurioms skirti. Susitikslinti su Perkančiosios organizacijos atstovu prieš vykdant sutartį. 
9. Baldų kojos (atramos), ratukai turi nebraižyti ir netepti grindų. 
10. Perkančioji organizacija, prieš sudarydama pirkimo sutartį, turi teisę pareikalauti, kad tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 7 darbo dienas pateiktų siūlomų prekių pavyzdžius (mobilų 4 stalčių bloką su centriniu užraktu ir uždarą dokumentų spintą). Pateikti pavyzdžiai bus vertinami siekiant nustatyti jų kokybę, naudojamų medžiagų (kartu pateikiamos galimų spalvų ir (ar) medžiagų paletės) bei integruotų elementų estetinį tinkamumą ir atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Nepateikus pavyzdžių ar nustačius neatitikimus, Perkančioji organizacija turi teisę atmesti pasiūlymą.
      11. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajai organizacijai visų siūlomų gaminių 2D ir/(ar) 3D brėžinius su matmenimis, kad būtų galima įvertinti siūlomų baldų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.
      12. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas, modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.
      13. Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede nurodytus baldams taikomus minimalius aplinkos pasaugos kriterijus:
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijus
	Rekomendacijos dėl galimų atitiktį patvirtinančių dokumentų

	13.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC21 ar PEFC22 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
	a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas;
arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma;
arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

	13.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą:
	a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą;
arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma;
arba 
c) gamintojo techniniai dokumentai;
arba 
d) saugos duomenų lapas

	13.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
	a) Sertifikatą, patvirtinantį, kad kamšalo sudėtyje yra perdirbtų medžiagų (pvz., Global Recycled Standard (GRS), Recycled Claim Standard (RCS), arba kitas lygiavertis);
arba
b) gamintojo techninius dokumentus, kuriuose aiškiai nurodyta perdirbtų medžiagų dalis kamšalo sudėtyje;
arba
c) gamintojo ar tiekėjo deklaraciją, pagrįstą objektyviais įrodymais (pvz., medžiagų sudėties analizė, tiekimo grandinės duomenys);
arba
d) kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys perdirbtų medžiagų naudojimą kamšale.


	13.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 
13.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 
13.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 
13.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 
13.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad  paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų;
arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma;
arba 
c) gamintojo techniniai dokumentai;
arba 
d) saugos duomenų lapas;
arba 
e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus);
arba 
f) kiti lygiaverčiai įrodymai.



14. Visi aplinkosaugos reikalavimus atitinkantys dokumentai privalo būti pateikti kartu su pasiūlymu.






























Baldų techniniai aprašymai
	Eil. Nr.
	Baldo įrangos tipas
	Gaminio techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis

	[bookmark: _Hlk178118710]1.
	Kampinis darbo stalas  
	[bookmark: _Hlk178120310]Kampinio darbo stalo matmenys 1200 mm x 1700 mm x H750 mm (+/-100 mm)
Stalviršis turi būti gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medienos drožlių plokštės (LMDP) arba lygiaverte medžiaga, kurios techniniai parametrai atitinka analogiškus atsparumo, higienos, mechaninio tvirtumo ir eksploatacinio ilgaamžiškumo reikalavimus, plokštė ąžuolo imitacija. Stalviršio kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą. Briaunavimas turi būti atliekamas besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija, užtikrinančia padidintą atsparumą drėgmei ir mechaniniam poveikiui. Stalviršyje turi būti numatytas atlenkiamas lizdas laidams su šepetėliu (80 x 80 mm, +/- 5 mm), juodos spalvos. Po stalviršiu turi būti numatytas horizontalus metalinis lovys laidams, dažomas milteliniu arba lygiaverčiu būdu (ilgis ne trumpesnis negu 800 mm). Horizontalaus metalinio lovio spalva juoda.
Stalo kojos apverstos U formos, kojos sujungiamos į vientisą rėmą, turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 40 x 40 mm (+/-2 mm) stačiakampio plieno vamzdžio (metalo sienelių storis ne mažiau kaip 1,5 mm). Stalo kojos ir jungiančiosios turi būti dažyti milteliniu ar lygiaverčiu būdu, rėmas prie stalviršio tvirtinamas sraigtų pagalba. Ilgosiose stalo pusėse po stalu montuojamos kojų uždangos, uždangų aukštis ne mažiau 400 mm, uždangos turi būti gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medienos drožlių plokštės, plokštė ąžuolo imitacija. Plokščių kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą. Uždangos montuojamos prie stalo rėmo per metalines plokšteles (auseles). Stalo kojos turi turėti įtvirtintas sraigtines reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. Metalinio stalo rėmo spalvos (RAL paletė arba lygiavertė) ne mažiau kaip 5 spalvų variantai (viena iš jų juoda). Plokščių pasirinkimas iš ne mažiau 15 atspalvių iš kurių viena turi būti H1344 ST32 - Ąžuolas, Sherman, konjako spalvos. Baldai turi turėti apsaugą nuo grindų braižymo. Būtinas matmenų tikslinimas objekte prieš gamybą. Būtinas stalo pusės (kairinis, dešininis) tikslinimas objekte prieš gamybą. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
	vnt.
	10

	2.
	Mobilus 4 stalčių blokas (rakinamas centriniu užraktu) 
	Mobilaus 4 stalčių bloko matmenys 420 mm x 500 mm x H610 mm (+/-20 mm)
Stalčių blokas su ne mažiau kaip keturiais užrakinamais stalčiais, stalčiai rakinami centriniu užraktu. Stalčių bloko korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medienos drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertės medžiagos, kurios techniniai parametrai atitinka analogiškus atsparumo, higienos, mechaninio tvirtumo ir eksploatacinio ilgaamžiškumo reikalavimus, plokštė ąžuolo imitacija. Plokščių kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą. Stalčių bėgeliai guoliniai, pilno ištraukimo su švelnaus pritraukimo funkcija, kreipiančiosios – metalinės. Rankenėlės metalinės (rankenos rūšis, spalva derinama prieš gamybą su baldo tiekėju, turi būti pateikti ne mažiau 5 rankenų modeliai, turi būti galimybė rinktis spalvas). Ratukai gumuoti, 2 vnt. su stabdžiais. Baldai turi turėti apsaugą nuo grindų braižymo. Plokščių pasirinkimas iš ne mažiau 15 atspalvių iš kurių viena turi būti H1344 ST32 - Ąžuolas, Sherman, konjako spalvos. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
	vnt.
	12

	3.
	Gydytojo kėdė

	Gydytojo kėdės matmenys 500 mm x 500 mm x H1190-1290 mm (+/-20 mm)
Kėdė su sinchroniniu mechanizmu, leidžiančiu atlošo atsilenkimą fiksuoti ne mažiau kaip keturiose pozicijose. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis atsilošia santykiu 2:1. Sėdynės gylio reguliavimo funkcija. Kėdė turi turėti reguliuojamą galvos atlošą. Reguliuojami 3D porankiai. Kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atlošas paminkštinti ir aptraukti eko oda, odos spalva derinama prieš gamybą. Gumuoti ratukai. 
	vnt.
	14

	4. 
	Paciento kėdė
	Paciento kėdės matmenys 495 x 560 x H830 (+/ 20 mm)
Kėdė turi būti skirta intensyviam sėdėjimui. Konstrukcija – vientisa, pagaminta liejimo būdu iš polipropileno, sustiprinto stiklo pluoštu. Kėdė turi būti atspari drėgmei, lengvai valoma, atspari įbrėžimams ir cheminėms valymo priemonėms. Konstrukcija turi būti be aštrių briaunų, tinkama saugiam naudojimui viešose erdvėse. Atlošas ir sėdimoji dalis turi būti ergonomiškai profiliuoti, o atlošo viršutinėje dalyje turi būti integruota rankena kėdei pernešti. Kojos turi būti vientisos konstrukcijos, stabilios, neslidžios. Kėdė turi būti sukraunama – ne mažiau kaip 6 vnt. viena ant kitos. Kėdė turi būti išbandyta pagal EN 1728:2012 bandymų metodus ir atitikti EN 15373:2007 L3 lygį (intensyvaus naudojimo: ligoninės, laukimo zonos, viešosios erdvės ir pan.) reikalavimus. Kėdė turi išlaikyti ne mažiau kaip 110 kg svorį. Konstrukcija turi būti atspari deformacijoms ir įtrūkimams. Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėn. Kėdės spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau, kaip 10 spalvų. 
	vnt.
	30

	5.
	Apsauginė lenta
	Apsauginės lentos matmenys 1200 mm x 400 mm (+/-100 mm)
Apsauginė lenta turi būti gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medienos drožlių plokštės (LMDP) arba lygiaverte medžiaga, kurios techniniai parametrai atitinka analogiškus atsparumo, higienos, mechaninio tvirtumo ir eksploatacinio ilgaamžiškumo reikalavimus, plokštė ąžuolo imitacija. Plokštės kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą. Briaunavimas turi būti atliekamas besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija, užtikrinančia padidintą atsparumą drėgmei ir mechaniniam poveikiui.
Plokščių pasirinkimas iš ne mažiau 15 atspalvių iš kurių viena turi būti H1344 ST32 - Ąžuolas, Sherman, konjako spalvos. Būtinas matmenų tikslinimas objekte prieš gamybą. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
	vnt.
	30

	6.
	Uždara dokumentų spinta
	Uždaros dokumentų spintos  matmenys 600 mm x 450 mm x H1900 mm (+/-50 mm)
Spinta uždara su dvejomis varstomomis durimis, spintoje 4 lentynos (5 nišos). Ne mažiau 3 lentynos reguliuojamo aukščio.
Spinta turi būti gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medienos drožlių plokštės (LMDP) arba lygiaverte medžiaga, kurios techniniai parametrai atitinka analogiškus atsparumo, higienos, mechaninio tvirtumo ir eksploatacinio ilgaamžiškumo reikalavimus, plokštė ąžuolo imitacija. Plokščių briaunos turi būti dengiamos ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, spalviškai derančia su plokštės paviršiumi: briaunavimas turi būti atliekamas besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija, užtikrinančia padidintą atsparumą drėgmei ir mechaniniam poveikiui. Spintos nugarėlė HDF 3 mm, nugarėlė įleidžiama į spintos karkasą. Nugarėlės spalva turi atitikti plokštės spalvą. Durų lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Rankenėlės metalinės (rankenos rūšis, spalva derinama prieš gamybą su baldo tiekėju, turi būti pateikti ne mažiau 5 rankenų modeliai, turi būti galimybė rinktis spalvas ). Spinta su reguliuojamo aukščio atramomis. Plokščių pasirinkimas iš ne mažiau 15 atspalvių iš kurių viena turi būti H1344 ST32 - Ąžuolas, Sherman, konjako spalvos. Baldai turi turėti apsaugą nuo grindų braižymo. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
	vnt.
	12

	7.
	Uždara dviejų dalių drabužių spinta
	Uždaros dviejų dalių drabužių spintos matmenys 600 mm x 600 mm x H1900 mm (+/-50 mm)
Spinta uždara su dvejomis varstomomis durimis. Spinta su pertvara, kuri spintą dalina į dvi dalis, kiekvienoje dalyje viršuje 1 lentyna, po lentyna kartelė rūbams. 
Spinta turi būti gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medienos drožlių plokštės (LMDP) arba lygiaverte medžiaga, kurios techniniai parametrai atitinka analogiškus atsparumo, higienos, mechaninio tvirtumo ir eksploatacinio ilgaamžiškumo reikalavimus, plokštė ąžuolo imitacija. Plokščių briaunos turi būti dengiamos ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, spalviškai derančia su plokštės paviršiumi: briaunavimas turi būti atliekamas besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija, užtikrinančia padidintą atsparumą drėgmei ir mechaniniam poveikiui. Spintos nugarėlė HDF 3 mm, nugarėlė įleidžiama į spintos karkasą. Nugarėlės spalva turi atitikti plokštės spalvą. Durys rakinamos. Vidinėje vienų durų pusėje turi būti sumontuotas vienas veidrodis, kurio išmatavimai turi būti ne mažiau 250 mm x 550 mm, veidrodžio storis ne mažiau 4 mm, veidrodžio briaunos šlifuotos. Kartelė rūbams kabinti metalinė, chromuota. Durų lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Rankenėlės metalinės (rankenos rūšis, spalva derinama prieš gamybą su baldo tiekėju, turi būti pateikti ne mažiau 5 rankenų modeliai, turi būti galimybė rinktis spalvas). Spinta su reguliuojamo aukščio atramomis. Plokščių pasirinkimas iš ne mažiau 15 atspalvių iš kurių viena turi būti H1344 ST32 - Ąžuolas, Sherman, konjako spalvos. Baldai turi turėti apsaugą nuo grindų braižymo. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
	vnt.
	14

	8.
	Atvira spintelė su viena lentyna, statoma prie stalo
	Atvira spintelė su viena lentyna statoma prie stalo 400 mm x 600 mm x H750 mm (+/-100 mm)
Spintelė atvira, su 1 reguliuojamo aukščio lentyna (2 nišos). Spintelė statoma prie kampinio darbo stalo. Spintelė įskaitant nugarėlę turi būti gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medienos drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertės medžiagos, kurios techniniai parametrai atitinka analogiškus atsparumo, higienos, mechaninio tvirtumo ir eksploatacinio ilgaamžiškumo reikalavimus, plokštė ąžuolo imitacija. Spintelės stogelis turi būti padengtas ne plonesne kaip 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą, likusių plokščių kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą. Spintelė su reguliuojamo aukščio atramomis. Plokščių pasirinkimas iš ne mažiau 15 atspalvių iš kurių viena turi būti H1344 ST32 - Ąžuolas, Sherman, konjako spalvos. Baldai turi turėti apsaugą nuo grindų braižymo. Būtinas matmenų tikslinimas objekte prieš gamybą. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
	vnt.
	10

	9.
	Posėdžių stalas
	Posėdžių stalo matmenys 2400 mm x 1200 mm x H750 mm (+/-20 mm)
Stalviršis turi būti gaminamas iš ne plonesnės kaip 36 mm storio laminuotos medienos drožlių plokštės (LMDP) arba lygiaverte medžiaga, kurios techniniai parametrai atitinka analogiškus atsparumo, higienos, mechaninio tvirtumo ir eksploatacinio ilgaamžiškumo reikalavimus, plokštė ąžuolo imitacija. Stalviršio kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą. Briaunos turi būti dengiamos ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, spalviškai derančia su plokštės paviršiumi: briaunavimas turi būti atliekamas besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija, užtikrinančia padidintą atsparumą drėgmei ir mechaniniam poveikiui.
Stalo kojos apverstos U formos, kojos sujungiamos į vientisą rėmą, turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 60 x 40 mm (+/-2 mm) stačiakampio plieno vamzdžio (metalo sienelių storis ne mažiau kaip 2 mm). Stalo kojos ir jungiančiosios turi būti dažyti milteliniu ar lygiaverčiu būdu, rėmas prie stalviršio tvirtinamas sraigtų pagalba. Stalų kojos turi turėti įtvirtintas sraigtines reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. Metalinio stalo rėmo spalvos (RAL paletė arba lygiavertė) ne mažiau kaip 5 spalvų variantai (viena iš jų juoda). Plokščių pasirinkimas iš ne mažiau 15 atspalvių iš kurių viena turi būti H1344 ST32 - Ąžuolas, Sherman, konjako spalvos.
Baldai turi turėti apsaugą nuo grindų braižymo. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
	vnt.
	1

	10.
	Posėdžių kėdė
	Posėdžių kėdės matmenys 520 mm x 564 mm x H835 mm (+/-20 mm)
Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti iš vientisos lenktos fanieros, kuri iš visų pusių turi būti paminkštinta porolonu arba lygiaverte medžiaga ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Kėdės atloše yra dekoratyvinės vertikalios ir horizontalios siūlės. Eko odos spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų. Kėdės rėmas turi būti cilindro formos metalinis arba lygiavertės medžiagos, chromuotas, „slidžių“ tipo. Kėdės svoris ne daugiau nei 8,5 kg. Atlošo aukštis ne mažiau 390 mm. Sėdimosios dalies aukštis ne mažiau 440 mm.
	vnt.
	16

	11.
	Trivietis laukiamojo suolas su atskiromis trimis sėdimosiomis vietomis
	Triviečio laukiamojo suolo su atskiromis trimis sėdimosiomis vietomis matmenys 1565 mm x 590 mm x H820 mm (+/-20 mm)
Trivietis laukiamojo suolas su atskiromis trimis sėdimomis vietomis. Kiekviena sėdimoji dalis EKLIPSĖS formos, atlošas ir sėdynė pagaminti iš vientiso liejimo polipropileno arba lygiavertės medžiagos. Tarp sėdimosios dalies ir atlošo turi būti kiaurymė. Polipropileno spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau kaip 6 spalvų. Suolo pagrindą sudaro sustiprinto polipropileno skersinis, prie kurio tvirtinasi trys sėdimosios dalys, o suolo kojos metalinės apverstos „V“ raidės formos, chromuotos.
Išmatavimai: bendras suolo plotis – ne mažiau 1565 mm, bendras suolo gylis – ne mažiau 590 mm, bendras suolo aukštis – ne mažiau 820 mm, aukštis iki sėdimosios dalies – ne mažiau 450 mm.
	vnt.
	10

	12.
	Dviejų darbo vietų priimamojo stalas su stikliniu atitvaru (baldo aukštis su stiklu H2000), stalo aukštis su anstatu H1250
	Baldo matmenys 2550 mm x 2450 mm x H2000mm (+/-100 mm)
Priimamojo stalas sudarytas iš: dviejų darbo stalų su metaliniai rėmais ir trijų  spintelių - anstatų su lentynomis kurie tarpusavyje jungiasi 90 laipsnių kampais (netaisyklinga Z forma).
Ant antstatų montuojama metalo konstrukcija su stiklo pertvaromis (2 stiklai), anstatų gylis ne mažiau 250 mm. virš stiklo ir antstato paliekamas ne mažiau 190 mm tarpelis skirtas bendravimui su klientais.
Darbo stalų aukštis 750 mm, stalų metaliniai rėmai sujungiami su anstatais.
Vidinė anstatų pusė dekoratyvinė, vertikaliai montuojami natūralaus ąžuolo tašai, sumontuojamos dvi ąžuolo lukštu padengtos palangėlės pagamintos iš 36 mm MDP plokštės. Masyvas su lukštu tonuojamas, lakuojamas matiniu laku.
Cokolinė dalis kurios aukštis H150 mm dengiama nerūdijančio plieno lakštu, kurio storis ne mažiau 0,8 mm lakštas klijuojamas prie LMDP 18 mm plokštės.
Metalo konstrukcijos stiklui tvirtinti turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 30 x 30 mm (+/-2 mm) stačiakampio plieno vamzdžio (metalo sienelių storis ne mažiau kaip 1,5 mm). Vamzdžiai turi būti dažyti milteliniu ar lygiaverčiu būdu. Vamzdžiai montuojami į antstato stalviršį nematomomis jungtimis.
Stalviršiai, karkasai ir lentynos turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medienos drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertės medžiagos, kurios techniniai parametrai atitinka analogiškus atsparumo, higienos, mechaninio tvirtumo ir eksploatacinio ilgaamžiškumo reikalavimus, plokštė ąžuolo imitacija. Stalviršio kraštai turi būti dengiami ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, spalviškai derančia su plokštės paviršiumi: briaunavimas turi būti atliekamas besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija, užtikrinančia padidintą atsparumą drėgmei ir mechaniniam poveikiui. Stalviršiuose turi būti numatyti atlenkiami lizdai laidams su šepetėliais (80 x 80 mm, +/- 5 mm), juodos spalvos. Po stalviršiais turi būti numatyti horizontalūs metaliniai loviai laidams, dažomi milteliniu arba lygiaverčiu būdu (ilgis ne trumpesnis negu 800 mm). Horizontalaus metalinio lovio spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų variantų. Stalų rėmai turi būti dažyti milteliniu ar lygiaverčiu būdu, rėmas prie stalviršio tvirtinamas sraigtų pagalba. Stalo kojos turi turėti įtvirtintas sraigtines reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. Anstatai reguliuojamo aukščio. Stiklai ne mažiau 6 mm storio, grūdinti, šlifuotomis briaunos, skaidrūs. Metalų  spalvos (RAL paletė arba lygiavertė) ne mažiau kaip 5 spalvų variantai (viena iš jų juoda). Plokščių pasirinkimas iš ne mažiau 15 atspalvių iš kurių viena turi būti H1344 ST32 - Ąžuolas, Sherman, konjako spalvos.  Baldai turi turėti apsaugą nuo grindų braižymo. Būtinas matmenų tikslinimas objekte prieš gamybą, projekto suderinimas. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
	kompl.
	1

	13.
	Virtuvinis komplektas su apsaugine sienele
	Virtuvės komplekto su apsaugine sienele matmenys 3235 mm x 600 mm x H1500 mm (+/-50 mm)
Komplektą sudaro 6 pastatomos spintelės su stalviršiu ir apsauginės sienelės virš stalviršio. Į komplektą įeina šios spintelės (spintelių išdėstymas aprašytas iš dešinės į kairę pusę): viena 600 mm pločio spintelė su 1 stalčiumi, stalčius su atliekų rūšiavimo konteineriu, virš konteinerio stalviršyje montuojama plautuvė su vandens maišytuvu, viena 600 mm pločio spintelė su 2 stalčiais, viršutinis stalčius su indų džiovykla, viena 600 mm pločio spintelė su 3 stalčiais, trečiasis stalčius vidinis, jame montuojamas įrankių dėklas, viena 600 mm niša įmontuojamam šaldytuvui, viena 600 mm pločio spintelė su viena reguliuojamo aukščio lentyna, viena  kampinė 200 mm pločio spintelė su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Į komplektą įeina galinė sienelė virš stalviršio, šoninės sienelės virš stalviršio, cokolis, falš juosta.
Spintelės turi būti gaminamos iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medienos drožlių plokštės, plokštė ąžuolo imitacija. Plokščių kraštai turi būti dengiamos ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, spalviškai derančia su plokštės paviršiumi: briaunavimas turi būti atliekamas besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija, užtikrinančia padidintą atsparumą drėgmei ir mechaniniam poveikiui, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą. Stalviršis ir sienučių sienelės turi būti pagamintas iš fenolio dervos pagrindo kompozicinės medžiagos, pasižyminčios sutankintu, homogeninės struktūros paviršiumi, užtikrinančiu padidintą atsparumą mechaniniam, terminiu ir cheminiam poveikiui. Stalviršio nominalus storis ne mažiau 10 mm, leidžiantis užtikrinti reikiamą konstrukcinį stabilumą ir eksploatacinį patvarumą, šerdis juoda (sienučių skydų aukštis ne mažiau 600 mm, stalviršio gylis ne mažiau 600 mm). Stalčių bėgeliai guoliniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai pilno ištraukimo su švelnaus pritraukimo funkcija. Rankenėlės metalinės (rankenos rūšis, spalva derinama prieš gamybą su baldo tiekėju, turi būti pateikti ne mažiau 5 rankenų modeliai, turi būti galimybė rinktis spalvas). Indų džiovykla chromuota, bėgeliai BLUM, pilno ištraukimo su švelnaus pritraukimo funkcija. Stalčius po kriaukle su ne mažiau 2 rūšiavimo konteineriais. Plautuvė montuojama po stalviršiu Franke Maris, nerūdijančio plieno  arba analogas (pardavėjo), maišytuvas montuojasi į stalviršį Franke Lina chromas arba analogas (pardavėjo). Šaldytuvas montuojamas po stalviršiu su šaldikliu viršuje Siemens U15LADF0 (pardavėjo). Spintelės su reguliuojamo aukščio atramomis. Stalviršio spalvos (Egger arba Pfeiderer) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 variantų). Plokščių pasirinkimas iš ne mažiau 15 atspalvių iš kurių viena turi būti H1344 ST32 - Ąžuolas, Sherman, konjako spalvos. Prieš gamybą būtina atlikti matavimus.
Baldai turi turėti apsaugą nuo grindų braižymo. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
	kompl.
	1

	14.
	Kartotekinė spinta su antresole
	Kartotekinės spintos matmenys 600 mm x 300 mm x H1900 mm, antresolės matmenys 600 mm x 320 mm x H783 mm (+/-50 mm)
Kartotekinė spinta atvira, spintoje 6 lentynos (7 nišos). Ne mažiau 6 lentynos reguliuojamo aukščio. Antresolė uždara su dvejomis varstomomis durimis, antresolėje 2 lentynos (3 nišos). Ne mažiau 2 lentynos reguliuojamo aukščio. Spinta su antresole įskaitant atviros spintos nugarėlę turi būti gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medienos drožlių plokštės, plokštė ąžuolo imitacija. Plokščių kraštai turi būti dengiami ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, spalviškai derančia su plokštės paviršiumi: briaunavimas turi būti atliekamas besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija, užtikrinančia padidintą atsparumą drėgmei ir mechaniniam poveikiui, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą. Antresolės nugarėlė HDF 3 mm, nugarėlė įleidžiama į spintos karkasą. Nugarėlės spalva turi atitikti plokštės spalvą. Durų lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Rankenėlės metalinės (rankenos rūšis, spalva derinama prieš gamybą su baldo tiekėju, turi būti pateikti ne mažiau 5 rankenų modeliai, turi būti galimybė rinktis spalvas).
Antresolės durys rakinamos nikeliuotu plieniniu mechanizmu, skirtu dvivėrių baldų durų viršutiniam automatinio fiksavimo užrakinimui naudojant centrinę spyną. Spinta su reguliuojamo aukščio atramomis. 
Spinta tvirtinama prie sienos.
Viena spinta iš 5 gaminama su uždanga, kuri naudojama vamzdžio einančio prie sienos uždengimui, uždangos plotis 100 mm, aukštis turi sutapti su spintos ir antresolės bendru aukščiu. Plokščių pasirinkimas iš ne mažiau 15 atspalvių iš kurių viena turi būti H1344 ST32 - Ąžuolas, Sherman, konjako spalvos. Baldai turi turėti apsaugą nuo grindų braižymo. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
	vnt.
	5




	
	
	



