I DALIS. INDIVIDUALAUS NAUDOJIMO ANTŽEMINIŲ STUMDOMŲ RŪŠIAVIMO KONTEINERIŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_2]
1. [bookmark: _Hlk198128117]BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS BEI REIKALAVIMAI
1.1. Tiekiami konteineriai turi būti pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2025 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų.
1.2. Konteineriai turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus nustatytus tiekiamiems konteineriams bei jų dalims (LST-EN 840-1:2020, LST EN 840-2:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba analogiškus jiems, neapsiribojant nurodytais), gamyklos gamintojos technines sąlygas ir pagaminti laikantis ISO 9001, ISO 14001 arba jiems analogiškų standartų reikalavimų. 
1.3. Tiekėjo pasiūlyme turi būti nurodyti konteinerių gamintojai, tipai bei modeliai. 
1.4. Pateiktų konteinerių kokybė turi būti tokia, kad atlaikytų apkrovas, temperatūros pokyčius bei būtų atsparūs cheminiam, mechaniniam ir biologiniam poveikiui, susijusiam su objekto specifika.
1.5. Kiekvienam konteineriui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis, per kurį galioja visi gamintojo ir tiekėjo garantiniai įsipareigojimai. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes. Garantinis laikotarpis prasidės tada, kai konteineriai bus perduoti Perkančiajai organizacijai pasirašant Konteinerių priėmimo - perdavimo aktą.
1.6. Tiekėjas turi pateikti surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas lietuvių kalbomis.
2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
2.1. Žemiau pateiktos specifikacijų lentelės apima minimalius detalius reikalavimus konteineriams. 
2.2. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtinta technine dokumentacija, sertifikatais ir deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente. Tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia deklaraciją, Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti pateikti kitus šiame punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius atitikimą reikalavimui. 
2.3. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.1 punktu, perkami Konteineriai patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą.
2.4. Minimalūs detalūs reikalavimai 240 l talpos konteineriams:
	[bookmark: _Hlk529187206]Nr.
	Techniniai reikalavimai

	1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.1.
	Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis.

	1.2.
	Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2025 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų.

	1.3. 
	Konteineriai turi būti gaminami ir sertifikuoti pagal RAL GZ-951/1 kokybės standarto ženklo reikalavimus pilna apimtimi (arba lygiaverčiu).

	1.4.
	Talpa – 240 litrų.

	1.5.
	Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus (LST-EN 840-1:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba analogiškus jiems), gamyklos gamintojos technines sąlygas, pagaminti laikantis ISO 9001, 14001 ar jiems analogiškų standartų.

	2. 
	Paskirtis:

	2.1
	Visų rūšių pakuočių (išskyrus stiklo) surinkimo konteineriai.

	3. 
	Reikalavimai konteineriui:

	3.1.
	Pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C° didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. Konteinerių gamyboje negali būti naudojamos aplinkai kenksmingos medžiagos, sunkieji metalai.

	3.2.
	Skirtas naudojimui lauko sąlygomis.

	3.3.
	Konteinerio korpuso spalva juoda, dangčio spalva – mėlyna, atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę ir suderinta su Užsakovu. Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojami konteineriai. Užrašas „POPIERIAUS, PLASTIKO IR METALO PAKUOČIŲ ATLIEKOS“ klijuojamas ant konteinerio priekinės dalies, lipduko dydis ir galutinis turinys derinami su Perkančiąja organizacija.

	3.4.
	Saugus darbinis pakrovimas turi atlaikyti sertifikate nurodytą svorį.

	3.5.
	Konteineris tuštinamas standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šukiniu griebtuvu.

	4. 
	Reikalavimai konteinerio konstrukcijai:

	4.1.
	240 litrų talpos atliekų konteineris su dangčiu ir dviem ratukais. 

	4.2.
	Ratukai plastikiniai su guminėmis padangomis, tvirtinami galvanizuoto metalo arba nerūdijančio plieno ištisine ašimi. 

	4.3.
	Metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). 

	4.4.
	Konteinerio korpusas uždaras, konteinerio sienelės ir dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai.

	4.5.
	Konteineris turi rankeną (-as) konteinerio stūmimui/ traukimui.

	5.
	Ženklinimas:

	5.1.
	Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant: 

	5.1.1.
	Nuoroda į LST EN 840-1:2020 (ar analogišką standartą);

	5.1.2.
	Vardinį tūrį;

	5.1.3.
	Gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą;

	5.1.4.
	Visuminę leidžiamąją masę, kg;

	5.1.5.
	Gamybos metus ir mėnesį.

	5.2.
	Plastikinės konteinerių dalys, dangčiai ir ratukai turi būti paženklinti pagal LST EN ISO 11469:2017 arba analogiško standarto reikalavimus.

	5.3. 
	Konteineriai turi būti paženklinti kokybės užtikrinimo ženklu, atitinkančiu RAL GZ-951/1 ar kitą lygiavertį standartą, turintį atliekų konteinerių kokybę, su atitikties įrodymu pasiūlyme.

	6. 
	Garantijos:

	6.1.
	Gamyklinė garantija konteineriui – ne mažiau kaip 24 mėnesių.

	7.
	Dokumentacija:

	7.1.
	Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba.

	7.2.
	Gamintojo pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija:

	7.2.1.
	Nuoroda į LST EN 840-1:2020,  (ar analogišką) standartą;

	7.2.2.
	Vardinis tūris;

	7.2.3.
	Gabaritiniai matmenys;

	7.2.4.
	Visuminė leidžiamoji masė, kg;

	7.2.5.
	Medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris;

	7.2.6.
	Konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai.

	7.2.7.
	Tiekėjai RAL GZ-951/1 reikalavimo atitikimo įrodymui turi pateikti galiojančius akredituotos institucijos išduotus sertifikatus arba akredituotos laboratorijos bandymų ataskaitas arba kitus lygiaverčius dokumentus, ir siūlomų produktų atitikimas bus tikrinamas oficialiame RAL GZ-951/1 kokybės ženklo internetiniame puslapyje pateikiamoje duomenų bazėje, kurioje neatlygintinai pateikiama informacija apie produktus kurie yra sertifikuoti ir atitinka minėto RAL kokybės standarto reikalavimus. Tiekėjai, kurių siūlomi produktai nėra nurodyti minėtoje oficialioje duomenų bazėje lygiavertiškumą turi įrodyti perkančiajai organizacijai priimtinais būdais.


2.5 Minimalūs detalūs reikalavimai 120 l talpos konteineriams:
	Nr.
	Techniniai reikalavimai

	1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.1.
	Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis.

	1.2.
	Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2025 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų.

	1.3.
	Konteineriai turi būti gaminami ir sertifikuoti pagal RAL GZ-951/1 kokybės standarto ženklo reikalavimus pilna apimtimi (arba lygiaverčiu).

	1.4.
	Talpa – 120 litrų.

	1.5.
	Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus (LST-EN 840-1:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba analogiškus jiems), gamyklos gamintojos technines sąlygas, pagaminti laikantis ISO 9001, 14001 ar jiems analogiškų standartų.

	2. 
	Paskirtis:

	2.1
	Stiklinių pakuočių atliekų surinkimo konteineriai. 

	3. 
	Reikalavimai konteineriui:

	3.1.
	Pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C° didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. Konteinerių gamyboje negali būti naudojamos aplinkai kenksmingos medžiagos, sunkieji metalai.

	3.2.
	Skirtas naudojimui lauko sąlygomis.

	3.3.
	Konteinerio korpuso spalva – juoda. Dangčio spalva – žalia, atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę ir suderinta su Užsakovu. Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojami konteineriai. Užrašas „STIKLO PAKUOČIŲ ATLIEKOS“ užklijuotas ant konteinerio priekinės dalies, lipduko dydis ir galutinis turinys derinami su Perkančiąja organizacija.

	3.4.
	Saugus darbinis pakrovimas turi atlaikyti sertifikate nurodytą svorį.

	3.5.
	Konteineris tuštinamas standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šukiniu griebtuvu.

	4. 
	Reikalavimai konteinerio konstrukcijai:

	4.1.
	Ratukai plastikiniai su guminėmis padangomis, tvirtinami galvanizuoto metalo arba nerūdijančio plieno ištisine ašimi. 

	4.2.
	Metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). 

	4.3.
	Konteinerio korpusas uždaras, konteinerio sienelės ir dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai.

	4.4.
	Konteineris turi rankeną (-as) konteinerio stūmimui/ traukimui.

	5.
	Ženklinimas:

	5.1.
	Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant:

	5.1.1.
	Nuoroda į LST EN 840-1:2020 (ar analogišką standartą);

	5.1.2.
	Vardinį tūrį;

	5.1.3.
	Gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą

	5.1.4.
	Visuminę leidžiamąją masę, kg;

	5.1.5.
	Gamybos metus ir mėnesį.

	5.2.
	Plastikinės konteinerių dalys, dangčiai ir ratukai turi būti paženklinti pagal LST EN ISO 11469:2017 arba analogiško standarto reikalavimus.

	5.3.
	Konteineriai turi būti paženklinti kokybės užtikrinimo ženklu, atitinkančiu RAL GZ-951/1 ar kitą lygiavertį standartą, turintį atliekų konteinerių kokybę, su atitikties įrodymu pasiūlyme.

	6. 
	Garantijos:

	6.1.
	Gamyklinė garantija konteineriui – ne mažiau kaip 24 mėnesių.

	7.
	Dokumentacija:

	7.1.
	Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalbomis.

	7.2.
	Gamintojo pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija:

	7.2.1.
	Nuoroda į LST-EN 840-1:2020  (ar analogišką) standartą;

	7.2.2.
	Vardinis tūris;

	7.2.3.
	Gabaritiniai matmenys;

	7.2.4.
	Visuminė leidžiamoji masė, kg;

	7.2.5.
	Medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris;

	7.2.6.
	Konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai.

	7.2.7.
	Tiekėjai RAL GZ-951/1 reikalavimo atitikimo įrodymui turi pateikti galiojančius akredituotos institucijos išduotus sertifikatus arba akredituotos laboratorijos bandymų ataskaitas arba kitus lygiaverčius dokumentus, ir siūlomų produktų atitikimas bus tikrinamas oficialiame RAL GZ-951/1 kokybės ženklo internetiniame puslapyje pateikiamoje duomenų bazėje, kurioje neatlygintinai pateikiama informacija apie produktus kurie yra sertifikuoti ir atitinka minėto RAL kokybės standarto reikalavimus. Tiekėjai, kurių siūlomi produktai nėra nurodyti minėtoje oficialioje duomenų bazėje lygiavertiškumą turi įrodyti perkančiajai organizacijai priimtinais būdais.































[bookmark: _Hlk198128200]II DALIS. KOLEKTYVINIO (BENDRO) NAUDOJIMO ANTŽEMINIŲ PASTATOMŲ RŪŠIAVIMO KONTEINERIŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. KONTEINERIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI
1.1.	Žemiau pateiktos specifikacijų lentelės apima minimalius detalius reikalavimus konteineriams. 
1.2.	Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtinta technine dokumentacija, sertifikatais ir deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente. Tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia deklaraciją, Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti pateikti kitus šiame punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius atitikimą reikalavimui. Dokumentacija turi būti pateiktą kartu su pristatytomis prekėmis.

	Nr.
	Techniniai reikalavimai

	1.
	Bendrieji reikalavimai konteineriams

	1.1. 
	Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2025 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų; 

	1.2. 
	Konteineriai turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus nustatytus tiekiamiems konteineriams bei jų dalims (LST EN 13071-1:2019, LST EN 13071-3:2019 arba analogiškus jiems, neapsiribojant nurodytais), gamyklos gamintojos technines sąlygas. 

	1.3. 
	Talpa – 1,8 m3, 2,5 m3.

	2. 
	Gamybos būdas ir naudojamos medžiagos:

	2.1. 
	Konteineriai turi būti pagaminti iš aukšto tankio polietileno (HDPE). Metalinės detalės – cinkuotos.

	2.2. 
	Konteinerių gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos.

	2.3. 
	Konteineriams spalva suteikiama, dažant medžiagos masę, iš kurių formuojami Konteineriai. Medžiagos, iš kurių gaminami Konteineriai, ir patys Konteineriai turi būti atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams, korozijai.

	2.4. 
	Medžiagos iš kurių formuojami Konteineriai turi būti atsparios temperatūrų pokyčiams (intervalas nuo -40 iki +40 C°).

	2.5. 
	Konteinerio, skirto popieriaus atliekoms (2,5 m3) rinkti, spalva mėlyna, atitinkanti standartinę  gamintojo RAL spalvų paletę, įmetimo anga su guminiu uždengimu. Užrašas „POPIERIAUS PAKUOČIŲ ATLIEKOS“ klijuojamas ant konteinerio priekinės dalies. 
Konteinerio, skirto plastiko atliekoms (2,5 m3) rinkti, spalva geltona, atitinkanti standartinę  gamintojo RAL spalvų paletę, įmetimo anga su guminiu uždengimu. Užrašas „PLASTIKO IR METALO PAKUOČIŲ ATLIEKOS“ klijuojamas ant konteinerio priekinės dalies.
Konteinerio, skirto stiklo atliekoms (1,8 m3) rinkti, spalva žalia, atitinkanti standartinę  gamintojo RAL spalvų paletę, įmetimo anga su guminiu uždengimu. Užrašas „STIKLO PAKUOČIŲ ATLIEKOS“ klijuojamas ant konteinerio priekinės dalies.
Ant kiekvieno konteinerio turi būti pritvirtintas lipdukas, kuriame aiškiai nurodyta, kokioms atliekoms surinkti skirtas konteineris. Lipduko matmenys, spalvinė gama, atliekas vaizduojantys piešiniai, pateikiamos informacijos formatas (tekstinė informacija, QR kodas ar kt.) bei visas informacinio lipduko turinys turi būti suderinti su Užsakovu (Perkančiąja organizacija).

	3. 
	Konstrukcija:

	3.1. 
	Konteinerių gaubto konstrukcija: vientisi, simetriški kiautai, be sujungimų;

	3.2. 
	Konteinerių forma – „varpo“ forma, su dugnu atsidarančiu į išorę;

	3.3. 
	Konteinerių dugnas turi būti su kojelėmis, saugančiomis nuo triukšmo ir prišalimo prie žemės;

	3.4. 
	Konteinerio korpuse ne mažiau kaip 1 (viena) užsidaranti anga pakuotėms šalinti. Plastiko ir stiklo pakuotėms šalinti anga apvalios formos, vidinės angos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 25 cm, ne didesnis nei 45 cm. Popieriaus pakuotėms šalinti – anga horizontalios formos, vidinis angos ilgis ne mažiau kaip 40 cm, ne didesnis nei 70 cm, ir plotis ne mažiau kaip 20 cm;

	3.5. 
	Konteineris turi turėti pritvirtintą kilpą, kuri būtų pritaikyta aptarnauti konteinerį keliamuoju mechanizmu su kabliu ir kilnojamąją kilpą, kuri būtų skirta automatizuotam konteinerių atidarymui;

	3.6. 
	Ant Konteinerio po užrašu turi būti informacinis lipdukas, kurio matmenys, tekstas ir spalvos derinamos su Perkančiąja organizacija. Lipdukas turi būti spalvotas. Jame turi būti pateikta tekstinė informacija, ką galima ir ko negalima mesti į atitinkamą Konteinerį. Lipduko maketas turės būti suderintas su Perkančiąja organizacija ne vėliau kaip iki Konteinerių gamybos pabaigos.

	3.7. 
	Informacinis lipdukas turi būti atsparus aplinkos poveikiui (drėgmei, temperatūros svyravimams) ir UV spinduliams.

	4. 
	Garantija:

	4.1. 
	Konteineriams (įskaitant jų dalis ir spalvą) suteikiama ne trumpesnė  kaip 2 metų garantija nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;

	5. 
	Dokumentacija:

	5.1. 
	Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba.

	5.2. 
	Dokumentai, iš kurių Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, kad konteineriai atitinka jiems keliamus reikalavimus: talpai, spalvai, formai, konstrukcijai, medžiagiškumui, pagaminimo metams (techninė dokumentacija, nuotraukos, brėžiniai ar kt. dokumentai).

	6. 
	Kiti reikalavimai:

	6.1. 
	Konteineriai Techninėje specifikacijoje nurodytu adresu turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki krovinio pristatymo pranešti Perkančiajai organizacijai;

	6.2. 
	Tiekėjas savo įranga, darbo jėga ir lėšomis organizuoja Konteinerių pristatymą: atvežimą ir iškrovimą;

	6.3. 
	Tiekėjas turi pateikti sukomplektuotus (surinktus) ir visiškai paruoštus eksploatacijai Konteinerius.



2. KITOS SĄLYGOS
2.1. Apmokėjimas bus atliekamas už faktinį įsigytų ir pristatytų Konteinerių kiekį. 
2.2. Avansiniai mokėjimai nebus vykdomi.
2.3. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.1 punktu, perkami Konteineriai patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą.













