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Pirkimo pavadinimas: Nauji M3 klasės mokykliniai autobusai
Konsultacijos numeris: 7593664

	Eil. Nr.
	Pastaba
	Sprendimas

	1. 
	1.4. punkte ribojamas ilgis iki 7900mm. Šioje autobusų klasėje (M3/ iki 6000kg) daug autobusų gamintojai gamina autobusus su 7700 – 8100 mm ilgyje. ( tai yra originalioje bazėje prailginti autobusai su komfortiškais tarpais tarp sėdynių.) Prašome patikslinti autobuso ilgį iki 8100mm, tuo neribodami dalyvių ir pasilikdami teisę gauti kuo daugiau Pirkėjui naudingų pasiūlymų.
	Vertinama

	2. 
	1.7. punkte aukštis ribojamas iki 3000mm. Šioje klasėje dauguma autobusų gamintojų naudoja aukštį 2850 – 3187 mm. Prašome patikslinti autobuso aukštį iki 3200mm, tuo neribodami dalyvių ir pasilikdami teisę gauti kuo daugiau Pirkėjui naudingų pasiūlymų
	Vertinama

	3. 
	2.43. Pirmos pakopos autobusų gamintojų originalios bazės gaminamos baltos spalvos. Spalva būna pirminė, padengta aukščiausios klasės gamykline kokybe. Mokykliniai autobusai neprivalo būti geltonos spalvos, o apipavidalinti kaip „Mokykliniai autobusai“ pagal galiojančius LR reikalavimus. Dauguma Savivaldybių įsigyja baltos spalvos mokyklinius autobusus, tuo išsaugodami originalų ir ilgaamžišką spalvos padengimą. Pirkėjui siūlytumėm reikalavimą patikslinti į „geltonos arba baltos spalvos“.
	Vertinama

	4. 
	Vairuotojo ir keleivių patogumui reikėtų būtinai įtraukti privalomą panoraminių elektra arba oru valdomų durų reikalavimą. Tai yra daug mokiniams daug saugesnės - aklosios zonos matomumui ir varstymui siaurose gatvėse) durys. Savivaldybių reikalavimas dėl įlaipinimo/išlaipinimo durų mokykliniams autobusams skamba dažniausia taip: “Panoraminės (aklosios zonos saugumui – ne mažiau kaip 70 proc. stiklas) keleivių įlipimo/išlipimo durys, valdomos oru arba elektra, atsidarančios iš kairės pusės, link galinės ašies. Stiklo plotas skaičiuojamas duryse – t. y. kėbulo dalyje, kuri slenkasi iš kairės pusės link
galinės ašies).“
	Vertinama

	5. 
	2.26 punktas: Informuojame, kad pagal galiojančius teisės aktus ir JT EEK 48R taisyklės reikalavimus, papildomi posūkio signalai autobusų kėbulo viršutinėje dalyje gali būti montuojami tik galinėje transporto priemonės dalyje. Todėl reikalavimas dėl papildomų priekinių viršutinių posūkio signalų įrengimo gali neatitikti taikomo teisinio reguliavimo.
Siūlytume atitinkamai patikslinti techninės specifikacijos 2.26 punkto formuluotę, numatant papildomų viršutinių posūkio signalų įrengimą tik galinėje autobuso dalyje, laikantis galiojančių norminių reikalavimų.
	Vertinama

	6. 
	Dėl galinių ratų komplektacijos: Siūlytume apsvarstyti galimybę elektrinio autobuso techninėje specifikacijoje numatyti alternatyvą, leidžiančią dalyvauti transporto priemonėms tiek su dvigubais, tiek su viengubais galiniais ratais, jeigu yra užtikrinami visi kiti keliami techniniai, saugumo ir eksploataciniai reikalavimai.
Pažymime, kad galinių ratų komplektacijos sprendinys savaime neturi tiesioginės įtakos pirkimo objekto funkcionalumui, keleivių vežimo paskirčiai, saugumui ar eksploatacinėms savybėms, jei transporto priemonė atitinka gamintojo nustatytas apkrovos, stabilumo ir techninio tinkamumo charakteristikas. Toks pakeitimas galėtų prisidėti prie platesnės tiekėjų konkurencijos ir ekonomiškai naudingesnių pasiūlymų gavimo.
	Vertinama

	7. 
	Dėl sėdimų vietų skaičiaus: siūlytume apsvarstyti galimybę sumažinti minimalų sėdimų vietų skaičių nuo 22 iki 19 vietų.
Mūsų vertinimu, 19 sėdimų vietų išdėstymas leistų užtikrinti didesnius tarpus tarp sėdynių, platesnį praėjimą bei ergonomiškesnį salono išplanavimą, kas yra ypač aktualu mokyklinio autobuso paskirtyje, siekiant didesnio mokinių komforto ir patogumo kelionių metu. Toks sprendimas taip pat galėtų turėti teigiamą įtaką įlaipinimo, išlaipinimo bei bendro judėjimo salone patogumui.

	Vertinama





Puslapis 1 iš 2
