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KVIETIMAS Į RINKOS KONSULTACIJĄ


Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Pirkėjas arba Perkantysis subjektas) siekdama tinkamai pasiruošti Transporto priemonių pirkimui (toliau – Pirkimas) vykdo rinkos konsultaciją ir kviečia rinkos dalyvius aktyviai dalyvauti. 
Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Kviečiame Dalyvius susipažinti su kvietimu kartu pateikiamais dokumentais ir CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip iki CVP IS nurodyto termino pabaigos aktyviai teikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus CVP IS nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami.
Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Rinkos konsultacijos metu tiekėjai nėra kviečiami teikti pasiūlymus Pirkimui, t. y. varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo.
Perkančiojo subjekto tikslai šios rinkos konsultacijos metu:
1. Išsamiai išanalizuoti Pirkimo objekto specifiką ir tinkamai pasirengti pirkimui;
2. Sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas, pasiūlymus, klausimus, įžvalgas, rekomendacijas;
3. Gauti konsultacijas ir / ar pasiūlymus; 
4. Pritraukti kuo didesnį tiekėjų ratą ir pasiekti maksimalią galimą konkurenciją būsimo Pirkimo metu, kas galimai sumažintų tikimybę Perkančiajam subjektui būti priklausomam nuo riboto suinteresuotų tiekėjų skaičiaus.

Toliau kvietime pateikiamos ketinamų pirkti Transporto priemonių savybės ir rinkos konsultacijos metu siekiami išsiaiškinti klausimai pagal perkamų transporto priemonių savybes.

I.   KOMERCINĖS PASKIRTIES DIDŽIŲJŲ FURGONŲ (BE TERMO IZOLIACINĖS ĮRANGOS IR BE KROVINIŲ SKYRIAUS TEMPERATŪROS PALAIKYMO SISTEMŲ) TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
( Krovininio skyriaus talpa 15m3 ir 17m3 )						                         1 lentelė          
	Eil.
Nr.
	N1 KLASĖS (K3b KLASIFIKACIJA) L4H2 IR L4H3 ELEKTRINIS KROVININIS AUTOMOBILIS 

	
	Prekių privalomieji techniniai reikalavimai:

	1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.2.
	Prekės kategorija – komercinės paskirties krovininis furgonas, registruojamas pagal N1 klasę, bendroji masė – ne daugiau kaip 3500 kg.

	1.3.
	[bookmark: _Hlk176508087]Elektrinių transporto priemonių - furgonų pagaminimo metai – ne senesni kaip 2026 m. nauji, neeksploatuoti.

	1.4.
	Automobiliai turi turėti galiojančią techninę apžiūrą.

	1.5.
	Energijos šaltinis – iš baterijų tiekiama elektros energija (CO₂ = 0 g/km. ); t. y. visi prietaisai ir šildymas elektriniai).

	1.6.
	Automobiliai pritaikyti eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis visais metų sezonais. T. y. transporto priemonės turi būti pritaikytos eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, užtikrinant patikimą veikimą, įskaitant visų transporto priemonės mazgų ir sistemų veikimą, esant aplinkos temperatūrai nuo –25 °C iki +35 °C.

	2.
	Techninės transporto priemonės charakteristikos:

	2.1.
	Automobilio spalva – balta ar jai lygiavertė spalva (pvz. pearl white, solid white, mineral white ir pan.)

	2.2.
	*Automobilio realiomis eksploatacijos sąlygomis (ne pagal WLTP standartą) nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu turi būti ne mažesnis kaip 400 km.

	2.3.
	Baterijos krovimo galimybės – greitasis nuolatinės srovės (DC) krovimas ir lėtas kintamosios srovės (AC) krovimas. 

	2.4.
	Automobilis turi būti komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 5 m ilgio kintamosios srovės (AC) įkrovimo kabeliu su „Type 2 – Type 2“ (arba lygiavertėmis AC) jungtimis bei papildomu adapteriu, skirtu įkrovimui iš 220 V elektros tinklo.

	3. 
	Papildomi reikalavimai transporto priemonės kėbului

	3.1.
	Kėbulo tipas – uždaras furgonas, krovinių skyrius be stiklų.

	3.2.
	Krovinių skyriaus talpa – ne mažiau 15m³  ir ne daugiau 17m³ (kub. metrų). 

	3.3.
	Galinių krovinių skyriaus durų atidarymo kampas ne mažiau 270 laipsnių.

	3.4.
	[bookmark: _Hlk176508583]Krovinių skyriaus slankiosios durys dešinėje pusėje. 

	3.5.
	Krovinių skyriaus grindys – įrengtos neslidžios impregnuotos faneros ar panašios medžiagos grindys.

	3.6.
	Krovinių skyriaus šonai, galiniai sparnai, visos durys uždengti fanera ar panašia, tvirta medžiaga iki lubų.

	3.7.
	Vidinis krovinių skyriaus apšvietimas.

	3.8.
	Turi būti ištisinė pertvara (ne grotelės) tarp krovinių skyriaus ir vairuotojo – keleivio zonos.

	3.9.
	Atstumas tarp galinių ratų arkų krovinių skyriuje – ne mažiau 1,25 m (euro padėklas).

	4.
	Papildomi reikalavimai transporto priemonės įrangai:

	4.1.
	Vairo stiprintuvas

	4.2.
	[bookmark: _Hlk176508647]Vairuotojo saugos oro pagalvės.

	4.3.
	Visų sėdimų vietų pogalviai.

	4.4.
	Klimato kontrolė.

	4.5.
	Centrinis užraktas su distancinio valdymo galimybe ir dviem raktais.

	4.6.
	Visų ratų stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

	4.7.
	Elektroninė stabilumo sistema (ESP).

	4.8.
	[bookmark: _Hlk176508714]Galiniai parkavimo atstumo jutikliai arba kamera.

	4.9.
	Turi būti galimybė visų durų užraktus valdyti iš vairuotojo darbo vietos. 

	4.10.
	Gamyklinė automobilio garso įranga, Bluetooth laisvų rankų įranga, USB-C jungtis.

	4.11.
	Standartinis 12V krovimo lizdas.

	4.12.
	Guminiai kilimėliai, avarinis ženklas, kompresorius (12 V), gesintuvas, vaistinėlė, šviesą atspindinti liemenė.

	4.13.
	Pavarų dėžė – automatinė.

	4.15.
	Varomieji ratai – priekiniai arba galiniai.

	4.16.
	Priekinė, vairuotojo sėdynė pilnai apvilkta apsauginiu užvalkalu, padedančiu apsaugoti sėdynę nuo nusidėvėjimo.

	4.17.
	Padangos – žieminės padangos (Premium klasės reitingavimas pagal Tyrereviews.co.uk ar lygiavertį). 

	5. 
	Sutarties vykdymo sąlygos 

	5.1.
	Elektrinės transporto priemonės – furgonai turi būti įregistruoti VĮ „Regitra“ ir turėti išduotus valstybinius registracijos numerius.

	5.2.
	Mėnesį galiojantis civilinio draudimas polisas nuo automobilio registracijos datos.

	5.3.
	Automobiliai turi turėti galiojančią techninę apžiūrą.

	5.4.
	Automobilio eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba.


* Nurodytas nuvažiuojamas atstumas turi būti pasiekiamas realiomis eksploatacijos sąlygomis Lietuvos teritorijoje visais metų laikais (įskaitant žiemos sąlygas iki -25 °C), su tipine Pirkėjui eksploatacine apkrova (600-800 kg) ir naudojant klimato kontrolę. WLTP bandymų rezultatai šio reikalavimo vertinimui nėra laikomi pakankamu pagrindimu. Taip pat vertinama, kad transporto priemonė eksploatacijos metu gali būti naudojama su visais gamykliškai įrengtais ar papildomai sumontuotais įrenginiais bei funkcijomis pagal poreikį (pvz., šildymas, vėdinimas, apšvietimas, multimedija ir kt.), ir jų naudojimas neturi eliminuoti galimybės pasiekti reikalaujamą nuvažiuojamą atstumą.

Rinkos konsultacijos metu siekiama aptarti šiuos klausimus: 


	1. Dalyvio pavadinimas

	2. Prašome pateikti siūlymus techninės specifikacijos projekto papildymui arba tikslinimui (jeigu manote, kad tai būtina). Nurodykite, kokios konkrečiai informacijos trūksta. Taip pat nurodyti, jeigu manote, kad dalis reikalavimų / punktų yra neaiškūs, neracionalūs arba pertekliniai. 

	Punkto Nr.
	Punktas
	Komentaras (siūlymas)

	
	
	

	3.  Ar šiuo metu rinkoje yra techninės specifikacijos projekto reikalavimus atitinkančių N1 klasės (K3b klasifikacija), L4H2 ir L4H3 elektrinių krovininių automobilių (komercinės paskirties furgonų, kurių bendroji masė neviršija 3500 kg)?
3.1 Jei taip prašome nurodyti modelius.
3.2.Jei ne – prašome nurodyti, kurie reikalavimai nėra įgyvendinami.
3.3. Kokie kiti galimi variantai rinkoje artimi nurodytiems TS reikalavimams ?


	4.Kuri šiuo metu rinkoje yra N1 klasės (iki 3,5 t bendros masės) elektrinio krovininio furgono L4H2 ir L4H3 versija, pasižyminti didžiausiu nuvažiuojamu atstumu:
4.1 vertinant pagal WLTP standartą (km)?
4.2 vertinant realiomis eksploatacijos sąlygomis (km)? 

	5. Ar Pirkėjo nurodytas reikalavimas įrodyti nuvažiuojamą atstumą  (400 km) realiomis sąlygomis (visais metų laikais (įskaitant žiemos sąlygas iki -25 °C), su 600-800 kg. eksploatacine apkrova ir naudojant klimato kontrolę) yra įgyvendinamas? Kaip įrodymo planuojama prašyti nepriklausomos laboratorijos išduoto tyrimo dokumento, ar yra galimybė gauti tokį dokumentą? Prašome nurodyti, kokį dokumentą gali pateikti tiekėjas kaip įrodymą šiam reikalavimui?

	6. Kiek prailgėja šios lentelės 3.1 p. nurodyto  elektromobilio įkrovimo laikas kraunant AC ir DC jungtimi esant -25°C temperatūrai?

	7. Kokio maksimalaus svorio krovinį galima vežti šios lentelės 3.1 p. nurodytu automobiliu? Pirkėjas siekia, kad bendras transporto priemonės su pakrautu kroviniu neviršytų 3 500 kg (B kategorijos reikalavimų)? 

	8. Kokį gamintojo ar nepriklausomos laboratorijos, ar kt. dokumentą teikdamas pasiūlymą galėtų pateikti tiekėjas kaip įrodymą, kad transporto priemonė atitinka 1.6 ir 2.2 punktų reikalavimus.

	

	9. Prašome nurodyti, ar 4 mėn. prekių pristatymo terminai yra realūs. Jei ne, prašome nurodyti siūlomą prekių pristatymo terminą.

	10. Prašome nurodyti, jei turite, kitų siūlymų/komentarų dėl techninėje specifikacijoje (1 lentelė) nurodytų reikalavimų	ar šioje lentelėje pateiktų klausimų.

	Punkto Nr.
	Punktas
	Komentaras

	
	
	




II. KOMERCINĖS PASKIRTIES DIDŽIŲJŲ FURGONŲ (SU TERMO IZOLIACINĖS ĮRANGA IR SU KROVINIŲ SKYRIAUS TEMPERATŪROS PALAIKYMO SISTEMOMIS) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
( Krovininio skyriaus talpa 15m3 ir 17m3 )						                              2 lentelė          
	Eil.
Nr.
	N1 KLASĖS (K3b KLASIFIKACIJA) L4H2 arba L4H3 ELEKTRINIS KROVININIS AUTOMOBILIS 

	1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.2.
	Prekės kategorija – komercinės paskirties krovininis furgonas, registruojamas pagal N1 klasę, bendroji masė – ne daugiau kaip 3500 kg.

	1.3.
	Elektrinių transporto priemonių - furgonų pagaminimo metai – ne senesni kaip 2026 m. nauji, neeksploatuoti.

	1.4.
	Energijos šaltinis – iš baterijų tiekiama elektros energija (CO₂ = 0 g/km. ); t. y. visi prietaisai ir šildymas elektriniai).

	1.5.
	Automobiliai pritaikyti eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis visais metų sezonais. T. y. transporto priemonės turi būti pritaikytos eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, užtikrinant patikimą veikimą, įskaitant visų transporto priemonės mazgų ir sistemų veikimą, esant aplinkos temperatūrai nuo –25 °C iki +35 °C.

	2.
	Techninės transporto priemonės charakteristikos:

	2.1.
	Automobilio spalva – balta ar jai lygiavertė spalva (pvz. pearl white, solid white, mineral white ir pan.)

	2.2.
	*Automobilio realiomis eksploatacijos sąlygomis (ne pagal WLTP) nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu turi būti ne mažesnis kaip 400 km.

	2.3.
	Baterijos krovimo galimybės – greitasis nuolatinės srovės (DC) krovimas ir lėtas kintamosios srovės (AC) krovimas. 

	2.4.
	Automobilis turi būti komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 5 m ilgio kintamosios srovės (AC) įkrovimo kabeliu su „Type 2 – Type 2“ (arba lygiavertėmis AC) jungtimis bei papildomu adapteriu, skirtu įkrovimui iš 220 V elektros tinklo.

	3. 
	Papildomi reikalavimai transporto priemonės kėbului

	3.1.
	Kėbulo tipas – uždaras furgonas, krovinių skyrius be stiklų.

	3.2.
	Krovinių skyriaus talpa – ne mažiau 15 ir ne daugiau 17 m³ (kub. metrų). 

	3.3.
	Galinių krovinių skyriaus durų atidarymo kampas ne mažiau 270 laipsnių.

	3.4.
	Krovinių skyriaus slankiosios durys dešinėje pusėje. 

	3.5.
	Transporto priemonėje įrengta temperatūros palaikymo įranga turi užtikrinti temperatūros režimą nuo +2 °C iki +25 °C.

	3.6
	Krovinių skyriaus šaldymo ir šildymo įrangos valdymo pultas (-ai) turi būti įrengtas (-i) vairuotojo salono vietoje.

	3.7.
	Temperatūros palaikymo įranga nurodytais temperatūros intervalais (3.5 punkte) turi veikti ir pakrovimo metu, kai transporto priemonės baterija kraunama prie elektros tinklo esant išjungtam/įjungtam automobiliui arba išjungtam ir atjungtam nuo elektros tinklo.

	3.8.
	Visose siūlomose transporto priemonėse turi būti įrengta vienoda temperatūros palaikymo įranga (vienodos techninės charakteristikos ir sprendiniai).

	3.9.
	Krovininio skyriaus šildymo sistema turi būti atskira nuo vėsinimo sistemos. T.y. šildymo sistemai įrengtas atskiras variklis.

	4.0.
	Krovinio skyriaus durų angose (galinėse ir šoninėse) turi būti įrengtos skaidrios PVC juostinės užuolaidos, skirtos temperatūros palaikymui ir šilto bei šalto oro patekimo sumažinimui pakrovimo ir iškrovimo metu.

	4.1.
	Krovinio skyriaus vidinės sienos ir grindys turi būti lengvai valomos, atsparios drėgmei, turėti neslidų paviršių ir būti tinkamos temperatūrai jautrių krovinių transportavimui.

	4.2.
	Grindyse turi būti įrengta išbėgimo anga vandeniui, skirta lengvai nuplauti krovinio skyrių po valymo.

	4.3.
	Vidinis krovinių skyriaus apšvietimas.

	5.
	Papildomi reikalavimai transporto priemonės įrangai:

	5.1.
	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės.

	5.2.
	Visų sėdimų vietų pogalviai.

	5.3.
	Klimato kontrolė.

	5.4.
	Centrinis užraktas su distancinio valdymo galimybe ir dviem raktais.

	5.5.
	Galiniai parkavimo atstumo jutikliai arba kamera.

	5.6.
	Turi būti galimybė visų durų užraktus valdyti iš vairuotojo darbo vietos. 

	5.7.
	Gamyklinė automobilio garso įranga, Bluetooth laisvų rankų įranga, USB-C jungtis.

	5.8.
	Standartinis 12V krovimo lizdas.

	5.9.
	Guminiai kilimėliai, avarinis ženklas, kompresorius (12 V), gesintuvas, vaistinėlė, šviesą atspindinti liemenė.

	5.10.
	Pavarų dėžė – automatinė.

	5.11.
	Varomieji ratai – priekiniai 

	5.12.
	Priekinė, vairuotojo sėdynė pilnai apvilkta apsauginiu užvalkalu, padedančiu apsaugoti sėdynę nuo nusidėvėjimo.

	5.13.
	Padangos – žieminės padangos (Premium klasės reitingavimas pagal Tyrereviews.co.uk ar lygiavertį). 

	6. 
	Sutarties vykdymo sąlygos 

	6.1.
	Elektrinės transporto priemonės – furgonai turi būti įregistruoti VĮ „Regitra“ ir turėti išduotus valstybinius registracijos numerius.

	6.2.
	Mėnesį galiojantis civilinio draudimas polisas nuo automobilio registracijos datos.

	6.3.
	Automobiliai turi turėti galiojančią techninę apžiūrą.

	6.4.
	Automobilio eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba.

	6.5.
	Transporto priemonės turi turėti ATP ir FNA sertifikatą.


* Nurodytas nuvažiuojamas atstumas turi būti pasiekiamas realiomis eksploatacijos sąlygomis Lietuvos teritorijoje visais metų laikais (įskaitant žiemos sąlygas iki -25 °C), su 600 - 800 kg eksploatacine apkrova ir naudojant klimato kontrolę. WLTP bandymų rezultatai šio reikalavimo vertinimui nėra laikomi pakankamu pagrindimu. Taip pat vertinama, kad transporto priemonė eksploatacijos metu gali būti naudojama su visais gamykliškai įrengtais ar papildomai sumontuotais įrenginiais bei funkcijomis pagal poreikį (pvz., šildymas, vėdinimas, apšvietimas, multimedija ir kt.), ir jų naudojimas neturi eliminuoti galimybės pasiekti reikalaujamą nuvažiuojamą atstumą.

Rinkos konsultacijos metu siekiama aptarti šiuos klausimus: 

	1. Dalyvio pavadinimas

	2. Prašome pateikti siūlymus techninės specifikacijos papildymui arba tikslinimui (jeigu manote, kad tai būtina). Nurodykite, kokios konkrečiai informacijos trūksta. Taip pat nurodyti, jeigu manote, kad dalis reikalavimų / punktų yra neaiškūs, neracionalūs arba pertekliniai. 

	Punkto Nr.
	Punktas
	Komentaras (siūlymas)

	
	
	

	3. Ar rinkoje yra techninės specifikacijos projekto reikalavimus atitinkančių N1 klasės (K3b klasifikacija), L4H2 arba L4H3 elektrinių krovininių furgonų (B kategorija, iki 3 500 kg bendros masės) su įrengta temperatūros palaikymo sistema (+2 °C iki +25 °C), galinčių realiomis eksploatacijos sąlygomis (ne pagal WLTP standartą, o visais metų laikais, įskaitant žiemos sąlygas iki -25 °C) vienu įkrovimu įveikti ne mažesnį kaip 400 km atstumą? Ar Pirkėjo nurodytas reikalavimas įrodyti nuvažiuojamą atstumą realiomis sąlygomis (visais metų laikais, įskaitant žiemos sąlygas iki -25 °C) yra įgyvendinamas? Kaip įrodymo planuojama prašyti nepriklausomos laboratorijos išduoto tyrimo dokumento, ar yra galimybė gauti tokį dokumentą? Prašome nurodyti, kokį dokumentą gali pateikti tiekėjas kaip įrodymą šiam reikalavimui?
3.1 Jei taip prašome nurodyti modelius.
3.2 Jei ne – prašome nurodyti, kurie reikalavimai nėra įgyvendinami.
3.3 Kokie kiti galimi rinkoje variantai artimi nurodytiems TS reikalavimams? 



	4. Koks yra (lieka) krovinių skyriaus tūris (m³) L4H2 ir L4H3 kėbulo konfigūracijose po temperatūros   palaikymo (termo) įrangos sumontavimo?


	5. Ar galimas krovinių skyriuje atskiras šildymo sistemos įrengimas (turi būti atskira nuo vėsinimo sistemos)? 

	6. Pirkėjas siekia, kad bendras transporto priemonės su sumontuota temperatūros palaikymo įranga ir pakrautu kroviniu neviršytų 3 500 kg (B kategorijos reikalavimų)? Koks gali būti maksimalus naudingas krovinio svoris (kg), kad pakrauta transporto priemonė su įmontuota temperatūros palaikymo įranga neviršytų 3500 kg ribos.

	7. Atlikus automobilio įrengimą ATP ir FNA sertifikatai suteikiami automatiškai ? Jei ne koks galimas pabrangimas? 



	8. Kuriam terminui suteikiami ATP ir FNA sertifikatai ?



	9. Ar yra galimybė į transporto priemonę montuoti trečiųjų šalių papildomą įrangą (pvz. temperatūros palaikymo / termo įrangą su atskirais varikliais/kompresoriais), išlaikant gamintojo garantiją visam automobiliui?

	10. Kiek prailgėja šios lentelės 3.1 p. nurodyto  elektromobilio įkrovimo laikas kraunant AC ir DC jungtimi esant -25°C temperatūrai?

	11. Prašome nurodyti, ar 4 mėn. prekių pristatymo terminai yra realūs. Jei ne, prašome nurodyti siūlomą prekių pristatymo terminą.

	11. Prašome nurodyti, jei turite, kitų siūlymų/komentarų dėl techninėje specifikacijoje (1 lentelė) nurodytų reikalavimų	ar šioje lentelėje pateiktų klausimų.

	Punkto Nr.
	Punktas
	Komentaras

	
	
	




III. KOMERCINĖS PASKIRTIES DIDELIŲ FURGONŲ SU GALINIU HIDRAULINIU KROVINIŲ LIFTU (BE TERMO IZOLIACINĖS ĮRANGOS IR BE KROVINIŲ SKYRIAUS TEMPERATŪROS PALAIKYMO SISTEMŲ) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

( Krovininio skyriaus talpa nuo 17m3 ) 						                              

3 lentelė  
	Eil.
Nr.
	N1 KLASĖS (K3b KLASIFIKACIJA) L4 Chassis Cab KROVININIS AUTOMOBILIS SU GALINIU HIDRAULINIU KROVINIŲ LIFTU


	
	Prekių privalomieji techniniai reikalavimai:

	1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.2.
	Prekės kategorija – komercinės paskirties krovininis furgonas, registruojamas pagal N1 klasę, bendroji masė – ne daugiau kaip 3500 kg.

	1.3.
	Elektrinių transporto priemonių - furgonų pagaminimo metai – ne senesni kaip 2026 m. nauji, neeksploatuoti.

	1.4.
	Energijos šaltinis – iš baterijų tiekiama elektros energija (CO₂ = 0 g/km. ); t. y. visi prietaisai ir šildymas elektriniai).

	1.5.
	Automobiliai pritaikyti eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis visais metų sezonais.

	2.
	Techninės transporto priemonės charakteristikos:

	2.1.
	Automobilio spalva – balta ar jai lygiavertė spalva (pvz. pearl white, solid white, mineral white ir pan.)

	2.2.
	*Automobilio realiomis eksploatacijos sąlygomis (ne pagal WLTP) nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu turi būti ne mažesnis kaip 400 km.

	2.3.
	Baterijos krovimo galimybės – greitasis nuolatinės srovės (DC) krovimas ir lėtas kintamosios srovės (AC) krovimas. 

	2.4.
	Automobilis turi būti komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 5 m ilgio kintamosios srovės (AC) įkrovimo kabeliu su „Type 2 – Type 2“ (arba lygiavertėmis AC) jungtimis bei papildomu adapteriu, skirtu įkrovimui iš 220 V elektros tinklo.

	3. 
	Papildomi reikalavimai transporto priemonės kėbului

	3.1
	Transporto priemonė turi būti su ant važiuoklės rėmo sumontuotu uždaru stačiakampio formos krovinių skyriaus dėžės tipo kėbulu, kuris turi būti kietašonis, be stiklų ir langų.

	3.2.
	Krovinių skyriaus talpa – ne mažiau 17 kubinių metrų.

	3.3.
	Krovinių skyriaus apšvietimas.

	3.4.
	Krovinių skyriaus gale hidraulinis pakeliams liftas skirtas kroviniams kelti. Krovinių lifto keliamoji galia - ne mažiau 700 kg.

	4.
	Papildomi reikalavimai transporto priemonės įrangai:

	4.1.
	Vairo stiprintuvas

	4.2.
	Vairuotojo saugos oro pagalvės.

	4.3.
	Visų sėdimų vietų pogalviai.

	4.4.
	Klimato kontrolė

	4.5.
	Centrinis užraktas su distancinio valdymo galimybe ir dviem raktais.

	4.6.
	Visų ratų stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

	4.7.
	Elektroninė stabilumo sistema (ESP).

	4.8.
	Galiniai parkavimo atstumo jutikliai arba kamera.

	4.9.
	Turi būti galimybė visų durų užraktus valdyti iš vairuotojo darbo vietos. 

	4.10.
	Gamyklinė automobilio garso įranga, Bluetooth laisvų rankų įranga, USB-C jungtis.

	4.11.
	Standartinis 12V krovimo lizdas.

	4.12.
	Guminiai kilimėliai, avarinis ženklas, kompresorius (12 V), gesintuvas, vaistinėlė, šviesą atspindinti liemenė.

	4.13.
	Pavarų dėžė – automatinė.

	4.15.
	Varomieji ratai – priekiniai arba galiniai.

	4.16.
	Priekinė, vairuotojo sėdynė pilnai apvilkta apsauginiu užvalkalu, padedančiu apsaugoti sėdynę nuo nusidėvėjimo.

	4.17.
	Padangos – žieminės padangos (Premium klasės reitingavimas pagal Tyrereviews.co.uk ar lygiavertį). 

	5.
	Sutarties vykdymo sąlygos

	5.1.
	Elektrinės transporto priemonės – furgonai turi būti įregistruoti VĮ „Regitra“ ir turėti išduotus valstybinius registracijos numerius.

	5.2.
	Mėnesį galiojantis civilinio draudimas polisas nuo automobilio registracijos datos.

	5.3.
	Automobiliai turi turėti galiojančią techninę apžiūrą.

	5.4.
	Automobilio eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba.


* Nurodytas nuvažiuojamas atstumas turi būti pasiekiamas realiomis eksploatacijos sąlygomis Lietuvos teritorijoje visais metų laikais (įskaitant žiemos sąlygas iki -25 °C), su 600 - 800 kg eksploatacine apkrova ir naudojant klimato kontrolę .WLTP bandymų rezultatai šio reikalavimo vertinimui nėra laikomi pakankamu pagrindimu. Taip pat vertinama, kad transporto priemonė eksploatacijos metu gali būti naudojama su visais gamykliškai įrengtais ar papildomai sumontuotais įrenginiais bei funkcijomis pagal poreikį (pvz., šildymas, vėdinimas, apšvietimas, multimedija ir kt.), ir jų naudojimas neturi eliminuoti galimybės pasiekti reikalaujamą nuvažiuojamą atstumą.

Rinkos konsultacijos metu siekiama aptarti šiuos klausimus:

	1. Dalyvio pavadinimas

	2. Prašome pateikti siūlymus techninės specifikacijos papildymui arba tikslinimui (jeigu manote, kad tai būtina). Nurodykite, kokios konkrečiai informacijos trūksta. Taip pat nurodyti, jeigu manote, kad dalis reikalavimų / punktų yra neaiškūs, neracionalūs arba pertekliniai. 

	Punkto Nr.
	Punktas
	Komentaras (siūlymas)

	
	
	

	3. Ar rinkoje yra techninės specifikacijos projekto reikalavimus atitinkančių N1 klasės (K3b klasifikacijos) L4 Chassis Cab krovininių automobilių su galiniu hidrauliniu krovinių liftu (iki 3,5 t bendros masės, B kategorija)?
3.1 Jei taip prašome nurodyti modelius.
3.2 Jei ne – prašome nurodyti, kurie reikalavimai nėra įgyvendinami.
3.3. Kokie kiti galimi rinkoje variantai artimi nurodytiems TS reikalavimams ?

	4. Kiek krovinio (kg) galima pakrauti krovinio skyriuje neviršijant 3,5 t bendros transporto priemonės masės (leidžiamos maksimalios masės, atitinkančios B kategoriją)?


	5. Ar Pirkėjo nurodytas reikalavimas įrodyti nuvažiuojamą atstumą  (400 km) realiomis sąlygomis (visais metų laikais (įskaitant žiemos sąlygas iki -25 °C)  su 8 euro palečių (bendras krovinio svoris: 500–800 kg) kroviniu, naudojant klimato kontrolę ir krovininį liftą visą darbo dieną, Lietuvos klimato sąlygomis (temperatūrų diapazone nuo -25 °C iki +35 °C) yra įgyvendinamas? Kaip įrodymo planuojama prašyti nepriklausomos laboratorijos išduoto tyrimo dokumento, ar yra galimybė gauti tokį dokumentą? Prašome nurodyti, kokį dokumentą gali pateikti tiekėjas kaip įrodymą šiam reikalavimui?	

	6. Kiek prailgėja šios lentelės 3.1 p. nurodyto  elektromobilio įkrovimo laikas kraunant AC ir DC jungtimi esant -25°C temperatūrai?

	7. Prašome nurodyti, ar 4 mėn. prekių pristatymo terminai yra realūs. Jei ne, prašome nurodyti siūlomą prekių pristatymo terminą.

	8. Prašome nurodyti, jei turite, kitų siūlymų/komentarų dėl techninėje specifikacijoje (1 lentelė) nurodytų reikalavimų	ar šioje lentelėje pateiktų klausimų.

	Punkto Nr.
	Punktas
	Komentaras

	
	
	




IV. N1 KLASĖS (K1 KLASIFIKACIJA) KROVININIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

(Krovininio skyriaus talpa nuo 2,9m3 iki 3,9m3 ) 
4 lentelė
	Eil.
Nr.
	N1 KLASĖS (K1 KLASIFIKACIJA) KROVININIO AUTOMOBILIO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 


	
	Prekių privalomieji techniniai reikalavimai:

	1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.2.
	Prekės kategorija – komercinės paskirties krovininis furgonas, registruojamas pagal N1 klasę, bendroji masė – ne daugiau kaip 3500 kg.

	1.3.
	Elektrinių transporto priemonių - furgonų pagaminimo metai – ne senesni kaip 2026 m. nauji, neeksploatuoti.

	1.7.
	Energijos šaltinis – iš baterijų tiekiama elektros energija (CO₂ = 0 g/km. ); t. y. visi prietaisai ir šildymas elektriniai).

	1.8.
	Automobiliai pritaikyti eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis visais metų sezonais.

	2.
	Techninės transporto priemonės charakteristikos:

	2.1.
	Automobilio spalva – balta ar jai lygiavertė spalva (pvz. pearl white, solid white, mineral white ir pan.)

	2.2.
	*Automobilio realiomis eksploatacijos sąlygomis (ne pagal WLTP) nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu turi būti ne mažesnis kaip 400 km.

	2.3.
	Baterijos krovimo galimybės – greitasis nuolatinės srovės (DC) krovimas ir lėtas kintamosios srovės (AC) krovimas. 

	2.4.
	Automobilis turi būti komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 5 m ilgio kintamosios srovės (AC) įkrovimo kabeliu su „Type 2 – Type 2“ (arba lygiavertėmis AC) jungtimis bei papildomu adapteriu, skirtu įkrovimui iš 220 V elektros tinklo.

	3. 
	Papildomi reikalavimai transporto priemonės kėbului

	3.1
	Kėbulo tipas – uždaras furgonas, krovinių skyrius be stiklų. Galinės pakeliamos arba atveriamos durys gali būti su stiklu, tačiau tarp krovinių skyriaus ir stiklo turi būti papildomos apsaugos priemonės: galinis stiklas turi būti uždengtas fanera arba nepermatoma tonuota plėvele.

	3.2
	Durelių skaičius (4 arba 5).

	3.3
	Krovinių skyriaus slankios durys dešinėje pusėje.

	3.4
	Krovinių skyriaus grindys – įrengtos neslidžios impregnuotos faneros ar lygiavertės medžiagos atsparios drėgmei.

	3.5
	Krovinių skyriaus šonai, durys uždengti fanera ar lygiaverte tvirta medžiaga, iki lubų. Lubos nedengiamos.

	3.6
	Ištisinė pertvara tarp krovinių skyriaus ir vairuotojo – keleivio zonos.

	3.7
	Krovininiame skyriuje atstumas tarp ratų arkų ne mažiau kaip 1,00 m.

	3.8
	Krovinių skyriaus talpa – ne mažiau 2,9 kub. metrų ir ne daugiau 3,9 kub. metrų;

	3.9
	Krovinių skyriaus apšvietimas.

	4.
	Minimalūs reikalavimai kitai transporto priemonės įrangai:

	4.1.
	Vairo stiprintuvas

	4.2.
	Vairuotojo saugos oro pagalvės.

	4.3.
	Visų sėdimų vietų pogalviai.

	4.4.
	Klimato kontrolė 

	4.5.
	Centrinis užraktas su distancinio valdymo galimybe ir dviem raktais.

	4.6.
	Visų ratų stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

	4.7.
	Elektroninė stabilumo sistema (ESP).

	4.8.
	Galiniai parkavimo atstumo jutikliai arba kamera.

	4.9.
	Turi būti galimybė visų durų užraktus valdyti iš vairuotojo darbo vietos. 

	4.10.
	Gamyklinė automobilio garso įranga, Bluetooth laisvų rankų įranga, USB-C jungtis.

	4.11.
	Standartinis 12V krovimo lizdas.

	4.12.
	Guminiai kilimėliai, avarinis ženklas, kompresorius (12 V), gesintuvas, vaistinėlė, šviesą atspindinti liemenė.

	4.13.
	Pavarų dėžė – automatinė.

	4.15.
	Varomieji ratai – priekiniai arba galiniai.

	4.16.
	Priekinė, vairuotojo sėdynė pilnai apvilkta apsauginiu užvalkalu, padedančiu apsaugoti sėdynę nuo nusidėvėjimo.

	4.17.
	Padangos – žieminės padangos (Premium klasės reitingavimas pagal Tyrereviews.co.uk ar lygiavertį). 

	5.
	Sutarties vykdymo sąlygos

	5.1.
	Elektrinės transporto priemonės – furgonai turi būti įregistruoti VĮ „Regitra“ ir turėti išduotus valstybinius registracijos numerius.

	5.2.
	Mėnesį galiojantis civilinio draudimas polisas nuo automobilio registracijos datos.

	5.3.
	Automobiliai turi turėti galiojančią techninę apžiūrą.

	5.4.
	Automobilio eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba.


* Nurodytas nuvažiuojamas atstumas turi būti pasiekiamas realiomis eksploatacijos sąlygomis Lietuvos teritorijoje visais metų laikais (įskaitant žiemos sąlygas iki -25 °C), su 600-800 kg. eksploatacine apkrova ir naudojant klimato kontrolę. WLTP bandymų rezultatai šio reikalavimo vertinimui nėra laikomi pakankamu pagrindimu. Taip pat vertinama, kad transporto priemonė eksploatacijos metu gali būti naudojama su visais gamykliškai įrengtais ar papildomai sumontuotais įrenginiais bei funkcijomis pagal poreikį (pvz., šildymas, vėdinimas, apšvietimas, multimedija ir kt.), ir jų naudojimas neturi eliminuoti galimybės pasiekti reikalaujamą nuvažiuojamą atstumą.


Rinkos konsultacijos metu siekiama aptarti šiuos klausimus: 

	1. Dalyvio pavadinimas

	2. Prašome pateikti siūlymus techninės specifikacijos papildymui arba tikslinimui (jeigu manote, kad tai būtina). Nurodykite, kokios konkrečiai informacijos trūksta. Taip pat nurodyti, jeigu manote, kad dalis reikalavimų / punktų yra neaiškūs, neracionalūs arba pertekliniai. 

	Punkto Nr.
	Punktas
	Komentaras (siūlymas)

	
	
	

	3. Ar rinkoje yra techninės specifikacijos projekto reikalavimus atitinkančių N1 klasės (K1 klasifikacijos) elektrinis krovininis furgonų (iki 3 500 kg bendros masės, B kategorija), kurio krovininio skyriaus talpa yra 2,9–3,9 m³, atitinkantis žemiau nurodytus techninius reikalavimus ?
3.1 Jei taip prašome nurodyti modelius.
3.2 Jei ne – prašome nurodyti, kurie reikalavimai nėra įgyvendinami.
3.3. Kokie kiti galimi rinkoje variantai artimi nurodytiems TS reikalavimams ?


	4. Ar Pirkėjo nurodytas reikalavimas įrodyti nuvažiuojamą atstumą  (400 km) realiomis sąlygomis (visais metų laikais (įskaitant žiemos sąlygas iki -25 °C), su 500-800 kg. eksploatacine apkrova ir naudojant klimato kontrolę) yra įgyvendinamas? Kaip įrodymo planuojama prašyti nepriklausomos laboratorijos išduoto tyrimo dokumento, ar yra galimybė gauti tokį dokumentą? Prašome nurodyti, kokį dokumentą gali pateikti tiekėjas kaip įrodymą šiam reikalavimui?	

	5. Prašome nurodyti, ar 4 mėn. prekių pristatymo terminai yra realūs. Jei ne, prašome nurodyti siūlomą prekių pristatymo terminą.

	6. Kiek prailgėja šios lentelės 3.1 p. nurodyto  elektromobilio įkrovimo laikas kraunant AC ir DC jungtimi esant -25°C temperatūrai?

	7. Kokio maksimalaus svorio krovinį galima vežti šios lentelės 3.1 p. nurodytu automobiliu? Pirkėjas siekia, kad bendras transporto priemonės su pakrautu kroviniu neviršytų 3 500 kg (B kategorijos reikalavimų)? 

	8. Kokį gamintojo ar nepriklausomos laboratorijos, ar kt. dokumentą teikdamas pasiūlymą galėtų pateikti tiekėjas kaip įrodymą, kad transporto priemonė atitinka 1.6 ir 2.2 punktų reikalavimus.

	

	9. Prašome nurodyti, ar 4 mėn. prekių pristatymo terminai yra realūs. Jei ne, prašome nurodyti siūlomą prekių pristatymo terminą.

	10. Prašome nurodyti, jei turite, kitų siūlymų/komentarų dėl techninėje specifikacijoje (1 lentelė) nurodytų reikalavimų	ar šioje lentelėje pateiktų klausimų.

	Punkto Nr.
	Punktas
	Komentaras

	
	
	




Dalyvių prašome visus komentarus / pastebėjimus teikti aukščiau esančiose lentelėse. Teikiant pastabas, pasiūlymus, įžvalgas, rekomendacijas, prašome nurodyti dokumentą ir (ar) konkretų punktą, pateikti savo pagrindimą, paaiškinimą dėl teikiamos informacijos.
Pirkėjas, skelbdamas pirkimą, neįsipareigoja atsižvelgti į visas pateiktas pastabas, pasiūlymus, įžvalgas, rekomendacijas.


Pagarbiai, Pirkėjas
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