	


Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas –  Renginių techninis aptarnavimas: surenkamos lauko scenos nuoma su įgarsinimo, apšvietimo paslauga kultūros centro organizuojamiems koncertams / renginiams Kaišiadorių savivaldybėje.
Paslauga bus atliekama Kaišiadorių, Žiežmarių, Palomenės, Žaslių, Kruonio kultūros centų organizuojamiems 22 (dvidešimt du) renginiams pagal tokį grafiką:
2026 m. birželio mėn. 5, 6, 12, 19 (2 renginiai), 26 d.; liepos 3, 6, 10, 17, 19, 24 (2 renginiai), 26, 31 d.; rugpjūčio  mėn. 7, 14, 21, 22, 28 d., rugsėjo 20 d., lapkričio 29 d. 
Atskiro kultūros centro reikalavimai techniniam renginio aptarnavimui, ypatumai jų organizuojamiems renginiams yra nurodyti Techninės specifikacijos atskirose dalyse: I dalis – Kaišiadorių kultūros centro , II dalis – Žiežmarių kultūros centro, III dalis – Palomenės kultūros centro, IV dalis – Žaslių kultūros centro, V dalis – Kruonio kultūros centro renginiams.
I DALIS
SURENKAMOS LAUKO SCENOS NUOMA SU ĮGARSINIMO PASLAUGA KAIŠIADORIŲ KULTŪROS CENTRO ORGANIZUOJAMIEMS MIESTO RENGINIAMS KAIŠIADORIŲ A. BRAZAUSKO PARKE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Perkančioji organizacija: Kaišiadorių kultūros centras.
	Prekių pristatymo, sumontavimo vieta ir terminai: Surenkamos lauko scenos nuoma su įgarsinimo paslauga 17 koncertų / renginių. 2026 m. birželio mėn. 5, 12, 19, 26 dienomis; liepos 3, 10, 17, 24, 31 dienomis; rugpjūčio  mėn. 7, 14, 21, 28 dienomis – renginių ciklas „Muzikos oazės“ (13 koncertų / renginių), 2026-06-06 ir 2026-07-06 renginiai (2 koncertai / renginiai), 2026-08-22 renginys ARS MIX (1 koncertas / renginys), 2026-11-29 Eglučių parko įžiebimo renginys (1 koncertas / renginys). Renginiai vyks A. Brazausko parke, Kaišiadoryse (renginių vieta gali keistis, apie tai Užsakovas žodžiu informuoja Paslaugos teikėją likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki renginio pradžios).
Bendra informacija: 
1) Scena turi būti surinkta ir paruošta naudojimui numatytai datai iki 12.00 val. A. Brazausko parke, Kaišiadoryse, tam skirtoje vietoje. Esant Užsakovo poreikiui ir jei scena nėra rezervuota kitam renginiui, ji gali būti palikta sekančiai dienai už pusę vieno renginio kainos. (Galimos papildomos nuomos datos bus patikslintos iki birželio 1 d.).
2) Tiekėjas apie nuomos objekto – lauko scenos demontavimą ir išvežimą su Užsakovu suderina žodžiu. 
Reikalavimai Surenkamos lauko scenos nuomai su įgarsinimo paslauga: 
1) Surenkama scena (1 pvz.): 8mx6m, bokštai po 2m į šoną nuo scenos, bokštų aukštis 5m, bokštai atlaiko 500kg apkrovą, reikalinga, kad scenos kojos būtų hidraulinės ir, kad scena „vartytųsi" hidrauliškai. Scena turi būti techniškai tvarkinga ir vizualiai nesugadinta;
2) Įgarsinimas: Profesonali kekinė sistema, atkurianti 110 db 40 m atstumu garsumo lygį, kolonėlių kiekis turi būti pakankamas, jog tolygiai padengtų renginio erdvę, taip pat sistema turi atkurti nuo 20 hz iki 20000 hz dažnių diapozoną, turi būti techniškai ir vizualiai tvarkinga. Žemo dažnio kolonėlių kiekis turi būti pakankamas, jog būtų galima pastatyti sistemą kordioido tipu, tam, kad eleminuotų žemus dažnius ant scenos. Taip pat reikalingi ne mažiau kaip 4 vnt. profesonalūs plačiajuosčiai ,,Wedge"' tipo monitoriai. Garso sistema turi būti pakankamai atspari ekstremalioms oro salygoms;
Tiekėjo įsipareigojimai:
Surenkamos lauko scenos nuomos su įgarsinimo paslauga montavimo / demontavimo / pajungimo darbai.
Visos reikiamos įrangos iškrovimo darbai, tiekėjui reikalingos technikos nuoma.
Surenkamos lauko scenos su įgarsinimo įranga techninė priežiūra.
Kainos apskaičiavimas:
Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota: transportavimo, pakrovimo – iškrovimo, montavimo – demontavimo išlaidos, garso įrangos programavimas, techninės priežiūros paslaugos ir visos kitos išlaidos, susijusios su pirkimo objektu. 
Žalieji reikalavimai: 
Pardavėjas sutarties vykdymo metu turi laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508) nurodytų šių aplinkosaugos reikalavimų: 
1. atsisakyti popierinių dokumentų, t. y. visą dokumentaciją rengti elektronine forma, kuri Pirkėjui turi būti pateikta tik elektroniniu formatu;
2. Sutarties vykdymo metu pasitarimai rengiami nuotoliniu būdu. Sutarties vykdymo metu, susitikimai organizuojami nuotoliniu būdu, taip sumažinant aplinkos taršą (degalų išmetimą), išskyrus atvejus, kai fizinis susitikimas objektyviai būtinas;
3. siekti, kad paslaugai suteikti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių: kad specialistai, teikiantys paslaugą, atvykimui į paslaugos suteikimo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus AM įsakymu Nr. D1-508 ir/arba siekti, kad paslaugai teikti naudojamos transporto priemonės naudotų degalus, atitinkančius Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme įtvirtintus reikalavimus; kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas specialistų atvykimui į prekių pristatymo / paslaugos teikimo vietą.
[image: ]
Surenkama lauko scena, 1 pvz.

PILDOMA IR PATEIKIAMA KARTU SU PASIŪLYMU
	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)
(PILDO TIEKĖJAS)

	Surenkama lauko scena

	1. *
	8mx6m, bokštai po 2m į šoną nuo scenos, bokštų aukštis 5m, bokštai atlaiko 500 kg apkrovą, reikalinga, kad scenos kojos būtų hidraulinės ir, kad scena „vartytųsi" hidrauliškai. Scena turi būti techniškai tvarkinga ir vizualiai nesugadinta.
	

	Įgarsinimas

	1.*
	Profesonali kekinė sistema atkurianti 110 db 40 m atstumu garsumo lygį, kolonėlių kiekis turi būti pakankamas, jog tolygiai padengtų renginio erdvę, taip pat sistema turi atkurti nuo 20 hz iki 20000 hz dažnių diapozoną, turi būti techniškai ir vizualiai tvarkinga. Žemo dažnio kolonėlių kiekis turi būti pakankamas, jog būtų galima pastatyti sistemą kordioido tipu, tam, kad eleminuotų žemus dažnius ant scenos. Taip pat reikalingi ne mažiau kaip 4 vnt. profesonalūs plačiajuosčiai ,,Wedge"' tipo monitoriai. Garso sistema turi būti pakankamai atspari ekstremalioms oro salygoms.
	



*Jei techninėje specifikacijoje ar kitoje dokumentacijoje nurodytas konkretus pavadinimas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“ ir ruošiant pasiūlymus gali būti siūloma tokia pat arba lygiavertė prekė.



II DALIS
„SURENKAMOS LAUKO SCENOS, ĮGARSINIMO, APŠVIETIMO ĮRANGOS NUOMOS IR  TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS  ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRO ORGANIZUOJAMAM  RENGINIUI „ŽIEŽMARIŲ VASAROS ŠVENTĖ“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDRA INFORMACIJA

1. Perkančioji organizacija – Žiežmarių kultūros centras, įm. k. 302023538 adresas Vytauto g. 13, LT56237 Žiežmariai.
1. Pirkimo objektas – Žiežmarių vasaros šventės techninio aptarnavimo paslaugos (toliau – Paslaugos)  
(BVPŽ kodai 92370000, 544210000-3). 
2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žiežmarių kultūros centro 2026 m. viešųjų pirkimų planu, patvirtintu Žiežmarių kultūros centro direktoriaus 2026-03-13  Nr. V-22
3. Finansavimas – Kaišiadorių savivaldybės biudžeto lėšos.
[bookmark: _Hlk493772931]
II. PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠYMAS

2.1. Tiekėjas Paslaugas teikia vadovaudamasis teisės aktais, šia technine specifikacija, Sutarties nuostatomis bei Užsakovo nurodymais.
2.2.  Tiekėjas, teikdamas paslaugas privalo bendradarbiauti su Užsakovu atsižvelgti į jo pastabas bei nurodymus. Užsakovas privalo bendradarbiauti su Tiekėju ir suteikti jam visą reikalingą informaciją ir dokumentus reikalingus tinkamam Paslaugų teikimui. 
2.3.  Esant poreikiui Tiekėjas turi tikslinti/taisyti Paslaugų trūkumus.
2.4. Užsakovas, iškilus poreikiui, gali prašyti Tiekėjo (specialisto) pakeitimo, jei mano, kad (specialisto) vykdomos užduotys neužtikrina tinkamo Paslaugų pagal šią sutartį suteikimo. 
2.5.	Pirkimo objektas – scenos nuomos, įgarsinimo ir apšvietimo aptarnavimo paslaugos renginiui „ Žiežmarių vasaros šventė“ (toliau – Paslauga) pirkimas. Paslauga reikalinga koncertinės programos įgyvendinimui.
2.6.	Paslaugų atlikimo laikas – 2026 m. liepos 26  d. 
2.7.	Paslaugų atlikimo vieta: Nepriklausomybės a. 1, Žiežmariai, Kaišiadorių r.  nuo 8.00 iki 23.30 valandos. 
2.8.	Scenos, garso ir apšvietimo įrangos (toliau – Įranga) montavimas planuojamas:
2.9. Scena turi būti sumontuota iki liepos 26 d. 8.00 val., išmontuojama liepos 26 d. nuo 23.30 val.; visa kita įranga iki liepos 26 d. 10 val.   
2.10. scenos pastatymo vieta, pastatymo kampas tiksliai suderinamas montavimo dieną su renginio organizatoriais. 
2.11. tiekėjas po scenos montavimo darbų erdvę turi palikti tvarkingą.
2.12.	Scenoje vyksiančios koncertinės programos bei repeticijų laikas: 
2.13.	garso patikros ir repeticijos: 
            -  nuo  10.00 iki 11.30 val. (laikas derinamas su Žiežmarių parapijos klebonu, dėl kartu tą dieną vykstančių  atlaido Šv. Mišių laiko bažnyčioje;
            -  nuo 17.00 val. (laikas derinamas su atlikėjais).
2.14.	koncertinės programos  nuo 13.00 val. iki 15.30 val. ir nuo 20.00 val.. Tarp koncertinių programų tiekėjas  šventės vietoje transliuoja muzikinį garso takelį (turinį suderinęs su užsakovu).
2.15.	Į paslaugos kainą yra įskaičiuota: paslaugos aptarnavimas, tiekėjo transporto išlaidos, įrangos transportavimas, sumontavimas, demontavimas, techninis personalas, visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.
2.16.	Tiekėjas turi turėti savo kabelius pasijungti nuo elektros  skydinės, turėti būtinas apsaugas bei iš anksto įsivertinti šventės vietoje tiekiamos elektros galios dydį (5kw) ir, atsižvelgiant į tai, komplektuoti įrangą.  
2.17.	Nuomojamos įrangos savybės nurodytos Techninių reikalavimų dalyje.  



III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS IR JŲ APIMTYS

3.1. Žiežmarių vasaros šventės techninio aptarnavimo paslaugą sudaro:
· Mobili scena 
· Žiežmarių vasaros šventės programos įgarsinimas ir muzikinis garso takelis;
· Žiežmarių vasaros šventės apšvietimo paslauga: apšvietimui ir šviesų, scenos efektams.
3.2. Lauko  scenos Žiežmarių vasaros šventei 2026 m. liepos 26 d.  bendrieji reikalavimai ir matmenys:
 Tipas: Sertifikuota transportuojama priekaba, transformuojama į dengtą sceną.
 Scenos grindų plotas ne mažesnis: Plotis – 8 m, gylis – 6,50 m (išskleistoje būsenoje).
 Stogo aukštis (šviesus aukštis): Ne mažiau 4 m nuo scenos grindų iki stogo konstrukcijos.
 Grindų aukštis nuo žemės: 1,0 m – 1,3 m (su mechaniniu arba hidrauliniu lygių reguliavimu).
 Transportavimo matmenys: Maksimalus ilgis – 9,5 m, plotis – 2,5 m, aukštis – 3,8 m.
 Bendroji masė: Ne didesnė kaip 3500 kg (pritaikyta vilkti „BE“ kategorijos transportu).
	3.2.1. Konstrukcinė dalis ir mechanizmai:
 Važiuoklė: Dviejų ašių (tandeminė), su inerciniais stabdžiais, atraminiu ratuku ir stabilizavimo
atramomis kampuose.
 Stogo pakėlimo sistema: Rankinė (gervėmis) arba elektrohidraulinė (su nuotoliniu valdymu).
 Grindų išskleidimas: Atlenkiamos platformos su dujiniais amortizatoriais arba mechaniniu
pagalbos mechanizmu.
 Konstrukcijos medžiaga: Cinkuotas plienas (rėmas) ir anoduotas aliuminis (stogo santvaros).
 Stogo danga: Sertifikuotas, ugniai atsparus (PVC, min. 650 g/m²), vientisas tentas, spalva –
juoda/pilka/mėlina.
3.2.2. Techninės charakteristikos ir apkrovos
 Leistina apkrova grindims: Min. 350–500 kg/m².
 Stogo keliamoji galia (įrangai):
 Priekinė ir galinė sija: po 300 kg.
 Vidurinė sija: 200 kg.
 Iš viso (paskirstyta apkrova): min. 800 kg.
 Atsparumas vėjui: Darbinis vėjas iki 17 m/s (su sumontuotomis sienomis), iki 20 m/s (be sienų).
3.2.3. Komplektacija ir priedai
 Sienos: Trijų pusių uždangos iš garsui ir vėjui pralaidaus nepermatomo audinio juodos/mėlynos/pilkos spalvos.
 Laiptai: 2 vnt.  (iš abiejų scenos pusių), aliuminio laiptai su abipusiais turėklais.
 Turėklai: Saugos turėklai (šonams ir galui), atitinkantys ES saugos reikalavimus.
 Garsas: 2 vnt. šoninės santvaros kolonėlėms kabinti, bokštai po 2 m. į šoną nuo scenos, bokštų aukštis 5 m, bokštai atlaiko 500 kg apkrovą.
 Sijonas: Scenos perimetro uždanga (juoda), paslepianti važiuoklę.
3.2.4. Saugumas ir dokumentacija
 Sertifikatai: CE atitikties deklaracija, TÜV sertifikatas, statiniai skaičiavimai.
 Elektra: Įrengta įžeminimo sistema.
 Garantija: tiekėjas, teikdamas paslaugas, įsipareigoja laikytis visų darbų saugos reikalavimų,
elektros saugos ir darbuotojų sveikatos reikalavimų, galiojančių Lietuvos Respublikoje.
3.1.6. Paslauga teikiama 2026 m. liepos 26 dieną, Nepriklausomybės a. 1, Žiežmariuose nuo 8.00 iki 23.30 valandos. 
3.3.   Techniniam renginio garso išpildymas turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.3.1. Profesionali garso sistema, tinkama gyvam koncertiniam įgarsinimui, įskaitant kolonėles, mikrofonus, stiprintuvus ir monitoringo sprendimus.
3.3.2. Instrumentų ir stiprintuvų komplektai, atitinkantys dalyvaujančių grupių techninius reikalavimus pilni ir paruošti sceniniam naudojimui: 
	- instrumentiniai mikrofonai (dinaminiai ir kondensatoriniai) – pritaikyti būgnams, gitaroms, bosinėms gitaroms, pučiamiesiems ir klavišiniams instrumentams;
	- tiesioginio pajungimo dėžutės (DI box) – aktyvios arba pasyvios, skirtos elektrinių instrumentų prijungimui prie garso pulto; 
	- reikalingas kiekis XLR ir instrumentinių (TRS/TS) kabelių, atitinkančių profesionalaus garso standartus; 
	- belaidžio valdymo sistema garso pultui, skirta scenos monitorių garso derinimui ir nuotoliniam garso pulto valdymui;
	- visa reikalinga papildoma įranga, užtikrinanti tinkamą ir saugų įgarsinimo sistemos veikimą;
   - visa įranga turi atitikti saugos ir kokybės standartus (CE), tiekėjas privalo užtikrinti techninę priežiūrą ir darbų saugą;
	- visos įgarsinimo kolonėlės turi būti suderinamos tarpusavy, vienodos garso kokybės;
   - visi įgarsinimo sistemos komponentai turi turėti galiojančius CE („Conformité Européenne“) atitikties sertifikatus. Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas privalės pateikti atitikties sertifikatus ar deklaracijas;
	- visa tiekėjo naudojama įranga ir naudojamos medžiagos turi būti techniškai tvarkingos, švarios ir saugiai eksploatuojamos;
	- viso renginio metu turi būti bent vienas tiekėjo techninis atstovas, atsakingas už įrangos priežiūrą. Prieš kiekvieną atlikėją privalo įvykti garso patikra. Po jos turi būti skiriamas laikas atlikėjo ar grupės pasirengimui koncertuoti; 
	- renginio metu, kuomet nekoncertuoja atlikėjai ir nevyksta garso patikra, tiekėjas  transliuoja šventės vietoje muzikinį garso takelį (turinį suderinęs su užsakovu); 
	- renginyje dalyvaujančių muzikos grupių / atlikėjų techninių reikalavimų sąrašai, muzikinių instrumentų bei scenos garso stiprintuvų komplektai (angl. backline) yra neatsiejama šio pirkimo sąlygų dalis. Už jų išpildymą atsakingas tiekėjas. Perkančioji organizacija turi pateikti tiekėjui muzikos grupės ar atlikėjo reikalavimų sąrašą ne vėliau kaip likus 2 (savaitėms) iki renginio;
	- tiekėjas privalo užtikrinti programos filmavimo tęstinumą įrangos gedimo atveju;
	- tiekėjas, teikdamas paslaugas, įsipareigoja laikytis visų darbų saugos, elektros saugos ir darbuotojų sveikatos reikalavimų, galiojančių Lietuvos Respublikoje.
3.3.3. Pagrindiniai techninės specifikacijos renginio apšvietimo aparatūros nuomai, aptarnavimui, meninio apšvietimo sukūrimui, renginio  apšvietimui ir šviesų, scenos meniniams  efektams: 
	- apšvietimo prietaisai turi būti saugūs, turėti Europos CE sertifikatą;
- renginiui naudojama įranga privalo atitikti IP65 ar aukštesnį atsparumo dulkėms ir drėgmei standartą.
- visi kabeliai, paskirstymo dėžutės ir spintos turi būti tvarkingos, izoliuotos ir atitikti saugos reikalavimus;
-  šviesų įranga:
· Judantys, statinės šviesos prožektoriai ir LED spalvų keitikliai, dūmų ir kiti efektai pagal atlikėjų reikalavimus, prožektoriai, skirti scenos dinamikai;
· Scenos  šviesos (LED Pars) spalviniam scenos fonui;
· Baltos šviesos prožektoriai (Follow spots): atlikėjų išskyrimui;
· Lazerių šviesos spindulių efektui, dūmų mašina; 
· Programuojamas šviesos valdymo pultas  su operatoriumi; 
· Konstrukcijos  prožektorių kabinimui; 
· Renginio apšvietimas turi atitikti užsakovo pateiktą programą ir atlikėjų techninius reikalavimus (rider). 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Paslaugos sutarties vykdymas  pradedamos nuo momento, kai Užsakovas suteikia informaciją bei dokumentus reikalingus paslaugų teikimui ir teikiamos iki visiško sutarties sąlygų išpildymo.. 
4.2. Paslauga teikiama 2026 m. liepos 26 dieną, Nepriklausomybės a. 1, Žiežmariuose, Kaišiadorių r.  nuo 8.00 iki 23.30 valandos. 



III DALIS
„SURENKAMOS LAUKO SCENOS, ĮGARSINIMO, APŠVIETIMO ĮRANGOS NUOMOS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS  PALOMENĖS KULTŪROS CENTRO ORGANIZUOJAMIEMS RESPUBLIKINIAM  KAPELŲ FESTIVALIUI „BANGŲ AKORDAI“ ir RENGINIUI „VASAROS ŠVENTĖ“
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Pirkimo objektas – scenos nuomos, įgarsinimo ir apšvietimo aptarnavimo paslaugos Respublikiniui kapelų festivaliui „Bangų akordai“, ,,Vasaros šventė“ (toliau – Paslauga) pirkimas. Paslauga reikalinga koncertinės programos įgyvendinimui.
2. Paslaugų atlikimo laikas:
2.1. Respublikinis kapelų festivalis „Bangų akordai“ 2026 m. birželio 19 d.
2.2. Renginys „Vasaros šventė“ 2026 m. liepos 24 d. 
3. Paslaugų atlikimo vieta:
3.1 Respublikinis kapelų festivalis „Bangų akordai“ 2026 m. birželio 19 d. vyks Neprėkštos km. (vieša erdvė prie Neprėkštos ežero) Palomenės sen.,
3.2. Renginys „Vasaros šventė“ 2026 m. liepos 24 d. vyks Palomenės km.  (viešoji erdvė prie bažnyčios) Kaišiadorių r. sav., Kauno apskr.
4. Scenos, garso ir apšvietimo įrangos (toliau – Įranga) montavimas planuojamas:
4.1. festivaliui „Bangų akordai“ šalia Neprėkštos ežero esančioje erdvėje nuo birželio 19 d. 8 val. Įranga turi būti sumontuota iki birželio 19 d. 16.00 val. „Vasaros renginiui“ šalia bažnyčios esančioje erdvėje nuo liepos 24 d. 8 val. įranga turi būti sumontuota iki liepos 24 d. 16 val.
4.2. scenos pastatymo vieta, pastatymo kampas tiksliai suderinamas montavimo dieną su renginio organizatoriais. 
5. Įranga demontuojama:
5.1. birželio 19 d. 22.00 val. (pageidautina, kad visa įranga būtų demontuota iki birželio 19 d. 24 val.), liepos 24 d. 23.00 val. (pageidautina, kad visa įranga būtų demontuota iki liepos 25 d. 1 val.) 
5.2. tiekėjas po scenos montavimo darbų erdvę turi palikti tvarkingą.
6. Scenoje vyksiančios koncertinės programos bei repeticijų laikas: 
6.1. garso patikra nuo 16.00 val. iki 17.00 val.;
6.2.  repeticija 17.00 val. iki 18.30 val;
6.3. koncertinė programa nuo 19.00 val. iki 23.00 val.
7. Į paslaugos kainą yra įskaičiuota: paslaugos aptarnavimas, tiekėjo transporto išlaidos, įrangos transportavimas, sumontavimas, demontavimas, techninis personalas, visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.
8. Tiekėjas turi iš anksto pranešti perkančiajai organizacijai apie elektros galios poreikį. Turi turėti savo kabelius pasijungti nuo elektros generatoriaus. 
9. Nuomojamos įrangos savybės nurodytos Techninių reikalavimų dalyje.  

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	Eil. 
Nr.
	Paslaugų/Įrangos aprašymas ir reikalavimai
	Kiekis
vnt. / kompl.

	
	Vieta:1.„Bangų akordai“: Neprėkštos  k. (vieša erdvė prie Neprėkštos ežero), Palomenės  sen., Kaišiadorių r. sav., Kauno apskr., 2026 m. birželio 19  d. 16 val. – 22.00 val. 
2.„Vasaros renginys“ Palomenė (viešoji erdvė prie bažnyčios) Kaišiadorių r. sav., Kauno apskr. 2026 m. liepos 24 d. 16 val. – 23 val. 
	2

	1.
	Scenos nuoma ir aptarnavimas. 
	

	1.1.
	Mobili scena-priekaba, transportuojama į dengtą sceną, kurios išmatavimai ne mažesnis nei 8x6 m (grindų dydisišskleistoje būsenoje), stogo kolonų aukštis ne mažiau 3,5 m nuo scenos grindų iki stogo konstrukcijos, pakylos aukštis reguliuojamas 0,9–1,3 m. Transportavimo matmenys; ilgis  - 9,5 m, plotis – 2,5 m, aukštis – 3,8 m. Bendroji masė ne didesnė 3500 kg. Važiuoklė dviejų ašių, su inerciniais stabdžiais, atraminiu ratuku ir stabilizavimo atramomis kampuose. Stogo pakėlimo sistema rankinė arba elektrhidraulinė. Konstrukcijos medžiaga – cinkuotas plienas (rėmas) ir anuduotas aliumonis (stogo santvaros). Stogo danga –sertifikuotas, ugniai atsparus, vientisas tentas, spalva-juoda/pilka/ mėlyna. Scenos šonai ir galas dengti specialiais vėjui pralaidžiais, nedegiais tinkliniais audiniais. Laiptai iš abiejų scenos šonų. Apsauginės tvorelės ant scenos grindų (gale ir šonuose).Leistina apkrova grindims  min. 800 kg. Įrengta įžeminimo sistema. 2 vnt. Šoninės santvaros kolonėlėms kabinti (apkrova min. 150 kg/vnt). Scenos perimetro uždanga (juoda), paslepianti važiuoklę.
Tiksli scenos pastatymo vieta ir kiti techniniai klausimai bus derinami tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos. Tiekėjas, teikdamas paslaugas, įsipareigoja laikytis visų darbų saugos reikalavimų, elektros saugos ir darbuotojų sveikatos reikalavimų. Scena turi turėti visus reikalingus Europos sąjungos saugumo sertifikatus.
	1 kompl. renginiui

	1.2.
	Operatorinė (statoma priešais sceną) ne mažesnė nei 4x4 m su tentiniu stogu ir vėjui nepralaidžiomis nedegiomis užuolaidomis gale ir šonuose.
	1 vnt. kiekvienam renginiui

	2.
	Garso aparatūros nuoma ir aptarnavimas  
	

	2.1.
	Profesionali garso sistema, tinkanti gyvam koncertiniam įgarsinimui ir įrašymui, įskaitrant kolonėles, mikrofonus, stiprintuvus ir monitoringo sprendimus.
Garso pultas, kita įranga.  Nešiojamas kompiuteris su garso plokšte. Planšetinis kompiuteris su programine įranga ir sąsaja su garso pultu monitorių valdymui. Galimybė pultus valdyti nuotoliniu būdu (planšetiniu kompiuteriu).
Skaitmeniniai garso pultai (pagrindinis ir monitorinis). Pagrindinio garso pulto modelis privalės būti suderintas su to reikalaujančių atlikėjų atstovais. Jei bus būtina – teikėjas parūpins daugiau nei 1 pagrindinį garso pultą. Garso operatorius turi turėti galimybę bet kuriuo metu atkurti garso įrašus tiek iš CD tiek iš USB laikmenos bei turėti foninės muzikos.
	1 kompl. kiekvienam renginiui

	2.2.
	Pagrindinė garso sistema. 
Scenos pagrindinė garso sistema orientuota į gyvo garso atlikėjų pasirodymą, galinti užtikrinti tolygų garso atkūrimą dažnuminėje juostoje nuo 40Hz iki 16kHz bei tolygų koncerto erdvės padengimą ir garso spaudimą be iškraipymų ir girdimo triukšmo. Žiūrovų erdvėje užtikrinti ne mažesnį kaip 95 dB slėgį. Garso sistema privalo neskleisti jokių pašalinių garsų, būti tvarkinga ir gerai veikianti. Stiprintuvų su procesoriais komplektas visai garso sistemai.
	1 kompl. kiekvienam renginiui

	2.3.
	Monitorinė įranga.
Monitorinės garso kolonėlės, garsiakalbiai, bendras galingumas ne mažiau 400w su stiprintuvais ir garso procesoriais. 
Šoninių monitorinių kolonėlių sistema. Komplektas pagal atlikėjų techninius reikalavimus, grupei iki 12 atlikėjų.
Visos įgarsinimo kolonėlės turi būti suderinamos tarpusavy, vienodos garso kokybės.
	1 kompl. kiekvienam renginiui

	2.3.1.
	Planšetinis kompiuteris su programine įranga ir sąsaja su garso pultu monitorių valdymui. 
	1 vnt. kiekvienam renginiui

	2.4.
	Mikrofonai. 
Laidiniai dinaminiai ir kondensatoriniai mikrofonai su stovais. Belaidžiai mikrofonai. Komplektas pagal atlikėjų techninius reikalavimus. Grupei iki 12 atlikėjų.
	1 kompl. kiekvienam renginiui

	2.4.1.
	Belaidis mikrofonas renginio vedėjui.
	1 vnt. kiekvienam renginiui

	3.
	Kita įranga.
	

	3.1.
	Apsauginiai kabelių takeliai. 
Visi kabeliai kurie yra aktyviai vaikščiojamose zonose bei einantys į pagrindinę operatorinę (FOH) privalo būti uždengti atitinkamomis apsaugos priemonėmis. Užlipimas į sceną bei takas vedantis scenos vidurio link privalo būti švarus nuo kabelių ar kitų prietaisų, pasirūpinta, kad atlikėjas tamsoje lipdamas į sceną neužkliūtų ir nepargriūtų.
	1 kompl. kiekvienam renginiui

	3.2.
	Signalinių ir įtampinių kabelių, signalo skirstytuvų ir kitos reikiamos įrangos komplektas visai įrangai pajungti.
	1 kompl. kiekvienam renginiui

	4.
	Apšvietimo aparatūros nuoma, aptarnavimas, meninio apšvietimo sukūrimas.
 Programuojamas šviesos valdymo pultas. Judantys, statinės šviesos prožektoriai ir LED spalvų keitikliai, efektai pagal atlikėjų reikalavimus. Reikalingos pagrindinės šviesos – dienos balta, taip pat: žalia, geltona, raudona. Prožektorių valdymo blokai-srovės keitikliai, komplektas pagal įrangos kiekį.

	1 kompl. kiekvienam renginiui



IV DALIS
SURENKAMOS LAUKO SCENOS, ĮGARSINIMO, APŠVIETIMO ĮRANGOS NUOMOS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS  ŽASLIŲ KULTŪROS CENTRO ORGANIZUOJAMAM  RENGINIUI „SPURGŲ ŠVENTĖ“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Pirkimo objektas – scenos nuomos, įgarsinimo ir apšvietimo aptarnavimo paslaugos
renginiui „Spurgų šventė“ (toliau – Paslauga) pirkimas. Paslauga reikalinga koncertinės programos
įgyvendinimui.
2. Paslaugų atlikimo laikas – 2026 m. liepos 19 d.
3. Paslaugų atlikimo vieta: Žasliai, Žaslių bažnyčios slėnis, Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav.,
Kauno apskr.
4. Scenos, garso ir apšvietimo įrangos (toliau – Įranga) montavimas planuojamas:
4.1. Šalia Žaslių ežero erdvėje nuo liepos 19 d. 6 val. Įranga turi būti sumontuoti iki liepos 19 d. 12.00 val.
4.2. Scenos pastatymo vieta, pastatymo kampas tiksliai suderinamas montavimo dieną su
renginio organizatoriais.
5. Įranga demontuojama:
5.1. liepos 19 d. 17.00 val. (pageidautina, kad visa įranga būtų demontuota iki liepos 19 d. 21val.);
5.2. Tiekėjas po scenos montavimo darbų erdvę turi palikti tvarkingą.
6. Scenoje vyksiančios koncertinės programos bei repeticijų laikas:
6.1. repeticija ir garso patikra nuo 11.30 val. iki 12.30 val., koncertinė programa nuo 13.00
val. iki 16.00 val.
7. Į paslaugos kainą yra įskaičiuota: Paslaugos aptarnavimas, tiekėjo transporto išlaidos,
Įrangos transportavimas, sumontavimas, demontavimas, techninis personalas, visi mokesčiai ir
visos tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.
8. Tiekėjas turi iš anksto pranešti perkančiajai organizacijai apie elektros galios poreikį.
Turi turėti savo kabelius pasijungti nuo elektros generatoriaus.
9. Nuomojamos įrangos savybės nurodytos Techninių reikalavimų dalyj

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	Eil. 
Nr.
	Paslaugų/Įrangos aprašymas ir reikalavimai
	Kiekis
vnt. / kompl.

	
	Vieta: Žaslių ežero erdvė ir jo prieigos (Žaslių bažnyčios slėnis), 2026 m. liepos 19 d. 13 val. – 16.00val.
	1vnt.

	1.
	Scenos nuoma ir aptarnavimas. 
	

	1.1.
	Scena, kurios išmatavimai ne mažesnis nei 6x8 m (grindų dydis), stogo kolonų aukštis ne mažiau 3,5 m, pakylos aukštis reguliuojamas 0,9–1,5 m. (scenos statymo erdvė turi nuolydį). Scena su šoninėmis konstrukcijomis (2 papildomos kolonos, sujungtos su scenos stogo kolonomis) akustinei ir apšvietimo sistemai. Aliuminis scenos stogas: dvišlaitis arba arkinis. Scenos šonai ir galas dengti specialiais vėjui pralaidžiais, nedegiais tinkliniais audiniais. Laiptai iš abiejų scenos šonų. Apsauginės tvorelės ant scenos grindų (gale ir šonuose). 
Tiksli scenos pastatymo vieta ir kiti techniniai klausimai bus derinami tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos. Scena turi turėti visus reikalingus Europos sąjungos saugumo sertifikatus.
	1 kmpl.

	1.2.
	Operatorinė (statoma priešais sceną) ne mažesnė nei 4x4 m su tentiniu stogu ir vėjui nepralaidžiomis nedegiomis užuolaidomis gale ir šonuose.
	1 vnt.

	2.
	Garso aparatūros nuoma ir aptarnavimas  
	

	2.1.
	Garso pultas, kita įranga.  Nešiojamas kompiuteris su garso plokšte. Planšetinis kompiuteris su programine įranga ir sąsaja su garso pultu monitorių valdymui. Galimybė pultus valdyti nuotoliniu būdu (planšetiniu kompiuteriu).
Skaitmeniniai garso pultai (pagrindinis ir monitorinis). Pagrindinio garso pulto modelis privalės būti suderintas su to reikalaujančių atlikėjų atstovais. Jei bus būtina – teikėjas parūpins daugiau nei 1 pagrindinį garso pultą. Garso operatorius turi turėti galimybę bet kuriuo metu atkurti garso įrašus tiek iš CD tiek iš USB laikmenos bei turėti foninės muzikos.
	1 kompl.

	2.2.
	Pagrindinė garso sistema. 
Scenos pagrindinė garso sistema orientuota į gyvo garso atlikėjų pasirodymą, galinti užtikrinti tolygų garso atkūrimą dažnuminėje juostoje nuo 40Hz iki 16kHz bei tolygų koncerto erdvės padengimą ir garso spaudimą be iškraipymų ir girdimo triukšmo. Žiūrovų erdvėje užtikrinti ne mažesnį kaip 95 dB slėgį. Garso sistema privalo neskleisti jokių pašalinių garsų, būti tvarkinga ir gerai veikianti. Stiprintuvų su procesoriais komplektas visai garso sistemai.
	1 kompl.

	2.3.
	Monitorinė įranga.
Monitorinės garso kolonėlės, garsiakalbiai, bendras galingumas ne mažiau 400w su stiprintuvais ir garso procesoriais. 
Šoninių monitorinių kolonėlių sistema. Komplektas pagal atlikėjų techninius reikalavimus, grupei iki 12 atlikėjų.
	1 kompl.

	2.3.1.
	Planšetinis kompiuteris su programine įranga ir sąsaja su garso pultu monitorių valdymui. 
	1 vnt.

	2.4.
	Mikrofonai. 
Laidiniai dinaminiai ir kondensatoriniai mikrofonai su stovais. Belaidžiai mikrofonai. Komplektas pagal atlikėjų techninius reikalavimus. Grupei iki 12 atlikėjų.
	1 kompl.


	2.4.1.
	Belaidis mikrofonas renginio vedėjui.
	1 vnt.

	3.
	Kita įranga.
	

	3.1.
	Apsauginiai kabelių takeliai. 
Visi kabeliai kurie yra aktyviai vaikščiojamose zonose bei einantys į pagrindinę operatorinę (FOH) privalo būti uždengti atitinkamomis apsaugos priemonėmis. Užlipimas į sceną bei takas vedantis scenos vidurio link privalo būti švarus nuo kabelių ar kitų prietaisų, pasirūpinta, kad atlikėjas tamsoje lipdamas į sceną neužkliūtų ir nepargriūtų.
	1 kompl.

	3.2.
	Signalinių ir įtampinių kabelių, signalo skirstytuvų ir kitos reikiamos įrangos komplektas visai įrangai pajungti.
	1 kompl

	4.
	Apšvietimo aparatūros nuoma, aptarnavimas, meninio apšvietimo sukūrimas.
 Programuojamas šviesos valdymo pultas. Judantys, statinės šviesos prožektoriai ir LED spalvų keitikliai, efektai pagal atlikėjų reikalavimus. Reikalingos pagrindinės šviesos – dienos balta, taip pat: žalia, geltona, raudona. Prožektorių valdymo blokai-srovės keitikliai, komplektas pagal įrangos kiekį.
	1 kompl.



 V DALIS
„SURENKAMOS LAUKO SCENOS, ĮGARSINIMO, APŠVIETIMO ĮRANGOS NUOMOS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS  KRUONIO KULTŪROS CENTRO ORGANIZUOJAMAM  RENGINIUI „BALTŲ VIENYBĖS DIENA IR UGNIES SĄŠAUKA PRIE MAISIEJŪNŲ PILIAKALNIO“  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

10. Pirkimo objektas – scenos nuomos, įgarsinimo ir apšvietimo aptarnavimo paslaugos renginiui „Baltų vienybės diena ir ugnies sąšauka prie Maisiejūnų piliakalnio“ (toliau – Paslauga) pirkimas. Paslauga reikalinga koncertinės programos įgyvendinimui.
11. Paslaugų atlikimo laikas – 2026 m. rugsėjo 20 d. 
12. Paslaugų atlikimo vieta: Maisiejūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., Kauno apskr. 
13. Scenos, garso ir apšvietimo įrangos (toliau – Įranga) montavimas planuojamas:
4.1. šalia Maisiejūnų piliakalnio esančioje erdvėje nuo rugsėjo 20 d. 8 val. Įranga turi būti sumontuoti iki rugsėjo 20 d. 14.00 val. 
4.2. Scenos pastatymo vieta, pastatymo kampas tiksliai suderinamas montavimo dieną su renginio organizatoriais. 
14. Įranga demontuojama:
5.1. rugsėjo 20 d. 21.30 val. (pageidautina, kad visa įranga būtų demontuota iki rugsėjo 20 d. 23 val.), 
5.2. Tiekėjas po scenos montavimo darbų erdvę turi palikti tvarkingą.
15. Scenoje vyksiančios koncertinės programos bei repeticijų laikas: 
15.1. repeticija ir garso patikra nuo 14.30 val. iki 18.00 val., koncertinė programa nuo 18.00 val. iki 21.00 val.
16. Į paslaugos kainą yra įskaičiuota: Paslaugos aptarnavimas, tiekėjo transporto išlaidos, Įrangos transportavimas, sumontavimas, demontavimas, techninis personalas, visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.
17. Tiekėjas turi iš anksto pranešti perkančiajai organizacijai apie elektros galios poreikį. Turi turėti savo kabelius pasijungti nuo elektros generatoriaus. 
18. Nuomojamos įrangos savybės nurodytos Techninių reikalavimų dalyje.  

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	Eil. 
Nr.
	Paslaugų/Įrangos aprašymas ir reikalavimai
	Kiekis
vnt. kompl.

	
	Vieta: Maisiejūnų piliakalnio erdvė ir jo prieigos, 2026 m. rugsėjo 20 d. 13 val. – 21.30 val.  
	

	1.
	Scenos nuoma ir aptarnavimas. 
	

	1.1.
	Scena, kurios išmatavimai ne mažesnis nei 6x8 m (grindų dydis), stogo kolonų aukštis ne mažiau 3,5 m, pakylos aukštis reguliuojamas 0,9–1,5 m. (scenos statymo erdvė turi nuolydį). Scena su šoninėmis konstrukcijomis (2 papildomos kolonos, sujungtos su scenos stogo kolonomis) akustinei ir apšvietimo sistemai. Aliuminis scenos stogas: dvišlaitis arba arkinis. Scenos šonai ir galas dengti specialiais vėjui pralaidžiais, nedegiais tinkliniais audiniais. Laiptai iš abiejų scenos šonų. Apsauginės tvorelės ant scenos grindų (gale ir šonuose). 
Tiksli scenos pastatymo vieta ir kiti techniniai klausimai bus derinami tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos. Scena turi turėti visus reikalingus Europos sąjungos saugumo sertifikatus.
	1 kompl.

	1.2.
	Operatorinė (statoma priešais sceną) ne mažesnė nei 4x4 m su tentiniu stogu ir vėjui nepralaidžiomis nedegiomis užuolaidomis gale ir šonuose.
	1 vnt.

	2.
	Garso aparatūros nuoma ir aptarnavimas  
	

	2.1.
	Garso pultas, kita įranga.  Nešiojamas kompiuteris su garso plokšte. Planšetinis kompiuteris su programine įranga ir sąsaja su garso pultu monitorių valdymui. Galimybė pultus valdyti nuotoliniu būdu (planšetiniu kompiuteriu).
Skaitmeniniai garso pultai (pagrindinis ir monitorinis). Pagrindinio garso pulto modelis privalės būti suderintas su to reikalaujančių atlikėjų atstovais. Jei bus būtina – teikėjas parūpins daugiau nei 1 pagrindinį garso pultą. Garso operatorius turi turėti galimybę bet kuriuo metu atkurti garso įrašus tiek iš CD tiek iš USB laikmenos bei turėti foninės muzikos.
	1 kompl.

	2.2.
	Pagrindinė garso sistema. 
Scenos pagrindinė garso sistema orientuota į gyvo garso atlikėjų pasirodymą, galinti užtikrinti tolygų garso atkūrimą dažnuminėje juostoje nuo 40Hz iki 16kHz bei tolygų koncerto erdvės padengimą ir garso spaudimą be iškraipymų ir girdimo triukšmo. Žiūrovų erdvėje užtikrinti ne mažesnį kaip 95 dB slėgį. Garso sistema privalo neskleisti jokių pašalinių garsų, būti tvarkinga ir gerai veikianti. Stiprintuvų su procesoriais komplektas visai garso sistemai.
	1 kompl.

	2.3.
	Monitorinė įranga.
Monitorinės garso kolonėlės, garsiakalbiai, bendras galingumas ne mažiau 400w su stiprintuvais ir garso procesoriais. 
Šoninių monitorinių kolonėlių sistema. Komplektas pagal atlikėjų techninius reikalavimus, grupei iki 12 atlikėjų.
	1 kompl.

	2.3.1.
	Planšetinis kompiuteris su programine įranga ir sąsaja su garso pultu monitorių valdymui. 
	1 vnt.

	2.4.
	Mikrofonai. 
Laidiniai dinaminiai ir kondensatoriniai mikrofonai su stovais. Belaidžiai mikrofonai. Komplektas pagal atlikėjų techninius reikalavimus. Grupei iki 12 atlikėjų.
	1 kompl.


	2.4.1.
	Belaidis mikrofonas renginio vedėjui.
	1 vnt.

	3.
	Kita įranga.
	

	3.1.
	Apsauginiai kabelių takeliai. 
Visi kabeliai kurie yra aktyviai vaikščiojamose zonose bei einantys į pagrindinę operatorinę (FOH) privalo būti uždengti atitinkamomis apsaugos priemonėmis. Užlipimas į sceną bei takas vedantis scenos vidurio link privalo būti švarus nuo kabelių ar kitų prietaisų, pasirūpinta, kad atlikėjas tamsoje lipdamas į sceną neužkliūtų ir nepargriūtų.
	1 kompl.

	3.2.
	Signalinių ir įtampinių kabelių, signalo skirstytuvų ir kitos reikiamos įrangos komplektas visai įrangai pajungti.
	1 kompl

	4.
	Apšvietimo aparatūros nuoma, aptarnavimas, meninio apšvietimo sukūrimas.
 Programuojamas šviesos valdymo pultas. Judantys, statinės šviesos prožektoriai ir LED spalvų keitikliai, efektai pagal atlikėjų reikalavimus. Reikalingos pagrindinės šviesos – dienos balta, taip pat: žalia, geltona, raudona. Prožektorių valdymo blokai-srovės keitikliai, komplektas pagal įrangos kiekį.
	1 kompl.
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