1 Klausimas. Kartu su pirkimo dokumentais pateiktame techniniam darbo projekte, projektuojamų paviršinių nuotekų šalinimo plane (dokumento žymuo – 337-TDP-LN-B.01) dalis atkarpų iki naujai statomų šulinėlių (trapų) yra kasama atvirai. Pagal paviršinių nuotekų šalinimo planą suskaičiuojame ~ 201 m. Kartu su pirkimo dokumentais pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje (priedas 3.1) 2.4 eilutėje nurodyti 147,8 metrai. Prašome patikslinti kiek metrų vertintis? Taip pat prašome atitinkamai pakoreguoti darbų kiekių žiniaraštį.
Atsakymas. PP S klasės D200 paviršinių nuotekų tinklų ilgis 205,40 m. Pateikiame patikslintą žiniaraštį.
2 Klausimas. Kartu su pirkimo dokumentais pateiktame techniniam darbo projekte, projektuojamų paviršinių nuotekų šalinimo plane (dokumento žymuo – 337-TDP-LN-B.01) nuo šulinių iki šulinėlių (trapų) atvirai kasamų atšakų vamzdžių medžiagiškumas nurodytas PVC DN200. Kartu su pirkimo dokumentais pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje (priedas 3.1) Eil. Nr. 2.4. nurodyti PP DN200 vamzdžiai. Prašome patikslinti vertintis PVC DN200 ar PP DN200 vamzdžius? Taip pat prašome atitinkamai pakoreguoti darbų kiekių žiniaraštį. 
Atsakymas. Projekte numatyta naudoti PP S klasės D200 vamzdžius nuotekoms. Pateikiame patikslintą planą ir žiniaraštį.
3 Klausimas. Kartu su pirkimo dokumentais pateiktame techniniam darbo projekte, projektuojamų paviršinių nuotekų šalinimo plane (dokumento žymuo – 337-TDP-LN-B.01) suskaičiuojame 42 vnt. PP  DN400 šulinėlių (trapų). Kartu su pirkimo dokumentais pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje (priedas 3.1) eil. 2.49 -  2.81. suskaičiuojame 33 vnt. Prašome patikslinti kiek vienetų vertintis? Taip pat, prašome atitinkamai pakoreguoti darbų kiekių žiniaraštį.
Atsakymas. Projekte numatyta įrengti 43 lietaus surinkimo šulinėlius (trapus). Pateikiame patikslintą planą ir žiniaraštį.
4 Klausimas. Prašome patvirtinti, kad Rangovas neturi atstatyti išardomų dangų į pradinę būseną ir dangų atstatymo darbai bus vykdomi kitu projektu, kuriame projektuojama nauja gatvė su pėsčiųjų taku.
Atsakymas. Kitu projektu nauja asfalto danga suprojektuota projektuojamų paviršinių nuotekų šalinimo tinklų ruožuose L1-16 - L1-31, L1-26-L1-27 , šiuose ruožuose išardyta asfaltbetonio danga (apie 2000 m2) turi būti atstatyta laikinai, kol statybvietė nebus perduota už gatvės kapitalinį remontą atsakingam Rangovui. Prieš vykdant darbus, su Statytoju (UAB "Giraitės vandenys") ir Kauno rajono savivaldybe turi būti suderinti paviršinių nuotekų tinklų statybos ir Kamšos gatvės kapitalinio remonto darbų  grafikai. 
5 Klausimas. Prašome patvirtinti, kad tinklus klojantis Rangovas, paklojęs tinklus dangų pagrindus turi atstatyti iki dangos konstrukcijos lovio apačios.
Atsakymas. Kitu projektu nauja asfalto danga suprojektuota projektuojamų paviršinių nuotekų šalinimo tinklų ruožuose L1-16 - L1-31, L1-26-L1-27 , šiuose ruožuose išardyta asfaltbetonio danga (apie 2000 m2) turi būti atstatyta laikinai, kol statybvietė nebus perduota už gatvės kapitalinį remontą atsakingam Rangovui. Prieš vykdant darbus, su Statytoju (UAB "Giraitės vandenys") ir Kauno rajono savivaldybe turi būti suderinti paviršinių nuotekų tinklų statybos ir Kamšos gatvės kapitalinio remonto darbų  grafikai. Jei paviršinių nuotekų tinklų statybos ir Kamšos kapitalinio remonto darbai bus vykdomi vienu metu, tai Rangovas, paklojęs tinklus, dangų pagrindus turės atstatyti tik iki dangos konstrukcijos lovio apačios.
6 Klausimas. Kiekių žiniaraščiuose nepateiktas šulinys L1-26C. prašome įtraukti šulinį ir pateikti atnaujintus kiekių žiniaraščius.
Atsakymas. Pateikiame patikslintą žiniaraštį.

7 Klausimas. Plane pažymėtas šulinys L1-26D, tačiau nei išilginiuose profiliuose nei kiekių žiniaraščiuose jo nėra. Presume pateikti ištaisytus išilginius profilius ir sąnaudų žiniaraštį.
Atsakymas. Pateikiame patikslintą žiniaraštį.
8 Klausimas. Excel darbų žiniaraštyje poz. 3.3 numatyta šulinio įrengimas. Nors projekte šie darbai nėra numatyti. Prašome pakoreguoti excel žiniaraštį, jeigu šių darbų atlikti nereiks arba prašome pateikti šulinio detalizaciją jeigu reikia įsivertinti šiuos darbus.
Atsakymas. Pateikiame patikslintą žiniaraštį.
9 Klausimas. Prašome paaiškinimo/patikslinimo:
1. "337-TDP-LN_Kamšos g v2" ir 3.1 priede "Darbų kiekių žiniaraštis" nurodyta G/B šuliniai D1500; D2000 - 33vnt, tačiau 337-TDP-SK_v2 monolitinės G/B kameros - 33 vnt. Prašome patikslinti ką vertinti šulinius ar kameras?
Atsakymas. Pagal projekto SK dalyje pateiktą šulinio konstrukciją, apatinė šulinio dalis, kurioje pajungiami DN800 vamzdžiai, yra stačiakampė iš monolitinio gelžbetonio, o viršutinė šulinio dalis formuojama iš standartinių g/b šulinio žiedų ir perdangų. Projektuojamų šulinių konstrukcija turi būti tokia, kokia pateikta projekto SK dalyje.

10 Klausimas. Ar numatoma Kamšos g. rekonstrukcija po lietaus nuotekų tinklų įrengimo?
Atsakymas. Kitu projektu nauja asfalto danga suprojektuota projektuojamų paviršinių nuotekų šalinimo tinklų ruožuose L1-16 - L1-31, L1-26-L1-27 , šiuose ruožuose išardyta asfaltbetonio danga (apie 2000 m2) turi būti atstatyta laikinai, kol statybvietė nebus perduota už gatvės kapitalinį remontą atsakingam Rangovui. Prieš vykdant darbus, su Statytoju (UAB "Giraitės vandenys") ir Kauno rajono savivaldybe turi būti suderinti paviršinių nuotekų tinklų statybos ir Kamšos gatvės kapitalinio remonto darbų  grafikai. 
11 Klausimas. Kurioje žiniaraščio eilutėje reikia įsivertinti dangų atstatymą?
Atsakymas. Kitu projektu nauja asfalto danga suprojektuota projektuojamų paviršinių nuotekų šalinimo tinklų ruožuose L1-16 - L1-31, L1-26-L1-27 , šiuose ruožuose išardyta asfaltbetonio danga (apie 2000 m2) turi būti atstatyta laikinai, kol statybvietė nebus perduota už gatvės kapitalinį remontą atsakingam Rangovui. Prieš vykdant darbus, su Statytoju (UAB "Giraitės vandenys") ir Kauno rajono savivaldybe turi būti suderinti paviršinių nuotekų tinklų statybos ir Kamšos gatvės kapitalinio remonto darbų  grafikai. 
12 Klausimas. Prašome patvirtinti, kad darbų grafiko ir mokėjimo grafiko nereikia pateikti su pasiūlymu?
Atsakymas. Nereikia.




